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《小 家 电 维 修一 线 资 料 速 查 速 用 》 自 2012 年 1 月 再 版 以 来 ， 得 到 了 广大 读者 
的 肯定 和 厚爱 ， 其 间 有 的 读者 提出 了 宝贵 的 意见 和 建议 ， 在 此 谨 表 谢意 ! 随 着 新 
型 小 家 电 的 不 断 推出 ， 又 有 了 许多 新 型 小 家 电 的 新 型 故障 和 在 用 小 家 电 的 新 故 
障 ， 以 及 小 家 电 专 用 新 型 元 器 件 等 一 线 资料 ， 为 了 方便 读者 在 最 短 的 时 间 得 到 最 
新 的 一 线 维修 资料 ， 故 对 《小 家 电 维 修一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版;)》 进 行 修订 ，。 

本 书 在 第 2 版 的 基础 上 ， 删 除了 相对 过 时 的 旧 品 牌 、 旧 型 号 及 使 用 量 不 大 的 
芯片 资料 ， 增 加 了 新 型 小 家 电 〈 对 讲 门 铃 、 防 盗 报警 器 、 跑 步 机 、 电 热 油 河 、 电 
热 水 龙头 、 电 子 水 族 箱 等 ) 的 故障 速 查 、 小 家 电 新 型 专用 芯片 和 晶闸管 资料 、 新 
型 小 家 电 电 器 密码 和 控制 原理 图 。 再 次 修订 后 ， 本 书 基本 上 涵盖 了 在 用 新 型 小 家 
电 、 智 能 家 电 、 健 身家 电 的 维修 一 线 资料 。 和 希望 本 书 的 第 3 版 ， 能 给 广大 读者 提 
供 更 多 、 更 全 面 的 参考 内 容 ， 同 时 带 来 更 大 的 收获 。 另 外 ， 因 各 厂家 资料 中 所 给 
出 的 电路 图 形 符号 、 代 号 等 不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 书 未 做 完 
全 统一 ， 请 读者 阅读 时 注意 ! 

参加 本 书 修订 的 还 有 张译 宁 、 张 利平 、 张 新 春 、 王 灿 、 张 云 搜 、 张 美 兰 、 王 
娇 、 罗 小 嫌 、 刘 玉 华 、 刘 桂 华 、 周 志 英 、 王 光 玉 等 同志 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 还 可 能 存在 一 些 不 足 和 错漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 继 
续 不 音 赐 教 ， 以 竺 重印 时 修正 。 
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澳柯玛 SD8015D7 (D8) 型 豆浆 机 电路 原理 ”261 
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电热 水 龙头 电 原 理 图 























电热 油 汀 工作 原理 图 

















电动 跑步 机 工作 原理 图 

















. 爱 普 HU-4031 型 空气 加 湿 器 电路 原理 医 
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澳柯玛 AKTS -1L5 (Y) 型 空调 扇 控 制 原理 图 
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有 饭 锅 控制 原理 电路 
格兰仕 CFXB30 -1101H8、CFXB30 - 1301H8 型 电磁 加 热 
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格兰仕 CFXB30 - 60CFS7、CFXB40 - 70CFS7、CFXB50 -80CFS7 豪华 型 
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格兰仕 CFXB30 - 70CF8、CFXB40 - 80CF8、CFXB50 - 90CF8 方 型 
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. 格兰仕 Y4、Y6 系列 全 自动 保温 式 电 饭 锅 控制 原理 
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海尔 3D166 -JI 、3D196 -Jl、3D226H -Jl、3D256H -Jl、3D296H -Jl 
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【问答 1】 怎样 判断 电压 力 锅 发 热 盘 的 好 坏 ? 


压 力 锅 的 发 热 盘 EH 的 好 坏 ， 可 用 万 用 表 进 行 检 测 。 检 测 时 ， 将 万 用 表 置 于 电 
阻 档 ,测量 发 热 盘 的 电阻 值 ， 正 常 时 其 值 应 为 65Q 左右 〈 不 同 功率 的 电压 力 锅 发 热 
盘 的 电阻 值 是 不 同 的 ) 。 若 实测 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 判断 该 发 热 盘 已 损坏 。 


【问答 2】 怎样 判断 电压 力 锅 电动 定时 器 电动 机 的 好 坏 ? 


当 电 压力 锅 的 电动 定时 器 不 能 复位 时 ， 一般 是 定时 电动 机 损坏 ， 此 时 可 用 万 用 表 
检测 。 检 测 时 ， 将 万 用 表 置 于 电阻 档 ， 测量 电 动机 引出 线 之 间 的 电阻 值 ， 正 常 值 应 为 
17kQ 左右 。 若 实测 的 电阻 值 与 正常 值 相差 很 大 ， 则 判断 该 电动 机 已 短路 或 断路 。 


【问答 3】 怎样 判断 电 饭 锅 保温 开关 的 好 坏 ? 


包 饭 锅 的 保温 开关 又 称 恒 温 器 ， 当 怀疑 保温 开关 有 故障 时 ， 可 按 以 下 方法 进行 判断 。 

在 电 饭 锅 内 加 上 0. 5kg 左右 的 冷水 ， 插 上 电源 ， 按 下 加 热 键 ， 当 电 饭 锅 内 水 温 上 
升 到 70C 左 右 时 〈 水 中 有 小 气泡 向 上 冒 时 ) ， 用 手 将 保温 开关 向 上 抬 起 ， 观 察 指 示 灯 
的 亮 、 灭 情况 。 正 常 状 态 应 该 是 ， 指 示 灯 点 亮 、 炸 灭 几 分 钟 后 ， 再 点 亮 再 熄灭 ， 不 断 
反复 。 若 指示 灯 一 直 点 亮 或 一 直 熄 灭 ， 则 判断 保温 开关 已 损坏 。 


【问答 4】 怎样 判断 电 饭 锅 限 温 器 的 好 坏 ? 


电 饭 锅 的 限 温 器 起 断 电 防止 干 烧 的 作用 。 当 怀疑 限 温 器 有 故障 时 ， 可 按 以 下 方法 
进行 判断 。 

在 电 饭 锅 内 加 上 一 杯 水 ， 插 上 电源 ， 按 下 加 热 键 ， 当 水 加 热 到 100C 时 ， 水 开始 
蒸发 ， 在 锅 内 的 水 完全 芝 发 十 后， 温度 上 升 到 〈103 士 2)" 便 会 听 到 “ 味 哄 ”一 声响 ， 
限 温 器 迅速 切断 电源 ， 指 示 灯 随即 熄灭 ， 这 说 明 限 温顺 工作 正常 。 如 果 锅 内 的 水 蒸发 
王后 ， 听 不 到 “ 味 哄 ” 声 ， 指 示 灯 也 不 熄灭 ， 则 说 明 限 温顺 已 损坏 。 


【问答 5】 怎样 判断 电 暖 器 电动 机 的 好 坏 ? 


电 暖 器 所 采用 的 电 动 机 多 为 罩 极 式 单 相 异 步 电 动机 。 当 怀疑 电动 机 有 故障 时 ， 可 
用 万 用 表 进 行 检测 。 检 测 的 方法 是 ， 将 万 用 表 挨 至 RX10 或 RX100 档 ， 测量 电动 机 
主 绕组 引线 两 端 电阻 值 ， 正 常情 况 下 应 为 65 一 7509。 若 测 得 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 
说 明 该 电动 机 绕组 存在 开路 故障 。 断 点 一 般 发 生 在 电动 机 引出 线 与 电源 线 或 磁极 绕组 
的 串 接点 上 。 























































































































































































































































































































































































































【问答 6】 


小 太阳 
开关 接触 不 











怎样 判断 小 太阳 电 暖 器 开关 是 否 接触 良好 ? 





























通 状态 ， 

















用 
判断 该 开关 


【问答 7 了】 














关 置 于 接 通 状态 ， 用 万 用 表 RX 10 档 测 量 
为 零 ， 则 判断 该 天 


【问答 8】 


全 自 








电 
良 
万 
失 


~220V 





暖 器 内 部 开关 比较 多 ， 
时 会 出 现 不 发 热 故障 
表 RX 10 档 测 量 玫 
效 。 常 见 的 原因 是 开关 、 触 头 氧 化 。 





如 





图 1-1 所 示 为 常见 小 太阳 电 暧 絮 电 气 接线 
。 检 测 开 关 接 触 是 否 良 好 的 方法 是 : 将 开关 置 于 接 








图 。 




















F 关 、 触 头 的 











电阻 值 ， 正 常 时 应 为 零 ， 知 不 为 零 则 
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图 1-1 小 太阳 电 暧 器 电气 接线 图 

















怎样 判断 电 暖 器 开关 是 否 接触 良好 ? 











电 有 暧 絮 开关 接触 不 良 时 会 出 现 不 加 热 故障 。 检 测 开关 接触 是 否 良好 的 方法 是 将 开 
开关 触 涉 的 电阻 值 ， 正 常 时 应 为 零 ， 帮 不 
F 关 失效 。 常 见 的 原因 有 开关 触 头 氧化 等 。 

















怎样 判断 豆浆 机 中 电子 元 器 件 的 好 坏 ? 


动 豆浆 机 中 的 探 人 
检测 一 般 都 可 以 在 路 测量 ， 检 测 比 较 方 便 ， 必 要 时 








1. 电阻 好 坏 的 判断 














电阻 





大 ， 





部 短路 或 已 击 穿 。 
2. 电容 好 坏 的 判断 


豆浆 机 使 月 














的 

















3. 二 极 管 好 坏 的 判断 


用 万 用 表 测 量 二 极 管 的 正 、 
零 值 ， 其 电阻 值 越 小 越 好 ， 而 其 反 向 电阻 则 
则 说 明 二 极 管内 部 断路 ; 若 反 向 电阻 什 


大 ， 


元 器 件 有 

















电阻 、 





电容 、 二 极 管 和 晶体 管 ， 这 几 种 元 器 件 的 








包容 一 般 比 较 小 ， 检 测 时 可 使 用 万 
表笔 分 别 接 电容 的 任意 两 个 引 脚 ， 正 常 时 ， 其 电阻 阻 值 应 为 无 穷 大 。 若 实测 的 
为 零 或 指针 向 右 摆动 ， 则 判断 


岂可 取 下 来 单独 检测 。 


的 好 坏 可 用 万 用 表 测 量 其 电阻 值 进行 判断 ， 告 测 得 的 电阻 值 偏 大 或 为 无 穷 
则 可 能 是 其 内 部 接触 不 良 或 已 断 极 ; 若 测 得 的 

















电阻 值 太 小 或 为 零 ， 则 可 能 是 其 内 




















用 表 的 RX10 档 ， 将 万 用 表 两 
电阻 值 


























电容 已 击 穿 或 存在 漏电 。 











反 向 








电阻 ， 











一 般 在 测量 正 向 电阻 时 ， 只 要 指针 不 摆 到 
是 越 大 越 好 。 阁 正 向 电阻 值 很 大 或 为 无 穷 
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很 小 或 近似 为 0， 则 说 明 二 极 管 已 击 穿 。 





4. 晶体 管 好 坏 的 判断 

判断 普通 的 晶体 管 好 坏 的 方法 很 多 ,下 面 以 NPN 型 晶体 管 为 例 进 行 介绍 。 

将 指针 式 万 用 表 挨 到 RX 1k 档 ， 分 别 测量 晶体 管 基 极 与 发 射 极 、 基 极 与 集 电极 
之 间 的 电阻 ， 正 常情 况 下 ， 这 两 个 电阻 的 电阻 值 均 为 数 千 欧 〈 若 为 钳 管 ， 电 阻 值 一 般 
为 1kQ 左右 ， 若 为 硅 管 ， 电 阻 值 一 般 为 7kg 左右 ) 。 对 调 表 笔 ， 再 测量 集 电极 与 发 射 
极 的 电阻 ， 其 电阻 值 均 应 为 无 穷 大 ， 和 否则 说 明 唱 体 管 不 良 或 损坏 。 


【问答 9】 怎样 判断 豆浆 机 中 的 MCU 芯片 的 好 坏 ? 


全 自动 豆浆 机 的 预 热 、 打 浆 、 者 浆 等 全 过 程 都 是 通过 MCU 芯片 的 控制 来 完成 
的 ， 只 要 和 弄 懂 电路 原理 ， 就 可 以 通过 万 用 表 测 量 其 各 引 脚 的 对 地 的 电阻 值 ， 判 断 
MCU 的 好 坏 。 

如 九 阳 JYDZ-9 型 全 自动 豆浆 机 的 MCU 芯片 有 4 个 控制 引 脚 和 2 个 检测 引 脚 ， 
4 个 控制 引 脚 的 正常 电阻 值 为 8ko 左右 ，2 个 检测 引 脚 的 正常 电阻 值 为 8. 5kQ 左右 。 
如 果实 际 测 得 的 电阻 值 偏差 较 大 ， 则 表明 MCU 芯片 内 部 电路 有 问题 或 所 测 引 脚 的 外 
围 元 器 件 有 故障 。 


【问答 10】 怎样 检测 豆浆 机 中 继电器 的 好 坏 ? 


豆浆 机 工作 时 ， 其 功能 转换 是 依靠 继电器 的 释放 与 吸 合 而 接 通 或 断 开 电路 来 实现 
的 。 一 旦 继电器 线圈 或 触 头 烧 坏 ， 豆 浆 机 就 无 法 正常 工作 。 但 在 整 机 带电 状态 下 ， 对 
继电器 的 检测 难度 较 大 ， 因 此 ， 可 对 继电器 单独 通电 进行 检测 ， 方 法 如 下 。 

1. 电源 要 求 

豆浆 机 所 用 继电器 的 工作 电压 多 为 DC12V， 触 头 额定 电流 为 10A (DC 28V) 。 检 
测 时 ， 应 使 用 DC12V 的 外 加 电源 。 

2. 接线 方法 

按 图 1 -2 所 示 进 行 接线 ,将 电源 的 正极 接 在 续 流 二 极 管 ( 续 流 二 极 管 的 作用 是 
防止 线圈 电感 产生 浪 涌 电压 〉 的 负极 上 ,电源 的 负极 接 在 续 流 二 极 管 正极 上 。 正 常情 
况 下 ， 当 接 通 或 断 开外 接 电源 时 ， 应 能 听 到 继电器 的 吸 合 或 释放 声 ， 而 且 测 量 常 开 触 
头 或 常 闭 触 头 ， 也 应 有 接 通 或 断 开 的 反应 ， 若 无 反应 ， 则 表明 继电器 线圈 有 故障 。 


【问答 11】 怎样 判断 豆浆 机 中 的 打 浆 电动 机 的 好 坏 ? 


豆浆 机 的 打 浆 电动 机 安装 在 机 头 下 盖 的 下 部 ， 由 于 受 体积 的 限制 ,一 般 打 浆 电动 
机 做 得 很 小 ， 其 功率 裕 量 也 很 小 ,使 用 时 容易 引起 发 热 ， 如 果 受 潮 后 就 会 引起 绕组 




































































































































































































































































































































































当 打 浆 电 动机 不 能 运转 时 ， 首 先 应 进行 目测 检查 ， 如 目测 未 见 异常 ， 再 用 万 用 表 
对 电动 机 绕组 进行 检测 。 检 测 电动 机 绕组 是 否 损坏 的 方法 有 多 种 ， 下 面 介绍 一 种 不 需 
拆 开 电动 机 就 可 以 检测 绕组 是 否 烧 坏 的 方法 。 

如 图 1-3 所 示 ， 断 开 电 动机 与 外 部 连 线 ， 将 表笔 夹 分 别 与 电 刷 后 面 的 引线 连接 ， 
] 手 转动 电动 机 轴 ， 测 出 每 对 换 向 片 之 间 电 阻 值 ， 并 与 正常 值 对 比 ， 正常 时 应 为 
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图 1-2 用 万 用 表 检 测 继电器 























引 脚 


5009 左右 。 知 电阻 值 很 小 ， 则 表明 连接 在 这 一 对 换 向 片 之 间 的 绕组 已 烧毁 或 击 穿 ， 


出 现 了 看 间 短 路 。 








电 枢 (转子 ) 





绕组 (12 组 ) 





电源 引线 





唤 








1-3 检测 绕组 是 否 烧 坏 


【问答 12】 怎样 判断 电热 水 瓶 主 要 元 器 件 的 好 坏 ? 





当 怀 疑 电 热水瓶 某 一 元 器 件 有 故障 时 ， 可 用 万 用 表 进 行 检 测 ， 以 判断 其 是 否 损坏 。 


1. 交流 接触 器 好 坏 的 判断 
交流 接触 器 的 常见 故障 是 线圈 断路 或 烧 坏 ， 可 用 万 用 表 测 量 其 








线圈 的 电阻 值 ， 正 
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常 时 应 为 2009 左右 〈 不 同 规格 线圈 阻 值 会 不 同 ) ， 若 为 无 穷 大 ， 则 说 明 线 圈 已 烧 坏 。 
2. 煮 水 电热 圈 好 坏 的 判断 
者 水 电热 圈 一 般 为 电热 管 ， 常 见 故 障 是 烧 坏 ， 可 用 万 用 表 测 量 其 两 端的 电阻 值 ， 
正常 时 应 为 十 几 欧 或 几 十 欧 ( 不 同 规格 的 电热 管 ， 电 阻 值 会 有 所 不 同 )， 奉 测 得 其 电 
阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 电热 圈 已 烧 坏 。 


【问答 13】 怎样 判断 空气 加 湿 器 主要 部 件 的 好 坏 ? 


1. 电源 变压器 好 坏 的 判断 
当 怀 疑 空 气 加 湿 器 电源 变压器 有 故障 时 ， 可 用 万 用 表 电 阻挡 测量 变压器 的 一 次 绕 
组 和 二 次 绕组 的 电阻 值 ， 正 常 时 一 次 绕组 的 电阻 值 为 1000 左右 ， 二 次 绕组 的 电阻 值 
为 29 左右， 和 否则， 为 不 正常 。 也 可 以 用 万 用 表 交 流 电压 档 测 量变 压 器 二 次 侧 有 无 约 
为 50V 的 电压 输出 ， 若 无 ， 则 说 明 变 压 器 有 故障 。 

2. 换 能 器 好 坏 的 判断 

将 万 用 表 置 于 RX1 档 ,测量 换 能 器 两 极 间 的 电阻 值 ， 正 常 时 应 为 零 ， 大 大 了 
500k02， 则 说 明 该 换 能 器 表面 结 拆 ， 应 进行 清洗 。 

3. 晶体 管 好 坏 的 判断 

检测 时 ， 先 断 开 电 源 并 取 下 水 槽 的 浮子 ， 用 万 用 表 RX 100 档 在 路 测量 品 
pc、be 结 的 正 、 反 向 电阻 ， 若 正 、 反 向 电阻 值 相 接近 且 很 小 则 判断 该 晶体 


【问答 14】 怎样 判断 消毒 柜 臭 氧 发 生 器 工作 是 否 正常 ? 

在 使 用 臭氧 消毒 时 ， 可 根据 消毒 柜 内 的 声音 和 光线 来 进行 判断 。 正 常 时 ， 应 有 高 
压 放电 的 “野味 ” 声 ， 且 可 见 放 电 的 蓝光 ， 若 无 ， 则 说 明 臭 氧 发 生 器 工作 不 正常 ， 已 
经 失去 了 消毒 功能 
【问答 15】 怎样 对 消毒 柜 进 行 密封 性 测试 ? 

消毒 柜 的 密封 性 测试 ， 即 消毒 柜 柜 门 的 密封 测试 。 测 试 时 ， 取 一 张 小 的 薄 的 硬 纸 
片 ， 试 从 门 颖 插入。 正常 时 ， 纸 片 应 紧 贴 两 边 ， 如 果 能 轻易 插入 ， 则 说 明 该 消毒 柜 的 
柜 门 密封 不 严 。 
【问答 16】 怎样 判断 高 温 消毒 柜 温 控 器 是 否 烧 坏 ? 

高 温 消毒 柜 温 控 器 烧 蚀 粘连 ， 会 引起 不 能 断 开 电源 而 导致 高 温 消毒 柜 不 停止 工作 
的 故障 。 检 查 时 ， 拔 下 温 控 器 两 搬 线 端子 ， 将 万 用 表 红 、 | 
脚 ， 再 用 热 的 电 烙 铁 接触 温 控 器 的 铝 帽 ， 使 热量 传递 给 温 控 器 ， 观 察 万 用 表 指 针 是 
偏转 。 若 指针 偏转 ， 则 说 明 温 控 器 正常 ， 若 指针 不 偏转 ， 则 说 明 该 温 控 器 已 损坏 。 
【问答 17】 怎样 判断 饮水 机 电热 管 的 好 坏 ? 


当 怀 疑 饮水 机 的 电热 管 有 问题 时 ， 可 用 万 用 表 进 行 检测 。 检 测 时 ， 先 断 开 电 源 ， 
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将 万 用 表 置 于 RX1 





【问答 18】 


饮水 机 加 热 温 控 器 上 











器 有 故障 时 ， 可 





电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 判断 该 








档 , 测量 其 两 引 脚 的 直流 电阻 值 。 正 常 时 应 为 几 十 欧 ， 若 实测 的 






































头 的 


【问答 19】 




















常 时 应 为 2~~3Q， 若 实测 的 上 








的 






































热管 已 烧 断 ， 不 能 继续 使 用 。 
怎样 判断 饮水 机 加 热 温 控 器 的 好 坏 ? 


接 在 加 热电 路 中 
用 万 用 表 进 行 检测 。 检 疯 


修 思 


Si 











] 于 对 加 热 温度 进行 控制 。 当 怀疑 加 热 温 控 
I 时 ， 断 开 电 源 ， 用 万 用 表 RX1 档 测量 温 控 器 触 
E 阻 值 ， 正 常 时 应 为 0， 若 实测 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 温 控 器 已 损坏 。 
怎样 判断 饮水 机 半导体 制冷 片 的 好 坏 ? 

包子 式 制冷 的 饮水 机 一 般 采 用 半导体 制冷 片 制冷 。 当 怀疑 半导体 制冷 片 有 故障 
时 ， 可 用 万 用 表 进 行 检测 。 检 测 时 ， 将 万 用 表 置 于 RX1 档 , 测量 其 直 
色 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 判断 该 半导体 制冷 片 已 损坏 。 


【问答 20】 电压 力 锅 具 体 故障 现象 的 检 人 












































流 电阻 值 ， 正 











路 有 哪些 ? 


1. 控制 面板 按键 不 能 正常 工作 或 工作 指示 灯 不 亮 








控制 鱼 











i 板 按 键 不 能 





1) 显示 板 损 坏 


常 工作 或 工作 指示 灯 不 亮 ， 应 按 以 下 方法 进行 处 理 : 


2) 显示 板 按 键 或 指示 灯 损 坏 、 更 换 按键 或 指示 灯 ; 
3) 内 部 连 线 接触 不 良 ， 检 修 内 部 连 线 。 
2. 电压 力 锅 浮子 不 能 上 升 




















1) 未 放 浮 子 阀 





3) 未 放 
4) 浮子 阀 损坏 


Drs 
盖 密 





密封 圈 








封 圈 ， 放 
， 更 换 浮子 阀 。 


3. 电压 力 锅 浮 子 上 升 后 漏 气 























1) 浮子 密封 圈 




















2) 浮子 密封 圈 


3) 浮子 阅 未 拧 











紧 ， 打 紧 浮 子 阀 。 


4. 电压 力 锅 锅 盖 漏 气 

















1) 未 放 锅 盖 密 
2) 未 合 好 盖 ， 
3) 密封 圈 粘 有 
4) 密封 圈 磨 损 
5) 盖 和 锅 体 变 
6) 内 锅 变 形 ， 








员 ， 更 换 密封 圈 ; 
或 更 换 锅 盖 和 锅 体 ; 





封 轿 ， 放 上 密封 圈 ; 


pe 
日 Im; 


食物 残 酒 ，; 














J = 
百 
， 需 要 维修 


更 换 内 锅 。 




















电压 力 锅 锅 盖 漏 气 ， 应 按 以 下 步骤 进行 处 理 .: 


封 圈 ，; 





电压 力 锅 浮 子 不 能 上 升 ， 应 按 以 下 步骤 进行 处 到 
， 安 放 浮 子 阀 密封 
2) 锅 盖 周 边 漏 气 ， 检查 锅 盖 及 锅 盖 密 封 
盖 密 封 圈 ; 





圈 ; 
圈 ; 








电压 力 锅 浮子 上 升 后 漏 气 ， 应 按 以 下 步骤 进行 处 理 ; 
粘 有 食物 ， 清 洁 密 封 圈 ，; 


磨损 ， 更 换 浮 子 密封 圈 ，; 





5. 电压 力 锅 食 物 出 现 夹 生 现象 

有 压力 锅 食物 出 现 夹 生 现象 ， 应 按 以 下 方法 进行 处 理 . 
1) 发 热 盘 损 坏 ， 更换 发 热 盘 ; 
2) 内 胆 不 平衡 ， 更 换 内 胆 ; 
3) 食物 量 过 多 ,减少 食物 量 。 
6. 电压 力 锅 通 电 后 不 能 发 热 
有 压力锅 通电 后 不 能 发 热 ， 应 按 以 下 方法 进行 处 理 : 
1) 电源 板 或 继 电 口 损坏， 更 换 电源 板 或 继电器 ; 
2) 内 部 连 线 接触 不 良 ， 检 修 内 部 连 线 ; 

3) 显示 板 损坏 ， 更 换 显 示 板 ; 

4) 超 温 燃 断 需 熔 断 ， 更 换 超 温 燃 断 需 。 


【问答 21】 电 饭 锅 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 


1. 插 上 电源 插头 ， 电 源 熔 丝 立即 熔断 
其 故障 原因 有 
1) 电 饭 锅 电源 插座 内 进 水 造成 短路 ; 
2) 电 饭 锅 电源 插头 、 插 座 氧 化 ， 接 触 不 良 。 
2. 插 上 电源 ， 按 下 电 饭 锅 煮 饭 开 关 ， 电 饭 锅 不 能 煮 饭 
其 故障 原因 有 
1) 电源 导线 断路 ; 
2) 限 流 电阻 熔断 ; 
3) 发 热 盘 内 发 热管 熔断 。 
3. 使 用 一 段 时 间 后 ， 出 现 煮 夹 生 饭 的 现象 
其 故障 原因 有 
1) 限 温 器 内 的 永久 磁 环 人 磁力 减弱 ; 
2) 限 温 器 内 的 磁 环 断裂 。 
4. 煮 饭 过 程 中 限 温 器 动作 正常 ， 但 出 现 煮 糊 饭 的 现象 
其 故障 原因 是 : 由 于 保温 开关 的 常 团 触 头 烧 结 粘连 在 一 起 ， 虽 然 饭 煮 好 后 限 温 器 
已 跳 下 ， 但 保温 开关 仍 在 继续 给 发 热管 通电 ， 故 造成 者 糊 饭 现象 。 
5. 煮 饭 正常 ， 但 饭 煮 好 后 不 能 保温 
其 故障 原因 是 : 保温 开关 的 常 闭 触 头 表面 脏 污 或 烧 蚀 ， 但 
造成 触 头 闭合 而 电路 不 通 ， 发 热管 不 发 热 ， 故 不 能 保温 。 


【问答 22】 电 烤 箱 具 体 故 障 现 象 的 检修 思路 有 了 哪些? 


1. 电 烤 箱 在 烤 制 食品 时 ， 不 能 按 预 定时 间 自 动 切断 电源 
其 故障 原因 有 
1) 定时 器 装配 不 当 ， 定 时 器 在 装配 时 ， 其 主轴 与 面板 缺口 不 同心 ， 使 主轴 卡 住 ， 














































































































































































































二 


其 触 头 接触 电阻 过 大 ， 





























2) 定时 器 触 头 粘连 ; 
3) 定时 器 触 点 金属 弹 矫 片 弹力 太 弱 。 
2. 在 烧烤 食物 过 程 中 ， 电 烤箱 内 未 达到 预定 的 温度 ， 加 热 指 示 灯 熄灭 ， 加 热 器 
停止 加 热 
其 故障 原因 有 
1) 温 控 选 择 开关 不 良 ; 
2) 温 控 选 择 开 关 所 控制 的 金属 片 主 轴 触 头 烧 坏 。 


【问答 23】 豆 奖 机 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 了 哪些? 


1. 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 机 无 反应 

其 故障 原因 有 

1) 电路 发 生 短路 ， 造 成 熔断 器 熔断 ; 

2) 电压 过 高 或 机 内 进 水 ,变压器 一 次 绕组 损坏 ; 
3) 电脑 板 受 潮 ， 稳 压 二 极 管 引 脚 生 锈 断裂 或 损坏 ; 
4) 未 开 电 源 开 关 或 插头 不 牢 ， 接 触 不 良 ; 

5) 电脑 板 插 接 端子 松动 ; 

6) 机 头 的 位 置 未 放 正 。 

2. 通电 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 整 机 不 工作 

其 故障 原因 有 

1) 电脑 板 受潮 ， 造 成 继电器 失灵 ; 

2) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 ; 
3) 豆 奖 机 杯 体 内 未 加 水 或 加 水 过 少 。 

3. 通电 后 ， 不 报警 

其 故障 原因 有 

1) 蜂 鸣 右 损 坏 ; 

2) 电脑 板 受 潮 ， 世 片 程序 混乱 
3) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 ; 
4) 蜂 鸣 器 插座 松 脱 或 接触 不 良 

) 变压器 二 次 侧 与 电脑 板 连 接 不 可 靠 ; 

6) 变压器 烧 坏 。 

4. 通电 后 ， 不 能 加 热 

其 故障 原因 有 

1) 继电器 不 能 吸 合 或 引线 断裂 

2) 电脑 板 受潮 ， 芯 片 程序 混乱 
3) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 
5. 通电 加 热 ， 但 电动 机 不 工作 

其 故障 原因 有 

1) 串 励 电动 机 受潮 ， 绕 组 短路 ; 


































































































































































































2) 继电器 不 能 吸 合 或 引线 断裂 ; 
3) 电脑 板 受潮 ， 芯 片 程 序 混 乱 ; 
4) 冲 励 电动 机 温度 过 高 ， 使 电动 机 过 热 保护 ， 温 控 器 动作 ; 
5) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

6. 通电 即 报警 

其 故障 原因 有 

1) 豆浆 杯 内 未 加 水 ; 

2) 导线 装置 开路 ; 

3) 电脑 板 受潮 ， 芯 片 程 序 混 乱 ; 
4) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 
7. 工作 完成 后 ， 无 报警 发 出 
其 故障 原因 有 

1) 电脑 板 受潮 ， 世 片 程序 混乱 ; 
2) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 
8. 电动 机 运转 不 停 

其 故障 原因 有 

1) 继电器 吸 合 后 不 能 复位 ; 

2) 电脑 板 受潮 ， 芯 片 程序 混乱 ; 
3) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 
9. 发 热管 不 停工 作 

其 故障 原因 有 

1) 继电器 吸 合 后 不 能 复位 ; 

2) 电脑 板 受潮 ， 芯 片 程序 混乱 ; 
3) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

10. 工作 时 振动 大 ， 了 噪声 

其 故障 原因 有 

1) 放水 太 少 或 放 豆 太 多 ; 

2) 豆浆 网 孔 堵 塞 ; 

3) 电动 机 轴承 磨损 ; 

4) 电动 机 电 刷 磨损 ; 

5) 电动 机 或 其 他 零件 固定 螺钉 松动 。 

11. 无 蜂 鸣 声 

其 故障 原因 有 

1) 蜂 鸣 器 接 插口 松 脱 ; 

2) 蜂 鸣 器 损坏 。 

12. 工作 未 完成 ， 出 现 报警 

其 故障 原因 是 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 
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13. 打 豆 浆 时 ， 豆 桨 溢出 
其 故障 原因 有 
1) 防 溢 针 表面 未 清洗 干净 ， 无 法 获取 信号 ; 
2) 继电器 吸 合 后 不 能 复位 ， 发 热管 一 直 加 热 ; 
3) 二 极 管 击 穿 ， 熬 者 时 全 功率 加 热 ; 
4) 电脑 板 受 潮 ， 芯 片 程序 混乱 ; 
5) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ,使 电脑 板 局 部 短路 ; 
6) 防 洲 针 信号 接 持 端子 松 脱 ; 
7) 两 插头 电源 线 故 障 ; 
8) 加 水 量 不 合适 ; 
9) 豆子 太 少 ， 豆 浆 太 稀 。 
14. 豆子 不 易 打 碎 
其 故障 原因 有 
1) 刀片 磨损 或 放 豆 太 多 ; 
2) 电脑 板 受潮 ， 芯 片 程序 混乱 
3) 电源 电压 过 低 ; 
4) 豆子 浸泡 时 间 过 短 ; 
5) 网 日 侧面 网 孔 或 底部 网 孔 堵 死 。 
15. 豆 奖 太 淡 
其 故障 原因 有 
1) 加 豆 量 过 多 或 过 少 ; 
2) 豆子 未 完全 打 烂 ; 
3) 使 用 时 间 长 ， 电 动机 出 力 减 弱 ， 刀片 角度 不 对 ， 造 成 碎 豆 不 完全 ; 
4) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 
16. 发 热管 烧 焦 营养 糊 或 豆 半 
其 故障 原因 有 
1) 加 水 太 少 或 加 豆 过 多 ; 
2) 电脑 板 受潮 ， 芯 片 程序 混乱 
3) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 ; 
4) 制作 绿豆 豆浆 时 ， 因 绿豆 在 粉碎 时 淀粉 下 沉 ， 吸 附 在 发 热管 表面 ， 发 热管 表 
面 温度 太 高 ， 致 使 发 热管 烧 焦 。 
17. 机 内 进 水 
其 故障 原因 有 
1) 项 盖 与 电动 机 座 密封 不 良 ; 
2) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 。 
18. 机 器 工作 时 ， 指 示 灯 不 亮 
其 故障 原因 有 
1) 指示 灯 接 驳 口 松 脱 或 接触 不 良 ; 
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2) 指示 灯 损 坏 ; 

3) 灯 板 受潮 ， 造 成 灯 脚 氧 化 生 锈 。 
19. 制 豆浆 时 间 过 长 

其 故障 原因 有 

1) 水 温 低 于 3°C; 

2) 电压 低 于 200V。 

20. 豆浆 者 不 熟 

其 故障 原因 有 

1) 电脑 板 受 潮 ， 蕊 片 程序 混乱 ; 
2) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ,ff 
21. 按键 失灵 

其 故障 原因 有 

1) 灯 板 受潮 ,按键 内 部 生 锈 或 氧化 ， 导 致 不 能 正常 工作 ; 
2) 电脑 板 受潮 ， 芯 片 程序 混乱 ; 
3) 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 ; 
4) 灯 板 数据 线 与 电脑 板 接 插口 接触 不 良 。 

22. 营养 糊 较 淡 

其 故障 原因 有 

1) 放 米 太 少 或 加 水 太 多 ; 

2) 电脑 板 受潮 ， 芯 片 程 序 混乱 未 完成 工作 。 
23. 通电 后 报警 ， 且 指示 灯 闪 烁 

其 故障 原因 有 

1) 放水 太 少 ， 出 现 防 干 烧 保 护 ; 

2) 双 插 电源 线 有 一 根 电 源 线 未 插 好 。 


【问答 24】 空气 除湿 机 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 


1. 工作 时 出 现 漏水 现象 
其 故障 原因 有 

1) 空气 除湿 机 安放 的 地 面 倾斜 ; 

2) 排水 管 或 机 内 水 管 堵塞 ; 

3) 制冷 系统 中 制冷 剂 过 多 ， 泵 过 上 大 量 结 露 而 流入 室内 。 
2. 接 通电 源 后 ， 用 手 触 及 机 过 有 麻 电感 

其 故障 原因 有 

1) 电气 部 分 受潮 或 积 人 尘 较 多 而 引起 漏电 ; 

2) 接地 线 失效 。 












































使 电脑 板 局 部 短路 。 
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【问答 25】 空气 净化 器 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 





1. 接 通电 源 后 ， 高 压 指 示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 
其 故障 原因 有 

1) 炊 丝 熔断 ; 

2) 升 压 变 压 器 绕组 烧 坏 ; 


3 





) 倍 压 整流 电路 有 故障 。 
































2. 接 通电 源 后 ， 高 压 指 示 灯 亮 ， 但 风扇 不 转 
其 故障 原因 有 

1) 风扇 叶片 变形 被 卡 住 ; 

2) 轴承 磨损 或 严重 缺 油 ; 

3) 风 遍 电动 机 绕组 开路 或 短路 。 

3. 使 用 过 程 中 ， 负 离子 发 生 器 极 间 打 火 

其 故障 原因 有 

1) 环境 空气 的 湿度 太 大 ; 


2 














) 负离子 发 生 器 正 、 负 极 片 弯曲 变形 。 








4. 工作 时 输出 的 负离子 浓度 低 ， 其 他 均 正常 


1 





其 故障 原因 有 








) 滤 网 及 电极 上 积 有 大 量 的 灰尘 和 污垢 





























2) 正 、 负 极 片 弯曲 变形 ; 
3) 高 压 产生 电路 有 故障 而 导致 高 压 电压 太 低 。 


【问答 26】 空气 净化 器 (PM2. 5 雾 考 净化 器 ) 具体 故障 现象 的 检修 思 





























路 有 哪些 ? 


1. 接 通电 源 后 ， 高 压 指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 





其 故障 原因 有 
1) 熔 丝 熔断 ; 





2) 升 压 变 压 器 绕组 烧 坏 ; 
3) 倍 压 整流 电路 有 故障 。 
2. 接 通 电源 后 ， 高 压 指示 灯亮 ， 但 风扇 不 转 


革 





其 故障 原因 有 














1) 风扇 叶片 变形 被 卡 住 ; 

2) 轴承 磨损 或 严重 缺 油 ; 

3) 风 遍 电动 机 绕组 开路 或 短路 。 

3. 使 用 过 程 中 ， 负 离子 发 生 器 极 间 打 火 


划 





了 














故障 原因 有 


1) 环境 空气 的 湿度 太 大 ; 
2) 负离子 发 生 器 正 、 负 极 片 弯曲 变形 。 




















4. 工作 时 输出 的 负离子 浓度 低 ， 其 他 均 正 常 

其 故障 原因 有 

1) 滤 网 及 电极 上 积 有 大 量 的 灰尘 和 污垢 ; 

2) 正 、 负 极 片 弯曲 变形 ; 

3) 高 压 产生 电路 有 故障 导致 高 压 电压 太 低 。 

5. 除 圭 效果 差 ， 其 他 正常 

其 原因 有 

1) HEPA 滤 网 脏 污 ,致使 其 过 滤 PM2. 5 效果 变 差 ; 
2) 活性 痰 过 滤 网 过 期 未 换 ， 致 使 其 失去 过 滤 效 果 。 
【提示 】HEPA 滤 网 和 活性 痰 过 滤 网 不 能 清洗 后 再 用 ， 必 须 更 换 新 滤 网 。 



















































































【问答 27】 太阳 能 热水器 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 


1. 能 上 满 水 ， 但 在 用 水 时 却 水 少 

其 故障 原因 有 

1) 上 水 管 路 与 水 箱 连接 部 位 的 接头 损坏 而 漏水 
2) 止 回 阀 、 球 阀 同 时 损坏 ; 
3) 真空 管 橡胶 圈 损 坏 而 漏水 。 

2. 能 上 水 ， 但 箱 内 的 水 始终 上 不 满 

其 故障 原因 有 

1) 自来水 水 压 不 足 ; 

2) 上 下 水 管 路 接头 断 开 ; 

3) 室内 或 室外 管件 损坏 。 

3. 上 水 时 发 出 异常 “ 呼 呼 ” 声 

其 故障 原因 是 自来水 水 压 过 高 。 

4. 使 用 电 加 热 时 ， 不 能 加 热 

其 故障 原因 有 

1) 定 温 继 电器 损坏 ; 

2) 加 热 器 电源 断路 ; 

3) 由 于 误 操 作 使 过 热 保护 器 动作 ， 切 断 了 加 热电 源 。 
5. 冬天 放 不 出 热 水 

其 故障 原因 有 

1) 天 气 过 冷 上 、 下 水 管 路 冻结 ; 

2) 上 、 下 水 管 没 有 采取 保温 措施 。 

6. 太阳 能 热水器 显示 的 温度 、 水 位 与 实际 值 不 相符 
其 故障 原因 有 

1) 控制 仪 的 传感器 插头 接触 不 良 ; 

2) 控制 仪 的 传感器 插头 插 反 ; 

3) 控制 仪 的 传感器 遭 雷 击 损坏 。 
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7. 开机 无 自 检 
其 故障 原因 有 
1) 电压 过 低 或 控制 器 接触 不 良 ; 
2) 采用 直流 电 (干电池 ) 的 控制 器 ， 电 池 亏 电 。 
8. 冬季 使 用 过 程 中 ， 出 现 排 气管 堵塞 现象 
其 故障 原因 是 由 于 排 气 管 夜 间 结 霜 ， 结 霜 后 水 箱 内 冷凝 水 不 能 正常 排出 ， 被 霜 体 
截流 形成 冰 块 附着 在 排 气 管 管 壁 上 ， 达 到 一 定 厚 度 时 ， 便 造成 排 气管 堵塞 。 
9. 晴天 水 不 热 
其 故障 原因 有 
1) 热水器 上 方 有 遮挡 物 ; 
2) 上 水 阀 关 不 严 ， 自 来 水 (冷水 ) 将 水 箱 中 热 水 顶 出 来 ; 
3) 使 用 的 水 质 太 差 (如 井 水 )， 水 里 泥 沙 过 多 而 沉积 在 真空 管内 ， 影 响 集 热 和 
循环 ; 
4) 当地 空气 污染 严重 ， 真 空 管 
10. 使 用 一 段 时 间 后 ， 真 空 管 
其 故障 原因 有 
1) 硅 橡 胶 圈 未 装 好 ; 
2) 硅 橡 胶 圈 破损 
3) 真空 管 破损 。 


【问答 28】 电热 水 器 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 


1. 能 加 热 ， 但 不 保温 ,一 直 加 热 下 去 ， 直 到 跳闸 断 电 
其 故障 原因 有 

1) 温 控 器 动作 温度 过 高 ; 

2) 温 控 器 已 烧 坏 短路 。 

2. 接 通电 源 后 ， 加 热 指 示 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 
其 故障 原因 有 

1) 发 热管 连 线 断 路 ; 

2) 发 热管 接 插 端 接触 不 良 ; 

3) 发 热管 烧 坏 。 

3. 接 通 电源 后 ， 加 热 指示 灯 不 亮 ， 不 能 加 热 
其 故障 原因 有 

1) 温 控 器 连 线 断路 ; 

2) 温 控 器 接 插 端 接触 不 良 ; 

3) 温 控 器 损坏 。 

4. 加 热 指 示 灯 不 亮 ， 但 能 正常 加 热 

其 故障 原因 有 

1) 指示 灯 接 插 端 接触 不 良 或 断 线 ; 












































































































































表面 附着 了 一 层 灰尘 和 污 物 。 
管 口 处 漏水 





























2) 指示 灯 损 坏 。 

5. 在 加 热 过 程 中 ， 产 生 异 常 噪声 
其 故障 原因 有 

1) 加 热管 表面 有 水 垢 沉 演 ; 

2) 内 胆 底部 有 水 垢 沉淀 。 

6. 能 加 热 ， 但 加 热 时 间 过 长 

其 故障 原因 有 
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1) 热水器 未 使 用 最 高 功率 档 加 热 〈 对 有 功率 转换 功能 的 热水器 而 言 ); 


2) 加 热管 损坏 。 

7. 打开 热 水 开 关 后 ， 喷 头 不 出 水 

其 故障 原因 有 

1) 自来水 停 水 ; 

2) 冷水 或 热 水 导 管 堵塞 ; 

3) 喷头 堵塞 。 

8. 接 通电 源 后 能 加 热 ， 但 在 加 热 过 程 中 突然 跳闸 
其 故障 原因 有 














1) 发 热管 绝缘 性 能 下 降 ， 当 漏电 电流 超过 一 定数 值 时 ， 带 漏电 保护 插头 动作 ; 














2) 某 一 电气 元 器 件 与 机 壳 之 间 产 生 漏 电 ; 

3) 漏电 保护 插头 与 插座 接触 不 良 ; 

4) 漏电 保护 插头 或 温 敏 开关 有 故障 。 

9. 未 加 水 时 不 产生 漏电 ， 加 满 水 后 产生 漏电 
其 故障 原因 是 发 热管 外 壳 烧 穿 而 漏水 导 
10. 电热 水 器 指示 灯 一 直 亮 

其 故障 原因 是 温 控 器 感 温 面 与 电热 管 法 兰 面 接触 不 良 。 
11. 一 直 处 于 保温 状态 ， 不 能 重新 加 热 

其 故障 原因 是 温 控 器 不 能 复位 ， 一 直 处 于 开路 状态 。 
12. 安全 阀 小 孔 出 水 

其 故障 原因 有 

1) 自来水 压力 太 大 ， 超 过 安全 阀 泄 压 压力 0.7MPa; 

















[号 


























2) 热水器 内 蒸汽 压力 大 于 安全 阀 的 泄 压 压力 ， 有 少量 水 流出 ; 











3) 温 控 器 损坏 。 

13. 漏电 保护 指示 灯 不 亮 
其 故障 原因 有 

1) 电源 插座 无 电 或 接触 不 良 ; 















































2) 热水器 内 无 水 〈 或 未 加 满 ) ， 电 热管 处 于 干 烧 状 态 ， 漏 
跳 起 ， 切 断 电 源 ; 


























包 保 护 操 





3) 热水器 的 水 温 过 高 ， 漏 电 保护 器 的 复位 按钮 跳 起 ， 切 断 电 源 ; 
4) 热水器 漏电 ， 漏 电 保护 插头 的 复位 按钮 跳 起 ， 切 断 电 源 。 



































外 头 的 复位 按钮 
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【问答 29】 吸尘器 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 


1. 吸尘器 工作 时 ， 电 动机 电 刷 发 生火 花 
其 故障 原因 有 
1) 电 刷 与 换 向 器 间 有 污 物 ， 接 触 不 良 ; 
2) 换 向 器 中 间 的 云母 凸 出 ， 表 面 不 平整 ， 引 起 换 向 器 与 电 刷 滑动 受阻 ,产生 摩 
擦 而 发 生火 花 ; 
3) 电 刷 支架 调整 不 当 ， 导 致电 刷 压 力 太 大 ; 
4) 电 刷 盒 松动 或 装配 不 规范 。 
2. 插 上 电源 后 ， 风 机 转动 正常 ， 但 吸力 不 足 
其 故障 原因 有 
1) 橡胶 密封 圈 老 化 、 破 损 ， 密 封 不 良 ， 工 作 时 空气 从 密封 不 良 处 进入 吸尘器 ， 
引起 吸力 下 降 ; 
2) 吸尘器 储 尘 箱 及 过 滤器 上 积 有 大 量 的 灰尘 ， 管 道 被 垃圾 阻塞 。 
3. 工作 时 产生 振动 及 机 械 噪 声 
其 故障 原因 有 
1) 轴承 内 润滑 油 干 润 ， 引 起 轴承 干 摩 擦 ; 
2) 电动 机 叶轮 不 平衡 、 运 转 不 稳定 而 产生 振动 和 噪声 ; 
3) 叶轮 与 轴承 配合 过 松 或 紧 固 件 松动 ， 运 转 时 发 生 窜 动 而 产生 噪声 。 
4. 通电 后 ， 吸 侍 器 不 吸 尘 
其 故障 原因 有 
1) 软 管 堵塞 ; 
2) 吸 嘴 堵 塞 ; 
3) 集 尘 袋 及 其 接口 处 堵塞 ; 
4) 风扇 松动 ; 
5) 吸 尘 嘴 的 吸 尘 毛 刷 异常 。 


【问答 30】 洗 碗 机 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些? 


1. 插 上 电源 ， 启 动 程序 器 后 ， 洗 碗 机 不 启动 
其 故障 原因 有 

1) 电网 停电 ; 

2) 电源 插头 与 插座 接触 不 良 ; 

3) 机 门 没 有 关上 ; 
4) 电源 开关 未 接 通 。 
2. 洗 碗 机 不 能 进 水 
其 故障 原因 有 

1) 水 龙头 未 打开 ; 
2) 自来水 停 水 ; 




































































peé 

















































































































3) 水 管 堵塞 ; 
4) 水 压 过 低 。 





3. 洗 砚 机 工作 正常 ， 但 不 能 排水 





其 故障 原因 有 
1) 排水 管 弯曲 或 堵塞 ; 
2) 过 滤 网 堵塞 。 


4. 工作 时 ， 机 内 发 出 较 大 的 噪声 





其 故障 原因 有 
1) 洗 碗 机 放置 不 水 平 ; 








2) 喷 淋 器 被 餐具 〈 如 筷子 ) 阻挡 。 
【问题 31】 空气 加 湿 器 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪 


1. 加 热 器 不 出 雪 
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些 ? 


1) 加 温顺 雾 化 片 有 问题 。 首 先 检 查 熔 丝 是 否 烧 断 ， 知 熔 丝 正常 ， 则 顺 时 针 调 节 





























电路 板 上 的 电位 器 看 是 否 有 雾 喷 出 ; 若 故 障 依旧 ， 则 更 换 加 湿 器 的 雾 化 片 。 


【提示 】 一 般 加 湿 器 的 筋 化 片 在 喷 口 下 方正 对 的 “金属 ” 圆 片 ， 处 理 时 不 能 用 硬 


物 拒 刮 ， 一 旦 金属 镀层 脱落 ， 将 不 能 正常 工作 ， 也 就 造成 了 加 湿 器 不 出 雾 。 





2) 加 湿 器 机 顺风 扇 出 现 问题 。 检 查 陶 瓷 振荡 需 是 否 振动 ， 若 正常 振动 ， 则 检查 








风扇 本 身 是 否 有 问题 。 

















3) 加 湿 器 有 风 无 雾 故 障 。 加 湿 器 有 风 无 雾 ， 一 般 是 长 时 间 使 用 自来水 ， 停 留 的 
常 运 转 ， 从 而 导 臻 有 风 无 雾 。 此 时 可 用 白醋 加 


水 垢 致使 振荡 片上 结 了 水 碱 ， 不 能 











盐 ， 有 效 溶解 水 垢 ; 也 可 以 使 用 专用 





2. 所 有 指示 灯 不 亮 ， 没 有 任何 反应 














的 加 湿 融 除 垢 剂 清除 。 


1) 检查 插座 是 否 已 插 好 ， 电 源 是 否 接 通 。 




















2) 检查 电源 开关 是 否 存在 接触 不 良 导 致 不 通电 。 


3. 不 出 风 或 风声 音 大 
1) 拆 开 底座 ， 检 查 里 面 风 扇 
试 下 。 




















电源 接 








2) 检查 风扇 是 否 在 运转 过 程 中 
4. 漏水 











口 或 周围 是 不 是 压 到 











P 产 生 了 移 位 而 发 出 轻微 噪声 ， 


电源 ， 若 是 则 稍微 调 


若是 则 校正 风扇 。 


1) 没有 在 水 箱 里 加 水 ， 而 是 在 喷雾 口 直 接 加 水 ， 导 致 底座 漏水 。 此 时 可 直接 将 
机 器 底座 里 的 水 和 水 箱 里 的 水 倒 掉 ， 放 在 一 劳 风干 或 用 吹风 机 吹 干 即 可 使 用 。 

















2) 水 箱 盖 没 有 拧紧 或 水 箱 盖 里 胶片 变形 ， 导 致 漏水 。 此 时 可 把 水 箱 盖 拧 紧 或 者 


是 更 换 水 箱 盖 





3) 底座 放置 不 平 导 致 漏水 。 此 时 可 将 机 器 底座 里 的 水 和 水 箱 里 的 水 倒 掉 ， 放 在 

















一 劳 风干 或 用 吹风 机 吹 干 即 可 使 用 











4) 水 箱 或 底座 水 档 有 和 裂缝。 此 时 可 更 换 水 箱 或 者 底座 。 
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【问题 32】 足浴 盆 具 体 故 障 现 象 的 检修 思路 有 了 哪些? 


1. 整 机 不 工作 

其 故障 原因 有 

1) 熔断 器 熔断 ; 

2) 整流 桥 中 部 分 二 极 管 损坏 ; 

3) 稳 压 集成 电路 损坏 ; 

4) 控制 电路 有 问题 。 控 制 板 实物 图 如 图 1-4 所 示 。 





图 1-4 控制 板 实物 图 


2. 不 能 加 热 ， 振 动 按摩 气泡 均 正常 
其 故障 原因 有 

1) 电 加 热管 损坏 或 接线 柱 处 氧化 松动 ; 
2) 继电器 不 良 ; 

3) 品 闸 管 损坏 。 

3. 振动 按摩 无 法 进行 ， 其 他 正常 
引起 此 故障 的 原因 有 

1) 电动 机 损坏 ; 

2) 整流 二 极 管 不 良 ; 

3) 变压器 损坏 ; 

4) 晶闸管 损坏 开路 。 

4. 不 冲浪 

其 故障 原因 有 

1) 过 滤 网 堵 住 ; 

2) 水 泵 及 进出 水 管内 有 有 异物 堵 住 ; 


19 





3) 水 泵 及 水 泵 控制 三 极 管 损 坏 。 

5. 按键 失灵 

其 故障 原因 有 

1) 面 贴 排 线 与 控制 板 连接 线 松动 或 脱落 ; 
2) 面 贴 排 线 断 或 受潮 。 
6. 无 臭氧 

其 故障 原因 有 

1) 电源 板 上 无 220V 交流 电 输 出 ; 
2) 臭氧 发 生 器 损坏 或 臭氧 气管 脱落 ; 
3) 奥 氧 板 上 有 元 器 件 虚 焊 ; 
4) 相关 连接 线 接触 不 良 或 断路 。 






















































































【问题 33】 对 讲 门铃 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 了 哪些? 


旧 


户 


9 


9 


无 线 可 视 对 讲 门铃 常见 故障 如 下 : 

1. 室内 外 机 无 法 开机 

其 故障 原因 有 

1) 电池 无 电 或 电池 接触 不 良 ; 

2) 电源 与 排 插 接 触 不 良 或 电源 损坏 。 

2. 主机 出 现 啸 叫 声 

其 故障 原因 有 

1) 主机 自身 的 因素 

2) 室内 话机 方面 的 因素 。 

修理 时 可 先 排除 主机 故障 ， 再 检查 分 机 〈 采 用 断 开 法 ， 一 层 楼 一 层 楼 地 排除 ) 。 

3. 某 层 楼 出 现 无 任何 信号 状态 

此 故障 一 般 是 楼 层 接线 盒 里 的 接线 有 问题 。 

4. 所 有 住户 可 视 对 讲 门 铃 无 图 像 

出 现 此 故障 一 般 应 考虑 主机 部 分 是 否 有 问题 ， 可 用 一 台 好 的 主机 检查 。 如 故障 依 
则 检查 视频 主线 缆 。 

5. 对 讲 系统 不 能 通话 

出 现 此 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 只 是 个 别 用 户 还 是 整个 系统 都 是 这 样 ， 若 是 个 别 用 
则 检查 他 家 的 线路 ; 若是 整个 系统 都 有 问题 ， 则 检查 是 否 为 线路 或 主机 有 问题 。 
6. 整个 系统 不 工作 

(1) 对 于 有 楼 层 平台 的 楼 宇 对 讲 系统 的 检修 

1) 查 对 讲 主机 是 否 正 常 ， 如 主机 本 身 质量 及 周围 的 接线 ; 

2) 查 各 电源 是 否 正常 ， 如 电源 质量 及 周 于 接线 ; 

3) 各 楼 层 平台 质量 及 周 赎 接 线 是 否 有 问题 。 

(2) 没有 楼 层 平台 的 楼 宇 对 讲 系 统 的 检修 

1) 查 对 讲 主 机 是 否 正常 ， 如 对 讲 主机 质量 及 周围 的 接线 ; 
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2) 查 各 电源 是 否 正 常 ， 如 电源 质量 及 周围 接线 ; 


3) 查 各 室内 分 机 质量 及 
EE 影响 系统 的 稳定 性 )。 


II 























周 


2 








— 


7. 所 有 用 户 均 不 能 开锁 
查 门口 机 至 电源 、 门 口 机 至 电 锁 接线 是 否 接 好 ; 
2) 查 开锁 线路 是 否 有 问题 。 


1) 


【问题 34】 防盗 报警 器 具体 故障 现象 的 检 人 f 











1. 误 报 警 


1) 系统 设计 不 当 引 起 的 误 报 警 。 
3 度 、 防 护 措施 以 及 系统 布线 等 方面 。 例 如 ， 将 被 动 纪 
气旋 安装 时 ， 将 会 引起 系统 的 误 报警 ， 报 警 线路 与 动力 线 、 照 















































侈 思 


ET 


路 有 哪些 ? 


用 接线 是 否 有 问题 (因为 这 类 系统 室内 分 机 的 质量 严 





系统 设计 不 当 表 现在 设备 器 材 安装 位 置 、 安 装 


[外 入 侵 探 测 器 对 着 空调 器 、 换 














明 线 等 强 电线 路 间距 小 














于 1.5m 时 ， 而 未 加 防 电磁 干扰 措施 ， 系 统 亦 将 产生 误 报 警 。 
2) 施工 不 当 引 起 的 误 报 警 。 施 工 不 当主 要 表现 在 : 没有 严格 按 设计 要 求 施 工 ; 


设备 安装 不 牢 因 
灵敏 度 调整 不 佳 ;， 施工 


3) 














用 户 使 用 不 当 引 起 的 误 报 警 。 用 户 使 用 不 当主 
































或 倾角 不 合适 ; 焊 点 有 虚 焊 、 毛 刺 现象 或 是 
用 检测 设备 不 符合 计量 要 求 。 





























关 的 窗户 ,夜间 被 风 吹 开 ; 用 户 不 小 心 误 入 警戒 
注意 工作 程序 的 改变 等 。 








4) 环境 噪 扰 引 起 的 误 报 警 
测 需 的 误 报 警 ， 高 频 声 响 引起 和 
























































屏蔽 措施 不 得 当 ; 设备 的 








测 器 的 误 报 警 等 。 
2. 不 能 报警 
其 故障 原因 有 
1) 未 布防 ; 
2) 门 磁 安装 不 当 或 门 磁 电池 电量 不 足 ; 
3) 红外 探测 器 开关 未 开 或 红外 探测 器 电池 电量 不 足 ; 
4) 探测 器 未 对 码 ; 
5) 探测 器 与 主机 距离 太 远 。 
【问题 35】 跑步 机 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 了 哪些? 


1. 跑步 机 自动 停止 





1) 


其 故障 原因 有 


线路 短路 ; 


2) 内 部 排 线 出 现 问题 ; 
3) 驱动 板 出 现 问题 。 
2. 跑步 机 不 能 加 速 





其 故障 原因 有 


FE 要 表现 为 : 未 插 好 装 有 门 磁 开 
区 ; 不 小 心 触发 了 紧急 报警 装置 ; 未 


。 环 境 噪 扰 主 要 表现 为 : 热气 流 引 起 被 动 红 外 入 侵 探 
技术 玻璃 破碎 探测 需 的 误 报 警 ， 超声 源 引起 超声 波 探 


1) 仪表 盘 损 坏 ; 

2) 传感器 损坏 ; 

3) 驱动 板 有 问题 。 

3. 跑步 机 的 跑 带 打滑 

其 故障 原因 有 

1) 跑 带 松 ; 

2) 多 沟 传 动 带 松 。 

4. 运动 时 有 杂音 

其 故障 原因 有 

1) 机 盖 和 跑 带 之 间 发 生 摩擦 ; 
2) 跑 带 和 跑 板 之 间 卷 进 异物 ; 
3) 跑 带 偏 带 (可 能 是 跑步 机 的 前 轴 和 后 轴 不 平衡 ); 





























4) 电动 机 噪声 〈 可 能 电 刷 没有 磨合 好 〈 新 机 ) 或 者 磨损 严重 (时 间 长 )、 
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运转 时 摩擦 到 旁边 的 物体 )。 


5. 跑步 机 不 能 起 动 
其 故障 原因 有 

1) 电源 不 通 ; 

2) 熔 丝 熔断 ; 

3) 跑步 机 的 开关 损坏 ; 
4) 控制 线 损坏 ; 

5) 驱动 板 有 问 
6) 电动 机 有 问题 。 
6. 接 通 电源 打开 电源 开关 电源 指示 灯 不 亮 
其 故障 原因 有 

1) 三 相 揪 头 未 插 到 位 ; 

2) 开关 内 部 的 接线 松 脱 ; 

3) 三 相 插头 损坏 ; 
4) 开关 可 能 损坏 。 
































入 次 

















【问题 36】 电话 机 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 





1. 不 振 铃 或 振 铃 异 常 


























(1) 不 能 振 铃 
不 能 振 铃 故障 的 检修 流程 图 如 图 1 -5 所 示 。 
(2) 振 铃 不 止 


































































































电动 机 





有 话机 出 现 不 振 铃 或 振 铃 异常 ,一 般 可 分 为 振 铃 不 响 、 振 铃 不 止 及 响 一 声 铃 就 掉 
电 等 情况 ， 下 面 分 别 介 绍 其 检修 程序 。 


电话 机 出 现 振 铃 不 止 现象 ， 说明 电话 机 振 铃 电路 有 问题 ， 常 见 原 因为 电路 中 的 隔 
电容 器 被 击 穿 短路 ， 使 铃 流 信号 集成 电路 的 输入 端 失 去 了 隔 直 流 的 电容 所 致 。 若 
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修理 或 更 
换 叉 得 开关 












振 铃 集成 电路 输 
出 端 电压 是 否 正常 ? 


法 


阻抗 变 压 茹 
的 一 次 、 二 次 
绕组 是 否 完好 2 


并 









扬声器 两 引线 端的 
直流 电阻 是 否 正常 ? 








不 能 振 铃 故障 的 检修 流程 图 





隔 直 流 电 容 良 好 ， 则 要 检查 印 制 电路 板 有 无 漏电 或 焊 点 短路 等 异常 现象 。 
(3) 铃 响 一 声 掉 电 
重点 检查 电话 机 中 元 器 件 的 耐 压 是 否 正常 ， 若 某 元 件 耐 压 异 常 ， 则 应 更 换 同 规格 
元 器 件 。 

2. 拨号 后 切 不 断 蜂 音 
电话 机 拨号 后 切 不 断 蜂 音 故 障 涉及 的 范围 较 广 ， 除 电话 机 本 身 故 障 之 外 ， 还 涉及 
交换 系统 故障 和 电话 线路 故障 ， 下 面 从 三 个 方面 进行 分 析 。 

(1) 电话 机 故障 

如 果 是 双 音 频 状 态 下 切 不 断 蜂 音 ， 则 故障 原因 主要 有 两 个 方面 : 一 是 双 音 频 输出 
信号 频率 发 生变 化 ， 常 常 损坏 的 元 器 件 是 主 振 晶体 ; 二 是 双 音 频 放 大 电路 或 送 话 放 大 
电路 有 问题 ， 导 致 双 音 频 信号 输出 电压 超出 交换 机 接收 的 极限 值 。 

如 果 是 脉冲 状态 下 切 不 断 蜂 音 ， 一般 是 电话 机 输出 的 拨号 脉冲 宽度 、 脉 冲 个 数 或 
脉冲 幅度 异常 ， 造 成 交换 机 不 能 识别 所 致 。 引 起 此 类 故障 的 原因 主要 有 以 下 三 个 : 一 
是 拨号 集成 电路 内 部 的 脉冲 输出 电路 损坏 ;二 是 脉冲 开关 门 管 特性 不 良 ; 三 是 电路 中 
阻 容 元 件 存 在 开路 或 断 线 等 异常 现象 。 
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(2) 电话 线路 故障 

排除 电话 机 本 身 故 障 后 ， 再 检查 电话 线路 有 无 问题 。 一 般 来 讲 ， 当 电话 线路 接头 
处 氧化 造成 接触 不 良 ， 或 线路 出 现 绝缘 不 良 时 ， 均 会 导致 传输 信号 衰减 增 大 ， 从 而 造 
成 拨号 无 效 的 现象 。 

(3) 交换 系统 故障 

交换 系统 故障 大 多 是 用 户 电路 数据 出 现 错误 或 丢失 所 致 ， 此 时 将 用 户 数据 删除 后 
再 重新 设置 ， 一 般 可 恢复 正常 ， 必 要 时 应 重新 加 载 数 据 才能 排除 故障 。 

3. 杂 声 

从 故障 现象 来 分 类 ， 电 话机 杂音 可 大 致 分 为 五 类 ， 即 “ 喀 啦 ” 声 、 交 流 声 、“ 沙 
沙 ” 流 水 声 、 啸 叫 声 和 双 音 频 声 。 实 际 检修 时 ， 可 按 以 下 程序 进行 检查 。 

(1)“ 喀 啦 ” 声 

1) 检查 电话 机 进 线 有 无 问题 ， 若 某 一 股 进 线 被 严重 电 蚀 ， 则 将 其 剪断 后 更 换 新 
线 即 可 。 

2) 手柄 螺旋 形 卷 线 的 插头 和 插座 之 间接 触 是 否 良 好 ， 若 插头 与 插座 之 间 存 在 锈 
刨 ， 应 清除 干净 ， 并 调整 插座 内 钢 针 的 弹性 ， 使 插头 与 插座 之 间 紧 密 接 触 ; 若 插头 处 
的 卷 线 内 部 断 股 ， 则 剪 去 旧 的 插头 再 重 做 新 的 即 可 。 

3) 启动 管 或 脉冲 控制 管 的 上 偏 置 电阻 是 否 损坏 ， 若 发 生 内 部 断裂 ， 应 更 换 同 规 
格 电阻 。 

4) 检查 印 制 电路 板 有 无 腐蚀 现象 ， 若 腐蚀 点 出 现在 电流 主要 通路 上 ， 且 处 村 
断 非 断 状况 ， 则 用 刀 刊 去 表层 的 腐蚀 物 ， 找 到 故障 点 重新 焊 好 即 可 。 

(2) 交流 声 

1) 检查 电源 退 耦 电容 有 无 引线 松动 或 虚 焊 、 脱 焊 现 象 。 

2) 检查 手柄 或 免 提 的 驻 极 体 送 话 器 漏 极 与 外 过 之 间 有 无 绝缘 不 良 ; 若 绝缘 不 良 ， 
应 去 除 漏 极 周围 的 封 固 物 ， 提 高 绝缘 程度 。 

3) 检查 印 制 电路 板 有 无 绝缘 不 良 。 

(3)“ 沙 沙 ” 流 水 声 

1) 检查 驻 极 送 话 需 的 质量 是 否 变 差 ， 知 质量 变 差 ， 则 更 换 优质 的 送 话 器 。 

2) 检查 送 、 受 话 放大 电路 的 晶体 管 穿 透 电流 是 否 正 常 ， 若 电流 太 大 ， 再 将 送 话 
回路 输出 作 交 流 短路 ， 若 此 时 杂音 消失 ， 则 说 明 故 障 在 送 话 放大 电路 中 ， 反之 故障 在 
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受 话 回 路 中 。 
3) 检查 咨 片 电容 有 无 漏电 ， 稳 压 二 极 管 质 量 是 否 变 差 。 
(4) 啸 叫 


1) 检查 又 簧 开关 中 控制 免 提 工作 电源 的 那 组 接点 是 否 接触 不 良 ， 若 触 点 上 有 氧 
化 物 ， 应 清除 干净 ， 并 调整 接点 压力 ， 保 证 其 接触 良好 。 

2) 检查 送 话 器 在 使 用 中 是 否 存在 受 振动 而 位 移 ， 或 防止 声音 反馈 的 石 虹 、 热 燃 
胶 固 封 不 妥 。 

3) 检查 消 侧 音 电路 中 有 无 变 值 、 失 效 或 脱 焊 的 元 器 件 。 

(5) 双 音 频 声 音 
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的 


已 
三 


时 


可 


触 





























严格 来 讲 ， 双 音频 声音 不 属 杂 音 之 列 ， 但 用 户 往往 误 认为 是 杂音 。 引 起 此 类 现象 
原因 主要 是 拨号 电路 有 问题 。 检 修 时 ， 首 先 应 检查 拨号 键盘 对 插 接 点 或 排 线 端 头 焊 























之 间 有 无 绝缘 不 良 现象 。 


























若 上 述 检查 无 异常 ， 则 可 能 是 拨号 集成 电路 失效 所 致 ， 此 


应 更 换 同 型 号 拨号 集成 电路 。 





4. 无 送 话 、 受 话 














(1) 分 立 式 手柄 通话 电路 

分 立 式 手柄 通话 电路 无 送 话 、 受 话 故障 查寻 程序 如 下 : 
1) 检查 手柄 绳 是 否 断 路 ， 四 芯 搬 头 、 插 座 有 无 接触 不 良 。 
2) 检查 通话 电源 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 再 检查 前 级 电路 。 











3) 检查 静 品 电路 是 否 

















下 溺 
月 。 





4) 检查 送 、 受 话 器 有 无 不 良 。 
(2) 分 立 式 免 提 通话 电路 
分 立 式 免 提 通话 电路 无 送 、 受 话 故 障 查 寻 程 序 如 下 : 


























1) 检查 免 提 通话 电路 








[ 作 电 压 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 检查 滤波 电容 是 否 损坏 。 











2) 检查 电感 两 端 有 无 





电压 ， 大 无 电压 ， 再 检查 又 簧 S 的 触 点 是 否 良好 。 























3) 检测 二 极 管 两 端的 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 大 于 0.7V 以 上 ， 则 说 明 已 开路 损 
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; 车 为 0V 则 可 能 已 击 穿 
5. 免 提 电话 自动 启动 


y 





免 提 电话 自动 启动 故障 可 大 致 分 为 两 类 : 一 类 为 常 发 性 ; 另 一 类 为 偶发 性 。 对 于 
大 类 上 自动 启动 故障 的 判断 方法 也 有 所 不 同 。 

















me 








o 


l 








(1) 常 发 性 自动 启动 故障 
对 于 常 发 性 自动 启动 故障 ， 可 按 以 下 程序 进行 检查 : 











1) 检查 脉冲 开关 控制 














有 路 的 控制 管 是 否 损坏 或 印 制 电路 板 是 否 漏电 。 























2) 检查 拨号 启动 电路 有 无 问题 ， 拨 号 集成 电路 外 围 电容 是 否 漏电 。 

3) 检查 免 提 按键 是 否 漏电 或 拨号 集成 电路 局 部 损坏 。 

(2) 偶发 性 自动 启动 故障 

按 数 字 键 ， 同 时 观察 有 无 双 音 频 信号 和 输出， 若 有 ， 则 说 明 拨号 集成 电路 芯片 内 的 

















发 电路 已 翻转 启动 工作 ， 












































应 检查 启动 电路 、 免 提 键 控 电 路 及 拨号 集成 芯片 是 否 正 

















常 。 反 之 ， 若 没有 双 音 频 信号 输出 ， 则 说 明 拨 号 集成 电路 芯片 未 启动 工作 ， 故 障 大 多 


出 














在 脉冲 开关 控 香 
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已 路 。 


【问题 37】 对 讲 机 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些? 





1. 接收 时 无 声音 或 声 
引起 此 故障 的 原因 有 


音 偏 小 

















1) 电池 电压 是 否 充 足 ， 











音 设置 是 否 一 致 。 














若 电池 正常 ， 则 检查 接收 机 与 其 他 对 讲 机 的 收发 频率 与 











2) 扬声器 及 扬声器 外 接 插座 是 否 有 问题 ， 知 有 问题 应 更 换 。 


























3) 编码 器 与 电位 器 是 否 有 问题 ， 若 有 问题 请 更 换 。 
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4) 软 电路 插头 与 主板 插座 的 接触 是 否 良 好 ， 车 有 问题 则 重新 安装 一 次 或 更 换 插 
头 和 插座 。 

5) 天 线 与 天 线 座 的 接触 是 否 良 好 ， 若 有 问题 应 更 换 。 

2. 发 射 有 问题 
其 故障 原因 有 

1) 电池 是 否 没 电 或 电池 电压 是 否 不 足 ， 知 是 则 更 换 电 池 或 对 电池 充电 。 

2) 发 射 键 (PTT 键 ) 是 否 有 问题 ， 若 是 ， 则 更 换 发 射 键 。 

3) 外 接送 话 器 插座 弹片 是 否 接触 不 良 ， 若 不 良 则 调整 弹片 或 更 换 送 话 器 插座 。 

4) 软 电路 插头 与 主板 插座 的 接触 是 否 良 好 ， 若 不 良 则 重新 安装 一 次 或 更 换 插头 
和 插座 。 

5) 送 话 器 是 否 有 问题 ， 若 是 ， 则 更 换 送 话 器 。 

3. 不 能 开机 
其 故障 原因 有 

1) 电池 是 和 否 有 电 和 电池 触 点 是 否 接触 良好 ， 若 有 问题 则 更 换 电 池 或 给 电池 充电 。 

2) 炊 丝 管 是 否 因 电流 瞬间 过 大 而 烧 掉 ， 若 是 则 更 换 熔 丝 管 。 

3) 软 电路 插头 与 主板 插座 是 否 接 触 不 良 ， 若 是 则 更 换 软 电路 插头 或 主板 插座 
即 可 。 


【问题 38】 石英 管 式 取暖 器 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 


1. 发 热管 不 亮 ， 风 扇 不 转 

其 故障 原因 有 

1) 电路 断 开 或 接触 不 良 ， 检 修 并 重新 装 好 ; 

2) 开关 或 插座 接触 不 良 ， 修 理 或 更 换 开 关 与 插座 ; 
3) 熔 丝 熔断 ， 查 明 原 因 后 重新 接 好 ; 

4) 电热 丝 烧 断 ， 更 换 电热 丝 或 更 换 整 个 发 热管 。 
2. 辐射 效率 降低 

其 故障 原因 有 

1) 反射 章 不 清洁 ， 拟 拭 干 净 
2) 电热 丝 的 阻 值 增 大 ， 更 换 电 热 丝 ; 

3) 线路 因 潮 湿 漏 电 ， 检 修 或 更 换 新 线 。 

3. 外 壳 带 电 

其 故障 原因 有 

1) 潮湿 ， 进 行 干燥 处 理 并 改变 放置 地 点 ; 

2) 排 线 过 近 、 绝 缘 强 度 降低 ,移动 导线 位 置 或 加 强 绝缘 。 

4. 发 热管 不 亮 ,， 但 风扇 转 

其 故障 原因 有 

1) 发 热管 内 的 电热 丝 烧 断 ， 更 换 电热 丝 ; 

2) 发 热管 两 边 引 出 线 套 与 夹 因 氧化 而 接触 不 良 ， 拆 出 发 热管 用 细 砂 纸 磨 去 氧化 
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膜 并 重新 上 好 夹 牢 即 可 。 





















































































































































装 


5. 发 热管 亮 ， 但 风扇 不 转 

其 故障 原因 有 

1) 电动 机 与 风 叶 打滑 ,拧紧 固定 螺钉 ; 

2) 电动 机 引线 端 松 脱 ， 检 查 并 重新 上 紧 或 接 好 脱 断 线 ; 

3) 电动 机 绕组 损坏 ， 重 新 绕 制 更 换 电动 机 绕组 ; 

4) 电动 机 主轴 缺 油 卡 死 ， 拆 出 主轴 进行 清洗 或 加 润 请 油 重新 安 
6. 发 热 不 稳定 

其 故障 原因 有 

1) 插座 或 开关 松动 ， 插 紧 并 紧 固 ; 

2) 电热 丝 接 头 打 火 ， 调 整 熔 丝 盒 两 端 金属 片 ， 使 之 接触 良好 ; 
3) 炊 丝 接触 不 良 ， 修 整 、 紧 固 电热 丝 接头 。 

7. 摇摆 功能 不 正常 

其 故障 原因 有 





1) 播 摆 电 动机 损坏 ， 更 换 或 修复 电动 机 ; 





2) 播 摆 控制 开关 损坏 或 接触 不 良 ， 更 换 或 修复 开 











3) 摇摆 传动 机 械 机 构 异 常 〈 是 否 有 异物 卡 住 ) 。 
【问题 39】 电热 油 汀 〈 充 油 式 电 有 暖 器 ) 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 


哪些 ? 





充 油 式 电 暧 恬 俗称 








有 热 油 汀 ， 其 工作 原理 


























是 : 通电 后 发 热管 加 热 ， 热 量 经 由 导热 

















油 传递 到 散热 片 ， 
暧 的 效果 。 油 汀 常见 故 
1. 板式 油 汀 漏 油 





























出 现 此 故障 首先 应 将 电器 盒 前 后 
垫 〈 铝 垫 ) 处 渗 出 ， 则 检查 固 





出 ; 











再 经 空气 的 自 


障 有 以 下 几 种 : 

















然 对 流散 发 到 房间 中 ,使 








房间 温度 升 高 ， 从 而 达到 取 





面板 打开 ， 观 察 漏 油 的 大 致 部 位 。 若 油 是 从 密封 


























定 电 热管 的 螺母 是 否 松 动 ， 可 紧 
车 仍 有 油 渗 出 ， 则 将 板 体 的 铝 垫 拆 下 取出 后 更 换 新 的 铝 执 ; 若 更 换 新 的 铝 垫 后 仍 
漏 油 ， 则 检查 板 体 是 否 有 问题 ; 若 体 板 漏 油 或 板 颖 漏 油 ， 则 更 换 新 的 板 体 ; 若 板 体 正 


梧 螺母 观察 是 否 有 油 渗 

















常 ， 则 可 更 换 新 的 电热 管 。 
【提示 】 中 在 固定 电热 管 螺母 时 不 要 过 力 紧 固 ; 外 检 查 油 汀 机 体 有 没有 漏 油 ， 最 




















明显 的 特征 就 是 ， 油 汀 片 接 颖 处 有 烧 黑 或 者 烧 黄 的 污渍 (类 似 于 锅 底 )， 可 以 摇动 机 
器 ， 会 有 油 的 晃动 感 ;， 轧 一 般 目 前 采用 的 油 汀 技术 都 是 高 











要 机 体 不 漏 油 ， 油 汀 里 的 油 是 不 会 减少 的 ， 























终身 无 须 充 油 ， 





点 ， 颖 焊 双 包 边 技术 ， 只 





如 果 油 汀 要 加 油 工序 非常 


麻烦 ， 还 不 如 重新 换 一 人 台 好 〔 按 好 的 标准 来 算 ， 油 汀 的 油 是 320 标号 导热 油 〈 航 空 导 





热 油 )， 这 种 油 一 般 是 售后 月 





2. 板式 油 汀 加 热 ， 但 温度 上 不 去 


出 现 此 故障 时 ， 首 





检查 温 控 器 是 否 有 问题 ， 


区 务 点 没有 的 ， 要 找 生 产 工厂 充 油 )。 














E 用 万 用 表 检 测 加 热管 的 阻 什 











是 否 





E 常 ; 知 阻 值 正常 ， 则 




















可 将 温 控 器 开 到 最 大 ， 电 暖 器 在 加 热 时 板 体温 度 仍 不 能 
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到 温度 ， 温 控 器 跳 开 ， 此 时 可 更 换 温 控 右 ; 若 更 换 温 控 需 后 温度 还 是 上 不 去 ， 板 











面 上 方 和 电热 管 处 温 
拆 下 后 ， 取 出 电热 
可 适当 加 油 。 





hi 


已 ， 











【提示 】 加 油 时 有 油 溢出 100mL 左右 即 可 ， 严 热力 





循环 、 出 现 意外 事件 。 


度 不 一 致 ， 
将 电 暧 器 倒立 习 


则 可 检查 板 体内 


F 行 ， 在 电 











3. 板式 油 汀 电源 线 发 热 


出 现 此 故障 时 ， 首 先 检查 用 户 家 墙 体 插座 是 否 存在 虚 接 、 插 座 本 身 是 否 有 问题 
插座 质量 不 好 、 不 符合 国 
否 存在 虚 接 ; 奉 触 点 虚 接 ， 则 拧紧 后 即 可 排除 。 


【提示 】 电 源 线 表面 温度 稍微 有 点 温度 





(如 规格 小 、 
子 、 插 片 是 








4. 板式 油 汀 不 加 热 





出 现 此 故障 时 ， 首 9 











是 否 通电 
常 ， 则 检查 电热 管 是 否 
是 否 工作 。 


5. 板式 油 汀 出 现 灯 不 亮 

出 现 此 故障 时 ， 首 先 检 : 
触 良 好 ; 正常， 则 检查 超 温 熔 断 需 是 
制 面板 上 的 单 、 
关 正 常 ， 则 检 
昌 融 触 点 进 








熔断 器 正常 ， 
触 头 、 


温 ， 


则 检查 控 
调整 触 片 ; 若 开 
仍 不 能 排除 





断 ; 若 引 线 正 常 ， 则 检查 电 


各 对 角 一 组 ; 若 电热 管 上 昌 











新 的 电热 管 。 
7. 
比 类 故障 一 


8. 调 温 器 失灵 














， 应 对 调 温 
6. 板式 油 汀 出 现 灯亮 
出 现 此 类 故障 时 ,首先 打开 电器 盒 的 前 后 控制 卫 























家 标准 等 ); 

















E 检 查 用 户 家 插座 是 否 有 
、 导 线 及 开关 线 和 温 控 器 上 的 线 是 





不 加 热 

















划 行 修 磨 ， 并 调 
不 加 热 


否 存在 烧 断 


查 插 头 、 插 座 等 处 接触 是 








是 否 缺 油 ， 可 将 














热管 处 看 不 见 有 











电解 售 
由 出 现 ， 则 此 时 


前 后 面 


板 


1 油 过 多 以 免 导致 油 在 板 体 无 法 


若 搬 座 正常 ， 则 检查 板 内 接线 端 


时 于 正常 现象 。 


电 ; 若 插座 有 电 ， 则 检查 电源 线 








整 触 片 。 





i 板 检 


























般 是 电 暖 器 内 的 温 控 


4 功率 对 角 线 没有 电阻， 


板式 油 汀 频繁 起 动 


热管 是 否 工 作 ， 可 用 万 用 表 检 疯 




















则 说 明 














现象 ; 若 以 上 检 
有 问题 ， 如 测 电热 管 上 的 两 组 功率 线 是 否 有 烧 断 、 电 热管 


























查 均 正 





否 良好 ;， 若 不 良 ， 则 调整 使 其 接 
否 熔 断 ; 若 炊 断 需 熔 断 ， 则 更 换 超 温 熔 断 器 ; 若 
双开 关 是 否 有 问题 ， 若 开关 接触 不 良 ， 
查 调 温 器 限 温 是 


则 修 磨 
否 过 低 或 接触 不 良 ; 若 调 高 限 


查 其 电热 元 件 引 线 有 无 烧 
I 电热 管 上 的 对 
热管 有 问题 ， 


功率 线 ， 


此 时 可 更 换 


右 过 于 灵敏 ， 可 更 换 新 的 温 控 絮 即 可 。 


出 现 此 故障 时 ， 首 先 检查 调 温 器 限 位 销 是 否 脱 落 ; 若 脱 落 ， 则 重新 装配 ; 若 





限 位 销 正常 ， 则 检 : 
触 片 。 
9. 漏电 


查 动 、 








线头 正常 ， 则 检 





出 现 此 故障 时 ， 首 先 检 5: 
ee 
若 电源 线 正 常 ， 则 检查 机 内 是 否 进 


静 触 头 接触 是 











查 线头 是 否 








索 ; 若 胡 

















A 


若 
井 水 ， 可 将 水 或 潮 





是 则 更 换 电源 线 或 
气 干燥 去 除 。 





则 找到 故障 点 ， 





和 


本 
进行 





绝缘 处 至 


否 良好 ; 若 接触 不 良 ， 则 修 磨 触 头 ， 调 整 


新 接 好 ;， 若 





日 ， 
[9 
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【问题 40】 电热 水 龙头 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 


1. 电热 水 龙头 指示 灯 不 亮 或 者 不 加 热 
其 故障 原因 有 











1) 自来水 的 水 流量 过 小 ; 
2) 电热 水 龙头 进出 口 堵塞 ; 

















3) 电源 线 插头 或 者 插座 接触 不 良 ; 

4) 过 热 保护 器 烧 坏 ; 

5) 加 热管 烧 坏 。 

2. 电热 水 龙头 指示 灯亮 不 加 热 

此 故障 一 般 是 电热 水 龙头 加 热管 损坏 所 致 ， 此 时 需要 更 换 加 热管 。 

3. 面盆 龙头 提 拉 杆 提 起 后 ， 面 盆 盛 不 住 水 

此 故障 一 般 是 面盆 落水 座 圈 没有 ， 在 底 圈 底部 注入 油 灰 或 硅胶 即 可 。 

4. 面盆 龙头 提 拉 杆 提起 后 自动 滑落 

此 故障 一 般 是 少 装 提 拉 杆 连 杆 垫圈 或 螺 帽 没 拧 紧 ， 装 入 提 拉 杆 连 杆 垫圈 或 拧紧 螺 
帐 即 可 。 

5. 电热 水 龙头 出 水 分 叉 不 正 或 水 量 减少 

此 故障 一 般 是 整流 器 过 滤 网 积 垢 或 杂 物 堵塞 ,将 整流 器 起 泡 器 放下 并 清洗 滤 网 
即 可 。 

6. 浴缸 和 花 酒 同时 出 水 

此 故障 一 般 是 阀 体 方向 装 反 或 水 嘴 有 杂 物 ， 拆 下 水 嘴 清 除 杂 物 即 可 。 

7. 花 酒 出 水 量 小 ， 出 水 分 叉 或 不 正 

此 故障 一 般 是 水 压低 或 花 酒 涉 内 有 杂 物 ， 拧 下 花 酒 取出 花 酒 入 水 口 的 节 流 橡皮 或 
节 流 O 形 圈 或 清洗 花 洒 头 即 可 。 

8. 芯 轴 漏 水 

此 故障 一 般 是 芯 轴 止 水 皮 或 止 水 圈 ， 更 换 止 水 皮 或 止 水 圈 (水 质 较 差 地 区 应 在 龙 
头 人 水 口 加 过 滤 网 ) 即 可 。 


【问题 41】 电子 水 族 箱 〈 金 鱼缸 ) 具体 故障 现象 的 检修 思路 有 哪些 ? 


1. 低 于 设 定好 的 温度 仍 不 能 加 热 

此 故障 一 般 都 与 加 热 棒 有 关 ， 如 加 热 棒 质 量 不 好 、 加 热 棒 损 坏 、 加 热 棒 摆 放 的 位 
置 不 当 (一般 都 放 在 出 水 口 下方 ， 垂直 放 的 话 实 际 温度 达 不 到 所 需 温度 ， 因 为 热流 向 
上 的 ， 加 热 棒 的 测 温 点 是 在 最 上 面 ， 加 热 棒 检测 到 了 热流 温度 到 设 定 温度 了 就 会 停止 
加 热 ) 等 。 

2. 能 抽水 不 打 氧 
其 故障 原因 有 
1) 接管 方式 错误 。 有 的 泵 出 水 口 和 出 气 口 口 径 是 一 样 的 ， 会 容易 接 错 。 出 气 口 
边 上 有 进 气 口 的 接管 突起 ， 进 气 口 软 管 另 一 头 一 定 要 露出 水 面 。 用 嘴 对 连接 到 水 面 上 





















































































































































进 气 口 软 管 歇 气 ， 如 果 能 出 气 说 明 连 接 
正确 。 

2) 进 气 口 堵塞 。 调 节 进 气 赛 ， 并 
检查 进 气 管 是 否 被 脏 物 堵 住 。 

3) 水 泵 放置 位 置 过 深 (用 嘴 吹 的 
时 候 出 气 ， 不 吹 又 停 了 ,说 明 水 泵 放置 
位 置 过 深 ) 。 

4) 水 泵 老化 导致 功率 降低 。 

5) 排 气 孔 堵 塞 ， 用 20cm 长 的 
1. 5mm 绝 缘 导 线 ， 去 掉 前 端的 内 部 铜 
线 ， 然 后 弯 成 “7” 字 形 ， 从 排 气 孔 往 
里 通 下 〈 见 图 1-6) 即 可 玻 通 ， 注 意 不 
要 碰 到 内 部 电动 机 的 水 轮 叶片 。 

6) 水 泵 电动 机 被 异物 缠绕 ， 拆 开 
外 索 ( 见 图 1-7)， 取出 电动 机 转子 和 
叶轮 ( 见 图 1 -8)， 放 到 自来水 龙头 下 
冲洗 干净 ， 装 上 即 可 正常 。 






































1-6 











从 排 气 孔 往 里 i 
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图 1-8 取出 




















有 动机 转子 和 叶轮 


































































































ny 7 Y 
第 2 音 套件 参数 
-HH 一 
第 1 节 二 极 管 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 备注 
Treav=1A/Irsy 二 50A/TFRv| URRM=50V/Urwm =UR=V/ 
1N4001 整流 二 极 管 
=10A/Ir=5pA UrsM =50V/UE=1. 1V 
URRM = U = UR = 400V， 整流 二 极 管 
Io = 1A/Irsw = 30A/Ik RRM RWM R / 整 流 . 极 四 
4004 二 10vA Ursm = 480V/Us = 1. 1V/URcRMS) Pp=3W (Tecav) 为 Fae 
四 一 280V 75C 时 的 值 ) 
UrrRM=URrRwM =UR= 1000V/ 
To = lA/Irsm = 30A/I y 2 
N4007 En /Tv /下 |umsw = 1200V/Ur = 1.1V/| Pp=3W 整流 二 极 管 
人 URCRMS) 二 700V 
I = 2A/Ir = 1l0pA/TIs 认 A 
DB3 E TRM /TR LA/ Teo Uo=5V 开关 二 极 管 
二 501A 
流 二 极 管 
Se Tecav) = 1A/Irsm = 50A/Ir| UrrM = Upc = 50V/UR™s = 整 J 晤 
DEF005 TA 35V/Us =1.1V (Iecavy) 为 T, 二 
中 40CC 时 的 值 ) 
1N4148 Ie=1A/Ir=5pA Ur=1V Piot = 500mW 开关 二 极 管 
,二 5 ee 一 Uz = 3.3V/Us 上 要 
N4728A I 500mA/Iz lmA/Ir UR VV 法 /UF Pi, =1000mW 稳 压 二 极 管 
三 100pA =1,2V 
i 7 二 号 一 z 一 3.6VV/VUF oe 要 
N4729A Ir 500mA/Iz lmA/Ir UR V/Uz 党 / F P's =1000mW 稳 太一 豚 管 
三 100pA =1,2V 
ee 7 二 1 2 = z = 3.9V/VUF FE 大 
4730A| 正 500mA/Tz mA/TIr UR V/Uz / F Pi, =1000mW 稳 压 二 豚 管 
二 50UA 一 1.2V 
RE 7 一 1 了 2 = 4.3V/VUF FE 要 
4731A 下 500mA/Iz mA/TIr UR V/Uz D / F Pi, =1000mW 稳 太一 豚 管 
二 10nA 一 1.2V 
+ 二 5 zZ 一 1 RR 二 1 z = 5.1VVUF 六 
4733A 下 500mA/Tz mA/TIr UR V/Uz 9 / F P， 一 000mW 稳 压 二 豚 管 
二 10UA 一 1.2V 
+ 二 5 z= 二 1 一 z = 5.6V/VUF es 六 
4734A I 500mA/Iz mA/TIr UR 2V/Uz 9 /UF P's =1000mW 稳 压 二 豚 管 
二 10UA 一 1.2V 
+ 二 5 zZ 一 1 一 z = 6.2V/VUF 
735A| 下 500mA/Iz mA/Ir UR 3V/Uz / F Pi, =1000mW 稳 压 二 豚 管 
OpA == 2V 
+ 二 5 zZ 一 1 RR 二 4 z = 6.8V/UF Ss 六 
和 “| Pu=1000mW| 稳 压 二 极 管 
OpA 和 2V 
4737A I = 500mA/I1z = 0. 5mA/TIr Ur = 5V/Uz = 7.5V/UF Pi =1000mW 稳 压 二 豚 管 
二 107A 一 1.2V 














































































































( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 备注 
Te = 500mA/1z = 0. 5mA/I Ur = 6V/Uz = 8.2V/UF 
Nada ee SODA/ Te HA 1 /UF p=1000mW| 稳 压 二 极 管 
二 107A =1.2V 
Ie = 500mA/Iz = 0.5mA/I Ur = 7V/Uz = 9.1V/Us 
1N4739A| J ~ 500mA/ lz 人 人 /| Pa=looomw| 稳 夺 二极管 
二 10UA =L2V 
1N4740A| T=500mA/Iz =0.25mA/Ir| Ur = 7.5V/Uz = 10V/Ur Ps, 二 1000mW| 稳 压 一 极 管 
三 10pA > 2V 
I =500mA/1z=0.25mA/I Ur = 8.4V/Uz = llV/UsF 
di A mA/ A 。 2 /Ur| p=1000mW| 稳 压 二 极 管 
三 5pA =L2V 
Te = 500mA/1z = 0.25mA/Ir Ur = 9.1V/Uz = 12V/UF 到 
N4742A| 了 正 一 500mA/ 卫 SA ; /Uz /Ur p==1000mW| 稳 压 二 极 管 
二 51A 二 1.2V 
1N4743 下 一 500mA/ 了 2 一 (0 25mA/IR Ur = 9.9V/Uz = 13V/UF Pi =1000mW 稳 压 二 极 管 
=5pA =],2V 
Ie = 500mA/1z=0.25mA/I Ur = 11.4V/Uz = 15V/UF 
d744A| S00mA/D A OR Nz 15V/Ur| p=1000mW| 稳 压 二 极 管 
三 5pA =1.2V 
RE 二 人 , a 2 
N4745A| 全 一 500mA/Iz 一 0.25mA/IR| DR 一 12.2V/Uz 一 16V/Us| p。 _1000omW| 和 净 压 一 极 管 
三 5pA 二 1.2V 
Te = 500mA/1z = 0.25mA/Ir Ur = 13.7V/Uz = 18V/UF an 
1N4746A| I? ~ S00mA/T SA ， /U2 /| p=1000mW| 稳 压 二 极 管 
二 5AA 二 1.2V 
1N4747A 下 = 500mA/Iz 一 0. 25mA/ 下 Ur = 15. 2V/Uz Ss 20VVUF P's =1000mW 稳 压 二 极 管 
二 51A 二 1.2V 
人 J 000mA/ Iz = 0.25mA I UR = 16.7V/Uz = 22V/UF Pi 二 1000mW| 稳 压 二 极 管 
二 51A 一 1.2V 
I =500mA/1z=0.25mA/I Ur = 18.2V/Uz = 24V/UsF 
1N4749A| TY 500mA/Ez SMA Cn a /UF p=1000mW | 稳 压 二 极 管 
二 5AA 一 1.2V 
oor| Tavw 王 1.5A/TEsM 一 50A/ 下 | URRM= UDPc = 400V/URMs = a 
N539 整流 二 极 管 
习 呈 9 =5pA 280V/Us =1.5V 整流 二 极 管 
六 一 极 备 
Trcav) = 3A/lIrsm =200A/Ir| URRM = Upc = 50V/URMs = 区 es 吕 和 
1N5400 一 5 A 35V/UE =0. 95V (IFcavyw 为 T= 二 
75'C 时 的 值 ) 
法 一 极 乱 
5401 TFCAV 一 3A/TrsM =200A/Ir| UrrM= Upc= 100V/URms = 流 二 要 屋 
| 70V/UE =0. 95V By ” 
Way Ur 75'C 时 E 
整 管 
N5402 Tecav) = 3A/Irsm =200A/Ir| URRM= UDpc= 200V/URMs = 本 、 
一 50A 140V/UF 一 0.95V Ee 
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( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 备注 
人 DB hi 
5404 Trcav) 一 3A/TrsM 一 200A/ 下 | URRM 二 Upc 二 400VVURNS = 本 和 
~ |=5pA 280V/UE=0.95V ee 轩 
“A 409 75'C 时 的 值 ) 
改 De 汲 Ah 
N5406 Tecav) = 3A/Irsm =200A/Ir| URRM=Upc= 600V/URms= CI 束 。 2 
“|=5 420V/UE=0.95V Be 
RPA Comte 75'C 时 的 值 ) 
孜 沪 一 极 惫 : 
7 Trecav) = 3A/Irsm =200A/Ir| URRM 王 Upc 王 800VVURMS = 二 号 
| =5 560V/UF 一 0.95V Bd 
54A 9 /UF 9 75@ 时 的 值 ) 
六 一 相 儿 
5408 Trcav) = 3A/Irsm = 200A/Ir| UrrM=Upc=1000V/URMs= ee 呈 
=5nA 700V/UF 一 0.95V a 2 
/Us 75'C 时 的 值 ) 
-4 已 
第 2 节 晶体 管 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 备注 
| Ucao = 30V/Uceo = 25V/UEgo 
8050 Ic=1.5A Pce=1W NPN 
一 6V 
UBRcBo = 一 40VVUBRcEo = 
S9012 Tc 三 一 500mA _ _ Pce=300mW PNP | S9012LT1 
—25V/U .eR EBO=—5V 
UsRcso = 40V/U capeEo = 25V/ 
S9013 Ic=500mA _ Pc=300mW FP S9013LT1 
U (BR EBO = 5V 
Ucsgo = 50V/UcEo = 45VVUEBo 
9014 Ic=0.1A Pcem=0.4W 及 
一 5V 
_ _ Ucao = 60V/Uceo = 50V/UEgo 
C945 TcM 王 0. 15A 了 cx 一 0， 4W 下 
一 5V 
Ucao = 160V/VUco = 120VVUEBo 
TIP41D Ic=6A/Icu=10A Pce=65W 及 
一 5V 
Ucao = 180V/VUcEo = 140VVUEBo 四 
TIP41E Ic=6A/Icm=10A Pce=65W 此 
一 5V 
Ucgo = 200VVUcEo = 160VVUEBo 
TIP41F Ic=6A/Icm=10A Pce=65W P 
一 5V 
4 所 ~ 
第 3 节 晶 闻 管 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 备注 
JTCRMS)， = 1A/TTrsM = Peou = 5W/Peav) 
BT132 -500D Uprm =500V/Ucm=5V 
16A/Icm=2A 二 0.5W 





BT132 -600D 


16A/Tcu 王 2A 





TITCRMS) 一 1A/Trsm 


UprM=600V/Ucm=5V 








Pou = 5W/Peav) 
一 0.5W 
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( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 备注 
TTCRMS)， 二 4A/TTSM = _ Pou = 5W/Pocav) 
BT136 UprM=600V/Ucm=5V 双向 
25A/Icm=2A 二 0.5W 
TTCRMS)， = 8A/TTSM = 四 Pou = 5W/Pocav) 
BT137 UprM=800V/Ucm=5V 双向 
65A/ITem=2A 一 0.5W 
TTGRMS) = 12A/TTSM = UprMm 一 800VVU6n = 
BTA12AW 双向 
120A/TGr 王 75mA 0. 2V/U6T 王 1.5V 
TTCRMS) = 25A/Trs™ = _ Pom = 5W/ Peav) 
MAC223 -A6 UprM=400V/Ucom=5V 双向 
230A/TGx 一 2A 一 0.5W 
TTCRMS) = 25A/TTSM = Pou 二 5W/PccAv) 
MAC223 - A8 UprM=600V/Uom=5V 双向 
230A/TGx 一 2A 一 0.5W 
JT(RMS)， = 10A/TTrs = UpRM 二 200V/Uem = Pem=20W/Peav) 
MAC310A4 双向 
00A/Iom 二 十 2A VY 一 0.5W 
TTCRMS) = 10A/Trsm = Uprm 二 400V/Uem = Pem=20W/Peav) 
MAC310A6 双向 
00AV/TGwx 王 土 2A 5 一 0.5W 
JT(RMS)， = 10A/TTsM = UpRM 二 600V/Uem = Pem=20W/Peav) 
MAC310A8 双向 
00AV/Tcwx 王 土 2A 生 10Y 一 0.5W 
JT(RMS)， = 10A/Irsm = Uprm = 200V/Ucm =| Poem=20W/Peav) 
MAC310 -4 双向 
00A/Iom 二 十 2A 二 1 一 0.5W 
JT(RMS)， = 10A/TTsM = Uprm 二 400V/Ucm =| Pem=20W/Peav) 
MAC310 -6 双向 
00A/Tcwx 王 土 2A 一 0.5W 
JTJT(RMS)， = 10A/TTsM = UpRM 二 600V/Uem = Pem=20W/Peav) 
MAC310 -8 双向 
00A/Iom 二 十 2A 土 ]10V 一 0.5W 
TTCRMS) = 和 6A/Irs™ = _ _ 
URRM = 400V/Ucm = 5V/ Poem 二 5W/ Pocav) | 双向 ,可 代 换 
MAC97A6 |8A/Icm=1A/Ictr=1mA/ 
Uer 一 0.9V =0.1W 号 为 MAC97A4 
TH 一 1mA 
IrcRMs) = 0.8A/TTrs = _ 
URRM 一 200V/Uom = Poem = 5W/PccAvw 
MAC97A4 |8A/Iem=1A/lecr = 1mA/ 
5V/Ucr=0.9V 一 0. 1W 
TH 一 1mA 
TTCGRMS) = 0.8A/Trsu = _ 
URRM 二 600V/Uom = Pem = 5W/Pecav) 
MAC97A8 8A/TGw = 1A/ TGT = lmA/ 
5V/Ucr=0.9V 一 0. 1W 
TH 一 1mA 
+ 入 所 
第 4 节 场 效应 晶体 管 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 封装 备注 
Ip=60A/TIpm= Ups = 60V/Uss = 
MTP60N06 了 的 四 Pb=150W| N |TO-220AB| 内 含 二 极 管 
180A 主 20V 

































































































































































( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 封装 备注 
Ip = 50A/Tpss = Upss = 60VVUpGR 
RFP60NO6LE Pp 二 142W| N ITO-220AB| 内 含 二 极 管 
lyA/Icss= OnA 二 60V/Ucs 王 土 0V 
Ip= 50A/Ipss= Upss = 60V/Upor 训 
RFG50NO6LE Pp=142W| N TO= 247 内 含 二 极 管 
luA/Tcss= OnA 二 60V/UGs 王 士 10V 
Ip = 50A/Ipss = Upss = 60V/UpGR ee 
RF1S50NO6LESM Pp 二 142W| N |TO -263AB| 内 含 二 极 管 
luA/Toss= OnA 二 60V/Uos 二 土 0V 
Ip = 60A/Tpu = Ups = 60V/Ucs = 
SUP60N06 Pp 一 3.7W| N ITO-220AB| 内 含 二 极 管 
120A/TAR 王 60A +420 
Ip = 60A/Ipm = Ups = 60V/Uss = 
SUB60N06 Pp=3.7W TO-263 | 内 含 二 极 管 
120A/Iar=60A 土 20V 
Ip = 60A/Ipm = Ups = 60V/Uss = 四 Ra 
SMP60N06 Pp=125W TO -220AB| 内 含 二 极 管 
240A/TAR 王 180A 土 20V 
FF » 
第 5 节 集成 电路 
1. 74HC164 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Al 数据 输入 
2 A2 数据 输入 
3 QA 输出 
4 QB 输出 
5 QC 输出 
6 QD 输出 
7 GND 也 该 寄存 器 主要 应 用 在 美的 豪华 电脑 
8 CLOCK 时 钟 输入 式 电饭煲 控制 电路 中 
9 RESET 主 复位 输入 
10 QE 输出 
1 QF 输出 
2 QG 输出 
3 QH 输出 
4 VCG 电源 




































































































































































































































































































































































2. AT89C205S1 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RST 复位 输入 
2 RXD/P3.0 接收 信号 /双向 输入 与 输出 
了 TXD/P3.1 发 送信 号 /双向 输入 与 输出 
4 XTAL2 振荡 器 输出 
5 XTAL1 振荡 器 输入 
6 INTO/P3.2 中 断 信 号 /双向 输入 与 输出 
7 INTI/P3. 3 中 断 信号 /双向 输入 与 输出 
8 TO/P3.4 | 定时 信号 /双向 输入 与 输出 AT89C2051 大 容 国人 TMED 公司 
9 T1/P3.5 定时 信号 /双向 输入 与 输出 生产 的 一 种 低 电压 、 高 性 能 CMOS 8 
0 GND 地 位 单片机 , 片 内 带 2KB 的 闪 速 存储 器 
1 P3.7 双向 输入 与 输出 和 可 擦 除 可 编程 只 读 存 储 吕 
2 P1. 0/AINO 8 位 双向 输入 与 输出 /模拟 信号 (EPROMD) 及 128B 的 随机 存 取 存 储 器 
3 P1. 1/AIN1 8 位 双向 输入 与 输出 /模拟 信号 (RAM)。 应 用 在 果蔬 解毒 器 上 
14 P1.2 8 位 双向 输入 与 输出 
15 P1.3 8 位 双向 输入 与 输出 
16 P1.4 8 位 双向 输入 与 输出 
17 P1.5 8 位 双向 输入 与 输出 
8 P1.6 8 位 双向 输入 与 输出 
9 P1.7 8 位 双向 输入 与 输出 
20 VCC 电源 
3. BA8206BA4 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DI 遥控 信号 输入 
2 OFF 关机 键 或 开 / 关 键 输入 及 LED 扫描 输出 
3 TIMER 定时 键 输入 及 LED 扫描 输出 
4 SPEED 风速 键 输入 及 LED 扫描 输出 
5 MODE 风 类 键 输入 及 LED 扫描 输出 
6 COMI 用 户 码 C1 选择 及 LED 扫描 公共 端 
7 COM2 用 户 码 C2 选择 及 LED 扫描 公共 端 
a 该 集成 电路 为 遥控 风 
8 COM3 LED 扫描 公共 端 本 
和 有 扇 控 制 器 ,采用 18 引 脚 
9 SWING 摆 头 键 输入 及 用 户 码 选择 二 极 管 连接 端 DIP 封装 ,应 用 在 富 十 
0 SHO 摆 头 驱动 输出 宝 FS40 - E8A 型 遥控 
1 STRONG 强风 驱动 输出 落地 扇 上 
2 MEDIUM 中 风 驱 动 输出 
3 LOW 弱 风 驱动 输出 
14 VDD 正 电 源 
15 BUZ 蜂 鸣 器 驱动 输出 
16 OSC2 晶体 振荡 器 输出 
17 OSC1 晶体 振荡 器 输入 
8 VSS 负电 源 
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4. CAT4201 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CTRL 模拟 调 光 控制 与 停机 、 本 
该 集成 电路 为 350mA 高 效率 降 压 
2 GND 地 LED 驱动 器 ,采用 5 引 脚 TSOT23 封 
装 ,应 用 在 12V/24V 照明 系统 、 普 通 
二 复位 
3 FSET 复 人 照明 、 高 亮度 350mA LED 上 
4 SW 电感 接 其 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2 -1 
所 示 
5 VBAT 电池 电压 凤 
CTRL| 1 9 5 |VBAT 
GND| 2 
RSET| 3 | 4 |SW 
VBAT 
30k 
CTRL 口 EE 
小 7V SW 
20HA =E 关机 时 间 控 制 
二 EN 
医 | 肪 种 宽 度 调制 | JUL | 忆 
控制 器 
Ta EN - 
参考 区 吕 
人 R2 [|] 
1 
1.2V 
CAT4201 
RSET GND 
图 2-1 CAT4201 引 脚 排列 及 内 部 结构 
$s. CD4011 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1A 数据 输入 
2 1B 数据 输入 
3 1Y 数据 输出 
4 2Y 数据 输出 
5 2A 数据 输入 
6 2B 数据 输入 
7 VSS 地 该 集成 电路 为 二 输入 与 非 门 ， 应 用 
8 3A 数据 输入 在 万 宝 豆 浆 机 上 
9 3B 数据 输入 
10 3Y 数据 输出 
11 4Y 数据 输出 
12 4A 数据 输入 
13 4B 数据 输入 
14 VDD 电源 
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6. CD402SBE 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A 输入 
2 B 输入 
3 D 输入 
4 E 输入 
5 F 输入 
6 K 输出 
7 VSS 地 CD4025BE 为 三 输入 或 非 门 电路 ， 
8 € 输入 应 用 在 豆浆 机 上 
9 ] 输出 
10 下 输出 
11 I 输入 
12 N 输入 
13 G 输入 
14 VDD 电源 
7. CR2263T 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GATE 功率 MOSFET 栅 极 驱动 输出 
ee 0 CR2263T 为 电流 模式 PWM 控制 电 
NS 人 路 芯片 ， 具 有 待机 功 耗 低 、PWM 开 
4 SENSE 电流 检测 输入 关 频 率 可 调 、 低 启动 电流 、 欠 电压 和 
5 RI 内 部 振荡 器 频率 设 定 过 电压 保护 、 超 载 保护 等 诸多 功能 。 
6 NC 空 脚 应 用 在 格 顿 HY - 4218 型 陶瓷 加 湿 
7 FB 反馈 输入 
8 GND 地 
8. EM78P458AP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P56/CIN 十 重用 输入 与 输出 /比较 器 输入 
2 P57/CO 重用 输入 与 输出 /比较 器 输出 该 集成 电路 为 8 位 音 
3 P60/ADC1 重用 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 信号 输入 片 机 ,应 用 在 万 宝 
4 P61/ ADC2 重用 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 信号 输入 YLB60 一 100 型 电压 力 
8 VSS 地 锅 上 
6 P62/ ADC3 重用 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 信号 输入 





























































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 P63/ADC4 通用 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 信号 输入 
8 P64/ ADC5 通用 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 信号 输入 
9 P65/ ADC6 通用 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 信号 输入 
0 P66/ADC7 通用 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 信号 输入 
1 P67/ADC8 通用 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 信号 输入 
12 P50/INT 通用 输入 /外 部 中 断 
13 | P51/PWMI 通用 输入 与 输出 /PWM 输出 该 集成 电路 为 8 位 音 
- = - 片 机 ， 应 用 在 万 宝 
14 P52/PWM2 通用 输入 与 输出 /PWM 输出 
YLB60 - 100 型 电压 力 
P53/VREF 通用 输入 与 输出 /ADC 外 部 参考 电压 锅 上 
6 VDD 电源 
7 OSCO 草 体 振荡 器 输出 
18 OSCI 晶体 振荡 器 输入 
_ 通用 输入 与 输出 /实时 时 钟 、 计 数 器 与 施 密 特 触发 
9 P54/TCC 
器 输入 
20 P55/CIN 通用 输入 与 输出 /比较 器 输入 
9. FS40 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
集成 电路 ， 采 用 TO -92SP -3 封装 ， 
多 GND 地 应 用 在 电 风 扇 上 
其 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2 -2 
3 OUTPUT 输出 端 所 示 
© 
y 
稳 压 器 [> FS40 
传感器 
HG) 
HO) 
pi 














图 2-2 FS40 引 脚 排列 及 内 部 结构 
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10. HA17324 











































































































引 脚 号 |” 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VOUT 放大 器 工 的 输出 

2 VIN 一 放大 器 工 的 反 相 输入 

3 VIN 十 放大 器 工 的 同 相 输入 

4 VCC 电源 

5 VIN 十 放大 器 开 的 同 相 输入 

6 VIN 一 放大 器 下 的 反 相 输入 

7 VOUT 放大 器 开 的 输出 该 集成 电路 是 日 立 公 司 生产 的 内 含 

4 组 相同 功能 的 运算 放大 器 ， 应 用 在 

8 VOUT 放大 器 亚 的 输出 欧 莱 特 SBS - 15 型 全 自动 干 手 器 上 
9 VIN— 放大 器 胃 的 反 相 输 入 

0 VIN 十 放大 器 下 的 同 相 输入 

1 VEE 地 

12 VIN 十 放大 器 凡 的 同 相 输入 

3 VIN 一 放大 器 T 的 反 相 输入 

4 VOUT4 放大 器 区 的 输出 











11. HT46R23、HT46C23 




















































































































引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
28 脚 | 24 脚 
名 输 与 输出 及 本 
1 1 PB5/AN5 Be 人 该 集成 电路 为 8 位 A-D 型 微 控 制 
数 转 换 答 入 器 ， 采 用 24 引 脚 与 28 引 脚 超 薄 型 双 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - | 列 直 搬 式 封装 /小 外 廓 封装 (SKDIP/ 
2 2 PB4/AN4 Ns ep 由 控制 应 用 ， 
/ 数 转换 输入 SOP) 。 适 月 家 电 及 工业 控制 应 用 ， 
如 交换 式 电 源 供应 、 电 磁 炉 、 电 热 
, ee 8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - | 毯 、 电 饭 锅 、 洗衣 机 、 烘 碗 机 、 多 功 
数 转换 输入 能 电池 充电 器 等 
其 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2 -3 
4 4 PA2 8 位 双向 输入 与 输出 所 示 



































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
28 脚 | 24 脚 
5 5 PA1 8 位 双向 输入 与 输出 
6 6 PA0O 8 位 双向 输入 与 输出 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
7 7 PB3/AN3 并 
数 转换 输入 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
8 8 PB2/AN2 匠 
数 转换 输入 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
9 9 PB1/AN1 
数 转换 输入 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
0 10 PB0O/ANO 本 ~、 
数 转换 输入 
1 11 VSS 地 
2 12 PCO 5 位 双向 输入 与 输出 
3 13 PC1 5 位 双向 输入 与 输出 
4 一 PC2 5 位 双向 输入 与 输出 
15 | 一 PC3 5 位 双向 输入 与 输出 该 集成 电路 为 8 位 A - D 型 微 控制 
16 一 PC4 5 位 双向 输入 与 输出 器 ， 采 用 24 引 脚 与 28 引 脚 超 薄 型 双 
插 二 封 辣 四 让 十 半 上 
2 位 双向 输入 与 输出 /PWM 列 直 搬 式 封装 /小 外 廓 封装 (SKDIP/ 
17 14 PD0/PWMO 给 出 SOP) 。 适 用 于 家 电 及 工业 控制 应 用 ， 
如 交换 式 电源 供应 、 电 磁 炉 、 电 热 
立 双 向 输入 与 输 ! 人 
18 | | ppypwwl | 2 位 双向 输入 与 输出 人 PWM | 息 、 电 饭 锅 、 洗 衣 机 、 烘 碗 机 、 多 功 
输出 能 池 充 电器 等 
9 5 RES 施 密 特 触发 复位 输入 其 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2 -3 
20 16 VDD 电源 所 未 
21 17 OSC1 唱 体 振荡 器 输入 
22 8 OSC2 晶体 振荡 器 输出 
8 位 双向 输入 与 输出 / 串 行 
23 19 PA7/SCL 
时 钟 线 
8 位 双向 输入 与 输出 / 串 行 
24 20 PA6/SDA l’ 
_ Se 8 位 双向 输入 与 输出 /中 断 
25 21 PA5/INT 
输入 
. 8 位 双向 输入 与 输出 /定时 
26 2 PA4/TMR 四 
计数 器 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
27 23 PB7/AN7 
数 转换 输入 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
28 24 PB6/AN6 罗 
数 转换 输入 
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PATMRC 顶 分 频 器 = 大 vs 
焉 楼 TMR Sq TMR 
| - 
i 程序 | “| 寄存 器 4 
于 厅 上 、 ET 
ROM | | 计数 器 PA3/PFD PA4 
| 3 fsys/4 一 
指令 看 门 狗 定时 加 观 M 一 一 
寄存 路 MoM , Wt ee 
RC 振荡 器 
= 多 PDOPWM0.PDLPWMI1 
省 今 
译 码 器 
上 上 
二 运算 池 加 单 
定 | 时 移 位 回 [IPBO/ANO~PB7/AN7 
发 生 器 1 i 
i [ FAO FA 
PA3/PFD 
区 A pA4 
2 OSC 累 PAS 
OSC2 ee 加 器 ER 大 
VDD PA7T/SCL 
VSS 到 
=~ 罗 PC0O~PC4 
图 2-3 HT46R23、HT46C23 引 脚 排列 及 内 部 结构 
12. HT46R321 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
该 集成 电路 为 A-D 型 微 控制 器 ， 
1 PB5/AN5 6 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 输入 | 采用 28 引 脚 SKDIP/SOP/SSOP (缩小 
型 小 外 廓 封装 ) ， 应 用 于 小 家 电 产 品 及 
小 型 控制 系统 中 ， 如 交换 式 电 源 供 应 
2 | PB4/AN4 | 6 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 输入 | 带 、 电 磁 炉 、 电 热 改 、 电 饭 锅 、 洗 衣 
人 “全 | 机 、 烘 硫 机 、 多 功能 电池 充电 器 等 
其 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2 -4 
3 PA3/PFD 8 位 双向 输入 与 输出 /可 编程 分 频 器 | 所 示 





















































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | “ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
4 PA2 8 位 双向 输入 与 输出 
PAI1 8 位 双向 输入 与 输出 
6 PAO 8 位 双向 输入 与 输出 
7 PB3/AN3 6 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 输入 
8 PB2/AN2 6 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 输入 
9 PB1/ANI1 6 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 输入 
0 Bo NO 6 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 数 转换 输 
入 /内 部 运算 放大 器 输出 
1 APN 内 部 运算 放大 器 反 相 输入 
2 APP 内 部 运算 放大 器 同 相 输入 
3 VSS 地 
该 集成 电路 为 A-D 型 微 控制 器 ， 
14 PD4 4 位 双向 输入 与 输出 采用 28 引 脚 SKDIP/SOP/SSOP (缩小 
型 小 外 廓 封装 )， 应 用 于 小 家 电 记 品 及 
16 | PD2/PCK | 4 位 双向 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输出 “| 机 ;直列 机 、 多 区 能 电 沪 充电 只 等 
7 PD1/PWMI1 4 位 双向 输入 与 输出 /PWM 输出 EB 
18 PD0/PWMO 4 位 双向 输入 与 输出 /PWM 输出 
9 RES 施 密 特 触发 复位 输入 
20 VDD 电源 
21 OSC1 晶体 振荡 器 输入 
22 OSC2 晶体 振荡 器 输出 
23 PA7 8 位 双向 输入 与 输出 
24 PA6 8 位 双向 输入 与 输出 
25 PA5 8 位 双向 输入 与 输出 
26 PA4 8 位 双向 输入 与 输出 
27 PD6/INT 4 位 双向 输入 与 输出 /中 断 输 入 
28 PD5/TMR 4 位 双向 输入 与 输出 /定时 计数 器 
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28 15 
|) SKDIP | 
1 14 
HT46R321 
| 预 分 频 咒 一 .Kvs 
程序 ”| 断 控 寄存 引 和 TMR. 
只 读 存储 器 T a 
可 纳 程 分 频 器 ，PA4 
指令 rE MI 一 一 大 /4 
寄存 器 看 门 狗 U SYS 
。 站 定时 器 X|~ 一 | 看 门 狗 定 时 
过 PE 
全 NS 
a 加 
a - ee ro | PD5JTMR 
运算 凶 辑 单元 | 状态 pDO/ANT 
定时 移 位 器 一 
发 生 器 Ti PA3,PA5||| | 16 通道 
上‘ 上 模 -- 数 转换 
|| | 4 i 
区 办 tK 电 层 PBC WIIB | -网 pPBO/AN0~PBS/AN5 
OSC2 OSC1 累加 器 | 人民 电 于 PpB 
RES 各 他 | 
VDD 
VSS APN 区 ~ | 
APP 区 一 | 一 人 PACH 有 FIA PAO~PA2 
i < ~ 办 PA3/PFD 
AL 鸭 a | PA | 0 
低 俩 移 运 算 放 大 器 于 
图 2-4 HT46R321 引 脚 排列 及 内 部 结构 





13. HT46RU26、HT46UC26 

































































































































































- 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
56 脚 | 48 脚 
， ， ee 8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - | ”该 集成 电路 为 8 位 高 性 能 内 建 通用 
9 六 大 异步 收发 器 (UART) 的 A-D 型 入 
数 转换 输入 异 

Se 控制 器 ， 是 专门 为 需要 进行 A- D 转 
, | 8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - | 换 的 产品 而 设计 的 。 它 采用 48 引 脚 
2 2 PBA/ANG 数 转 换 输 入 及 56 引 脚 SSOP 封装 ， 应 用 于 家 电 
re 及 工业 控制 应 用 。 如 电磁 炉 、 电 热 
3 3 ey 8 位 双向 输入 与 输出 /可 编 | 息 、 电 饭 锅 、 洗 衣 机 、 烘 碗 机 、 空 调 
程 分 频 器 设备 、 温 控 电 遍 、 交 换 式 电源 供应 
- 器 、 多 功能 电池 充电 器 、 电 动机 转速 

4 4 PA2 8 位 双向 输入 与 输出 榨 制 器 等 





























































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
56 脚 | 48 脚 
5 5 PA1 8 位 双向 输入 与 输出 
6 6 PAO 8 位 双向 输入 与 输出 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
7 7 PB3/AN3 
数 转换 输入 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
8 8 PB2/AN2 
数 转换 输入 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
9 9 PB1/AN1 本 
数 转换 输入 
8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
0 0 PB0O/ANO 
数 转换 输入 
定时 /计数 器 2 施 密 特 触发 
1 1 TMR?2 
输入 
A 8 位 双向 输入 与 输出 / 串 行 
12 12 PF3/SDO 
数据 输出 
8 位 双向 输入 与 输出 / 串 行 
13 13 PF2/SDI ey 
数据 输入 该 集成 电路 为 8 位 高 性 能 内 建 通用 
ER 8 位 双向 输入 与 和 输出/ 串 行 | 异步 收发 器 (UART) 的 A-D 型 入 
| ESOS | spp 控制 问 ， 是 专门 为 需要 进行 A -DD 转 
- 换 的 产品 而 设计 的 。 它 采用 48 引 脚 
8 8 PL 8 位 双向 输入 与 输出 ee 引 肢 ee i 用 于 家 电 
6 6 PD6 8 位 双向 输入 与 输出 及 工业 控制 应 用 。 如 电磁 炉 、 电 热 
E 、 ER 瞪 、 电 饭 锅 、 洗 衣 机 、 烘 碗 机 、 空 调 
7 7 PD 8 位 双向 输入 与 输出 
asthe 设备 、 温 控 电扇 、 交 换 式 电源 供应 
8 8 PD4 8 位 双向 输入 与 输出 器 、 多 功能 电池 充电 器 、 电 动机 转速 
9 9 VSS 地 控制 器 等 
8 位 双向 输入 与 输出 /从 器 
20 20 PFo/SCS 、 
件 选 择 
定时 /计数 器 0 施 密 特 触发 
21 pl TMRO 
输入 
8 位 双向 输入 与 输出 /传输 
22 22 PCOVTX 机 
信号 
8 位 双向 输入 与 输出 /接收 
23 23 PC1/RX 
信号 
24 24 PC2 8 位 双向 输入 与 输出 
25 一 PGO 8 位 双向 输入 与 输出 
26 一 PG1 8 位 双向 输入 与 输出 
27 一 PG2 8 位 双向 输入 与 输出 
28 一 PG3 8 位 双向 输入 与 输出 
29 一 PG4 8 位 双向 输入 与 输出 
30 一 PG5 8 位 双向 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 n 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
56 脚 | 48 脚 
31 一 PG6 8 位 双向 输入 与 输出 
32 一 PG7 8 位 双向 输入 与 输出 
33 25 PC3 8 位 双向 输入 与 输出 
34 26 PC4 8 位 双向 输入 与 输出 
35 27 PC5 8 位 双向 输入 与 输出 
要 OSG 8 位 双向 输入 与 输出 /晶体 
” 和 振荡 器 输入 
8 位 双向 输入 与 输出 /晶体 
37 29 PC7/OSC4 Da 
振荡 器 输出 
8 位 双向 输入 与 输出 /PWM 
38 30 PDo/PWM0 人 
[Ian 
8 位 双向 输入 与 输出 /PWM 
39 31 PD1/PWMI 加 
输出 
8 位 双向 输入 与 输出 /PWM 
0 32 PD2/PWM2 
输出 
8 位 双向 输入 与 输出 /PWM 
1 33 PD3/PWM3 、 0 
输出 该 集成 电路 为 8 位 高 性 能 内 建 通 用 
定时 /计数 器 1 施 密 特 触发 | 异步 收发 器 (UART) 的 A-DD 型 筑 
42 34 ITMR1 输入 控制 器 ， 是 专门 为 需要 进行 A -DD 转 
和 换 的 产品 而 设计 的 。 它 采用 48 引 脚 
kK 3 RES 施 密 特 触发 复位 输入 及 56 引 肢 SSOP 封装 ， 应 用 于 家 电 
湛 、 也 避 让 、 舌 人 饮 态 、 全 大 
5 37 OSC1 晶体 振荡 器 输入 设备 、 温 控 电 扇 、 交 换 式 电源 供应 
、 多 功能 电池 、 电 动机 转速 
6 38 OSC2 晶体 振荡 器 输出 St ts 
7 39 PF7 8 位 双向 输入 与 输出 
48 0 PF6 8 位 双向 输入 与 输出 
49 1 PF5 8 位 双向 输入 与 输出 
50 2 PF4 8 位 双向 输入 与 输出 
加 a ec 8 位 双向 输入 与 输出 / 串 行 
9 hs Ls 
时 钟 线 
8 位 双向 输入 与 输出 / 串 行 
52 4 PA6/SDA l 
pAS /INT 8 位 双向 输入 与 输出 /中 断 
53 5 5/IN 
D 输入 
54 6 PA4 8 位 双向 输入 与 输出 
加 A 8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
DOD 
数 转换 输入 
加 eR 8 位 双向 输入 与 输出 / 模 - 
5 2 
数 转换 输入 


14. HT48R06A -1 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PA3 双向 8 位 输入 与 输出 
2 PA2 双向 8 位 输入 与 输出 
3 PA1 双向 8 位 输入 与 输出 
4 PAO 双向 8 位 输入 与 输出 
5 PB2 双向 3 位 输入 与 输出 
6 PB1/BZ 双向 3 位 输入 与 输出 / 蜂 鸣 器 
7 PBO/BZ 双向 3 位 输入 与 输出 / 蜂 鸣 器 
8 VSS 地 
“0/INT 句 输 入 与 输出 /外 部 中 则 加 J 
9 PCO/INT 双向 输入 与 输出 /外 部 中 断 采用 双 列 18 引 脚 封装 ， 应 用 在 金 
E 乐 GLDB -25B 型 多 功能 电 炖 煲 
10 | pclyTMR | 双向 输入 与 输出 /定时 信号 输入 雅 乐 全 元 区 的 记 作 用 
1 RES 复位 信号 
2 VDD 电源 
13 OSC1 振荡 信号 
4 OSC2 振荡 信号 
15 PA7 双向 8 位 输入 与 输出 
6 PA6 双向 8 位 输入 与 输出 
17 PA5 双向 8 位 输入 与 输出 
8 PA4 双向 8 位 输入 与 输出 
15. HT7218、HT722S、HT7227、HT7230、HT7233、HT7250 
引 脚 号 时 
引 脚 符号 | 引 脚 功 能 备 注 
SOT | SOT23 | SOT89| TO 

1 2 2 2 VIN 输入 该 集成 电路 为 300mA 功率 LDO ( 低 

压 差 线性 稳 压 器 ) ,采用 SOT23、 
2 1 1 1 GND 地 SOT23 -5、SOT89、TO92 封装 ， 应 用 
| | 证 信 片 使 能 在 便携 式 电子 设备 、 无 线 设备 、 无 绳 电 
人 ”| 话 、PC 外 设 、 电 池 供 电 设备 、 电 子 
4 3 3 3 VOUT | 输出 释 赴 

其 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2-5 

5 一 一 NC 空 脚 所 示 
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图 2-5 HT7218、HT7225、HT7227、HT7230、HT7233、HT7250 引 脚 排列 及 内 部 结构 
16. 下 SS7C2304 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 COMO LCD 公共 信号 输出 

2 COMI LCD 公共 信号 输出 

3 COM2 LCD 公共 信号 输出 

4 COM3 LCD 公共 信号 输出 

5 BIAS LCD 电源 控制 该 集成 电路 为 高 
速 4 位 CMOS 单 

J 片 机 ， 它 具有 的 功 

7 VLC1 LCD 电源 能 有 ，LCD 驱动 

8 VLC2 LCD 电源 器 ,8 位 的 时 间 / 

6 VDD 主 电 源 计时 器 ， 实 时 时 钟 

1 和 等 。 采 用 64 引 脚 
QFP 封装 (矩形 

1 XOUT 主 系 统 时 钟 晶体 振荡 器 输出 封装 )， 应 用 于 安 

2 XIN 主 系统 时 钟 唱 体 振荡 器 输入 吉尔 饮水 机 中 

3 TEST 测试 

4 XTIN 子 系 统 时 钟 晶体 振荡 器 输入 

5 XTOUT 子 系 统 时 钟 晶体 振荡 器 输出 

6 RESET 复位 

































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
17 P1.0/INT1 4 位 输入 与 输出 /外 部 中 断 
18 P1.1/INT2 4 位 输入 与 输出 /外 部 中 断 
19 P1. 2/INT3 4 位 输入 与 输出 /外 部 中 断 
20 P1. 3/TCLO 4 位 输入 与 输出 /定时 与 计数 器 外 部 时 钟 输入 
21 P2. 0/TCLOO | 4 位 输入 与 输出 /定时 与 计数 时 器 时 钟 输出 
0 P2.1 4 位 输入 与 输出 
23 P2. 2/CLO 4 位 输入 与 输出 /CPU 时 钟 输出 
24 P2. 3/BUZ 4 位 输入 与 输出 / 蜂 鸣 器 输出 
25 P3.0/LCDCK | 4 位 输入 与 输出 / LCD 时 钟 输出 (为 显示 扩展 ) 
26 P3.1/LCDSY | 4 位 输入 与 输出 /LCD 同步 时 钟 输出 (为 LCD 显示 扩展 ) 
27 P3.2 4 位 输入 与 输出 
28 P3.3 4 位 输入 与 输出 
29 P6.0/KS0 4 位 输入 与 输出 / 准 中 断 输入 与 下 降 沿 检测 
30 P6. 1/KS1 4 位 输入 与 输出 / 准 中 断 输入 与 下 降 沿 检测 
31 P6. 2/KS2 4 位 输入 与 输出 / 准 中 断 输 入 与 下 降 沿 检测 该 集成 电路 为 高 
32 P6. 3/KS3 | 4 位 输入 与 输出 / 准 中 断 输 入 与 下 降 沿 检测 速 4 位 CMOS 单 
33 P8. 7/SEG31 1 位 数据 输出 /LCD 段 信 号 输出 片 机 ， 它 其 有 的 功 
34 | P8.6/SEG30 位 数据 输出 /LCD 段 信号 输出 人 EOD 入 
35 P8. 5/SEG29 1 位 数据 输出 /LCD 段 信 号 输出 dp 
36 | P8.4/SEG28 位 数据 输出 /LCD 段 信号 输出 等 ， 采 用 64 引 脚 
37 P8. 3/SEG27 | 1 位 数据 输出 /LCD 段 信号 输出 QFP 封装 《矩形 
38 P8. 2/SEG26 位 数据 输出 /LCD 段 信 号 输出 封装 )， 应 用 于 安 
39 P8. 1/SEG25 1 位 数据 输出 /LCD 段 信 号 输出 吉尔 饮水 机 中 
40 P8. 0/SEG24 位 数据 输出 /LCD 有 段 信号 输出 
41 SEG23 LCD 段 信号 输出 
42 SEG22 LCD 段 信 号 输出 
43 SEG21 LCD 段 信 号 输出 
44 SEG20 LCD 段 信 号 输出 
45 SEG19 LCD 段 信号 输出 
46 SEG18 LCD 段 信 号 输出 
47 SEG17 LCD 段 信 号 输出 
48 SEG16 LCD 段 信 号 输出 
49 SEG15 LCD 段 信号 输出 
50 SEG14 LCD 段 信 号 输出 
51 SEG13 LCD 段 信号 输出 
52 SEG12 LCD 段 信 号 输出 
53 SEG11 LCD 段 信号 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
54 SEG10 LCD 段 信号 输出 
55 SEG9 LCD 段 信号 输出 
SS 该 集成 电路 为 高 
mp D 段 信号 输出 证 a ~ 
56 SEG8 LCD 皮 信 和 亏 输 出 速 4 位 CMOS 单 
57 SEG7 LCD 段 信号 输出 片 机 ， 它 具有 的 功 
58 SEG6 LCD 段 信 号 输出 能 有 : LCD 驱动 
59 SEG5 LCD 段 信号 输出 全 人 的 用 加 / 
和 a 计时 器 ， 实 时 时 钟 
SEG | 皮 信 和 雯 输 出 en 
Ri 等 。 采用 64 引 肢 
-Po 取信 县 人 EH a 于 上 人 
61 SEG3 LCD 段 信 志和 输出 QFP 封装 〈 和 矩形 
62 SEG2 LCD 段 信号 输出 封装 )， 应 用 于 安 
63 SEG1 LCD 段 信号 输出 吉尔 饮水 机 中 
64 SEG0 LCD 段 信号 输出 
17. L7805 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN 输入 端 该 集成 电路 为 三 端 稳 压 集成 电路 ， 采 用 TO220 封装 ， 
5 站 地 输出 电压 为 4.8 一 5.2V, 输入 电压 为 7.5~~20V， 工作 温 
“ 四 度 范围 为 一 55 一 150C 。 应 用 在 方太 CXW - 139 - Q8X 型 
3 OUT 输出 端 抽 油 烟 机 上 
18. LM324 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT1 输出 
2 一 INPUTI1 反 相 输入 
3 十 INPUTI1 同 相 输 入 
4 VCC 电源 
5 十 INPUT2 同 相 输 入 
该 集成 电路 为 四 运 放 集成 电路 ， 
6 一 INPUT2 目 输 全 全 
它 采 用 14 引 脚 双 列 直 插 塑料 封装 ， 
7 OUT2 输出 内 部 包含 四 组 形式 完全 相同 的 运算 
8 OUT3 输出 放大 器 ， 除 电源 共用 外 ， 四 组 运 放 
929 Fy] HR ZS 广 
10 十 INPUT3 同 相 输入 el 
11 VEE (GND) 负电 源 (或 地 ) 
12 一 INPUT4 反 相 输入 
13 十 INPUT4 同 相 输入 
14 OUT4 输出 
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19. LM339 
相 肢 号 | 下脚 符号 | 下脚 功能 | 备注 
1 OUTPUTI1 输出 
多 OUTPUT2 输出 
3 VCC+ 电源 
4 INVERTING INPUTI1 反 相 输入 
5 NON -INVERTING INPUT1 同 相 输入 
6 INVERTING INPUT2 反 相 输入 该 集成 电路 为 低 功 率 四 电压 比较 
器 ， 内 部 装 有 四 个 独立 的 电压 比较 
7 NON -INVERTING INPUT2 同 相 输入 器 , 应 用 在 金 灶 KJ -08H 型 电磁 茶 
INVERTING INPUTS 反 相 输入 炉 上 。LM339 与 IR2339、ANI339、 
SF339 等 的 参数 基本 一 致 ， 可 互 换 
9 NON -INVERTING INPUT3 同 相 输入 使 用 
10 INVERTING INPUT4 反 相 输入 
11 NON -INVERTING INPUT4 同 相 输入 
2 VCC— 电源 
3 OUTPUT4 输出 
4 OUTPUT3 输出 
20. LM393P 
下 脚 号 | 下脚 符号 | 下 脚 功 能 | 备注 
1 10UT 输出 
多 1IN 一 给 入 
3 1IN 十 输入 
。 SN 本 该 集成 电路 为 双 路 通用 差分 比较 
5 2TN 二 输入 器 ， 采 用 8 引 脚 TSSOP 封装 
6 2IN— 给 入 
7 20UT 输出 
8 VCC 电源 






























































































































































































































































21. LM723 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 CURRENT LIMIT 电流 限制 
3 CURRENT SENSE 电流 检测 
4 INVERTING INPUT 反 相 输入 
5 NON -INVERTING INPUT 同 相 输入 
6 VREF 基准 电压 该 集成 电路 为 可 调 稳 压 集成 电 
路 ， 内 部 含有 启动 电路 、 恒 流 源 、 
7 V 一 负电 源 基准 稳 压 源 、 过 电流 保护 等 电路 。 
8 NC 守 脚 采用 双 列 直 搬 14 引 脚 封装 ， 输 入 
电压 40V， 输 出 电流 150mA。 应 用 
， V4 入 下 电 在 电压 力 锅 上 
10 VOUT 输出 端 
1 VC 电源 
12 V 十 正 电源 
3 FREQUENCY 频率 
4 NC 空 脚 
22. LNK362 -364 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
DIP SMD SO 
1 8 S 场 效应 晶体 管 源 极 连接 
2 7 S 场 效应 晶体 管 源 极 连接 该 集成 电路 为 高 能 源 效 率 系数 、 
- 氏 功 耗 离线 式 开关 集成 电路 ， 采 用 
3 1 BP 外 部 旁 路 电容 器 8 引 脚 DIP、SMD、SO 封装 ， 应 
i 2 FB 反馈 在 充电 器 、 单 元 适配器 、 无 强 电 
话 、PDA、 数 码 相机 、MP3、 便 携 
5 4 D 声效 应 晶体 管 漏 极 连 接 | 式 音频 播放 器 、 尊 须 刀 、 用 品 用 
6 3 GND 地 具 、 工 业 系统 和 测量 上 
其 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2 -6 
7 5 S 场 效 应 晶体 管 源 极 连接 所 示 
8 6 S 场 效应 晶体 管 源 极 连接 
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8 5 
| DIP-8B SO-8C | 上。 SMD-8B 
O S 
BP Pe 稳 压 器 人 
8 5.8V ° 
18 故障 现状 
动 重新 | 1 
启动 计数 器 LP el 
对 钟 a = 
复位 jy 二 
| 电流 限制 
本 63V 久 比较 
人 
< A 
拉动 | 
时 [mrT 二 
最 大 直流 热 停 机 & 1 
FB Vee 后 n 
&| rn 
-一 q>1 及 
_ LNK362-364 六 前 洒 
消 隐 
9 
S 
图 2-6 LNK362-364 引 脚 排列 及 内 部 结构 
23. LNKS62 - 564 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 





DIP SMD SO 








1 8 S 场 效 应 晶体 管 源 极 
2 S 场 效应 晶体 管 源 极 














该 集成 电路 为 用 米 蔡 换 线性 变 压 
BP 人 器 的 高 能 源 效率 系数 的 离线 开关 集 




































































朗 信 成 电路 ,采用 8 引 脚 DIP、SMD、 

4 2 FB 贯 

SO 封装 ， 应 用 在 充电 器 、 无 绳 电 
话 、PDA、 电 动工 具 、MP3/porta- 

5 D 扬 效 应 晶体 管 漏 极 人 村 
ble 音频 设备 、 剃 须 刀 上 

其 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2 -7 
所 示 

7 5 S 声效 应 晶体 管 源 极 

8 6 S 声效 应 晶体 管 源 极 
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8 -总 
|) SMD-8B |) DIP-8B SO-8C 
O O == 
qo 
7 D 
BP 稳 不 此 o 
5.8V 
这 路 引 脚 
0.8vo— 故障 现状 个 、 太 由 压 
厂 > | 
| a 
1 4 
Le 
sn 
Hirar 
J | 全 
热 停机 
o 展 荡 咒 
FB 1.69V- 所 
工 II 区 5 
me| 一 全 
I8 -一 和 | 
中 LNKS62—564 & 前 沿 
oO 
S 
图 2-7 LNK562-564 引 脚 排列 及 内 部 结构 
24. MB89P485 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SEG7 LCD 段 输出 
2 P40/SEG8 通用 输入 /输出 /显示 驱动 8 
3 P41/SEG9 通用 输入 /输出 /显示 驱动 9 
4 P42/SEG10 通用 输入 /输出 /显示 驱动 10 
5 P43/SEG11 通用 输入 /输出 /显示 驱动 11 
6 P44/SEG12 通用 输入 /输出 /显示 驱动 12 . 
Ue 该 集成 电路 为 8 
7 P45/SEG13 通用 输入 /输出 /显示 驱动 13 位 微 控制 器 ， 采 用 
8 P46/SEG14 通用 输入 /输出 /显示 驱动 14 64 引 脚 DIP 与 QFP 
9 P47/SEG15 通用 输入 /输出 /显示 驱动 15 封装 ， 其 内 部 结构 
四 有 如 图 2-8 所 示 
0 P50/SEG16 通用 输入 /输出 /显示 驱动 16 人 
1 P51/SEG17 通用 输入 /输出 /显示 驱动 17 
2 P52/SEG18 通用 输入 /输出 /显示 驱动 18 
3 P53/SEG19 通用 输入 /输出 /显示 驱动 19 
4 P54/SEG20 通用 输入 /输出 /显示 驱动 20 
5 P55/SEG21 通用 输入 /输出 /显示 驱动 21 






















































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
16 P56/SEG22 通用 输入 /输出 /显示 驱动 22 
J P57 CMOS 输入 
18 P10/SEG23/INT10| 通用 输入 /输出 /显示 驱动 23/ 中 断 10 
19 P11/SEG24/INT11| 通用 输入 /输出 /显示 驱动 24/ 中 断 11 
20 P12/SEG25/INT12| 通用 输入 /输出 /显示 驱动 25/ 中 断 12 
21 P13/SEG26/INT13| 通用 输入 /输出 /显示 驱动 26/ 中 断 13 
22 XOA 连接 晶体 振荡 器 或 其 他 振荡 器 
23 X1A 连接 晶体 振荡 器 或 其 他 振荡 器 
24 C 连接 电容 
25 VSS 电源 
26 X0 连接 晶体 振荡 器 或 其 他 振荡 器 
27 X1 连接 晶体 振荡 器 或 其 他 振荡 器 
28 MODE 设置 记忆 存 取 模 式 的 输入 
29 RST 复位 
划 SS 通用 输入 /输出 /显示 驱动 27/ 模 拟 信 次 集成 电路 为 8 
号 0 位 微 控制 器 ,采用 
64 引 脚 DIP 与 QFP 
本 EC A 通用 输入 /输出 /显示 驱动 28/ 模 拟 信 | 封装 ， 蕉 让 者 结构 
号 1 如 图 2-8 所 示 
Ce A Sp 输入 /输出 /显示 驱动 29/ 模 拟 信 
a DLT/SECIOAANS Sa 输入 /输出 /显示 驱动 30/ 模 拟 信 
34 AVCC 模拟 电路 电源 
35 AVSS 模拟 电路 电源 
36 P07/INT27/BUZ CMOS 输入 /输出 /中 断 27/ 蜂 鸣 器 
本 poe TRG/ CMOS 输入 /输出 /中 断 26/ 脉 冲程 序 
发 生 器 
38 P05/INT25/PWC | CMOS 输 入/ 输出/ 中断 25/ 脉 宽 编码 
39 P04/INT24 CMOS 输入 /输出 /中 断 24 
40 P03/INT23 CMOS 输入 /输出 /中 断 23 
41 P02/INT22 CMOS 输入 /输出 /中 断 22 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
42 PO1/INT21 CMOS 输入 /输出 /中 断 21 
43 P00/INT20 CMOS 输入 /输出 /中 断 20 
44 P20/PWM CMOS 输入 /输出 / 脉 宽 控 制 
45 P21/SCK CMOS 输入 /输出 / 串 行 时 钟 
46 P22/SO CMOS 输入 /输出 / 串 行 数据 输出 
47 P23/SI CMOS 输入 /输出 / 串 行 数据 输入 
本 ee CMOS 输入 /输出 /电容 器 连接 /定时 
器 输出 
村 BC CMOS 输入 /输出 /电容 器 连接 /定时 
与 计数 器 输入 
50 V0/SEGO LCD 驱动 功率 供应 /显示 段 驱 动 
51 P26/V1/TO1l ot 0 i 该 集成 电路 为 8 
时 器 输出 中 
位 微 控 制 器 ， 采 用 
DG CMOS 输 ee 驱动 功率 供 | 64 引 脚 DIP 与 QFP 
应 /定时 与 计数 器 输入 封装 ， 其 内 部 结构 
53 v3 LCD 驱动 功率 供应 如 图 2-8 所 示 
54 P31/COM3 通用 引流 输出 /LCD 通用 输出 
55 P30/COM2 通用 引流 输出 /LCD 通用 输出 
56 COMI LCD 通用 输出 
57 VCC 电源 
58 COMO LCD 通用 输出 
59 SEG1 LCD 段 输出 
60 SEG2 LCD 段 输出 
61 SEG3 LCD 段 输出 
62 SEG4 LCD 段 输出 
63 SEG5 LCD 段 输出 
64 SEG6 LCD 段 输出 
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CMOS LO 端 








主 时 钟 氢 苏 名 
= | 蜂 鸣 几 输 由 
钟 控制 大 








6 位 分 压强 计 
































8 位 
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10 位 A-D 转 换 盯 









































接 | 1 数据 总 线 





定时 器 话 








LCD 探 制 / 虚 动 








32x4 一 位 显示 
随机 存储 器 (16B) 


5 








4 与 端 














Au 
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只 读 存 储 器 (16KB/32KB) 





图 2-8 MB89P485 内 部 结构 
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25. MC14060BCP 











































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Q12 逻辑 信号 输出 
2 Q13 逻辑 信号 输出 
3 Q14 逻辑 信号 输出 
4 Q6 逻辑 信号 输出 
5 Q5 逻辑 信号 输出 
6 Q7 逻辑 信号 输出 
所 QA 逻辑 信号 输出 
Ms 地 该 集成 电路 为 带 振荡 器 的 14 级 串 行 二 进 制 计数 / 计 分 分 
9 OUT2 输出 频 器 ， 采 用 16 引 脚 PDIP 封装 。 应 用 在 豆浆 机 上 
10 OUTI1 输出 
11 CLOCK 时 钟 
12 RESET 复位 
3 Q9 逻辑 信号 输出 
4 Q8 逻辑 信号 输出 
5 Q10 逻辑 信号 输出 
16 VDD 电源 
26. MC14069 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN1 输入 
2 OUTI1 输出 
3 IN2 输入 
4 OUT2 输出 
5 IN3 输入 
6 OUT3 输出 
。 VSS 也 该 集成 电路 为 六 反 相 器 。 应 用 在 海尔 FCD - JTHC50 - 
8 OUT4 输出 王 型 储 水 式 电热 水 器 上 
9 IN4 输入 
10 OUT5 输出 
11 IN5 输入 
12 OUT6 输出 
13 IN6 输入 
14 VDD 电源 
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27. MC14541BCP 



















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RTC 接 定 时 电阻 
2 CTC 接 定时 电容 
3 RS 复位 
4 NC 空 脚 
5 AR 自动 复位 
a 主 复位 该 集成 电路 为 定时 器 ， 其 内 部 结构 如 图 2 - 9 所 示 。 
VSS 地 MC14541BCP 兼容 或 可 代 换 的 型 号 有 ECG4541B、 
8 Q 输出 D14541B、 MC14541BAL、MC14541BCL、MC14541BCP、 
Q/GSEL 输出 选择 NTE4541B、SCL4543BC、SK4541B、TCG4541B 等 
10 MODE 模式 
11 NC 空 脚 
12 A 输入 
13 B 输入 
14 VDD 电源 
12o 
13o MC14541BCP 
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图 2-9 MC14541BCP 内 部 结构 
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28. MC9RS08KA2 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP | SOIC | DFN 
PTA2/KBIP2/TCLK/ 通用 输入 /键盘 中 断 / 模 - 数 定 
1 1 1 A 
RESET/ VPP 时 器 时 钟 源 / 复 位 /编程 电压 
3 PTA3/ACMPO/ 通用 输出 /模拟 比较 器 输出 / 
BKGD/MS 背景 调试 数据 /模式 选择 该 集成 电路 为 8 位 微 控制 
- 器 ， 采 用 6 引 脚 DFEN、8 引 
3 | 3 13 VDD 电源 脚 PDIP、8 引 脚 SOIC 封 
4 4 4 VSS 地 装 。 应 用 在 儿童 玩具 、 电 
5 区 PTA5/KBIP5 通用 输出 与 输入 /键盘 中 断 “| 动 牙 剧 、 扬 声 器 和 照明 系 
统 等 消费 类 产品 
6 | PTA4/KBIP4 通用 输出 与 输入 /键盘 中 断 | 统 等 各 种 消费 类 产品 中 
其 内 部 结构 如 图 2-10 
PTA1/KBIP1/ 通用 输出 与 输入 /键盘 中 断 / | 所 示 
7 7 5 [不 
ACMP 一 模拟 比较 器 输入 
PTAO/VKBIPO/ 通用 输出 与 输入 /键盘 中 断 / 
ACMP 十 模拟 比较 器 输入 
RS08 核心 
BDC CPU 5 位 键 松 中 其 模块 
PTAO/KBIPO/ACMP+ 
RS08 系统 控制 模拟 比较 各 楼 所 PTAVKBIP1/ACMP- 
复位 和 停止 唤 电 PTA2/KBIP2/TCLK/RESET/YPP 
操作 模式 的 电源 管理 PTA3/ACMPO/BKGD/MS 
于 PTA4/KBIP4 
模 - 数 定时 器 模块 PTAS/KBIPS 
川 户 闪 厚 
MC9RSO8KA2 -2048B 
MC9RSO8KA1-1024B 
MC9RSO8KA2 
户 随机 存 取 存 储 占 一 63B 
VSS 
VDD 
图 2-10 MC9RS08KA2 内 部 结构 
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29. MC9S08QD4 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
通用 输出 与 输入 /系统 调试 寄 
存 器 输入 /中 断 / 复 位 该 集成 电路 为 8 位 
5 BT A M2 CLIO CO Ae OL AR 通用 输出 与 输入 /系统 调试 寄 | HCS08 中 央 处 理 器 ， 内 
Se 本 A ab 悍 . / 妙 志 :水 反 置 了 14 通道 0 位 模 - 数 转 
出 /背景 /模式 选择 

存 器 输出 /背景 /模式 选择 次 器 、 双 定时 器 和 32 个 
VDD 电源 中 断 源 ， 采 用 8 引 上 脚 
PDIP 和 8 引 脚 罕 体 SOIC 
封装 。 应 用 在 各 种 小 电 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / | 器 ， 如 直流 电 风 扇 〈 计 算 
PTA3/KBI1P3/TCLK2/ ADC1P3 ne 机 和 了 暖 通 空调 系统 )、 视 
外 部 时 钟 源 输 入 / 模 - 数 转换 器 波 炉 、 点 火 控 制 系统 ， 同 
， -， | 时 也 非常 适用 于 摩托 车 及 

通用 输入 与 输出 / 2 A 
6 PTA2/KBI1P2/TCLK1/ADC1P2 et 答 | ′ | 助 动 车 的 数字 电容 放电 点 
外 部 时 钟 源 输 入 / 模 - 数 转换 器 火 系统 、 便 携 式 空气 冷却 


\ 家 | 家 
通用 输出 与 输入 /键盘 中 断 / | 器 、 小 家 电 、 大 型 家 电 、 














1 PTA5/TPM2CHOI/IRQ/RESET 
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PTA1/KBI1P1/TPMICHI1/ ee os 相机 变焦 控制 、 充 电器 、 
! AC 脉冲 宽度 调制 定时 器 / 模 - 数 转 | 跑步 机 、 真 空 吸尘器 等 产 
换 右 品 中 
二 EE A 其 内 部 结构 如 图 2 -11 
PTAO0/KBI1P0/TPMI1CHO/ ltt henan 折 人 
D Ss 
ei 脉冲 宽度 调制 定时 器 / 模 - 数 转 | 外 下 
换 器 
BKGD/MS 
HCS08 核心 
HCS08 控制 系统 4 位 键盘 中 断 模块 
td 1 通道 16 位 定时 器 / PTAS/TPM2CHOMIROQ/RESET 
昌 析 : 梭 : 丰 的 由 沽 i 证 ji 定时 器 1 i 
和 不 沛 宽度 调 仙 模 凡 | TcLk2 | 三 F ~ pTA4/TPM2CHOO/BKGD/MS 


PTA3/KBITP3ATCLK2/ADC1P3 
PTA2/KBI1P2/TCLK UADCIP2 

定时 器 / 一 PTALKBIIPITPMICHIADC1P1 
制 杭 块 Ti ~- PTAOKBIIPO/TPMICHO/ADC1P0 



































户 闪 在 
096/2048 B 


10 位 入- 数 转换 髓 

















广 存 储 咒 
256/128 B 








16MHz 内 部 时 钟 源 






































MC9S08QD4 
Yss 
电压 调节 由 
vDD 周 节 稀 
VDDA 
VSSA 
VREFH 
VREFL 








图 2-11 MC9S08QD4 内 部 结构 
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30. MK7A21P 
引 脚 号 
Ne 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1 PA3/TO WO 端口 与 时 钟 输出 
2 2 PA2 I/O 端 
3 PAI1 WO 端口 
4 PAO I/O 端 
5 3 PB3/AN3 I/O 端口 与 模拟 输入 
6 4 PB2/AN? 1/O 端口 与 模拟 输入 该 集成 电路 为 带 8 位 A-D 转 
a E BILAN 1/O 端口 与 模拟 输入 换 器 的 RISC 高 性 能 8 位 微 控 制 
器 ， 内 部 包含 2KB 的 一 次 性 可 
8 6 PB0/ANO 1/O 端口 与 模拟 输入 编程 只 读 存 储 器 、128B 数 
9 VSS 地 财 器 、 定 时 器 /计数 器 、 捕 
10 8 PWM/PCO PWM 输出 与 /0 端 中 断 、LVR〔 低 电压 复位 )、 
1 9 RESETB/PC1 复位 与 I/O 端 和 了 W 语 测 册 二 际 了 机 应 用 
- 电压 力 锅 上 ， 还 可 应 用 在 上 
VDD 电 泊 炉 、 充 电器 、 摩 托 车 报警 大、 
8. | 11 OSC1/PC2 振荡 器 输入 与 LO 端口 动 牙 刷 等 产品 上 
14 12 OSC2/PC3 振荡 器 输出 与 1/O 端口 
15 PA7 I/O 端 
16 PA6 I/O 端 
7 | 13 PA5 I/O 端口 
8 14 PA4/EXT CLK WO 端口 与 时 钟 输入 
31. NESSS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 TRIGGER IN 触发 输入 
3 OUT 信号 输出 
BoE 准 给 入 该 集成 电路 采用 双 列 直 插 8 引 脚 封装 。 
5 FILTER 信号 滤波 在 消毒 柜上 
6 IN 记号 输入 
7 OUT 信号 输出 
8 VCC 电源 引 脚 
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32. NESS6 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 DISCHARGE 放电 

2 THRESHOLD 门限 

3 CONTROL VOLTAGE 控制 电压 

4 RESET 复位 

5 OUTPUT 输出 

6 TRIGGER 触发 该 集成 电路 为 时 基 芯 片 ， 其 内 部 结构 如 图 
2-12 所 示 。NE556 兼容 或 代 换 的 型 号 有 

7 GND 地 ECG978、 LM556CN、 LM55SCN、 MC3456P、 

TRIGGER 触发 NE556A、 NE556N、 NTE978、 SK3689、 
TCG978、TDB0556A、UA556DC、UA556DM.、 

9 OUTPUT 输出 UA556PC 等 

0 RESET 复位 

1 CONTROL VOLTAGE 控制 电压 

2 THRESHOLD 门限 

3 DISCHARGE 放电 

4 VCC 电源 
































尺 奏 态 
多 谐振 荡 器 





图 2-12 




















必 稳 态 
多 谐振 荡 器 














NE556 内 部 结构 
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33. NJU7084 































































































引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
VSP8 DMP24 
1 5 SD 关机 控制 
2 6 SDTC 关机 控制 
3 7 上 IN 同 相 输入 
该 集成 电路 为 低 工 作 电 
压 的 音频 功率 放大 器 ， 采 
S ™ 反 相 输入 用 24 引 脚 VSP8、DMP 
封装 。 应 用 在 移动 电话 、 
5 17 OUTA 输出 小 灵通 、 无 绳 电话、 按键 
电话 等 免 提 使 用 的 扬声器 
放大 器 手机 上 
ld 9 9 电源 其 引 脚 排列 及 内 部 结构 
如 图 2-13 所 示 
7 19 GND 地 
8 20 OUTB 输出 
1~4、9~16、21~24 NC 空 脚 
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图 2-13 NJU7084 引 脚 排 列 及 内 部 结构 
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34. NT66P20A 























































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PA2 输入 与 输出 
2 PA3 输入 与 输出 
3 TO 定时 器 
4 RESET 复位 信号 
5 GND 地 
6 PB0 输入 与 输出 
7 PB1 输入 与 输出 
8 PB2 输入 与 输出 该 集成 电路 为 4 
9 PB3 输入 与 输出 位 单片机 。 应 用 在 
0 PC0 输入 与 输出 豆浆 机 上 
PC1 输入 与 输出 
12 PC2 输入 与 输出 
3 PC3 输入 与 输出 
14 VDD 电源 
5 OSCO 晶体 振荡 器 输出 
6 OSCI 晶体 振荡 器 输入 
7 PA0O 输入 与 输出 
8 PA1 输入 与 输出 
35. PIC106CS4 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RA2 数字 输入 与 输出 
2 RA3 数字 输入 与 输出 
3 TOCKI 定时 器 0 交换 时 钟 输入 
4 MCLR/ VPP 主 清除 输入 /编程 电压 输入 
5 VSS 地 
6 RB0 数字 输入 与 输出 
7 RB1 数字 输入 与 输出 
8 RB2 数字 输入 与 输出 
9 RB3 数字 输入 与 输 让 该 集成 电路 为 高 
0 RB 数字 输入 与 输出 NU 
1 RB5 数字 输入 与 输出 Wi 
2 RB6 数字 输入 与 输出 
3 RB7 数字 输入 与 输出 
4 VDD 电源 
15 OSC2/CLKOUT 晶体 振荡 器 信号 /时 钟 信号 输出 
6 OSC1/CLKIN 晶体 振荡 器 信和 号/ 时钟 信号 输入 
7 RAO 数字 输入 与 输出 
8 RAI1 数字 输入 与 输出 
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36. PIC18F4331、PIC18F4431 










































































































































































































































































引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
TQFP| QFN | PDIP 
数字 输入 与 输出 /EUSART 异步 接 
1 1 26 | RC7/RX/DT/SDO 
收 /EUSART 同步 数据 /SPI 数据 输出 
7 2 27 RD4/FLTA 数字 输入 与 输出 /故障 中 断 输入 
3 3 28 RD5/PWM4 数字 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 4 
4 4 29 RD6/PWM6 数字 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 6 
5 5 30 RD7/PWM7 数字 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 7 
6 |6、31| 31 VSS 地 
7 17、28| 32 VDD 电源 
8 | 9 | 33 RB0/PWMO 数字 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 0 该 集成 电路 为 高 性 
1 / RB1/PWMI 数字 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 1 i 
9 0 34 子 答 入 忆 输 十 /上 胀 证 和 葛 度 输 吓 的 增强 闪存 微 控制 器 ， 
0 | 11 | 35 RB2/PWM2 数字 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 2 采用 40 引 脚 PDIP、 
1 12 36 RB3/PWM3 数字 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 3 44 引 脚 TQFP、44 引 
2 | 13 NC 空 脚 脚 QFN 封装 。 应 用 在 
有 汽车 〈 稳 定性 控制 、 
13 NC 空 脚 
车 内 气候 控制 、 燃 料 
数字 输入 与 输出 / 电 平 变化 中 断 / 脉 a 
4 | 14 | 37 | RB4/KBIO/PWMS sat 全 | 票 和 液压 村、 电动 转 
向 盘 和 节 流 阔 控制 )、 
_ | 8 RB5/KBI1/ 数字 输入 与 输出 / 电 平 变化 中 断 / 脉 | 家 电 “〈 洗 碗 机 、 电 冰 
9 9 
PWM4/PGM 冲 宽度 输出 4/ 低 压 ICSPTMY 编 程 输入 箱 、 洗 衣 机 和 排 风 
es RB6/kBI2 /PGC | 数字 输入 与 输出 / 电 平 变化 中 类 / 在 sm la 
39 3C i 
线 调试 器 和 ICSP 编程 时 名 A 
爱 通 空 调和 贩卖 机 )， 
数字 输入 与 输出 / 电 平 变化 中 断 /在 5 
7 | 17 | 40 | RB7/KBI3/PGD | ， x 证 We 攻 中 所 /在 | 以 及 消费 美 产品 〈 冲 
线 调 试 器 和 ICSP 编程 数据 浪 浴缸 、 烤 箱 / 烤 架 、 
主 清除 输入 /编程 电压 输入 /数字 信 | 浴室 风扇 ) 中 
8 18 1 | MCLR/VPP/RE3 
号 输入 其 内 部 结构 如 
19 | 19 | 2 RA0/ANO 数字 输入 与 输出 /模拟 输入 图 2-14 所 示 
20 20 3 RA1/AN1 数字 输入 与 输出 /模拟 输入 
RA2/AN2/ 数字 输入 与 输出 /模拟 输入 / 模 - 数 转 
21 21 4 VREF -/ 换 参 考 电压 输入 /输入 采集 信和 号/ 正 交 
CAP1/INDX 编码 接口 指数 输入 
RA3/AN3/ 数字 输入 与 输出 /模拟 输入 3/ 模 - 数 
22 22 5 VREF+/ 转换 参考 电压 输入 /输入 采集 信号 / 正 
CAP2/QEA 交 编 码 接口 通道 A 输入 
. 3 1 RA4/AN4/ 数字 输入 与 输出 /模拟 输入 4/ 输 入 采 
w 
CAP3/QEB 集 信号 / 正 交 编码 接口 通道 BB 输入 







































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
TQFP| QFN | PDIP 
本 六 RA5/AN5/ 数字 输入 与 输出 /模拟 输入 5/ 低 压 检 
LVDIN 测 输入 
25 25 8 RE0/AN6 数字 输入 与 输出 /模拟 输入 6 
26 26 9 RE1/AN7 数字 输入 与 输出 /模拟 输入 7 
27 27 0 RE2/ANS 数字 输入 与 输出 /模拟 输入 8 
28 | 29 | 11 AVDD 电源 
29 30 12 AVSS 地 
晶体 振荡 器 输入 /外 部 时 钟 输入 / 通 
30 32 13 | OSCI/CLKL/RA7 | | 、 
用 输入 与 输出 端 i 
该 集成 电路 为 高 性 
oe 晶体 振荡 器 输出 /时 钟 输出 /用 输入 | 二 
31 | 33 | 14 |0SC2/CLKOVRA6 Ee 能 PWM 和 A-D 转 换 
与 输出 端 Ce 
的 增强 闪存 微 控 制 器 ， 
数字 输入 与 输出 /定时 器 1 振荡 器 输 | = 
32 | 34 | 15 IRCo/TIOSO/TICKI 人 和 | 采用 40 引 脚 PDIP、 
出 /定时 器 1 外 部 时 钟 输入 44 引 脚 TQFP、44 引 
33 一 = NC 空 脚 脚 QFN 封装 。 应 用 在 
34 Pes ee NC 空 脚 汽车 (稳定 性 控制 、 
| ,。| ,。| RCHMTIOSU | 数字 输入 与 输出 /定时 器 1 振 苏 器 输 | 内 下 代 控制、 燃料 
35 5 由 吾 和 湾 压 五 = 大正 
CCP2/FLTA | 入 /采集 2 输入 /故障 中 断 输入 友和 液压 聚 、 电 动 转 
句 盘 和 节 流 阀 控 制 )、 
RC2/CCP1/ 数字 输入 与 输出 /采集 1 输入 /故障 | 营 和 字 流 网 控 
36 | 36 | 17 We 家 电 〈 洗 达 机 、 电 冰 
FLTB 中 断 输入 S 
箱 、 洗 衣 机 和 排 风 
RC3/TOCKI/ 数字 输入 与 输出 /定时 器 0 交换 时 钟 输 亲 
37 37 18 et 并 硕 )、 工 业 产 品 〈( 工 业 
T5CKI/INTO 入 /定时 器 5 交换 时 钟 输入 /外 部 中 断 0 机 器 人 、 材 料 处 理 、 
ge | aa . RDO/VTOCKI/ 数字 输入 与 输出 /定时 器 0 外 部 时 钟 | 暖 通 空 调和 有 贩卖 机 )， 
T5CKI 输入 /定时 器 5 输入 时 钟 以 及 消费 类 产品 〈 冲 
39 39 20 RD1/SDO 数字 输入 与 输出 /SPI 数据 输出 浪 浴 氏 、 烤 箱 / 烤 架 、 
。| | | Rpa/spy/sDA | 数字 答 入 与 输出 /SPI 数据 输入 /YC es 
数据 输入 与 输出 其 内 部 结构 如 
图 2-14 所 示 
数字 输入 与 输出 /SPI 同步 串 行 时 钟 
41 41 22 RD3/SCK/SCL | 输入 与 输出 /PC 模式 同步 串 行 时 钟 输 
和 与 输出 
2 2 RC4/INT1/ 数字 输入 与 输出 /外 部 中 断 1/SPI 数 
SDI/SDA 据 /PEC 数据 输入 与 输出 
数字 输入 与 输出 /外 部 中 断 2/SPI 模 
RC5/INT2/ 国 
43 | 43 | 24 te 式 同步 品行 时 钟 输入 与 输出 /TC 模式 
SCK/SCL 
同步 串 行 时 钟 输入 与 输出 
_ 数字 输入 与 输出 /EUSART 异步 传输 / 
44 44 25 RC6/TX/CK/SS 


























EUSART 同步 时 钟 /SPI 从 选择 输入 
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地 址 锁 存 器 
程序 存储 器 
数据 锁 存 器 
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程序 计数 器 











RBOPWM0 

RB1PWMI 
RB2PWM2 
RB3/PWM3 
RB4/KBIOPWMS 
RBS/KBI1 /PWMAPGOGM 
RB6/KBI2PGC 
RB7/KBI3/PGD 























31 级 堆栈 

















































表 锁 在 希 

















?3 ROM 锁 存 吧 端口 C 
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图 2-14 PIC18F4331、PIC18F4431 内 部 结构 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VSS 地 
使 能 信号 (Flash 烧 写 串口 引 脚 ) / 复 
2 ENB/RST/P1.0 | . 
位 /通用 输入 与 输出 
, CEN/PWMI1/ 芯片 使 能 (Flash 烧 写 串口 引 脚 ) / 脉 
Pp1.1 冲 宽 度 调 制 信号 /通用 输入 与 输出 
CLK/PWMOB/ 时 钟 信号 /脉冲 宽度 调制 信号 /定时 器 
TO/P1. 2 信号 /通用 输入 与 输出 
_ 数据 输入 与 输出 /定时 器 信号 /通用 输 
5 DIO/T1/P1.3 
入 与 输出 
该 集成 电路 为 Flash 微 控 制 器 (内 
6 pl 14 通用 输入 与 输出 置 E2?PROM)， 指令 系统 完全 兼容 传 
统 8051 产品 系列 。SC91F72 内 部 集 
7 P1.5 通用 输入 与 输出 成 有 4KB Flash ROM、128B SRAM、 
最 多 18 GP I/O、2 个 16 位 定时 器 、 
ADC 参考 电压 的 外 部 输入 /通用 输入 |8 路 10 位 高 精度 ADC、2 路 8 位 
8 VREF/P1. 6 pe i a 
与 输出 PWM、 内 部 高 精度 16MHz 振荡 器 
等 资源 。 应 用 在 吸尘器 、 直 发 器 、 
9 P1.7 通用 输入 与 输出 电动 车 表 头 、 充 电器 、 足 浴 器 、 按 
, 卫生 症 用 如 大 十 号 记 摩 器 材 、 电 陶 炉 、 豆 浆 机 、 抽 油烟 
: Te 机 、 消 毒 柜 、 电 压力 锅 、 电 饭 煲 、 
11 PbP2 1 重用 输入 与 输出 暖 风机 、 移 动 空 调 、 微 波 炉 、 面 包 
机 、 压 力 煲 、 电 磁 炉 、 洗 衣 机 、 咖 
12 P3.7/AIN7 重用 输入 与 输出 /ADC 输入 啡 机 等 家 电 上 
3 P3. 6/AIN6 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
4 P3. 5/AIN5 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
5 P3. 4/AIN4 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
16 P3. 3/AIN3 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
17 P3. 2/AIN2 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
8 P3. 1/AINI1 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
9 P3. 0/AINO 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
20 VDD 电源 
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38. SC91F722 

















































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
和 VSS 也 
ENB/INT2/ 使 能 信号 (Flash 烧 写 串口 引 脚 ) /外 
RST/P1.0 “| 部 中 断 2/ 复 位 /通用 输入 与 输出 
, CEN/INT3/ 芯片 使 能 (Flash 烧 写 串口 引 脚 ) /外 
Pp1.1 部 中 断 3/ 通 用 输入 与 输出 
j PWMOB/INT4 脉冲 宽度 调制 信号 /外 部 中 断 4/ 通 
/P1.2 输入 与 输出 
PWMIB/INT5/ | 脉冲 宽度 调制 信号 /外 部 中 断 5/ 通 
. Pp1.3 输入 与 输出 
6 INT6/P1. 4 外 部 中 断 6/ 通 用 输入 与 输出 该 集成 电路 为 Flash 微 控 制 器 ， 指 
7 | INT7/PL5 | 外 部 中 断 7/ 通 用 输入 与 输出 人 
朋克 天 下 让 其 内 部 集成 有 4KB Flash ROM (内 
1 通用 输入 与 输出 部 256Byte 可 作为 EPROM) 、128B 
9 P1.7 通用 输入 与 输出 SRAM、 最 多 18 个 GP 1/O (包含 8 
10 P2.0 重用 输入 与 输出 个 大 电流 驱动 )、2 个 16 位 定时 器 、 
11 P2. 1/AIN8 御用 输入 与 输出 /ADC 输入 9 路 10 位 高 精度 ADC、2 路 可 转换 
输出 引 脚 的 8 位 PWM、 内 部 1% 高 
中 P3.7/AIN7/ 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 /脉冲 宽 调 | 精度 16M/8M/4M/1MHz 振荡 器 等 
PWM0OA/CLK | 制 信号 /时 钟 信号 资源 。SC91F722 具有 非常 优异 的 抗 
干扰 性 能 ， 应 用 在 电饭煲 、 电 压力 
P3. 6/AIN6/ 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 /脉冲 宽 调 | 锅 、 电 饭 煲 、 面 包机 、 豆 浆 机 、 足 
PWMI1A/DIO | 制 信号 /数据 输入 与 输出 浴 器 、 暧 风机 、 电 磁 炉 、 微 波 炉 、 
油烟 机 、 按 摩 器 等 各 种 小 家 电 上 
4 P3. 5/AIN5 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
_ P3. 4/AIN4/ 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 /ADC 参 
” VREF | 考 电压 的 外 部 输入 
6 P3. 3/AIN3 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
7 P3. 2/AIN2 重用 输入 与 输出 /ADC 输入 
P3. 1/INT1/ 重用 输入 与 输出 /外 部 中 1 输入 /定时 
TO/AIN1 器 信号 /ADC 输入 
内 P3. 0/INTO/ 通用 输入 与 输出 /外 部 中 1 输入 /定时 
T1/AINO 器 信号 /ADC 输入 
20 VDD 电源 





39. SC91F729B 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 P3. 3/AIN3 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
2 P3. 2/AIN2 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
3 VDD 电源 
VSS 由 SC91F729B 为 Flash 微 控制 器 ， 指 
OO 令 系统 完全 兼容 传统 8051 产品 系列 。 
5 | ENByRST/PL 0| 个 开 Sy I / 复 |scg1F729B 内 部 集成 有 4KB Flash 
位 /通用 输入 与 输出 ROM (内 部 256Byte 可 作为 
CEN/PWMI1/ 芯片 使 能 (Flash 烧 写 串口 引 脚 ) / 脉 |E?PROM )、128B SRAM、 最 多 
Bat 冲 宽 度 调 制 信号 /通用 输入 与 输出 12GP IIO、2 个 16 位 定时 器 、6 路 
10 位 高 精度 ADC、2 路 8 位 PWM、 
CLK/PWMO/ 时 钟 信号 /脉冲 宽度 调制 信号 /通用 输 Re 
7 Re 及 于 完 度 测 制 信号 /通用 答 部 高 精度 16M/8MHz 振 效 器 等 次 
| Ei 源 。SC91F729B 广泛 应 用 在 吸尘器 、 
P1. 3/INT2/T1/ 甬 用 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 信号 / 定 | 直 发 器 、 电 动车 表 头 、 足 浴 器 、 按 
DIO 时 器 信号 /数据 输入 与 输出 摩 器 材 、 豆 浆 机 、 抽 油烟 机 、 消 毒 
9 Pl.4/INT3 | 通用 输入 与 输出 /外 部 中 出 柜 、 压 力 锅 、 电 饭 保 、 电 茶 炉 、 暧 
pe ee 风机 、 移 动 空调 器 、 微 波 炉 、 面 包 
9 人 机 、 电 压力 保 、 电磁炉 、 洗 衣 机 、 
11 P3.7/AIN7 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 咖啡 机 、 吸 尘 器 等 各 种 小 家 电 上 
12 P3. 6/AIN6 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
13 P3. 5/AIN5 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
14 P3. 4/AIN4 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
40. SC91F73 
引 脚 号 | 。” 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VSS 也 SC91F73 是 加 强 型 的 超 快速 1T 
外 部 32kHz 晶振 输入 /通用 输入 与 |8051 工业 级 Flash 微 控制 器 ， 指 令 系 
ih 统 完全 兼容 传统 8051 产品 系列 。 
SC91F73 内 有 8KB Flash 
外 部 32kHz 晶振 出 人 /通用 输入 与 四 本 二 同和 计 
3 X320/P4.0 py ROM (包含 256Byte E?PROM )、 
Ee 256B SRAM、 最 多 26 GP 1/O (包含 
ee 使 能 信号 (Flash 烧 写 串 口 引 脚 ) / 复 |8 个 大 电流 LED 驱动 品 )、2 个 16 位 
位 /通用 输入 与 输出 定时 器 、12 路 10 位 高 精度 ADC、1 
_ 芯片 使 能 (Flash 烧 写 串口 引 脚 ) / 蜂 | 路 8 位 可 分 时 输出 至 3 路 的 PWM、1 
9 鸣 器 输出 /通用 输入 与 输出 路 12 位 Buzzer、1 个 串口 通信 接口 
(SIF)、1 个 32K base timer、 内 部 高 
6 CLK/SDA/P1.5 | ”时钟 信 号 /数据 信号 /通用 输入 与 输出 | 精度 16MHz/8MHz 振荡 器 等 资源 。 
SC91F73 除 应 用 在 空气 净化 器 上 ， 
a DIO/SCL/INT0/ |， 数据 输入 与 输出 /时 钟 信号 /外 部 中 断 /| 还 广泛 应 用 于 各 种 大 小 家 电 、 工 业 
P1. 4 通用 输入 与 输出 控制 等 领域 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
8 INT1/P1.3 外 部 中 断 /通用 输入 与 输出 
9 INT2/P1.2 外 部 中 断 /通用 输入 与 输出 
10 INT3/P1.1 外 部 中 断 / 通 用 输入 与 输出 
11 INT4/P1.0 外 部 中 断 /通用 输入 与 输出 
PWMOA/INT5/ | PWM 输出 A 路 /外 部 中 断 / 通 用 输入 
P2.7 与 输出 
i PWMOB/INT6/ | PWM 输出 B 路 /外 部 中 断 /通用 输入 
P2.6 与 输出 
PWMOC/INT5/ | PWM 输出 C 路 /外 部 中 断 /通用 输入 | sc91F73 是 加 强 型 的 超 快 速 1T 
P2.5 与 输出 8051 工业 级 Flash 微 控 制 器 ， 指 令 系 
- i 统 完全 兼容 传统 8051 产品 系列 。 
0 ee SC91F73 内 部 集成 有 8KB Flash 
16 P2. 3/AIN10 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 ROM (包含 256Byte E?PROM )、 
256B SRAM、 最 多 26 GP 1/O (包含 
、\ 盏 在 全 伍 | A yy 、 
和 P2. 2/AIN9 重用 输入 与 输出 /ADC 输入 8 个 大 电流 LED 驱动 口 )、2 个 16 位 
18 P2. 1/AIN8 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 定时 器 、12 路 10 位 高 精度 ADC、1 
路 8 位 可 分 时 输出 至 3 路 的 PWM、1 
9 P2. 0/AIN7 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 路 12 位 Buzzer、1 个 串口 通信 接 
20 P3. 7/AIN6 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 CSIF)、1 个 32K base timer、 内 部 高 
精度 16MHz/8MHz 振荡 器 等 资源 。 
21 P3. 6/AIN5 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 SC91F73 除 应 用 在 空气 净化 器 上 ， 
a ei 还 广泛 应 用 于 各 种 大 小 家 电 、 工 业 
通用 输入 与 输出 /ADC 输 定夺 & i 
22 | P3.5/AIN4/T1 和 Wd EA 控制 等 领域 
信号 
通用 输入 与 输出 /ADC 输入 /定时 器 
23 P3.4/AIN3/T0 | 、 
信号 
24 P3. 3/AIN2 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
25 P3. 2/AINI1 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
26 P3. 1/AINO 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
通用 输入 与 输出 /ADC 外 部 参考 电压 
27 P3.0/VREF 
输入 
28 VDD 电源 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PORTE2 位 可 编程 双向 输入 与 输出 (加 热 继 电器 输出 ) 
2 PORTE3 位 可 编程 双向 输入 与 输出 (电动 机 继电器 输出 ) 
3 PORTD2 位 可 编程 双向 输入 与 输出 ( 半 降 功率 继电器 输出 ) 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 /PWMI1 信和 号 输出 〈 蜂 鸣 
4 PORTD3/PWMI 
器 输 ; 1) 
_ 位 可 编程 双向 输入 与 输出 /PWMo 信号 输出 (指示 
5 PORTC2/PWMO 
灯 ) 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 /To 信号 输入 (相位 检测 
6 PORTC3/T0 
输入 ) 该 集成 电路 为 
RESET 复位 信号 (复位) CMOS 4 位 单 片 
和 机 , 它 具 有 3K 双 
8 GND l ) 
Ce 字 节 OTP/ 掩 膜 
，。 | pORTAO/ANO | 位 可 编程 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 信号 输入 ( 确 ROM 空间 , 192 个 
定 按键 输入 ) 半 字 节 RAM 空 
间 ,，8 位 定时 /计数 
. 位 可 编程 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 信号 输入 (机 | 器 ' 8 位 全 -了 转 
10 PORTA1/AN1 型 渤 拉 接口 3 换 器 ，10 位 高 速 
PWM 信号 输出 ， 
建 振 荡 器 时 钟 申 
1 pORTB2/AN6 | 位 可 编程 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 信号 输入 温 Shave de 
度 检测 AD 输入 ) 了 
器 , 低 电压 复位 功 
能 且 支 持 省 电 方式 
位 可 编程 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 信号 输入 〈 选 | ee 
2 PORTB3/AN7 以 节约 电能 消耗 。 
择 按键 输入 ) eh 
采用 20 引 脚 DIP 
13 VDD 电源 (电源 十 5V) 与 SOP 封装 。 引 
功能 项 中 括号 
14 OSCI 搬 荡 信号 输入 (RC 振荡 ) 脚 功能 项 中 括号 里 
的 为 应 用 在 九 阳 
_ 振荡 信号 输出 /位 可 编程 双向 输入 与 输出 (水 位 输入 | JYDZ - 28 型 豆浆 
15 OSCO/PORTCO 
检测 ) 机 上 的 引 脚 功能 
| 位 可 编程 双向 输入 与 输出 /ADC 基准 信和 号 输入 (五 
16 PORTC1/VREF 加 国 
谷 豆 浆 指 示 灯 ) 
17 PORTDO 位 可 编程 双向 输入 与 输出 (溢出 输入 检测 ) 
8 PORTDI1 位 可 编程 双向 输入 与 输出 〈 纯 香 豆 浆 指 示 灯 ) 
19 PORTE0O 位 可 编程 双向 输入 与 输出 (玉米 汁 指 示 灯 ) 
20 PORTE1 位 可 编程 双向 输入 与 输出 (果蔬 豆浆 指示 灯 ) 
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42. SPMC6SP2404A 






















































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PA7 8 位 双向 输入 /输出 
2 PA6 8 位 双向 输入 /输出 
3 PA5 8 位 双向 输入 /输出 
4 PA4 8 位 双向 输入 /输出 
5 PA3 8 位 双向 输入 /输出 
6 PA2 8 位 双向 输入 /输出 
7 PA1 8 位 双向 输入 /输出 
8 PAO 8 位 双向 输入 /输出 
9 PB7 8 位 双向 输入 /输出 
0 PB6 8 位 双向 输入 /输出 
1 PB5 8 位 双向 输入 /输出 
2 PB4 8 位 双向 输入 /输出 该 集成 电路 为 8 位 单片机 ， 最 高 
工作 频率 为 8MHz， 工 作 电 压 为 
13 PB3 8 位 双向 输入 /输出 2.5~5V， 有 192B 的 RAM 和 4KB 
四 8 位 双向 输入 /输出 的 OTP ROM， 有 23 个 可 编程 IO 
口 ，8 通道 10 位 A -DD 转换 器 ，2 
15 PB1 8 位 双向 输入 /输出 通道 8 位 定时 /计数 器 ，2 通道 16 
6 PB0 8 位 双向 输入 /输出 位 定时 /计数 器 ，1 个 12 位 PWM 
输出 口 。 还 有 一 个 蜂 鸣 器 输出 
7 Ee 输入 /输出 主要 应 用 在 高 档 智能 电饭煲 中 
18 PC2 输入 /输出 
9 PC1 输入 /输出 
20 PC0 输入 /输出 
21 PD2 输入 /输出 
22 PD1 输入 /输出 
23 PD0 输入 /输出 
24 RESET 复位 
25 XO 晶体 振荡 器 输出 
26 XI 晶体 振荡 器 输入 
27 VSS 地 
28 VDD 地 
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43. TB6S7SFNG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 SC 电容 器 设置 启动 时 间 与 占 空 比 坡 道 时 间 连 接 
3 OS 晶体 管 极 性 选择 
4 FMAX 最 大 交换 频率 
5 VSP 占 空 比 控制 输入 
6 CW _ CCW 旋转 方向 输入 
7 FG _ OUT 转速 传感器 输出 
8 START 直流 激励 时 间 设 置 
9 IP 直流 激励 时 间 设 置 
0 XTout 反 荡 器 输出 该 集成 电路 采用 
二 大 24 引 脚 SSOP 封 
XTI 必 荡 器 输 
2 装 ， 用 途 为 三 相 全 
2 LA 超前 角 控制 输入 波 直流 无 刷 电动 机 
传感器 的 PWM 控 
3 OUT _ UP PWM 输出 信号 (高 边 ( 正 端 ， 晶体 管 驱动 电动 机 U 相 ) | 制 器 ， 其 VDD 电压 
为 4.5 一 5 一 5.5V， 
4 | OUT_UN | pWwM 输出 信号 〈 低 边 〈 负 端 ) 晶体 管 驱动 电动 机 U 相 ) 为 人 5 一 5 一 5 
振荡 频率 (fxr) 为 
5 OUT __VP PWM 输出 信号 〈 高 边 〈 正 侧 ) 晶体 管 驱动 电 V 相 ) 2 一 4 一 8MHz， 功 耗 
为 780mW 
6 OUT __VN PWM 输出 信号 〈 低 边 〈 负 端 ) 晶体 管 驱动 电动 机 V 相 ) 
PWM 输出 信号 〈 高 边 〈 正 侧 ) 晶体 管 驱动 电动 机 W 
7 OUT _WP 
相 ) 
18 OUT_ WN PWM 输出 信号 〈 低 边 〈 负 端 ) 晶体 管 驱动 电 W 相 ) 
19 DUTY PWM 输出 监控 
20 SEL_LAP 重 琶 交换 选择 
5 VDD 电源 
2 OC 过 电流 检测 输入 
23 WAVE 位 置 检测 输入 
24 FST 强迫 交换 频率 选择 
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44. TC4069UBP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
1 1 输入 1 
2 O1 输出 1 
3 I2 输入 2 
4 O2 输出 2 
5 13 输入 3 
6 03 输出 3 该 集成 电路 为 六 反 相 器 ， 采 
的 VSS 地 14 引 脚 DIP 封装 。 应 用 在 三 和 牌 
8 O4 偷 出 4 SH -9602 型 冷 /热饮 水 机 ， 其 引 朋 
9 I4 输入 4 排列 与 内 部 结构 如 图 2-15 所 示 
10 O05 输出 5 
11 15 输入 5 
12 O6 输出 6 
13 16 输入 6 
14 VDD 电源 
































































































































| | 914 DIP14 


















































图 2-15 TC4069UBP 引 脚 排列 及 内 部 结构 
45. TMP86CH12MG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 该 集成 电路 采用 
2 XIN 晶体 振荡 器 输入 30 引 脚 SSOP 封 
3 XOUT 晶体 振荡 器 输出 tea 
< 日 民 汤 从 柚 出 微 控 制 器 ， 适 用 于 
人 2 le 电饭煲 、 电 压力 钢 
5 VDD 十 5V 电源 等 产品 








































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
6 P21 (XTIN) 输入 与 输出 (32. 768kHz 晶体 振荡 器 输出 ) 
7 P22 (XTOUT) 输入 与 输出 (32. 768kHz 晶体 振荡 器 输出 ) 
8 RESET 复位 
pyd CIRTS /STOP 输入 与 输出 (外 部 中 断 5 输入 /停止 模式 释放 
0 ( INT5/STOP) a 
信号 输入 ) 
输入 与 输出 (外 部 中 断 4 输入 /定时 器 计数 器 
0 P14 (TC1/INT4) 
1 输入 ) 
11 P00 (TXD) 输入 与 输出 (异步 发 送 数 据 输出 ) 
2 P01 (RXD) 输入 与 输出 (异步 接收 数据 输入 ) 
3 P02 (SCK) 输入 与 输出 ( 串 行 时 钟 输出 与 输入 ) 
4 P03 (SD 输入 与 输出 “〈 串 行 数据 输入 ) 
15 P04 (SO) 输入 与 输出 “〈 串 行 数据 输出 ) 
16 P05 (TC7) 输入 与 输出 (定时 器 计数 输入 ) 
输入 与 输出 〈 定 时 器 计数 输出 /外 部 中 断 1 输 
网 P06 (PPG1/INT!1) 
和) 该 集成 电路 采用 
0 输入 与 输出 (定时 器 计数 输出 /外 部 中 断 2 输 30 引 脚 SSOP 圭 
18 P07 (PPG2/INT2) Ry 装 ， 为 CMOS 8 位 
微 控 制 器 。 适 用 于 
SEE 输入 与 输出 (定时 器 计数 器 3 输入 、PDO3/| 电饭煲 、 电 压力 锅 
9 |P10 (TC3/PDO3/PWM3) 交 ， 
PWM3 输出 ) 等 产品 
P11 (TC4/ 输入 与 输出 〈 定 时 器 计数 器 4 输入 、PDO4/ 
0 ss 
PDO4/PWM4/PPG4) | PWM4/PPG4 输出 ) 
21 P12 (DVO) 输入 与 输出 〈 分 频 器 输出 ) 
22 P13 (PPG/INT3) 输入 与 输出 (PPG 输出 /外 部 中 断 3 输入 ) 
, pa0 CAINO /EMG) 输入 与 输出 (模拟 输入 0/ 定 时 器 计数 7 紧急 
30 0/EMG i 
停止 输入 ) 
24 P31 (AIN1/INTO) 输入 与 输出 (模拟 输入 1/ 外 部 中 断 0 输入 ) 
25 P32 (AIN2) 输入 与 输出 (模拟 输入 2) 
26 P33 (AIN3/STOPO0) 输入 与 输出 (模拟 输入 3/ 停 止 信号 输入 ) 
27 P34 (AIN4/STOP1) 输入 与 输出 (模拟 输入 4/ 停止 信号 输入 ) 
28 P35 (AIN5/STOP2) 输入 与 输出 (模拟 输入 5/ 停 止 信号 输入 ) 
29 P36 (AIN6/STOP3) 输入 与 输出 (模拟 输入 6/ 停 止 信号 输入 ) 
30 P37 (AIN7) 输入 与 输出 (模拟 输入 7) 
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46. TMP86CH22UG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 带 输 入 
3 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
4 TEST 测试 端 
VDD 电源 
6 P21 (XTIN) 输入 与 输出 21 (32.768kHz 晶体 振荡 器 输入 ) 
P22 (XTOUT) 输入 与 输出 22 (32.768kHz 晶体 振荡 器 输出 ) 
8 RESET 复位 
yd Cr enon 输入 与 输出 20 (外 部 输入 中 断 5/ 停 止 模 式 释放 信号 输 
入 ) 
0 |P61 (ECINVAIN1) | 输入 与 输出 61 (ECIN 输入 /模拟 输入 1) 
1 P62 (ECNT/AIN2)| 输入 与 输出 62 (ECNT 输入 /模拟 输入 2) 
该 集成 电路 
2 |P63 (INTO/AIN3)| 输入 与 输出 63( 外 部 中 断 0 输入 4/ 模拟 输入 3) 采用 44 引 肢 
3 P64 (STOP2/AIN4) 输入 与 输出 64 (停止 信号 输入 2/ 模拟 输入 4) LQFP 封装 
14 |P10 (SEG31/RXD)| 输入 与 输出 10 (LCD 部 分 输出 31/ 异 步 接收 数据 输入 ) | 为 8 位 单 片 和 
15 |P11 (SEG30/TXD)| 输入 与 输出 11 (LCD 部 分 输出 30/ 异 步 发 送 数 据 输出 ) 控制 器 。 适 用 





16 Pl2 (CSEG29/INT1) 





输入 与 输出 12 


(LCD 部 分 输出 29/ 外 部 中 断 1 输入 ) 





7 |IP13 (SEG28/INT2) 


输入 与 输出 13 


(LCD 部 分 输出 28/ 外 部 中 断 2 输入 ) 





8 Pl4 (SEG27/INT3) 


输入 与 输出 14 








(LCD 部 分 输出 27/ 外 部 中 断 3 输入 ) 













































































9 P15 (SEG26/SD 输入 与 输出 15 (LCD 部 分 输出 26/ 串 行 数据 输入 ) 
20 P16 (SEG25/SO) 输入 与 输出 16 (LCD 部 分 输出 25/ 串 行 数据 输出 ) 
2 ~ i Caco 输入 与 输出 17 (LCD 部 分 输出 24/ 串 行 时 钟 输入 与 输 
出 ) 

22 P50 (SEG23) 输入 与 输出 50 (LCD 部 分 输出 23) 

23 P51 (SEG22) 输入 与 输出 51 (LCD 部 分 输出 22) 

24 P52 (SEG21) 输入 与 输出 52 (LCD 部 分 输出 21) 

25 P53 (SEG20) 输入 与 输出 53 (LCD 部 分 输出 20) 

26 P54 (SEG19) 输入 与 输出 54 (LCD 部 分 输出 19) 

27 P55 (SEG18) 输入 与 输出 55 (LCD 部 分 输出 18) 

28 P56 (SEG17) 输入 与 输出 56 (LCD 部 分 输出 17) 

29 P57 (SEG16) 输入 与 输出 57 (LCD 部 分 输出 16) 

30 P70 (SEG15) 输入 与 输出 70 (LCD 部 分 输出 15) 

31 P71 (SEG14) 输入 与 输出 71 (LCD 部 分 输出 14) 
































压力 锅 等 产 
品 。 兼 容 型 号 
号 : TMP86P 
H22UG(44 引 
脚 LQFP 封 





























































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
32 P72 (SEG13) 输入 与 输出 72 (LCD 部 分 输出 13) 
33 P73 (SEG12) 输入 与 输出 73 (LCD 部 分 输出 12) 
34 P74 (SEG11) 输入 与 输出 74 (LCD 部 分 输出 11) 
文集 成 电路 
35 P75 (SEG10) 输入 与 输出 75 LCD 部 分 输出 10) ey 
采用 44 引 脚 
36 P76 (SEG9) 输入 与 输出 76 (LCD 部 分 输出 9) LQFP 封装 ， 
37 COM3 LCD 公共 输出 3 为 8 位 单 片 德 
38 COM2 LCD 公共 输出 2 控制 器 。 适 用 
于 电饭煲 、 电 
39 COMI1 LCD 公共 输出 1 本 
压力 锅 等 产 
40 COM0 LCD 公共 输出 0 品 。 兼 容 型 
41 VLC LCD 电源 号 : TMP87P 
P33 (TC6/ 输入 与 输出 33 (定时 器 计数 器 6 输入 、PDO6/PWM6/| H22UGC44 引 
42 | AULUDDTA wa 脚 LQFP 封 
PDO6/PWM6/7PPG6) |PPG6 输出 ) 
装 ) 
P33 (TGCSY 输入 与 输出 34 (定时 器 计数 器 5 输入 、PDO5/PWM5 输 
43 
PDO5/PWM5) | 出 ) 
44 P37 (DVO) 输入 与 输出 37 (分 频 器 输出 ) 
47. TMP86CM29BFG、 TMP86CM29BUG、TMP86CM29LUG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
i VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 器 输入 
3 XOUT 晶体 振荡 器 输出 该 集成 电路 采用 64 
4 TEST 测试 (TMP86CM29BFG ) 引 
s VDD 电源 脚 QFP、64 引 脚 LQFP 
i i (TMP86CM29BUG) 、64 
6 P21 (XTIN) 入 与 输出 21 (32. 768kH 必 输 
地 二 Se 引 脚 LQFP (TMP86- 
7 P22 (XTOUT) 输入 与 输出 22 (32. 768kHz 晶振 输出 ) CM29LUG) 封装 ， 为 
8 RESET 复位 CMOS 8 位 微 控制 器 。 
py He W 用 于 电 煲 、 电压 
输入 与 输出 20 《外 部 输入 中 断 5/ 停 止 模式 释放 | 用 于 电饭煲 、 电 压力 
9 P20 (INT5/STOP) | = 锅 等 产品 。 兼 容 型 号 : 
信号 输入 ) 
TMP86FM29FG ( 64 
在 全 A | 人 
10 P60 (AINO) 痊 入 与 输出 60 (模拟 输入 0) 引 脚 QFP 封装 )、 
11 P61 (ECIN/AIN]1) 输入 与 输出 61 (ECIN 输入 /模拟 输入 1) TMP86FM29UG (64 
12 | P62 (ECNT/AIN2) | 输入 与 输出 62 (ECNT 输入 /模拟 输入 2) 引 脚 LQFP 封装 ) 
le P63 (INTO/AIN3) 输入 与 输出 63 (外 部 中 断 0 输入 4/ 模 拟 输 入 3) 
14 P64 (STOP2/AIN4) | 输入 与 输出 64 (停止 信号 输入 2/ 模拟 输入 4) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
15 P65 (STOP3/AIN5) | 输入 与 输出 65 〈 停 止 信号 输入 3/ 模 拟 输 入 5) 
6 P66 (STOP4/AIN6) | 输入 与 输出 66 (停止 信号 输入 4/ 模 拟 输入 6) 
7 P67 (AIN7/STOP5) | 输入 与 输出 67 (模拟 输入 7/ 停止 信号 输入 5) 
8 VAREF 模拟 基 极 参考 电压 
9 AVDD 电源 
20 P10 (SEG31) 输入 与 输出 10 (LCD 部 分 输出 31) 
21 P11 (SEG30) 输入 与 输出 11 (LCD 部 分 输出 30) 
输入 与 输出 12 (LCD 部 分 输出 29/ 外 部 中 断 1 
2 P12 (SEG29/INT1) | ,~ 
输入 ) 
输入 与 输出 13 (LCD 部 分 输出 28/ 外 部 中 断 2 
23 P13 (SEG28/INT?) 
输入 ) 
输入 与 输出 14 (LCD 部 分 输出 27/ 外 部 中 断 3| 该 集成 电路 采用 64 
24 P14 (SEG27/INT3) | 
输入 ) (TMP86CM29BFG ) 引 
wwh | 脚 QFP、64 引 脚 LQFP 
2 bls CSBG26 /Si/RXID)| 输入 与 输出 15 《LCD 部 分 输出 26/ 申 行 数据 办 ee 
5 5 (SEG26/S (TMP86CM29BUG) 、64 
入 /异步 接收 数据 输入 ) 
引 脚 LQFP (TMP86- 
六 P16 (SEG25/SO/ 输入 与 输出 16 (LCD 部 分 输出 25/ 串 行 数 据 输 |CM29LUG) 封装 ， 为 
和 TXD) 出 /异步 发 送 数 据 输出 ) CMOS 8 位 微 控制 器 。 
二 are | 用 于 电饭煲 、 电 压 
本 SC | 给 入 与 给 出 17 CLCD 部 分 输出 24/ 惠 行 时 钟 给 | 中 作伪 由 讨 交 
2 P17 (SEG24/SCK 六 等 产品 。 兼 容 型 号 ， 
入 与 输出 ) 锅 等 产品 。 兼 容 Sy 
TMP86FM29FG ( 64 
区 A 2 A [= 立 | :A a 
28 P50 (SEG23) 输入 与 输出 50 (LCD 部 分 输出 23) 引 脚 QFP 封装 )、 
29 P51 (SEG22) 输入 与 输出 51 (LCD 部 分 输出 22) TMP86FM29UG (64 
30 p52 (SEG21) 输入 与 输出 52 (LCD 部 分 输出 21) 引 脚 LQFP 封装 ) 
31 P53 (SEG20) 输入 与 输出 53 (LCD 部 分 输出 20) 
32 P54 (SEG19) 输入 与 输出 54 (LCD 部 分 输出 19) 
33 P55 (SEG18) 输入 与 输出 55 (LCD 部 分 输出 18) 
34 P56 (SEG17) 输入 与 输出 56 (LCD 部 分 输出 17) 
35 P57 (SEG16) 输入 与 输出 57 (LCD 部 分 输出 16) 
36 P70 (SEG15) 输入 与 输出 70 (LCD 部 分 输出 15) 
37 P71 (SEG14) 输入 与 输出 71 (LCD 部 分 输出 14) 
38 P72 (SEG13) 输入 与 输出 72 (LCD 部 分 输出 13) 
39 P73 (SEG12) 输入 与 输出 73 (LCD 部 分 输出 12) 
40 P74 (SEG11) 输入 与 输出 74 (LCD 部 分 输出 11) 
41 P75 (SEG10) 输入 与 输出 75 (LCD 部 分 输出 10) 
















































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
42 P76 (SEG9) 输入 与 输出 76 (LCD 部 分 输出 9) 
43 P77 (SEG8) 输入 与 输出 77 (LCD 部 分 输出 8) 
44 SEG7 LCD 部 分 输出 7 
45 SEG6 LCD 部 分 输出 6 
46 SEG5 LCD 部 分 输 ; 
47 SEG4 LCD 部 分 输出 4 
48 SEG3 LCD 部 分 输出 3 
49 SEG2 LCD 部 分 输出 2 
该 集成 电路 采用 64 
50 SEG1 LCD 部 分 输 ! ee ly 
( TMP86CM29BFG ) 引 
- 二 DD 部 分 办 
51 SEG0 LCD 部 分 输出 0 脚 QFP、64 引 脚 LQFP 
52 COM3 LCD 公共 输出 3 (TMP86CM29BUG) 、64 
53 COM2 LCD 公共 输出 2 引 脚 LQFP (TMP86- 
CM29LUG) 封装 ，) 
54 COMI LCD 公共 输 ! ”天 受 为 
CMOS 8 位 微 控制 器 。 
a DD 公共 输 ! 
55 COMO LCD 公共 输出 0 用 于 电饭煲 、 电 压力 
56 V3 LCD 升 压 锅 等 产品 。 兼 容 型 号 : 
57 V2 LCD 升 压 TMP86FM29FG ( 64 
We 
58 V1 LCD 升 压 引 脚 QFP 封装) 
人 TMP86FM29UG ( 64 
59 Cl 谱 电 容 
引 脚 LQFP 封装 ) 
60 Co 炭 电 容器 
61 P30 (DVO) 输入 与 输出 30 (分 频 器 输出 ) 
P31 (TC3/ 输入 与 输出 31 (定时 器 计数 器 3 输入 、PDO3/ 
62 
PDO3/PWM3) PWM3 输出 ) 
P32 (TC4/ 输入 与 输出 32 〈 定 时 器 计数 器 4 输入 、PDO4/ 
3 
PDO4/PWM4/PPG4) |PWM4/PPG4 输出 ) 
网 P33/ (TC6/ 输入 与 输出 33 〈 定 时 器 计数 器 6 输入 、PDO6、 
PDO6/PWM6/PPG6) |PWM6、PPG6 输出 ) 
48. TMP87P809N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
晶体 振荡 器 输 ! a yi - 
1 全 蚀 体 振荡 器 输出 该 集成 电路 为 8 位 单片机 ， 内 含 512B 的 RAM、 
XIN 晶体 振荡 器 输入 8KB 的 ROM，10 个 中 断 源 ，22 个 1O 口 ， 两 个 16 
3 VPP 峰值 电压 (未 用 ) 位 多 功能 定时 器 ,一 个 基本 定时 器 , 6 路 8 位 A-D 
£ 主要 应 用 能 由 饭 保 中 
4 P60 (AINO) 输入 /输出 转换 器 。 主 要 应 用 在 智能 电 饭 和 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5 P61 (AIN1) 输入 /输出 
6 P62 (AIN2) 输入 /输出 
7 P63 (AIN3) 输入 /输出 
8 P64 (AIN4) 输入 /输出 
9 P65 (AIN5) 输入 /输出 
10 P66 (AIN6) 输入 /输出 
11 P7 输入 /输出 
12 P50 输入 /输出 
3 P51 输入 /输出 
4 VSS 也 
5 P40 输入 /输出 该 集成 电路 为 8 位 单片机 ， 内 会 512B 的 RAM、 
16 P41 输入 /输出 8KB 的 ROM，10 个 中 断 源 ，22 个 IO 口 ， 两 个 16 
17 P42 输入 /输出 位 多 功能 定时 器 ， 一 个 基本 定时 器 , 6 路 8 位 A-D 
i 六 输入 /输出 转换 器 。 主 要 应 用 在 智能 电饭煲 中 
9 P10 输入 /输出 
20 P11 输入 /输出 
21 P12 输入 /输出 
22 P13 输入 /输出 
23 P14 输入 /输出 
24 P15 输入 /输出 
25 P16 输入 /输出 
26 P17 输入 /输出 
27 RESET 复位 信号 
28 VDD 电源 
49. TPL9202 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BO _ OUTZ 掉 电 指示 器 
多 OUTI1 低 边 输出 1 
3 OUT2 低 边 输 出 2 该 集成 电路 采用 20 引 脚 封 装 ， 为 微 控制 器 电源 和 
4 OUT3 低 边 输出 3 多 低 侧 驱动 器 ， 贴 片 代码 为 PL202 
5 OUT4 低 边 输出 4 
6 OUTS5 低 边 输出 5 



































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 OUT6 氏 边 输出 6 
8 OUT7 氏 边 输出 7 
9 OUT8 所 边 输 出 8 
0 GND 也 
1 NC 空 觅 
12 EN1 家 用 与 禁 上 
13 RDELAY 上 电 复 位 延迟 该 集成 电路 采用 20 引 肢 封装， 为 微 控制 器 电源 和 
14 RST 上 电 复 位 输出 多 低 侧 驱动 器 ， 贴 片 代码 为 PL202 
5 MOSI 串 行 数 据 输入 
6 NCS 芯片 选择 
7 SCLK 串 行 时 钟 数据 同步 
18 5VOUT 调整 输出 
19 VIN 电压 源 未 输入 
20 BO 闽 值 设置 掉 电 输入 
50. HPD78F0714 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AVREF 模拟 参考 电压 
2 AVSS 模拟 地 
3 FLMDO0 快 闪 记忆 体 编 程 模式 设置 
4 VDD 电源 
5 VSS 地 该 集成 电路 
采用 64 引 脚 
6 x1 晶体 振荡 器 人 
TQFP 封装 ， 
7 X2 晶体 振荡 器 为 8 位 单片机 
8 RESET 复位 信号 微 控 制 器 。 适 
、| 4 位 输入 与 输出 /外 部 中 断 请 求 / 模 - 数 转换 器 触发 | 应 于 微波 炉 、 
9 P03/INTP3/ ADTRG 输入 电饭煲 电压 力 
一 一 锅 等 电器 。 内 
10 P02/INTP?2 4 位 输入 与 输出 /外 部 中 断 请 求 部 结构 如 图 
1 P01/INTP!1 4 位 输入 与 输出 /外 部 中 断 请 求 2 一 16 所 示 
P00/INTPO/ 4 位 输入 与 输出 /外 部 中 断 请 求 /外 部 输入 停止 10 位 
TWOT OFFP 逆 变 器 控制 计时 器 输出 
3 P30/BUZ 4 位 输入 与 输出 / 蜂 鸣 器 输出 
14 P31/PCL 4 位 输入 与 输出 /时 钟 输出 
































84 











































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
15 P32 4 位 输入 与 输出 
6 P33 4 位 输入 与 输出 
ee 8 位 输入 与 输出 /外 部 计数 时 钟 输入 (8 位 定时 器 / 计 
I P50/TI50/ TO50 ee 
数 器 50)/8 位 定时 器 、 计 数 器 50 输出 
_ _ 8 位 输入 与 输出 /外 部 计数 时 钟 输 入 (8 位 定时 器 / 计 
8 P51/TI51/TO51 。 ee 
数 器 51)/8 位 定时 器 、 计 数 器 51 输出 
19 P52/TOHO/INTP4 8 位 输入 与 输出 /8 位 定时 器 HO 输出 /外 部 中 断 请 求 
_ ey 8 位 输入 与 输出 /外 部 计数 时 钟 输入 (16 位 定时 器 、 
20 P53/TIO00/INTP5 | ， ee 
计数 器 00)/ 外 部 中 断 请 求 
8 位 输入 与 输出 /捕捉 触发 输入 (捕捉 寄存 器 
21 P54/TI001/ TOOO (CR000) 的 16 位 定时 器 /计数 器 00)/16 位 定时 器 、 计 
数 器 00 输出 
8 位 输入 与 输出 /外 部 计数 时 钟 输入 (16 位 向 上 /后 Bd 
22 | p55/TIT201UD/INTP6 | ， 人 斩 tats I 人 由 各。 该 集 成 电路 
下 计数 器 )/ 外 部 中 断 请 求 采用 64 引 脚 
poe /T1720CUD/ | 位 输入 与 输出 /计数 开关 输入 《16 位 向 上 /向 下 计 | TQPP 封装 ， 
23 | TIT20CCo/INTP7 | 数 器 )/ 外 部 触发 和 入 捕 提 〈16 位 向 上 /向 下 计数 器 )/ 为 8 位 单片机 
eR 外 部 中 断 请 求 微 深 制 器 。 适 
应 于 微波 炉 
_ 、 8 位 输入 与 输出 /外 部 清除 输入 〈16 位 向 上 /向 下 计 | 电饭煲 电压 力 
P57/TIT20CLR/ ， 、 a . 
24 be 数 器 )/ 外 部 触发 输入 捕捉 (16 位 向 上 /向 下 计数 器 )/| 锅 等 电器 。 内 
TIT20CC1/TIT20TO | ee 
脉冲 信号 输出 (16 位 向 上 /向 下 计数 器 ) 部 结构 如 图 
25 EVSS 也 2 
26 EVDD 电源 
27 WoTOO/VRTP10 0 位 道 变 器 控制 计时 器 输出 /实时 输出 端口 1 输出 
28 WOTO1/RTP11 0 位 道 变 器 控制 计时 融 输 出 /实时 输出 端口 1 输出 
29 TWOTO2/RTP12 10 位 逆 变 器 控制 计时 器 输出 /实时 输出 端口 1 输出 
30 TWOTO3/RTP13 10 位 逆 变 器 控制 计时 器 输出 /实时 输出 端口 1 输出 
31 TWOTO4/RTP14 10 位 逆 变 器 控制 计时 器 输出 /实时 输出 端口 1 输出 
32 WOTO5/RTP15 0 位 道 变 器 控制 计时 融 输 出 /实时 输出 端口 1 输出 
33 P10 8 位 输入 与 输出 
34 P11 8 位 输入 与 输出 
35 P12 8 位 输入 与 输出 
36 P13/RxD00 8 位 输入 与 输出 / 串 行 数据 输入 (异步 串 行 接口 ) 
37 P14/TxD00 8 位 输入 与 输出 / 串 行 数据 输出 (异步 串 行 接 口 ) 























































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
38 P15/SCK10 8 位 输入 与 输出 / 串 行 接口 时 钟 输入 与 输出 
39 P16/SI10 8 位 输入 与 输出 / 串 行 数据 输入 
8 位 输入 与 输出 / 串 行 数 据 输出 / 快 闪 记忆 体 编程 模 
40 P17/SO10/FLMD1 、 
式 设 置 
41 P40/RTPOO0 8 位 输入 与 输出 /实时 输出 端口 0 输出 
42 P41/RTPO1 8 位 输入 与 输出 /实时 输出 端口 0 输出 
43 P42/RTPO02 8 位 输入 与 输出 /实时 输出 端口 0 输出 
44 P43/RTP03 8 位 输入 与 输出 /实时 输出 端口 0 输出 
45 P44/RTP04 8 位 输入 与 输出 /实时 输出 端口 0 输出 
46 P45/RTP05 8 位 输入 与 输出 /实时 输出 端口 0 输出 
4 4 下 7 与 输出 7 HH 俞 出 端口 输出 
7 P46/RTPO6 8 位 输入 与 输出 /实时 输出 端口 0 输出 该 集成 电路 
48 P47/RTP07 8 位 输入 与 输出 /实时 输出 端口 0 输出 采用 64 引 脚 
立 输 入 与 输出 TQFP 封装 ， 
49 P64 4 位 输入 与 输出 为 8 位 单片机 
50 P65 4 位 输入 与 输出 微 控制 器 。 适 
应 于 微波 炉 、 
51 P66 4 位 输入 与 输出 | 
电饭煲 电压 力 
52 P67 4 位 输入 与 输出 锅 等 电器 。 内 
- 部 结构 如 图 
53 P70 4 位 输入 与 输出 Te 斧 才 
2 一 16 所 示 
54 P71 4 位 输入 与 输出 
55 P72 4 位 输入 与 输出 
56 P73 4 位 输入 与 输出 
57 P27/ANI7 8 位 输入 / 模 - 数 转换 器 模拟 输入 
58 P26/ANI6 8 位 输入 / 模 - 数 转换 器 模拟 输入 
59 P25/ ANI5 8 位 输入 / 模 - 数 转换 器 模拟 输入 
60 P24/ANI4 8 位 输入 / 模 - 数 转换 器 模拟 输入 
61 P23/ANI3 8 位 输入 / 模 - 数 转换 器 模拟 输入 
62 P22/ANI2 8 位 输入 / 模 - 数 转换 器 模拟 输入 
63 P21/ANIl 8 位 输入 / 模 - 数 转换 器 模拟 输入 
64 P20/ ANIO 8 位 输入 / 模 - 数 转换 器 模拟 输入 
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TW0TO0~TW0TOS 《6 了] 10 位 洲 变 器 
TWO0OTOFFP/P00 控制 定时 岩 WO 


P57/TIT20CLR/TIT20CC1/ 


16 信 向 上 /向 下 





TIT20TO 网 
P56/TIT20CUD/TIT20CCO 计数 需 
P55/TIT20TUD ITEMC20 
TOOO/TIO01/P54 16 位 定时 器 / 
TI000/P53 信号 计数 器 00 
8 位 定时 器 / 
TI50/TOS0/P50 a A 
信号 计数 器 50 


鉴 视 定时 器 KK 







RTPOO/P40~RTPO07/P47 < 
RTP10~RTP15 PE 





实时 输出 兹 


RxDOO/P13 申 行 接 品 Ky 
TxDO0/P14 异步 收发 器 0 
SI10/P16 i 
SO10P17 由 行 接口 【> 
CSI10 
SCKIO/P15 
贷 / 数 转换 器 








ADTRG/P03 
ANI0/P20~ 
ANI7/P27 
AVREF 
AVSS 


INTPO/POQO~ 
INTP3/P03 
INTP4/P52, 
INTPS5/P53 
INTP6/PS5, 
INTP7/P56 


中 断 控制 
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图 2-16 
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第 3 重 


1. 电热 水 龙头 


维修 实例 速 查 


























































































































































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
密封 圈 老 化 ， 回 腔 口 不 平 漏 水 (用 
家 上 暖 电热 水 龙头 外 过 密 封 轿 漏水 AB 胶 补 缺口 ， 用 生 料 带 缠绕 腔 口 );，@ 
密封 轿 没 有 放 好 
压 盖 螺母 松动 ， 加 阀 芯 与 主体 密封 
阀 芯 与 主体 的 接 锋 处 
家 暖 电热 水 龙头 Pes ”| 圈 损坏 ，@ 排 气孔 漏水 ， 阀 芯 或 密封 圈 
十 
损坏 
压力 开关 硅胶 帽 损坏 ，@ 加 热 体 
人 pe 水 力 开关 硅胶 帽 损坏 ;四 加 热 体 
密封 圈 损坏 
家 暖 电 热 水 龙头 发 热 体 不 加 热 发 热 体 有 问题 
鼻头 接线 出 错 ， 加 水 压 偏 低 ， 轩 热 
飞 届 电热 水 兹 类。 | 加 类 厅 不 沉 ， 直 不 加 笑 | 和 类 接线 出错， 辐 水 压 信 信人 @ 
保护 功能 启动 
插头 的 黄 绿 颜色 的 地 线 接 到 相 线 位 
飞 羽 电热 水 龙头 漏电 
. 置 ， 加 接 反 了 有 零 相 线 ， 回 加 热管 破损 
2. 电热 油 汀 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
先锋 CY23BB -9 型 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 中 插头 与 插座 接触 不 良 ! 外 电源 开关 
电热 油 汀 | 独 头 碳化，@ 温 度 控制 电路 有 问题 
格力 NDY06 -26 型 由 于 热 胀 冷 缩 ， 机 体 结构 变化 造成 构 
加 热 时 一 直 “ 哺 哺 ” 响 
电热 油 汀 件 间 位 移 
整 机 线 问题 ， 加 温度 开关 、 
| @ 整 机 线路 存在 问题 ， 加 温度 开关 
ee 通电 后 无 反应 温度 熔 丝 有 问题 ，@ 温 度 设 定 开关 不 良 ; 
加 用 了 
@ 加 热管 损坏 
ee 开关 正常 ,但 只 有 一 油 | @ 加 热管 损坏 ，@@ 控 制 温度 的 调 温 器 
汀 发 热 咒 坏 ，@ 线 路 连接 松动 
艾 美 特 HU20S4P 型 不 加 执 @ 电 热管 有 问题 ，@ 控 温 元 件 有 问题 ; 
电热 油 汀 @ 线 路 存在 异常 
加 热 一 段 时 间 后 ，“ 咯 ” 
女 美 特 HU1302 型 | “站 一 段 时 间 局 ，“ 吧 
te 的 一 声响 ， 然 后 一 段 时间 | ” 油 路 堵塞 
3 由 了 
后 又 会 重复 
扬子 BJ -1 型 
能 加 热 线 端 子 烧 出 
市 需 少 洒 不 能 加 热 接线 端子 烧 断 
海尔 HY2212 -11E 型 寺 衣 条 二 外 熔断 器 有 问题 ; 四 开关 有 问题 ，@@ 
电热 油 汀 ee 控 温 元 件 有 问题 ，@ 电 热管 不 正 党 
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3. 电话 机 、 对 讲 机 




















机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
TCL HA868 (NN) 型 . 电阻 R301 烧 坏 或 极 性 转换 电 
来 电 无 振 铃 信号 
电话 机 人 路 中 二 极 管 D305 一 D308 烧 坏 
TCL HA868 (N) 型 人 Q102 (2N5401) 的 极 间 
Sy | 2 区 堆 
号 音 有 停顿 ， 拨 号 信号 





电话 机 








送 不 出 去 ， 但 来 电 可 接听 





TCL HA868 CN) 型 
电话 机 








来 电 摘 机 无 声 ， 有 受 话 





手柄 中 受 话 器 RX 损坏 或 送 话 


器 MIC 损坏 





TCL HCD868 ( 
TSD 型 电话 机 


7B) 





手柄 不 能 送 话 ， 免 提起 
送 话 正常 





中 手 顶 强 的 插头 、 插 座 存 在 接 
触 不 良 ; 加 手柄 线 绳 有 暗 断 处 ; 
名 手柄 送 话 输 入 电路 中 耦合 电容 
























































TSD 型 电话 机 


响 铃 ， 且 对 方 听 忙 音 





C18 虚 焊 
TCL HCD868 (17B) | 来 电 不 显示 ， 其 他 功能 | 数据 接口 电路 中 信号 耦合 电阻 
TSD 型 电话 机 正常 R40 开路 
TCL HCD868 (17B) | 外 线 呼 人 时 无 铃声 ， 其 Ul@ 脚 12V 电压 
振 铃 芯片 U1 (KA2411) 不 良 
TSD 型 电话 机 | 他 功能 正常 ee 失常 
TCL HCD868 (17B) | 外 线 呼 和 人 时， 只 有 一 声 
控制 电路 中 晶体 管 Q3 损坏 





达尔 讯 HCDI29 型 











极 性 保护 电路 中 整流 二 极 管 D4 



























































电话 机 遭 雷 击 后 整 机 不 工作 损坏 、 信 号 输入 门 管 限 流 电阻 R7 
路 、Q2 (A94) 损坏 
达尔 讯 HCDI29 型 民 吉 让 总 ， 新 六 元 让 总 极 性 保护 电路 整流 输出 端 线路 | 摘 机 状态 下 外 线 
电话 机 ee ”| 的 铜 稍 断 列 输入 7V 电压 失常 
iE 线 输 E bb 术 
达尔 讯 HCDI29P/ 人 和 了 局 域 线 48V 输入 
振 铃 一 声 后 即 停 扰 电 容 C29 (0.01yF/400V) 严 
TSDL 型 电话 机 _ 电压 失常 
重 漏电 
天 时 达 HCD883 (6) 免 提 功能 不 定时 自动 | 


P/TDL -下 型 电话 机 








启动 





体 管 Q22、Q29 存在 软 击 穿 








佳 信 HA238 型 
电话 机 


振 铃 后 摘 机 发 出 长 音 





号 丰 


可 
板 粘连 在 一 起 不 能 弹 起 


“3” 键 的 导电 橡胶 与 线路 





佳 信 HA238P/TSD 型 








摘 机 通话 3s 挂 断 免 提 开关 漏电 
电话 机 
佳 信 HA238 (3) P 
人 免 提 失灵 免 提 开关 不 良 


TSD 型 电话 机 
































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
佳 信 HA238 (3) P 
信人 y 来 电 不 振 铃 音频 变压器 一 次 绕组 开路 
/TSD 型 电话 机 
三 禾 HCDIIB 型 下 
通话 时 送 话 声音 小 驻 极 体 送 话 器 不 良 


电话 机 




















亚 基 尔 HCD009 (25) | 扬声器 听 不 到 声音 ,来 


Q15 的 b、e 极 间 短 路 
P/TSD 型 电话 机 “| 电 时 无 振 铃 

















亚 基 尔 HCD009 (25) | 无 论 手柄 、 免 提 摘 机 ， 
P/TSD 型 电话 机 “| 忙 音 音量 都 逐 浙 减 少 





Q10 不 良 、 可 调 电阻 R18 不 良 

















杰 威 HCD2009 (8) 接 电话 时 听 不 到 对 方 的 | 从 外 线 到 极 性 定向 电路 之 间 的 











P/TSDL 型 电话 机 | 声音 放电 电极 烧 坏 、 电 池 盒 正极 锈蚀 
健 伍 TK - 308 型 
不 能 收发 信 ， 显 示 正 常 升 压 模块 IC2 (TC7660) 损坏 











对 讲 机 











能 父 信 号 ， 声 
健 伍 TK - 308 型 | 
声 


有 轻微 的 “沙沙 ” 声 ， 发 | Q221 (2SK1588) 损坏 
























































对 讲 机 na 

百 止 多 
健 伍 TK - 308 型 工作 0.5h 左右 ， 停 十 几 | 功率 模块 IC3 温度 控制 电路 中 

对 讲 机 分 钟 热 敏 电阻 TH1 性 能 变 差 
HONGDA HD - 对 讲 机 主板 上 电源 电路 中 电容 
进 水 后 不 能 开机 
8900 型 对 讲 机 泪水 局 个 能 C3 有 问题 

HDNGDA HD8800 充电 时 LED1、LED2 不 | Ql1~Q2 充电 驱动 输出 环节 电 











(8900) 型 对 讲 机 ”| 规律 内 亮 ， 电池 充 不 满 路 中 D1 焊 脚 松动 

















HDNGDA HD8800 插 上 充电 时 ,红色 指示 | P 十 、P- 极 片 锈蚀 造成 充电 路 
(8900) 型 对 讲 机 ”| 灯 LED1 不 亮 径 被 锈 层 隔 阻 

















发 送 话音 量 有 “ 哎 噬 ?| 发 射电 路 中 电容 C285、C286 
声 ， 接 收 话 音量 基本 正常 | 不 良 











IC - H6 型 手 挂 对 讲 机 











接 到 的 话音 混 有 “沙沙 "| 第 一 混 频 器 之 后 电路 中 F101 
IC - H6 型 手 挂 对 讲 机 | 。 























声 ， 但 发 射 正常 变质 
接收 良好 ， 发 送 时 声音 
IC - H6 型 手 挂 对 讲 机 ， Ba 发 送 音 频 电 路 中 R171 变 值 
] 小、\ 





之 射 正 常 ， 接 收 到 的 语 
IC - HI6 型 手 挂 对 讲 机 全 刘 下 必修 到 的 IC101 外 围 晶 振 X101 不 良 IC101@ 脚 无 信号 
































音 变 调 且 杂音 大 
常 








IC - HI6 型 手 挂 对 讲 机 | 发 射 正常 ， 受 话 无 声 音频 电路 中 IC102 损坏 

















摩托 罗拉 GP300 型 接收 正常 ， 发 送 时 对 方 
对 讲 机 听 不 到 声音 











EXT MIC 送 话 器 插座 不 良 




















机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 





舒 华 SH - 5509 型 在 跑步 机 上 行走 时 ， 跑 


控制 器 的 熔 丝 管 处 虚 焊 
电动 跑步 机 。 “| 步 机 突然 停止 运行 ee 








舒 华 SH - 5509 型 _ 
起 动 后 变压器 发 出 噪声 | ”变压器 螺栓 未 锁 紧 














































































































电动 跑步 机 
舒 华 SH -5189 型 | 安装 后 试 机 时 ， 电 子 表 代码 为 光电 感 
电动 机 的 电 刷 接触 不 良 
电动 跑步 机 显示 E03 | 应 器 或 控制 器 损坏 
艾 可 多 跑步 机 速度 忽 快 忽 慢 速度 感应 器 损坏 
主线 接口 接触 不 良 ! 四 控制 器 
(下 控 ) 有 问题 ，@ 变 压 器 与 下 控 分 
可 多 跑步 机 黑屏 ， 无 显示 
人 和 人 ;，@ 电 源 开关 不 接 通 或 电源 线 接 
触 不 良 
机 速度 就 自动 往 | 四 电子 表 速 度 加 或 相应 速度 直选 
区 可 多 跑步 机 
上 如 键 按 死 ， 四 手柄 速度 加 键 按 死 
开机 后 速度 始终 很 慢 ,| 电子 表 速 度 减 或 相应 速度 直选 
速度 上 不 去 键 按 死 ，@ 手 柄 速度 减 键 按 死 











按 开始 键 后 电子 表 速 度 
区 可 多 跑步 机 显示 0, 不 能 起 动 ， 无 故 
障 代码 显示 








中 电子 表 上 停止 按键 按 死 ;四 手 
柄 停止 按键 按 死 





中 电动 机 线 未 装 好 ; 名 电源 的 进 
电子 表 显 示 E01 线 接触 不 良 加 电子 且 信 号 接触 不 





艾 可 多 EX -707A/B 型 



































































































































电动 跑步 机 
良 ; 四 电子 故障 ，@@ 控 制 朵 有 问题 
艾 可 多 EX -707A/B 型 E02 为 过 电流 
电子 表 显 示 E02 停机 后 再 开机 
电动 跑步 机 保护 
艾 可 多 EX -707A/B 型 巴 电 动机 线 未 接 好 ;回电 源 电压 
_ 电子 表 显 示 E03 
电动 跑步 机 低 于 额定 电压 的 50% 
E @ 没 有 插 电 ;， @ 安 全 键 无 嵌入 ; 
艾 可 多 EX -707A/B 型 We 
跑步 机 无 法 工作 @@ 电 路 信号 系统 断路 ， 四 电源 未 
电动 跑步 机 
打开 
艾 可 多 EX -707A/B 型 
a ‘ 跑步 带 运动 不 顺畅 @ 润 滑 作用 不 够 ， 四 跑 带 过 紧 
电动 跑步 机 
艾 可 多 EX -707A/B 型 
ee 跑步 带 运 动 打滑 @ 跑 带 过 松 ; 加 驱动 带 过 松 
电动 跑步 机 
控制 电动 机 的 相关 线路 异常 
a 无 法 起 动 ( 按 起 动 键 后 ， a i 
金 史 密斯 T411 型 时 间 正 党 运行， 电动 机 这 回 驱 动 器 熔 丝 管 损 坏 或 脱落 ;四 驱 
可 折 蚕 电动 跑步 机 ogi | 动 器 上 的 IGBT 损坏 ; @ 了 驱动 器 有 
生机 





问题 























( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
热 敏 电阻 NTC1 (5D -11) 温度 
宇 晟 YS -P220 型 NTC1 为 热 敏 限 
和 跑步 时 有 烧 焦 味 过 高 ， 出 现 烧 焦 味 。 停 机 0. 5h 进 后 


电动 跑步 机 
































机 











流 电阻 








宇 晟 YS - P220 型 
电动 跑步 机 





不 能 起 动 ， 电源 指示 





电动 机 驱动 管 启动 电阻 R2 开路 








宇 晟 YS - P220 型 
电动 跑步 机 














电动 驱动 管 Q2 (TSP8N60M) 
击 穿 





QI (TSP8N60M) 
击 穿 也 会 出 现 类 
似 故 障 











字 居 YS -P220 型 
电动 跑步 机 





跑步 时 间 长 了 有 油漆 味 


跑 带 阻力 过 大 ， 电 动机 发 热 过 高 ， 
引起 电动 机 内 漆包线 高 温 异味 ， 
停机 休息 0. 5h 再 开机 























跑步 机 过 载 会 
显示 故障 代码 Er 
-2 





字 晨 YS - P220 型 


不 能 起 动 ， 但 指示 灯亮 








[ 流 电动 机 电 刷 消耗 完 ， 造 成 日 








[ern 

































































电动 跑步 机 极 接触 不 良 ， 更 换 同 规格 电 刷 
宇 尾 YS - P220 型 跑步 过 程 中 速度 不 匀 ,| 跑步 电动 机 转子 绕组 还 间 存 在 短 | 电动 机 异常 会 显 
电动 跑步 机 跑 带 有 时 快 时 慢 现 象 路 ,更 换 新 电动 机 示 故 障 代码 Er -3 
宇 展 YS -P220 型 主板 上 的 信号 光 籼 ICI| 了 驱动 失控 会 显 
:按键 不 能 操 
电动 跑步 机 本 人 全 全 用 全 人 (TLP250) 损坏 。 更 换 即 可 示 故 障 代码 Er -1 
了 带 过 大 、 电 却 电 刷 抠 
宇 居 YS -P220 型 电动 机 转动 天 力 闫 至 | 
电动 跑步 机 。 “| 不 转 ee 








5. 防盗 报警 器 











(SF10430C) 不 良 


























































































































池 质 量 差 





机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
中 未 布防 或 布防 延 时 未 到 ;，O@ 门 
i 主机 不 能 触发 报警 或 报 | 磁 安 装 间 阶 太 大 或 门 磁 电 池 电 量 不 
a 萄 不 拨 电话 足 ; @ 红 外 探测 器 电池 电量 不 足 ; 
@ 号 码 设置 错误 
OD 红外 探测 器 电池 电量 不 足 ，@ 
凯 虹 报警 器 红外 探测 器 不 工作 
四 关 没 有 打开 
@@ 镜 片 表面 脏 污 ，@@ 红 外 探测 咒 【 
凯 虹 报警 器 红外 探测 器 感应 距离 近 
| 安装 不 正确 ，@ 气 温 太 高 
a ge @ 安 装 位 置 不 正确 ，@@ 灵 做 度 
BLE 言 网 木 天 
太 高 
各 加 红外 探测 器 电池 寿命 短 @ 在 撤 防 状态 下 触发 频繁 ; @ 电 
DLE) 言 4 术 已 从 得 
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雷击 损坏 








电源 耗 尽 或 开关 闭 ; @@ 主 机 死机 ; 


( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
加 还 控 器 电池 接触 不 良 ， 加 指示 
a 0 灯 暗 ,电池 电量 不 足 
加 电池 接触 不 良 ， 加 指示 灯 常 亮 ， 
凯 虹 报警 器 无 线 门 磁 不 工 
2 电量 不 足 
凯 虹 报警 器 主机 无 故 布 撤 防 或 报警 | 红外 探测 器 电池 电量 不 中 
人 键盘 设置 处 于 开 位 置 ， 四 主机 
外 接 电源 停电 或 插头 接触 不 良 且 备 
凯 虹 报警 器 遥控 器 操作 主机 无 反应 





主机 扬声器 鸣叫 不 停 ， 





























































































































凯 虹 报警 器 雷击 损坏 
遥控 器 操作 无 反应 Be 
主机 报警 时 扬声器 只 
凯 虹 报 警 器 :机 报 冤 时 扬 严 器 只 叫 | 芯片 记忆 丢失 
一 声 且 不 拨号 
未 设防 ;加 未 设置 报警 电话 ; 
安 尼 威 尔 XT 一 本 
不 能 拨号 报警 图 组 件 安装 不 当 ， 上 距离 太 远 ， 轩 纺 
8800G10 -B 型 报警 器 a 
码 不 匹配 ; @SIM 卡 欠 费 
尼 威 尔 XT 
安居 威 尔 XT -| 不 能 远程 操作 密码 输入 不 正确 
8800G10 -B 型 报警 器 
安 尼 威 尔 XT- 为 录制 报警 录音 ， 按 说 明 书 重新 
警 时 无 录音 提示 
8800G10 -了 型 报警 器 | 强 千 时 元 录音 提示 。。 | 录制 报警 声音 
尔 XT- 编码 与 主机 不 匹配 ;回电 量 不 
安 尼 威 衣 控 堪 拓 灵 中 编 0 机 不 匹配 人 
8800G10 - B 型 报警 器 足 ; 回电 池 弹 片 接 触 不 良 或 已 锈蚀 
吕 尼 威 尔 XT 
安 尼 成 4 红外 探测 器 失灵 电量 不 足 
8800G10 -B 型 报警 器 
安 尼 威 尔 XT- 警号 插头 、 插 孔 短路 或 断 线 ; 
8800G10 -BB 型 报警 器 | “人 加 插头 线 断 路 ， 轩 警号 关闭 
附近 有 某 个 发 射 器 在 发 码 ，@ 
安 尼 威 尔 XT 主机 接收 红外 探测 闫 让 拉 小 部 件 放 ， We 
8800G10 -B 型 报警 器 | 门 磁 、 贤 控 器 距离 减 短 | 一 人 - 
源 电 力 不 足 
安 尼 威 尔 XT 一 信号 快 内 中 未 装 SIM 卡 ; @SIM 卡 设置 
8800G10 -B 型 报警 器 | ““ PIN 码 ，@GSM 信和 号 差 
@@ 未 布防 ， 四 还 处 在 布防 延 时 状 
态 ; @ 门 磁 安 装 不 当 ， 门 磁 的 磁铁 
夜 狼 YL -007FX 区 
不 能 报警 与 发 射 盒 距 离 太 远 ; @ 红 外 探测 器 


型 报警 器 




















关 未 开 ; 回 探测 器 未 对 码 ; @ 探 


测 器 与 主机 距离 太 远 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
夜 狼 YL -007FX @ 电 话 号 人 码 设置 错误 ; @@ 电 脑 线 
报警 时 不 拨打 电话 
型 报警 器 未 接 好 
夜 狼 YL - 007FX 遥控 器 遥控 距离 近 、 指 
电池 缺 电 
型 报警 器 示 灯 暗 
夜 狼 YL -007FX 门 磁 、 红 外 探测 器 的 指 电 范 侠 潍 
型 报警 器 示 灯 长 亮 或 闪烁 | 
夜 狼 YL -007FX 、 、 上 
远程 布防 / 撤 防 不 起 作 | 远程 控制 密码 错误 
型 报警 器 
夜 狼 YL - 007FX 主机 收 不 到 报警 信号 、 
未 对 码 
型 报警 器 遥控 信和 号 
安 赛 特 AST -2008D 电话 线 断 路 ， 按 编程 键 十 8 取消 | 编程 键 十 7 为 
半夜 无 故 报警 ye Wa 
型 报警 器 电话 外 线 断 线 检测 功能 启 断 线 检测 功能 








安 赛 特 AST -2008D 











指示 灯亮 , 但 遥控 不 起 











遥控 器 内 部 的 信号 贴 片 超 高 频 发 


R25 代码 全 称 
































型 报警 顺 作用 射 管 R25 损坏 为 2SC3356 
、 警号 输出 电路 NPN 型 晶体 管 本 
安 赛 特 AST -2008D 加 电 开 机 报警 不 信 MDSA42 he 宣 换 之 辣 邓 刁 的 蝇 MPSA42 属 高 
型 报警 器 ee 了 “| 反 压 晶体 管 
体 管 即 可 
接收 模块 为 小 
块 电路 板 四 引 脚 


安 赛 特 AST -2008D 
型 报警 器 


6. 加 湿 器 





遥控 距离 变 短 ， 更 换 遥 
控 器 后 ， 故 障 依旧 








接收 电路 的 315 接收 模块 〈 主 芯 





片 为 SC2272) 不 良 


接线 ， 注 意 引 脚 
上 的 VCC、GND 


标识 












































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
电源 板 上 无 12V、 
格 顿 HY -4218 型 有 _ 
通电 无 反应 电源 驱动 块 U3 (CR2263T) 损坏 |36V; CR2263T 可 
陶 次 加湿 器 
用 OB2263 代 换 
ZS2 - 45 型 水 槽 中 有 水 雾 形 成 ,| 电动 机 的 起 动 电容 (2pF/400V) 











但 喷嘴 无 水 雾 喷 出 





失效 








喷雾 量 小 ， 且 调节 WI 
无 


洗 


加 湿 器 振动 片 表面 水 垢 堆积 很 厚 


























超声 波 空气 加 湿 咒 





按 下 Kl 后 ， 电 源 指 
示 灯 点 亮 ， 但 不 喷雾 








干 自 管 开关 K3 不 通 


振荡 管 V (SD35) 
基 极 无 -0.2V 负 
电压 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
久 ZS2 - 45 型 安 下 电源 开关 后 ， 电 电 变 压 次 
ei 电源 开关 K1 不 良 凑 相 不 车 一 次 
超声 波 空 气 加 湿 器 | 源 指示 灯 不 亮 侧 无 220V 市 电 输入 
@ 电 源 有 问题 ， 四 雾 化 量 调节 
奔腾 加 湿 器 不 通电 人 
关 损 坏 
变压器 损坏 ;四 磁浮 冉 坏 或 磁 
图 不 上 浮 引起 缺 水 保护 ，@ 干 壬 
电流 指示 杂 芝 ， 风 届 | 入 WA 
| ae ee ete 
C2 ep 加 插件 焊接 处 断路 或 虚 焊 ; 回 雾 量 调 
节 开 关 开 路 ; @ 电 路 控制 板 损坏 或 
晶体 管 虚 焊 ， 超 声波 换 能 器 损坏 
本 换 能 器 工作 ， 但 不 | @ 换 能 器 表面 太 脏 ， 四 雾 量 调节 
奔腾 加 湿 器 二 
出 雾 开关 损坏 ; @ 超 声波 换 能 器 损坏 
奔腾 加 湿 器 雾 水 但 不 堆栈 超声 波 换 能 器 引线 接 反 
电动 机 两 端 不 通电 ; 电动 机 
奔腾 加 湿 器 风机 不 工作 on 
损坏 
@@ 氧 吧 调 节 开 关 损 坏 ， 四 电路 控 
奔腾 加 湿 器 氧吧 不 工作 
制 板 损坏 
干 自 管 ( 磁 泽 开关) 损坏，; 
奔腾 加 湿 器 无 防 干 烧 5 
Wb . @ 干 赞 管 接 插件 焊接 处 短路 
友 央 加 湿 器 。。 | 容量 小 ， 调节 电位 器 | 电路 控制 板报 坏 ，@ 超 声波 
效果 不 明显 能 器 损坏 
加 水 口 密封 圈 、 换 能 器 密封 圈 
奔腾 加 湿 器 水 箱 漏水 站 
老化 
四 风 道 内 有 异物 ,阻挡 风 轮 ， 
奔腾 加 湿 器 噪声 很 大 加 氧吧 电路 板 放电 间断 ， 四 电动 机 
老化 或 轴承 磨损 严重 
振荡 板 48V 电源 未 接 通 ，@ 水 
捷 瑞 HM-150 型 | 出 雾 口 和 换 能 器 周围 | 位 检测 干 纂 开关 触 点 未 闭合 ;@ 斥 
负离子 空气 加 湿 器 “| 都 没 水 才 电 陶 瓷 换 能 器 损坏 ， 团 振荡 电路 中 
有 元 器 件 失效 损坏 
四 送 风 风扇 损坏 不 转 ， 加 风扇 电 
捷 瑞 HM - 150 型 _ . 
a 有 水 雾 但 送 不 出 去 | 路 晶体 管 Q3 损坏 ; 加 风 道 有 异物 
负离子 空气 加 湿 器 
























































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
到 履 泡 台 E 沉 结 
捷 瑞 HM _150 型 Nr Ne nan nd en 
务 亚 优 人 省 耳闻 民 汤 电 只 元 儿 化 ; 从 届 
负离子 空气 加 湿 器 
ee 风力 偏 小 (风扇 转轴 生 锈 ) 
是 宝 超声 波 负离子 | 训 生 要 @@ 换 能 器 表面 有 水 垢 ;四 换 能 
加 湿 器 多 性 能 不 良 
熔 丝 管 熔断 关 变 压 儿 
是 宝 超声 波 负离子 | 不 出 雾 ， 电源 指示 灯 | 下 熔 估 和 共和 玫 生 玉 放 计生 
而 是 本 让 由 这 5N60C 击 穿 ， 四 开关 变压器 绕组 短 
2 路 ;图 整流 管 1N4007 击 穿 
亚 痢 YC-D22 型 | 不 起 才 控制 电位 器 VR1 处 有 污 物 
起 务 宇 员 电位 抹 切 
超声 加 湿 器 一 
金 有 GS380D 型 未 是 总 换 能 加 及 周围 的 水 垢 较 厚 
地 务 局 围 的 7 < 厚 
超声 加 湿 器 务 BE 后 松 夺 
7. 电子 水 族 箱 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
照明 灯 闪 烁 也 是 
宝来 R3-380 型 | 启明 灯 不 训 照明 灯 灯 头 连接 线 氧化 腊 焊 ， 拆 | 四 灯头 过 线 搂 竹下 
电子 水 族 箱 人 全 照明 盖 板 ， 重 焊 即 可 
良 引起 
此 故障 是 水 族 箱 
宝来 R3 -380 型 潜水 泵 水 叶 有 异物 卡 住 ， 拆 开 法 | 的 通病 ,水 族 箱 的 
| 换 水 量 越 来 越 少 四 四 
电子 水 族 箱 水 泵 的 水 叶 座 和 转子 ， 清 除 异物 “| 法 水泵 水 叶 应 每 月 
清洗 一 次 
宝来 R3-380 型 | 不 他 换 水 潜水 泵 电动 机 烧 坏 ， 更换 R3 - 
、 了 
电子 水 族 箱 四 380 潜水 泵 磁 件 
有 潜水 泵 在 运转 ， 但 不 | 进 气 调节 孔 没 调 好 ， 旋转 盖帽， 
JEBO 生态 鱼 生 高 
充 氧 调节 进 气 调节 孔 的 进 气量 





潜水 泵 在 运转 ,但 出 
JEBO 生态 鱼缸 水 量 很 少 ， 并 有 低频 
噪声 


潜水 泵 转子 退 磁 ， 从 旧 机 上 拆 换 
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8. 保健 暖 手 器 / 干 手 器 





















































































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
怡 安 ZAG - 3B 型 保健 加 热 正常 ， 但 指示 灯 HL 不 指示 灯 电 路 连接 导线 折断 或 
朋 手 器 亮 (一 ) 接头 松动 
怡 安 ZAG - 3B 型 保健 热 正 常 ， 但 指示 灯 HL 不 
保健 me 常 ， 但 指示 灯 限 流 电阻 开路 
滔 手 器 亮 (二 ) 
怡 安 ZAG - 3B 型 保健 加 热 正 常 ， 但 指示 灯 HL 不 指示 灯 损 坏 更 换 同 规 
妥 手 器 兑 -二 ) ee 格 的 氛 灯 泡 
怡 安 ZAG - 3B 型 保健 
超 温 熔断 器 FU 熔断 (一) | 温 控 器 ST 触 头 粘 死 
援手 髓 
怡 安 ZAG - 3B 型 保健 发 热 丝 击 穿 云母 绝缘 层 造成 
超 温 熔 断 器 FU 熔 断 (二) 
暧 手 器 短路 
怡 安 ZAG - 3B 型 保健 
I 型 保健 | ”温度 失控 温 控 器 的 调 温 螺钉 异 党 
爱 手 器 
怡 安 ZAG - 3B 型 保健 通电 后 加 热 指示 灯亮 ， 但 不 EHI 或 EH2 损坏 
菇 手 器 0 热 - 
欧 莱 特 SBS - 15 型 全 整 机 时 而 能 工作 时 而 又 不 能 多 谐振 荡 电 路 中 VT2、 
自动 干 手 器 工作 VT3 性 能 变 差 
欧 莱 特 SBS - 15 型 全 一 通电 风扇 电 动机 就 转 , 干 IC1 (HA17324) 人 @ 脚 外 接 
自动 干 手 器 手 器 一 直 工 作 电容 C8 漏电 
9. 足浴 盆 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 








康 立 KN - 02ABC 


型 足浴 盆 


各 种 操作 与 指示 均 正 常 ， 可 
气泡 只 有 一 侧 有 ， 即 左 侧 脚 位 


气泵 输 往 脚 位 右 侧 由 mm 医 





WH| 








气泡 正常 ， 在 右 侧 脚 位 却 无 
气泡 











胶管 被 气泵 的 硅钢 角 磨 漏 


— 





康 立 KN - 02ABC 型 


足浴 分 








一 按 加 热 键 中 的 高 温 、 中 
温 、 低 温 中 的 任 一 键 ， 电源 指 
示 灯 立即 熄灭 ， 操 作 按 键 无 
反应 








水 温 探 头 性 能 不 良 





10. 抽 油 烟 机 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
方太 CXW -139 - Q8X 电动 机 转速 时 高 时 低 ， 无 规 晶体 管 VT3、VT4 性 能 
型 抽 油 烟 机 律 (一 ) 不 良 
CXW -139 -~ Q8X 电 转速 时 高 时 低 ， 无 规 
方太 Q 电动 机 转速 时 高 时 低 ， 无 规 继电器 人 1、K2 不 良 
型 抽 油 烟 机 律 (二 ) 
方太 CXW - 139 - Q8X 电动 机 转速 时 高 时 低 ， 无 规 
De 晶体 振荡 器 不 良 
型 抽 油 烟 机 律 (三 
方太 CXW -139 - Q8X 显示 屏 亮 ,但 电动 机 
压 敏 电阻 RN 损坏 
型 抽 油 烟 机 \ 转 (一 ) 
方太 CXW -139 - Q8X 显示 屏 亮 ,但 电动 机 
sn 2 熔断 器 FU 熔断 
型 抽 油 烟 机 不 转 (二 ) 
海尔 CXW -136 -B68H/ ， 
ee 吸力 不 强 (一 ) 安装 过 高 ， 风 管 加 长 过 长 
M/L 型 抽 油 烟 机 
海尔 CXW -136 -B68H/ 使 用 空间 空气 对 流 太 大 或 门 
吸力 不 强 (二 ) 0 
MUVL 型 抽 油 烟 机 窗 关 闭 不 能 换 气 
海尔 CXW -136 -B68H/ E 气 公用 烟 道 狭 窄 ， 风 阻 
和 吸力 不 强 (三 ) Uo 
M/L 型 抽 油 烟 机 太 大 
海尔 CXW -136 -B68H/ . 
ee 吸力 不 强 〈 四 ) 上 逆 阀 叶片 被 卡 住 
M/L 型 抽 油 烟 机 
海尔 CXW -136 -B68H/ 
a 吸力 不 强 (五 ) 电动 机 转速 降低 
M/L 型 抽 油 烟 机 
海尔 CXW -136 -B68H/ on a 人 > 
、 吸力 不 强 (六 ) 叶轮 被 油 粘 住 ， 转 速 减 慢 清洗 叶轮 
M/L 型 抽 油 烟 机 
海尔 CXW -136 -B68H/ 照明 灯亮 ,电动 机 不 控制 板 的 调 速 开关 失灵 或 接 调整 或 更 
M/L 型 抽 油 烟 机 运转 (一 ) 线 端 子 接触 不 良 换 控 制 板 
海尔 CXW -136 -B68H/ 照明 灯亮 ,电动 机 不 电源 板 上 的 电动 机 接线 端子 
M/L 型 抽 油 烟 机 运转 (二) 接触 不 良 
海尔 CXW -136 - B68 退 明 灯亮 电动 机 不 
海 36 — B68H/ 人 电动 机 不 电动 机 烧 坏 
MIVL 型 抽 油 烟 机 运转 (三) 
尔 CXW -136 -B68H 到 运转 ， 上 照明】 
海 / 村 动机 运 车 明灯 LED 灯 烧 坏 
M/L 型 抽 油 烟 机 不 亮 (一 ) 
海尔 CXW -136 - B68H/ 电动 机 运转 ， 照 明灯 
a i 电源 控制 板 损坏 
M/L 型 抽 油 烟 机 不 亮 (二 ) 
海尔 CXW -136 -B68H/ 电动 机 运转 ， 照 明灯 照明 灯 接 插件 与 电源 控制 板 检查 接 
M/L 型 抽 油 烟 机 不 亮 (三 ) 接触 不 良 插件 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
海尔 CXW - 188 - D61 能 开机 ， 照 明灯 亮 ， 但 不 能 轻 触 式 薄膜 开关 排 线 异常 或 
型 抽 油 烟 机 关机 关 本 身 损 坏 
海尔 CXW - 219 - D68 加 _ 、 
而 质 油 姻 机 - 作 时 机 体 明显 振动 (一 ) 主机 悬挂 不 牢 或 支架 不 稳 
海尔 CXW - 219 - D68 叶轮 未 安装 到 位 或 蜗 壳 接连 
工作 时 机 体 明 显 振 动 (二 ) 
型 抽 油 烟 机 脚 移动 
海尔 CXW - 219 - D68 _ 
施 搬 泪 烟 机 工作 时 机 体 明 显 振 动 (三 ) 叶轮 受 损 不 平衡 更 换 叶 轮 
金龙 CPT8A 型 抽 油 气 敏 管 表面 或 外 层 网 日 油污 
”检测 灵敏 度 降低 (一 ) 0 ee 
烟 机 过 多 
金龙 CPT8A 型 抽 油 多 测 灵 争 度 降低 (二 ) 灵敏 度 调节 电位 器 RP1 接 
烟 机 ee 触 不 良 
金龙 CPT8A 型 抽 油 
其 和 仿 测 灵敏 度 降 低 (三 ) 电阻 R5 电阻 值 变 大 
按 下 自动 键 K1， 当 有 油烟 
金龙 CPT8A 型 抽 气 时 ， 岂 肩 电 去 能 起 
金龙 型 抽 油 问 下 eee ne T1 或 R12 断路 
烟 机 动 , 但 无 报警 声 发 出 ， 且 














动 键 K1，LED2 亮 ， 
金龙 CPT8A 型 抽 油 | ， 灾 下 自动 甸 



































烟 机 但 遇 油 烟 废气 时 ， 排 风扇 电动 电解 电容 C2 失 容 
机 不 起 如 
金龙 CPT8A 型 抽 油 按 下 自动 键 K1， 两 只 排 风 三 端 稳 压 块 Ic1 (7805) 
烟 机 扇 便 转动 ， 且 LED2 不 亮 ( 一 ) | 损坏 











金龙 CPT8A 型 抽 油 按 下 自动 键 K1， 两 只 排 风 
烟 机 肩 便 转动 ， 且 LED2 不 亮 ( 二 ) 











IC2 损坏 








接 通电 源 ， 电 动机 有 “ 哈 
宝 抽 油烟 绕组 间 的 绝缘 层 短 
万 宝 抽 油烟 机 a 两 绕组 间 的 绝缘 层 短路 
























































威 格 玛 抽 油 烟 机 排 风 扇 转动 时 噪声 大 (一) | 排 风 肩 肩 叶 变形 

威 格 玛 抽 油 烟 机 排 风扇 转动 时 噪声 大 (二 ) | ”电动 机 转轴 缺 油 
通电 后 绿色 指示 灯 不 亮 , 整 

威 格 玛 抽 油 烟 机 人 关 SB 损坏 
机 不 工作 (一 ) 





通电 后 绿色 指示 灯 不 亮 ， 整 
可 机油 烟 机 变压器 、IC1 不 
威 格 玛 抽 机 不 工作 (二 ) 人 






















































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
室内 油烟 较 多 时 ， 整 机 仍 处 
玛 抽 油 烟 机 RP1、R11、R13 不 
| 于 待机 状态 (一 ) 
室内 油烟 较 多 时 ， 整 机 仍 处 调整 RP1 
玛 抽 油烟 $ 感 器 BA 灵敏 度 降低 
威 格 玛 抽 油 烟 机 二 机 EC 传感器 BA 灵敏 度 降低 ne 
通电 后 指示 灯 由 绿 变 红 , 电 
威 格 玛 抽 油 烟 机 动机 不 工作 ， 蜂 鸣 器 不 电容 C4 失 容 
报警 (一 ) 
通电 后 指示 灯 由 绿 变 红 ， 电 
威 格 玛 抽 油 烟 机 动机 不 工作 ， 蜂 鸣 器 不 电阻 R9 变 值 
报警 (二 ) 
通电 后 指示 灯 由 绿 变 红 , 电 
威 格 玛 抽 油 烟 机 动机 不 工作 ， 蜂 鸣 器 不 二 极 管 VD8 击 穿 
报警 (三 ) 
威 格 玛 抽 油 烟 机 排 风 扇 不 停 转 (一 ) 晶体 管 VT1 击 穿 
威 格 玛 抽 油 烟 机 排 风扇 不 停 转 (二 ) 继电器 KA 触 头 黏 结 


























和 门 子 LC36943TI 抽 
油烟 机 





机 器 不 能 正常 工作 外 界 电磁 干扰 

















Co 
1] 

NE 

= 


下 门 子 LC3694 
油烟 机 





电动 机 不 运转 ， 指 示 灯 不 亮 电源 插头 未 插 好 或 断 电 











CD 
NE 
下 


下 门 子 LC3694 








电动 机 和 运转， 但 指示 灯 不 亮 照明 灯 损 坏 
























































油烟 机 
西门 子 LC36943TI 抽 
ee 吸力 不 强 (一 ) 未 调 至 最 大 转速 
油烟 机 
日 门 子 LC36943TI 抽 
Eon 吸力 不 强 (二 ) 厨房 空气 对 流 大 
油烟 机 
美 怡 CXW -135 一 15 型 菲 风 驱动 电路 中 VT2 
en 声 光 报警 ， 电 动机 拒 动 I 
抽 油 烟 机 (9014) 击 穿 开 路 

















美 怡 CXW -135 -15 型 控制 开关 不 论处 于 手动 或 自 电动 机 M 的 启动 电容 C 
抽 油 烟 机 动 挡 ， 电 动机 均 不 能 转动 失效 




















三 检 YP5-4][C 型 抽 LED2 亮 , 但 排 气 电动 机 

















ss 避 Hr BG 击 穿 
油烟 机 直 运 转 自动 控制 电路 穿 
三 作 5 4 折 气 敏 器 加 热 丝 断路 或 内 部 半 
自动 排 烟 失灵 
油烟 机 导体 损坏 




















三 梅 YP5-4LC 型 抽 LED1 不 亮 ， 控制 电路 不 
油烟 机 工作 





IC2 (7812) 内 部 电路 损坏 
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11. 灯具 
类 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
飞利浦 14W 节能 灯 灯 管 不 亮 (一 ) 燃 丝 管 RF 熔断 
飞利浦 14W 节能 灯 灯 管 不 亮 (二 ) 滤波 电容 C1 击 穿 
双 调 光 蘑 菇 灯 屡 烧 晶闸管 C1、C5 损坏 
调 光 过 程 中 出 现 灯 光亮 度 急 
双 调 光 茧 菇 灯 剧变 亮 或 变 暗 ， 调 节 范 围 电阻 R4、R5 断路 
较 小 (一) 
调 光 过 程 中 出 现 灯光 亮度 急 
双 调 光 蘑 菇 灯 剧变 亮 或 变 暗 ， 调 节 范 围 电容 C3 短路 
较 小 (二 ) 
一 灯 或 两 灯 的 亮度 调节 
双 调 光 蘑菇 灯 ”| RP1 接触 不 良 
无 效 (一 ) 
一 灯 或 两 灯 的 亮度 调节 
双 调 光 蘑菇 灯 网 小 | R1~R3 短 路 
无 效 (二 ) 
一 灯 或 两 灯 的 亮度 调节 
双 调 光 蘑菇 灯 条 本 芝 放 | epi 芒 Bei0 柱 他 闵 攻 
无 效 (三 ) 
双 调 光 蘑 菇 灯 有 一 灯 不 亮 (一 ) 灯丝 烧 断 
双 调 光 蘑 菇 灯 有 一 灯 不 亮 (二 ) RP1 或 RP2 接触 不 良 
双 调 光 蘑 菇 灯 有 一 灯 不 亮 (三 ) C2 或 C4 短路 
双 调 光芒 菇 灯 有 一 灯 不 亮 (四 ) SB1 或 SB2 断路 
双 调 光 藤 菇 灯 有 一 灯 不 亮 (五 ) BCR1 或 BCR2 断路 
双 调 光 蘑 菇 灯 两 灯 均 不 亮 (一 ) 电源 开关 损坏 
双 调 光 蘑 菇 灯 两 灯 均 不 亮 (二 ) 滤波 电感 L 烧 断 
星 辉 2U -7W 型 节 示 节 二 吉 电子 镇 流 器 BG1 开关 晶体 用 两 只 
能 灯 ns 管 损坏 S13001 管 替换 
友 合 A230 型 多 功能 台灯 臭氧 管 不 亮 (一 ) 电容 C3 损坏 
友 合 A230 型 多 功能 更 换 (臭氧 
“| “臭氧 管 不 亮 〔 二 ) 臭氧 管 损 坏 
台灯 管 7X55) 
合 A230 型 多 功能 双向 晶闸管 V2 (MAC97A6) 
友 合 多 功能 调 光 台 灯 不 亮 | 向 晶闸管 
台灯 烧 坏 
12. 电 吹 风机 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 








POKO TD -169C 型 
吹风 机 





已 





加 热 正 常 ， 但 电动 机 不 转 
动 或 转动 无 力 〈 一 ) 





(DW02M) 损坏 


为 电动 机 供电 的 桥 堆 










































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
POKO TD - 169C 型 电 加 热 正 常 ， 但 电动 机 不 转 电 刷 麻 损 或 电 刷 与 换 向 髓 
吹风 机 动 或 转动 无 力 (二 ) 接触 不 良 
POKO TD - 169C 型 电 热风 档 工 作 正常 ， 暖 风 档 
温 控 器 触 头 异常 
吹风 机 工作 (一 ) 
POKO TD - 169C 型 电 热风 档 工作 正常 ， 暖 风 档 
ee _ 整流 管 VD 击 穿 
吹风 机 工作 〈 二 ) 
POKO TD - 169C 型 电 通电 后 电 吹 风机 不 
本 电源 及 插座 不 良 
吹风 机 - 作 (一 ) 
POKO TD - 169C 型 电 币 电 后 电 吹 风机 不 
口 电 六 FU 熔断 
吹风 机 作 (二 ) 
POKO TD - 169C 型 电 币 电 后 电 吹 风机 不 
加 由 ~ EH2 烧 断 
吹风 机 作 (三 ) 
POKO TD - 169C 型 电 征 电 后 电 歇 风机 不 
大 SA 接触 不 良 
吹风 机 - 作 (四 ) 
POKO TD - 169C 型 电 通电 后 电 吹 风机 不 ed 
Ss 2 已 用 已 以 ~ 
_ 温 控 器 ST 损坏 陶瓷 式 温 控 器 
吹风 机 工作 (五) = 
更 换 
电动 机 在 各 档 均 
SZJ -18 型 电 吹 风机 一 电动 机 不 良 
不 转 (一 ) 
电动 机 在 各 档 均 
SZJ -18 型 电 吹 风机 电容 器 损坏 
不 转 (二 ) 
1 档 时 电热 丝 EH1 很 红 ， 二 极 管 VD1 (1N5408) 
SZJ -18 型 电 吹 风机 四 
其 他 正常 短路 
南 顺 CYB -92C 型 电 吹 
电动 机 不 转 (一 ) VD2~~VD5、C4 不 良 
风机 
南 顺 CYB -92C 型 电 吹 
电动 机 不 转 (二 ) 电动 机 损坏 
风机 
南 顺 CYB -92C 型 电 吹 而 及 天 二 克 世 6000/12W 
电 马 将- 三 5 燃 出 
风机 ‘ 让 资质 电阻 将 换 
南 顺 CYB -92C 型 电 吹 不 能 调 压 ， 电热 丝 
汐 吕 下 BE 3 EHI 烧 断 
风机 不 热 (一 ) 
南 顺 CYB -92C 型 电 吹 不 能 调 压 ， 电 热 丝 
R1、RP1、R3 不 良 
风机 不 热 (二 ) 
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( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
南 顺 CYB -92C 型 电 吹 不 能 调 压 ， 电 热 丝 
VD1、VS 损坏 
风机 不 热 (三 ) 
南 硕 CYB- 92C 型 电 吹 | 不 能 调 压 ， 电热 丝 | 电容 Cg 天 容 
风机 不 热 (四 ) En 
南 顺 CYB -92C 型 电 吹 闭合 电源 开关 ， 电 动机 不 s 触 头 氧化 上 ee 
风机 转 ， 电 热 丝 不 热 化 物 或 更 换 新 件 
威 正 FD - 350 型 电 吹 _ _ _ 
电动 机 时 转 时 不 转 (一 ) 电动 机 电 刷 磨损 
风机 
威 正 FD - 350 型 电 吹 电 刷 与 电动 机 换 向 器 接触 
2 ” 人 电动 机 时 转 时 不 转 (二 ) | 
风机 不 良 
威 正 FD -350 型 电 吹 
> “| “电动 机 不 转 (一 ) 电动 机 损坏 
风机 
威 正 FD - 350 型 电 吹 
电动 机 不 转 (二 ) EH、ST 不 良 
风机 
威 正 FD -350 型 电 吹 电动 机 亲 名 三 ) 用 4 只 1N4007 
电动 机 个 枝 〈 三 坝 池 
风机 六 整流 管 代 换 
_ 通电 后 ， 加 热 器 不 工作 ， 控制 开关 Sl 损坏 或 触 头 
TO-1A 型 电 吹 风机 
风扇 电动 机 不 转动 (一) 接触 不 良 
通电 后 ， 加 热 器 不 工作 ， 
TO -1A 型 电 吹 屁 流 管 VD 员 
电 吹 风机 风 遍 电动 机 不 转动 (二 ) 整流 管 开路 损坏 
电动 机 转动 正常 ， 改变 
i Sl1 档 位 也 能 变速 ， 但 吹出 手动 暂停 开关 S3 触 头 接 
IO-1A 型 电 吹 风机 
的 只 有 冷风 ， 两 个 加 热 器 均 | 触 不 良 
不 工作 (一 ) 
电动 机 转动 正常 ,改变 
Sl1 档 位 也 能 变速 ， 但 吹出 
TO -1A 型 电 吹 风机 温 控 器 ST 损坏 
~ 的 只 有 冷风 ， 两 个 加 热 器 均 
不 工作 (二 ) 
, 通电 后 ， 加 热 器 工作 ， 但 电动 机 轴承 缺 油 干涩 卡 滞 
TO-1A 型 电 吹 风机 、 
风扇 电动 机 不 转动 或 电 刷 磨损 严重 
转轴 弯曲 或 风 叶 安装 偏 | 该 机 采用 的 是 
TO-1A 型 电 吹 风机 运转 噪声 大 
~ 人 斜 ， 电 而 或 轴承 磨损 串 激 式 电动 机 
13. 电磁 茶 炉 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 





金 灶 KJ -08H 型 电磁 茶 炉 


放 上 锅 具 ， 一 开机 即 烧 IGBT 管 


电阻 R19 开路 








金 灶 KJ -08H 型 电磁 茶 炉 








屡 烧 熔 丝 及 IGBT 管 





U2 (LM339) 有 问题 
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14. 电动 剃 须 刀 





















































































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
飞 将 HQ -28A 型 电动 使 用 过 程 中 突然 
: 关 不 良 

剃 须 刀 停 转 (一 ) 

飞 将 HQ -28A 型 电动 使 用 过 程 中 突然 铜 电 刷 厚 度 

铜 电 刷 磨 有 

剃 须 刀 停 转 (二 ) Ws 为 0. 08mm 

钱 江 RSZS1 - 3 型 电动 、 四 

旋转 无 力 ， 时 转 时 不 转 石墨 电 刷 磨损 严重 
剃 须 刀 

飞 科 FS -901 型 电动 弟 有 时 关机 后 机 出 现 小 电动 机 的 换 向 器 和 电 
须 刀 不 转 刷 磨损 

飞 科 FS -901 型 电动 弟 开关 与 线路 板 上 的 

电动 机 时 转 时 不 转 

须 刀 人 铜 稍 接触 不 良 

飞 科 FS -901 型 电动 剃 充电 时 指示 灯 趟 亮 电阻 R1、 唱 体 管 BG、 

电 时 指示 灯 不 亮 
须 刀 A R3 开路 性 损坏 
15. 电 饭 锅 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
、 _ 电源 接头 处 的 金属 物 氧化 ; 
苏泊尔 CFXB16YA3 - ， ee We 
插头 插座 连接 处 打 火 电源 接头 松动 ， 者 饭 溢 水 或 天 

36 型 电饭煲 








气 太 潮 引起 插座 胶木 受潮 





电源 开关 与 电源 导线 有 问 
不 能 者 饭 题 ， 限 流 电阻 熔断 ; 温 控 开关 
没 调 好 ; 发 热 盘 内 发 热管 烧 断 





Z 1000W 电饭煲 














内 锅 变 形 ; 电热 盘 变形 或 有 























艾 美 特 AMTCR40DC - 脏 污 :内 锅 偏 斜 〈 一 边 悬 空 ) ; 
饭 不 熟 或 者 饭 时间 过 长 ” a 
本 电饭煲 内 锅 和 电热 盘 之 间 有 异物 ; 主 
温 控 器 异常 
孟 电 后 显示 器 不 显示 “0” 
爱 德 K -70 型 电 饭 锅 锅 底 微 动 开关 有 问题 
| 者 饭 指示 灯 不 亮 (一 ) S 
爱 德 K -70 型 电 饭 钢 曾 电 后 显示 器 不 显示 “0” 电源 板 上 V2、V3 损坏 
I 竺 由 疏 级 电 汕 5 页 堆 
者 饭 指示 灯 不 亮 (二 ) " 





玉器 不 显示 “0”， 电源 板 上 电容 C3、C4 和 
灯 不 亮 (三 ) C7， 电阻 R2 损坏 


区 
1 未 
和 多 
局 





素 

村 加 
局 

pa 








通电 后 显示 器 不 显示 “0”， 
者 饭 指 示 灯 不 亮 (四 ) 











KL 晶体 振荡 器 损坏 











通电 后 显示 器 显示 “1”, 但 传感器 插座 X2 、T1 未 插 紧 
长 时 间 不 加 温 并 报警 或 传感器 连接 导线 存在 断路 
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故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 


Ht 








显示 者 饭 “2” 后 ， 全 灯 内 
亮 并 报警 (一 ) 


两 盖 传 感 器 插座 X2、T2 未 
插 紧 








显示 煮 饭 “2” 后 ， 全 灯 内 





传感器 与 有 关连 接 导 线 存在 

















爱 德 K-70 型 电 饭 锅 | 加 断路 或 传感器 周围 有 异物 堆积 
亮 并 报警 (二) 
影响 传感器 测 温 

爱 德 C751K3T 电脑 式 主 电 路 板 坏 ， 上 盖 热 敏 电阻 





煮 粥 时 大 量 溢出 











异常 








磁 钢 调试 不 当 ; 发 热 盘 变 














i | 插 上 电源 后 有 显示 , 但 不 能 | 
受 德 S501T 型 电 饭 钢 | 形 ， 锅 底 的 温度 传感器 连接 导 
村 线 断 路 或 其 本 身 有 问题 
爱 德 S701T 机 械 式 电 
者 不 熟 饭 锅 内 磁 钢 限 温 器 有 问题 
饭 锅 
| 通电 显示 正常 ， 但 者 不 熟 饭 | ”传感器 接 插 件 接触 不 良 或 传 
爱 德 K -70 型 电 饭 锅 、 
或 将 饭 者 其 感 器 损坏 





重 上 电源 后 有 显示 ， 但 不 能 


7 








爱 德 A501ET 电 饭 锅 1 Ly 加 热 开 关 触 头 接触 不 良 
重 上 电源 后 有 显示 ,但 不 能 SEE 
爱 德 A501ET 电 饭 锅 磁 钢 调试 不 当 


加 热 (二 ) 





重 上 电源 后 有 显示 ,但 不 能 
加 热 (三 ) 


发 热 盘 变形 























重 上 电源 后 有 显示 ， 但 不 能 
热 (四 ) 




















锅 底 的 温度 传感器 连接 导线 
断路 或 其 本 身 有 问题 





通电 后 显示 器 无 显示 ， 煮 饭 
间 示 灯 不 亮 〈 一 ) 


电源 插头 与 插座 接触 不 良 或 
电源 线 有 问题 











通电 后 显示 器 无 显示 ， 者 饭 


间 示 灯 不 亮 (二 ) 


锅 底 微 动 开关 不 良 或 其 连接 
导线 脱落 





爱 德 A801ET 电 饭 锅 


通电 后 显示 器 无 显示 ， 煮 饭 


间 示 灯 不 亮 〈 三 ) 








电源 板 上 的 V2、V3 和 电容 
C3、C4、C7 及 电阻 R2 损坏 


























爱 德 A801ET 电 饭 锅 


通电 后 显示 器 无 显示 ， 煮 饭 
指示 灯 不 亮 〈 四 ) 





控制 板 上 的 KL 晶体 振荡 器 
损坏 





爱 电 CFXB40 - 92A 型 


通电 后 ， 指 示 灯 亮 , 但 者 不 
熟 饭 (一 ) 





电 加 热 盘 不 良 











电 饭 锅 


爱 电 CFXB40 - 92A 型 




















通电 后 ， 指 示 灯 亮 , 但 者 不 
熟 饭 (二) 








低温 保持 附加 加 热 器 不 良 







































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
德 豪 SH2 -2 型 电 饭 锅 不 加 热 (一 ) 稳 压 管 Z2 或 Z3 短路 损坏 
德 豪 SH2 - 2 型 电 饭 锅 不 加 热 (二 ) 晶体 管 BG3 (9014) 开路 
修复 继 电 
德 豪 SH2 -2 型 电 饭 锅 不 加 热 (三 ) 继电器 K 触 头 接触 不 良 器 触 头 或 更 
换 新 的 继电器 
不 能 断 电 人 温 
德 豪 SH2 -2 型 电 饭 锅 电流 人 继电器 KK 触 头 粘连 
状态 (一 ) 
不 能 断 电 入 保温 
德 豪 SH2 -2 型 电 饭 锅 人 晶体 管 BG3 (9014) 击 穿 
状态 (二 ) 





德 豪 SH2 -2 型 电 饭 锅 


电容 器 Cl 或 C2 损坏 








德 之 SH2 -2 型 电 饭 锅 








唱 体 振荡 器 J2 失效 














SH2 -2 型 电 饭 锅 


放 入 内 锅 ， 插 上 


不 工作 (一 ) 


章 示 灯 均 不 亮 ， 








电源 后 ， 
电 饭 锅 








内 锅 下 面 
微 动 开关 接触 不 良 














的 压 得 片 异常 


常 ， 使 








放 入 内 锅 ， 插 上 


不 工作 (二 ) 


间 示 灯 均 不 亮 ， 








电源 后 ， 


抗 干扰 电感 世 开 路 











放 入 内 锅 ， 插 上 








电源 后 ， 































































































CPU (K957C4004 - 12 436) 
德 豪 SH2 -2 型 电 饭 锅 | LED 指示 灯 均 不 亮 ， 电 饭 锅 | ，、 
a 集成 电路 损坏 
不 工作 (三 ) 
电路 板 电源 没有 接 通 ; 电源 
格兰仕 B801T - 40F8G _ 和 - 
as 指示 灯 不 亮 线路 板 损坏 ; 电路 板 连 线 断 
型 电脑 式 电饭煲 、 
开 ; 主 电路 板 损坏 
格兰仕 CFXB15 - 35CF 者 不 熟 饭 或 者 饭 时 间 过 长 电热 盘 粘 有 杂 物 或 电热 盘 
型 电 饭 锅 (一 ) 变形 
格兰仕 CFXB15 - 35CF1 者 不 熟 饭 或 者 饭 时 间 过 长 
内 锅 偏 储 ， 一 边 晤 空 
型 电 饭 锅 (=) 
格兰仕 CFXB15 - 35CF1 者 不 熟 饭 或 者 饭 时 间 过 长 
b 名 与 电热 盘 之 间 有 异物 
型 电 饭 锅 (三 ) 
格兰仕 CFXB15 - 35CF 性 不 熟 饭 或 者 饭 时 间 过 长 
内 锅 变形 
型 电 饭 锅 (四 ) 
格兰仕 CFXB15 - 35CF 者 不 熟 饭 或 煮 饭 时 间 过 长 
电路 板 损坏 
型 电 饭 锅 (五 ) 
格兰仕 CFXB15 -35CF1 | “者 不 熟 饭 或 者 饭 时 间 过 长 
， | | 主 温 控 器 异 党 
型 电 饭 锅 (六 ) 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
格兰仕 CFXB15 - 35CF1 者 成 焦 饭 ， 不 能 自动 保温 或 、 
型 电 饭 锅 保温 异 党 主 电路 板 损 坏 
格兰仕 CFXB15 -35CF1 册 
型 电 饭 锅 者 费时 大 量 溢出 主 温 控 器 异常 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 间 示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 
型 电 饭 锅 ( 电路 板 电 源 未 接 通 
格兰仕 CFXB30 - 70CF8 间 示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 
型 电 饭 钢 让 电源 线路 板 损 坏 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 8 示 灯 不 亮 ， 电热 盘 不 热 
型 电 饭 锅 Cy 电路 板 连 线 断 开 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 间 示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 可 
型 电 饭 锅 (四 ) 主 电路 板 损 坏 
格兰仕 CFXB30 - 70CF8 RN 时 
型 电 饭 久 间 示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 发 热 主 电路 板 损坏 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 间 示 灯亮 ,电热 盘 不 热 
主 泪 欣 兰 : 
型 电 饭 钢 Cy 主 温 控 器 存在 故障 
格兰仕 CFXB30 - 70CF8 间 示 灯亮 电热 盘 不 热 
型 电 饭 钢 Cy 电热 管 元 器 件 烧 坏 
格兰仕 CFXB30 - 70CF8 间 示 灯亮 电热 盘 不 热 | 
型 电 饭 锅 电路 板 连 线 部 分 断 开 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 8 示 灯 亮 , 电热 盘 不 热 
型 电 饭 钢 < 加 5 电源 线路 板 损 坏 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
ee 
型 电 饭 锅 让 5 保温 时 间 不 够 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 | 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
型 电 饭 锅 0 和 和 本 和 入 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 ek 
型 电 饭 锅 (BE 后 的 全 多 
格兰仕 CFEXB30 -70CF8 | 人 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
型 电 饭 角 < 四 ) 内 锅 与 电热 盘 之 间 有 蜡 物 
格兰仕 CFXB30 - 70CF8 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
型 电 饭 锅 (五 ) 内 绷 变 形 
格兰仕 CFEXB30 - 70CF8 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 、 
型 电 饭 锅 (六 ) 主 电路 板 损坏 
格兰仕 CFXB30 - 70CF8 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
主 泪 榨 党 
型 电 饭 锅 (七 ) 主 温 控 器 异常 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 者 成 焦 饭 ， 不 能 自动 保温 或 
主 泪 欣 党 
型 电 饭 钢 保温 异常 (一) en 


















































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
兰 仁 CR 30 一 FF 者 焦 9 下 能 自 云 温 或 
Wms 0 -70CF8 eo ae a 或 主 电路 板 损坏 
型 电 饭 锅 保温 异常 (二) 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 
者 粥 时 大 量 溢出 (一 ) 主 电路 板 损 坏 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 
者 粥 时 大 量 溢出 (二 ) 上 盖 温 控 器 异常 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CFXB30 - 70CF8 二 
者 粥 时 大 量 溢出 (三 ) 蔡 气 阀 内 有 异物 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CFXB30 - 70CF8 加 水 超过 最 大 限量 或 未 按 刻 度 
者 费时 大 量 溢出 〈 四 ) 
型 电 饭 锅 加 水 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 
者 粥 时 大 量 溢出 (五 ) 锅 盖 未 扣 紧 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 
者 粥 时 大 量 溢出 (六 ) 功能 选择 错误 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 者 饭 、 者 粥 长 时 间 不 沸腾 
. 主 电路 板 损坏 
型 电 饭 锅 (一 ) 
格兰仕 CFXB30 -70CF8 者 饭 、 者 粥 长 时 间 不 沸腾 
| Ee 上 六 温 控 器 异常 
型 电 饭 锅 C2 
格兰仕 CFXB40 - 70AY1 
者 饭 浇 出 玻璃 善 蒸气 孔 堵 塞 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CFXB40 -70AY1 汤水 流 人 电源 线 插头 或 按键 
外 过 漏电 (一) 
型 电 饭 锅 关 使 绝缘 电阻 下 降 
格兰仕 CFXB40 - 70AY1 _ 
外 壳 漏 电 〈 二 ) 插头 线 接 错 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CFXB40 - 70AY1 、 可 
外 壳 漏电 (三 ) 接地 线 接触 不 良 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CEXB50 - 70B - 更 换 超 温 
_ 米饭 者 了 10min 不 热 (一 ) 超 温 熔断 器 开路 熔断 器 (10/ 
型 电 饭 锅 145°C) 
格兰仕 CFXB50 - 70B 本 
米饭 者 了 10min 不 热 (二 ) 发 热 盘 损坏 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CFXB50 - 70B 型 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 电 饭 
电源 引线 折断 
电 饭 锅 锅 不 热 〈 一 ) 
格兰仕 CFXB50 - 70B 型 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 电 饭 
电源 插头 接触 不 良 
人 饭 钢 锅 不 热 (二 ) l 
格兰仕 CFXB50 - 70B 型 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 电 饭 
总 电源 熔断 器 熔断 
电 饭 锅 锅 不 热 〈 三 ) 
格兰仕 CFXB50 - 70B 型 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 电 饭 
超 温 熔 断 器 损坏 
饭 钢 锅 不 热 (四 ) 
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( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 

格兰仕 CEXB50 - 80CFS7 克 
煮 饭 者 弱 长 时 间 不 沸腾 主 电 路 板 损坏 

格兰仕 CFEXB50 - 80CFS7 、 ee } 
ee 全 部 指示 灯 闪 烁 主 温 控 器 异常 
生 电 

格兰仕 CFXB50 - 1301H8 | ”指示 灯 不 亮 ， 线圈 盘 不 加 热 
ae , 电路 板 电源 未 接 通 
于 也 

格兰仕 CEXB50 - 1301H8 | ”指示 灯 不 亮 ， 线圈 盘 不 加 热 
ne i 电路 板 连接 异常 
地 -3 

格兰仕 CFXB50 - 1301H8 间 示 灯 不 亮 ， 线 圈 盘 不 加 热 人 
es 电路 板 损 坏 

格 兰 什 CRXB50 - 1301H8 | ”指示 灯亮 ,线圈 盘 不 加 热 
ne , l. 主 温 控 器 存在 故障 
型 电 饭 锅 和 

兰 什 CEXB50 - 8 示 灯 亮 ， 线 加 热 

格兰仕 CFEXB50 - 1301H8 § 线圈 盘 不 力 线圈 盘 损坏 
型 电 饭 锅 k 

格兰仕 CFXB50 - 1301H8 站 示 灯亮 ,线圈 盘 不 加 热 
0 i 电路 板 线 部 分 断 开 

已 

格兰仕 CFXB50 - 1301H8 间 示 灯亮 ， 线 圈 盘 不 加 热 
pa i 电路 板 损 坏 





格兰仕 CFXB90 - 90BL 
型 电 饭 锅 


者 成 焦 饭 (一) 


煮 饭 按键 及 控制 杆 连 动机 构 
不 灵活 





格兰仕 CFXB90 - 90BL 














者 成 焦 饭 (二 ) 磁 钢 限 温 器 失灵 
型 电 饭 锅 
格兰仕 CFXB90 - 90BL 
不 能 自动 保温 限 温 器 失灵 
型 电 饭 锅 
双 金 属 片 恒温 器 微调 螺钉 松 
动 ， 使 双 金 属 片 恒温 温度 过 
和 力 GF - LP50YB 型 氏 ; 磁 控 触 头 控 温 器 的 盗 珠 用 
格力 5 不 能 保温 低 ; 磁 头 控 温 器 的 瓷 珠 脱 


电 饭 锅 











落 ; 双 金 属 片 恒温 器 触 头 弹簧 
片 老化 失效 ; 双 金 属 片 恒温 器 
的 常 闭 触 头 表面 脏 污 或 烧 蚀 











海尔 CFD401 电脑 式 电 


饭 煲 





所 有 指示 灯 闪 烁 ， 蜂 鸣 器 一 
直 响 ， 显 示 故 障 代码 E2 


上 盖 热 敏 电 阻 断路 或 短路 











海尔 CFED501 型 电 饭 锅 





插 电 后 指示 灯 不 亮 , 电热 盘 
不 热 ， 不 能 者 饭 (一) 














电源 插头 与 插座 有 问题 

































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
重 电 后 指示 灯 不 亮 ， 电热 盘 
海尔 CFD501 型 电 饭 和 熔 丝 损坏 
侯 铺 | 不 热 ， 不 能 者 饭 (二 ) 
海尔 CED501 型 电 饭 饥 重 电 后 指示 灯 不 亮 ， 电热 盘 | ”电源 线路 板 损坏 或 电路 板 连 
和 租 小 501 型 电 hI 
4 “| 不 热 ， 不 能 者 饭 (三 ) 线 断 开 
海尔 CED501 通电 板 钢 重 电 后 指示 灯 不 亮 ， 电热 盘 指示 灯 与 降 压 电阻 接线 松 脱 
每 小 501 型 电 也 和 . 号 
不 热 ， 不 能 者 饭 (四 ) 或 指示 灯 与 降 压 电阻 损坏 
重 上 电源 后 ， 指 示 灯 亮 , 但 检修 或 更 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 主 温 控 器 有 故障 
ee “| 电热 盘 不 热 (一 ) 换 主 温 控 器 
重 上 电源 后 ， 指 示 灯 亮 , 但 修复 印 制 
海尔 CFD501 型 电 饭 外 印 制 电 连 线 断 开 
SAR OOO | Wt 电路 板 连 线 
重 上 电源 后 ， 指 示 灯 亮 , 但 检修 印 制 
海尔 CFD501 型 电 饭 和 外 电源 日 夏阳 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 i 电源 印 制 电 路 板 有 故障 电路 板 
重 上 电源 后 ， 指 示 灯 亮 , 但 更 换 发 热 
海尔 CFD501 型 电 饭 和 外 电热 盘 元 器 件 损坏 _ 
。 私 钢 | 电热 盘 不 热 《 四 ) eo 盘 元 器 件 
液晶 屏 显 示 “El、E2、 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 | E3”， 所 有 指示 灯 闪 烁 或 蜂 鸣 主 温 控 器 短路 或 断路 
器 一 直 响 (一) 
液晶 屏 显 示 “El、E2、 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 | E3”， 所 有 指示 灯 闪 烁 或 蜂 鸣 上 盖 热 敏 电阻 短路 或 断路 
器 一 直 响 (二) 
液晶 屏 显 示 “El、E2、 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 | E3”， 所 有 指示 灯 闪 烁 或 蜂 鸣 主 电 路 板 损坏 
器 一 直 响 〈 三 ) 
液晶 屏 显 示 “El、E2、 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 | E3”， 所 有 指示 灯 闪 烁 或 蜂 鸣 电源 线路 损坏 
器 一 直 响 〈 四 ) 
就 或 者 时 间 过 长 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 有 电热 盘 变 形 
饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 芭 ， es 内 锅 偏 斜 ， 一 边 悬 空 
不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
海尔 CFD501 型 电 饭 饥 Ee | 内 锅 与 电热 盘 之 间 有 异物 
饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 


海尔 CFD501 型 电 























(四 ) 




















内 锅 变 形 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
下 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
海尔 CED501 型 电 饭 锅 本 钥 时 问 过 长 | 主 电路 板 损坏 
饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 用 人 主 温 探 器 异常 


(六 ) 














煮 成 焦 饭 ， 不 能 自动 保温 或 













































































































































































海尔 CFD501 型 电 饭 锅 a 主 电 路 损坏 或 主 温 控 器 异常 
保温 异常 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 者 费时 大 量 溢出 (一 ) 主 电 路 板 损坏 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 者 粥 时 大 量 溢出 (二 ) 上 盖 热 敏 电 阻 异常 
者 饭 、 者 粥 长 时 间 不 沸腾 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 主 电 路 损坏 
煮 饭 、 煮 费 长 时 间 不 沸腾 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 i en 上 盖 热 敏 电 阻 异 党 
海尔 CFD501 型 电 饭 锅 液晶 无 显示 电池 没 电 
海尔 CFJ301A 型 电 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 电 热 
印 制 电路 板 电源 未 接 通 
饭 锅 盘 不 热 (一 ) ” 
海尔 CFJ301A 型 电 重 电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 电 热 
电源 印 制 版 有 故障 
饭 钢 盘 不 热 (二 ) 1 制 电路 板 有 故 | 
海尔 CFJ301A 型 电 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 电 热 
印 制 电路 板 连 线 有 
所 饥 盘 不 热 (三 ) Pn 制 电路 板 连 线 断 路 
海尔 CFJ301A 型 电 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 电 热 
主 印 制 电路 板 损坏 
饭 锡 盘 不 热 〈 四 ) 
海尔 CFJ301A 型 电 重 电 后 ， 指 示 灯 不 亮 , 但 电 
主 电路 板 损坏 
饭 锅 热 盘 发 执 人 
海尔 CFJ301A 型 电 重 电 后 ， 指 示 灯 亮 ， 电 热 盘 
主 温 控 器 故障 
声名 永基 人 J 
海尔 CFJ301A 型 电 通电 后 ， 指 示 灯 亮 ， 电热 盘 
电热 盘 元 器 件 损 坏 
饭 锅 不 热 (二 ) 元 种 件 贺 二 
海尔 CFJ301A 型 电 通电 后 ， 指 示 灯 亮 ， 电 热 盘 
电 连 线 异 常 
饭 锅 未 热 (三 ) 路 板 连 线 异常 
海尔 CFJ301A 型 电 通电 后 ， 指 示 灯 亮 ， 电 热 盘 
电源 线路 板 损坏 
饭 钢 不 热 (四 ) 
液晶 屏 显示 故障 代码 “Fl1、 
海尔 CFJ301A 型 电 Da 、 , E 
候 角 F2”， 所 有 指示 灯 闪 烁 〈 或 蜂 主 温 控 器 短路 或 断路 
用 








鸣 器 鸣叫 不 停 ) (一 ) 











机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 备 


Ht 











海尔 CFJ301A 型 电 


液晶 


屏 显 示 故 障 代 码 “F1、 


























































































































a F2”， 所 有 指示 灯 闪 烁 〈 或 蜂 | 上 盖 热 敏 电阻 短路 或 断路 
b 
鸣 器 鸣叫 不 停 ) (二 ) 
液晶 屏 显 示 故 障 代 码 “F1、 
海尔 CFJ301A 型 电 液晶 a 本 
二 记 F2”， 所 有 指示 灯 闪 烁 (或 蜂 主 印 制 电路 板 有 故障 
b 
鸣 器 鸣叫 不 停 ) (三 ) 
液晶 屏 显 示 故 障 代 码 “F1、 
海尔 CFJ301A 型 电 全 
候 议 F2”， 所 有 指示 灯 闪 烁 〈 或 蜂 电源 印 制 电路 板 损坏 
鸣 器 鸣叫 不 停 ) (四 ) 
已 饭 锅 无 电源 〈 如 电源 搬 习 
| | 和 
海尔 CFJ302 型 电 饭 锅 a 与 插座 接触 不 良 、 电 源 线路 板 
损坏 或 电路 板 连 线 断 开 ) 
指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 
海尔 CEJ302 型 电 饭 钢 主 电路 板 损坏 
间 示 灯亮 ,电热 盘 不 热 
海尔 CFJ302 型 电 饭 锅 本 主 温 控 器 有 问题 
间 示 灯亮 ,电热 盘 不 热 
海尔 CFJ302 型 电 饭 锅 Bs I 电热 盘 元 器 件 烧 坏 
指示 灯亮 ,电热 盘 不 热 电路 板 连 线 部 分 断 开 或 电源 
海尔 CFJ302 型 电 饭 锅 
b (a 线路 板 损坏 
海尔 CEJ302 型 电 饭 锅 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 电热 盘 变 形 、 内 锅 变 形 或 内 
浊 四 J 型 电 名 4 
二 锅 偏 斜 
饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 
海尔 CRJ302 再 电 饭 锅 | ， “| 内 锅 与 电热 盘 之 间 有 异物 
饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 



















































































海尔 CFJ302 型 电 饭 锅 ws 主 温 探 器 异常 
煮 成 焦 饭 或 不 能 自动 保温 或 
海尔 CFJ302 型 电 饭 锅 、 a | 站 主 电路 板 损坏 
保温 异常 (一) 
者 成 焦 饭 或 不 能 自动 保温 或 
海尔 CFJ302 型 电 饭 锅 | 主 温 控 器 蜡 党 
保温 异常 (二) 
海尔 CFJ401A 型 电 煮 饭 烧 焦 ， 不 能 自动 转 人 保 
本 eS 主 印 制 电路 板 有 故障 
饭 锅 温 状 态 (一 ) 
海尔 CFJ401A 型 电 | 者 饭 烧 焦 ， 不 能 自动 转 
本 Wl J 型 电 | 人 合作 能 自动 转 入 保 主 温 控 器 损坏 
饭 锅 温 状 态 (二 ) 
海尔 CFJ401A 型 电 
” 者 粥 时 大 量 溢出 (一) 主 印 制 电路 板 有 故障 


饭 锅 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
海尔 CFJ401A 型 电 
a 者 粥 时 大 量 溢出 (二) 上 羡 热 敏 电阻 损坏 
饭 锅 
海尔 CFJ501A 型 电 本 可 
指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 发 热 主 电 路 板 损坏 
饭 锅 
海尔 CFJ501A 型 电 指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 电源 线路 板 损坏 、 电 路 板 连 
饭 钢 (一 ) 线 断 开 
海尔 CFJ501A 型 电 指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 
- 主 电 路 板 损坏 
饭 钢 (二 ) 
海尔 CFJ501A 型 电 指示 灯亮 ,电热 盘 不 热 
0 " 主 温 控 器 有 问题 
饭 锅 (一 ) 
海尔 CFJ501A 型 电 指示 灯亮 ,电热 盘 不 热 电路 板 连 线 部 分 断 开 或 电源 
饭 锅 (二 ) 线路 板 损 坏 
滩 TE 1 | 晶 示 亮 电热 K 所 
0 电热 盘 元 器 件 烧 坏 
饭 锅 ty) 
海尔 CFJ501A 型 电 主 电 路 板 损坏 或 上 盖 热 敏 电 
Wa 煮 粥 时 大 量 溢出 
饭 锅 阻 异常 
海尔 CFJ501A 型 电 者 成 焦 饭 ， 不 能 自动 保温 或 主 电路 板 损坏 或 主 温 控 器 
饭 锅 保温 异常 异常 
海尔 CFJ501A 型 电 主 电 路 板 损坏 或 上 盖 热 敏 电 
ee 考 饭 、 考 粥 长 时 间 不 沸腾 ee 
饭 锅 阻 异常 
间 示 灯亮 电热 盘 不 热 
海尔 CFS401 型 电 饭 锅 | ， 主 温 控 器 有 问题 
指示 灯亮 ,电热 盘 不 热 电路 板 连 线 部 分 断 开 或 电源 
海尔 CFS401 型 电 饭 锅 
(二 ) 线路 板 损坏 























者 成 焦 饭 或 不 能 自动 保温 或 
保温 异常 


主 温 控 器 异常 或 主 电 路 板 














煮 饭 、 煮 粥 长 时 间 不 沸腾 








主 电 路 板 损坏 或 上 盖 热 敏 电 

















海尔 CFS401 型 电 饭 锅 


煮 粥 时 大 量 溢出 














主 电路 板 损坏 或 上 盖 热 敏 电 
阻 异常 





美的 CFXB30 -7 型 日 


煮 饭 正常 ， 但 者 饭 指 示 灯 不 


亮 (一 ) 





氛 灯 泡 漏 气 或 发 黑 失 效 











美的 CFXB30 -7 型 日 


已 











煮 饭 正常 ， 但 者 饭 指 示 灯 不 


亮 (二 ) 





限 压 电 阻 断路 














机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 


Ht 








美的 FB10 -31 型 


插 上 电源 后 无 任何 


反 应 







































































电源 线 或 电源 插头 有 问题 
饭 锅 (一 ) 
入 人 二 天 | F 上 由: 工作 nn 
” 的 FB10 - 31 型 电 上 电源 后 无 任何 反应 涡 谨 二 各 说 记 
饭 锅 《一 
美的 FB10 - 31 型 电 插 上 电源 后 无 任何 反应 温度 传感器 RT1 及 其 线路 
饭 锅 (三 ) 有 问题 
美的 FB10 - 31 型 电 
者 饭 时 断 电 过 早 〈 一 ) 锅 底 温 度 传感器 RT1 不 良 
饭 锅 
, 内 锅 与 发 热 板 L1 之 间 有 异 
美的 FB10 - 31 型 电 、 
饭 钢 煮 饭 时 断 电 过 早 〈 二 ) 物 或 内 锅 变形 而 不 能 与 发 热 板 
b 
紧密 接触 
美的 FB10 - 31 型 电 按键 开关 位 置 的 触 头 签 片 接 
煮 饭 时 断 电 过 早 〈 三 ) 
饭 锅 ~ 触 不 良 
的 FB10 - 31 型 电 
0 不 加 热 继电器 不 良 











美的 FB10 -31 型 


不 保温 (一 ) 


VT1 损坏 












































美的 FB10 - 31 型 电 
保温 (二 ) VS 损坏 
不 保 六 损坏 
美的 FB10 - 31 型 电 
不 保温 (三) L2 断路 
饭 锅 
美的 FB10 - 31 型 电 
不 保温 (四 ) L3 断路 
饭 锅 
软 线 盘 或 配 线 不 良 ; 温度 熔 


美的 FD3011B 型 模糊 





接 通 电源 后 ， 电 源 指 示 灯 不 








断 ; 主 温 控 器 不 良 或 其 引 



































电脑 式 电 饭 煲 亮 ， 且 不 能 工作 线 不 良 CN3 端子 接触 不 良 ; 
电路 板 有 问题 
美的 MB -FZ50M 型 电 上 电 后 控制 板 出 现 “无 电 
晶体 振荡 器 TP253 损坏 
饭 锅 源 ”指示 晶体 振荡 器 53 损坏 
美的 MB -YC50A 型 电 全 
_ 接 通电 源 后 不 加 热 电容 C8 短路 
饭 钢 
发 热 板 配 线 或 发 热 板 本 身 不 
美的 PCS506 型 模糊 电 不 能 洛 俄 良 ， 锅 盖 传 感 器 RT2 不 良 或 其 
能 者 名 
脑 式 电饭煲 - 引线 不 良 :CN4 端子 接触 不 良 ; 
电路 板 有 问题 
发 热 板 配 线 或 发 热 板 本 身 





美的 微电脑 式 电 饭 锅 











不 能 者 饭 (一) 





不 良 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
锅 盖 传感器 RT2 不 良 或 其 

美的 微电脑 式 电 饭 锅 。 | 不 能 者 饭 (二 ) 汰 而 作 全 帮 或 其 
引线 不 良 

美的 微电脑 式 电 饭 锅 | ”不 能 者 饭 (三 ) CN4 端子 接触 不 良 

美的 微电脑 式 电 饭 锅 。 | 不 能 者 饭 〈 四 ) 电路 板 有 问题 























内 锅 与 发 热 板 间 有 异物 或 内 
































不 能 者 饭 ， 即 过 早 断 开 
美的 微电脑 式 电 饭 锅 | 。 ， 都 侦 ， 四 过 于 断 开 | 钢 变 形 引起 内 锅 和 发 热 板 接触 
不 良 
不 能 者 饭 ， 即 过 星 断 开 
美的 微电脑 式 电 饭 锅 ee | 主 温 控 器 安装 不 当 
不 能 者 饭 ， 即 过 早 断 开 
美的 微电脑 式 电 饭 铝 | ， 主 温 控 器 不 良 
谈 通 电源 后 ， 电 源 指示 灯 不 
美的 微电脑 式 电 饭 锅 | 软 线 盘 或 配 线 不 良 
亮 ， 不 能 工作 (一 ) 
谱 通 电源 后 ， 电 源 指示 灯 不 
美的 微电脑 式 电 饭 锅 温度 熔断 器 熔断 





亮 , 不 能 工作 (二 ) 





谈 通 电源 后 ， 电 源 指示 灯 不 
人 饭 钢 EY 主 温 控 器 不 良 或 其 引线 不 良 


美的 微电脑 
亮 ， 不 能 工作 (三 ) 


名 
此 
下 





谱 通 电源 后 ， 电 源 指示 灯 不 


美的 微电脑 
亮 ， 不 能 工作 〈 四 ) 


加 
二 
车 
局 
次 


CN3 端子 接触 不 良 




















接 通 电源 后 ， 电 源 指 示 灯 不 


美的 微电脑 
亮 ， 不 能 工作 (五 ) 


到 | 
此 
车 
沪 
et 
2 


电路 板 有 问题 

















快速 者 饭 不 能 保温 ， 但 保温 
人 饭 名 块 速 煮 饭 不 能 保温 ， 但 保 ; 配 线 蜡 党 


美的 微电脑 Ee 
灯 闪 亮 (一 ) 


入 
此 
下 





快速 煮 饭 不 能 保温 ， 但 保温 


美的 微电脑 
灯 闪 亮 (二 ) 


入 
二 
车 
局 
次 


保温 丝 不 良 





决 速 澡 饭 不 能 保温 ， 但 保 源 
美的 微电脑 式 电 饭 包 Beran 保温 | 电路 板 有 问题 



















































































美的 微电脑 式 电 饭 钢 是 主 温 控 器 不 良 
nn 了 

美的 微电脑 式 电 饭 名 0 0 电路 板 有 问 是 
Dds 示 灯 不 亮 (一 ) 电源 插头 内 接线 脱落 
1 指示 灯 不 亮 二 ) 温度 熔断 器 FU 熔断 
ee CFXB40 - B70T Ey ee 






























































































































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
南极 星 CFXB40 - B70T | ”者 糊 饭 或 者 话 、 炖 汤 时 食物 | ”温度 传感器 RT 变 值 、R7 
型 电 饭 钢 严重 外 滋 变 值 
南极 星 CFXB40 - B70 人 
ee 者 来 生 饭 RT 失灵 或 R1 变 什 
< 也 9 
南极 星 CFXB40 - B70 人 下 不 能 加 热 加 热 控 制 电路 中 继电器 kK 
型 电 饭 锅 线圈 断路 
重 上 电源 后 指示 灯 不 亮 ， 不 | ”电源 线 插头 内 接线 因 频 繁 插 
南极 星 全 自动 电 饭 外 
让 i 能 加 热 (一 ) 拔 而 脱落 
重 上 电源 后 指示 灯 不 亮 ， 不 
南极 星 全 自动 电 饭 饮 | 温度 熔断 器 FU 熔断 
能 加 热 (二 ) 
重 上 电源 后 指示 灯 不 亮 ， 不 
南极 星 全 自动 电 饭 锅 | 一 变压器 工 的 一 次 绕组 开路 
能 加 热 (三 ) 
者 糊 饭 或 者 弱 、 炖 汤 时 食物 | ”温度 感应 电路 中 温度 传感器 
南极 星 全 自动 电 饭 旬 
动 电 角 锅 | 严重 外 流 (一 ) RT 变 值 
者 糊 饭 或 者 弱 、 炖 汤 时 食物 | ”温度 感应 电路 中 电阻 R1 与 
南极 星 全 自动 电 饭 钢 
严重 外 溢 〈 二 ) R7 阻 值 增 大 或 开路 
日 立 RZ -184DY 型 电 煮 饭 正 常 ， 不 保温 ， 但 保温 保温 开关 元 器 件 双向 晶闸管 
饭 钢 指示 灯亮 贞 坏 
三 角 1900W 型 电 饭 锅 者 饭 时 夹 生 (一 ) 锅 底 变形 
三 角 1900W 型 电 饭 锅 者 饭 时 夹 生 (二) 磁 钢 损坏 
三 角 1900W 型 电 饭 锅 考 饭 时 夹 生 (三) 温 控 开关 损坏 
三 角 1900W 型 电 饭 锅 考 饭 时 夹 生 (四 ) 加 热电 阻 丝 烧 断 更 换 发 热 盘 
限 温 器 开关 已 跳 ， 但 煮 饭 指 
三 角 750W 型 电 饭 外 温 器 ST1 两 触 头 精 连 
和 级 锅 | 未 灯 仍 亮 ， 加 热 器 工作 不 停 “| 。 展 温 党 人 
三 角 900W 型 电 饭 钢 wt 电源 连 线 短路 
三 角 900W 型 电 饭 锅 | 电路 存在 短路 
内 胆 锅 底 的 涂 层 磨损 或 内 胆 
的 座 盘 较 脏 ;温度 设 定 有 问 
三 角 CFXB60 - A(C1000W 将 饭 痢 糊 题 ， 温 控 器 损坏 ; 保温 的 双人 金 
煌 快刀 
6L) 型 电 饭 锅 属 开关 的 常 闭 触 头 烧结 粘 在 一 
起 ; 磁 控 开关 中 的 弹 签 失去 了 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
三 角 CFXB50 - 700XA ji 2 a 加 
通关 项 大 煲汤 时 水 被 保 温 控 器 损坏 
ee 一 插 上 电源 插座 ， 未 按 任何 
三 角 CFXB50 - 700XA ee a 
i 按键 机 子 自动 进入 工作 ， 且 发 继电器 常 开 触 头 损坏 
i 热 盘 长 时 间 发 热 ， 不 受 控制 
ee 插 上 电源 后 按 任何 键 均 无 反 
三 角 CFXB50 -700XA | 加 ee 
而 总 六 放 应 ， 机 子 不 工作 ， 屏 显示 显示 超 温 保护 温 控 器 断路 
人 Coe eny 
尚朋堂 SC - 1253 型 电 不 发 热 ， 保 温和 精 者 指示 灯 
有 le 保温 传感器 电阻 RT2 损坏 
饭 锅 同时 亮 
尚朋堂 SC -1253 型 电 者 饭 过 程 中 ， 触 头 Kl 经 常 
。 _ HT46R47 损坏 
饭 锅 断 开 ， 水 都 无 法 烧 
通电 后 显示 “FE0”， 蜂 鸣 咒 
尚 朋 营 SC - 1271 型 电 人 _ 控制 面板 上 的 CN5 搬 拔 件 
有 “ 跑 ” 声 ， 按 动 各 键 无 反 ee 
饭 锅 六 线路 已 脱落 
应 ， 电 饭 煲 不 能 加 热 工作 
尚朋堂 SC - 1271 型 电 、 
扬名 功能 等 键 反应 迟钝 甚至 失效 色 环 电阻 R9、R30 变 值 
b 
尚朋堂 SC - 1271 型 电 精 煮 、 快 者 等 功能 完好 ， 但 Ul 3. 
. 有 I 1 7 0 
饭 锅 液晶 屏 背 光 灯 不 能 点 亮 脚 电压 失常 











万 宝 WZ20 - 150 型 日 
饭 锅 


[ 呈 


按 下 定时 按键 ,不 报警 
C= 


品 体 管 T7 不 良 











万 宝 W220 - 150 型 日 
饭 锅 


呈 


按 下 定时 按键 ,不 报警 
(二 ) 


蜂 鸣 器 引线 焊 点 裂 焊 虚 接 





威 王 CFXB 一 X40 -1 型 


内 锅 外 底 和 电热 盘 之 间 有 











电 饭 锅 





者 饭 夹 生 (一 ) 
电 饭 锅 异物 
威 王 CFXB -X40 -1 型 
者 饭 夹 生 (二 ) 内 锅 底 变形 
电 饭 锅 
威 王 CFXB -X40 -1 型 
煮 饭 夹 生 (三 ) 锅 盖 变形 





-C 型 电 


插 上 电源 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 
不 能 加 热 (一 ) 


电源 插头 和 电源 线 不 正常 




















插 上 电源 后 ， 指 示 灯 
不 能 加 热 (二 ) 











电源 变压器 有 问题 






















































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
希 贵 GDS65 - C 型 电 重 上 电源 后 ， 指 示 灯 不 亮 
稳 压 块 7805 不 良 
饭 锅 不 能 加 热 (三 ) 
希 贵 GDS65 - C 型 电 重 上 电源 后 ， 指 示 灯 不 亮 
继电器 RY 有 问题 
饭 钢 不 能 加 热 (四 ) 0 
希 贵 GDS65 - C 型 电 重 上 电源 后 ， 指 示 灯 不 亮 IC3 及 其 外 围 元 器 件 (如 
饭 钢 不 能 加 热 (五 ) R1、BG1 等 ) 有 问题 
希 贵 GDS65 -C 型 电 通电 后 ， 电 源 指示 灯亮 ， 但 
发 热 盘 EH 不良 
饭 锅 不 能 煮 饭 〈 一 ) ~ 
希 贵 GDS65 - C 型 电 通电 后 ， 电 源 指示 灯亮 ， 但 
希 上 5 电 电 后 ， 电 源 指示 类 ee 
饭 锅 能 煮 饭 (二 ) 
希 贵 GDS65 - C 型 电 接 通 电源 ， 指 示 灯 不 亮 ， 操 交流 输入 电路 断路 或 接触 
饭 锅 作 各 按键 均 无 反应 (一) 不 良 
希 贵 GDS65 - C 型 电 接 通 电源 ， 指 示 灯 不 亮 ， 操 
桥 式 整流 电路 某 元 器 件 损 坏 
饭 锅 作 各 按键 均 无 反应 〈 二 ) ~ 
希 贵 GDS65 - C 型 电 接 通 电源 ， 指 示 灯 不 亮 ， 操 
| 稳 压 电路 有 故障 
饭 锅 作 各 按键 均 无 反应 (三 ) 
a 榜 通 电源 操作 各 功能 键 时 ， 
希 贵 GDS65 -C 型 电 
饭 锅 相应 指示 灯亮 ， 响 声 及 显示 均 继电器 损坏 
b 
正常 ， 但 不 能 加 热 (一 ) 
接 通 电源 操作 各 功能 键 时 ， 
希 贵 GDS65 - C 型 电 _ 加 
相应 指示 灯亮 ， 响 声 及 显示 均 继电器 吸 合 控制 电路 开路 
饭 锅 
正常 ， 但 不 能 加 热 (二 ) 
榜 通 电源 操作 各 功能 键 时 ， 
希 贵 GDS65 -C 型 电 加 
| 相应 指示 灯亮 ， 响 声 及 显示 均 发 热 盘 内 的 发 热管 开路 
饭 钢 | 
正常 ， 但 不 能 加 热 (三 ) 
新 能 CFXB60 - 1H 型 EH1 不 加 热 ，HL1 不 亮 
本 熔断 器 FU 熔断 
电 饭 锅 (一 ) 
新 能 CFXB60 -1H 型 EHI1 不 加 热 ，HL1 不 亮 
本 电源 插头 与 接 插座 接触 不 良 
电 饭 锅 ee) 
新 能 CFXB60 -1H 型 EH1 不 加 热 ，HL1 不 亮 
机 _ 温 控 器 ST 触 头 接触 不 良 
电 饭 锅 (三 ) 
新 能 CFXB60 -1H 型 | EHI1 加 热 不 停 ，HL2 不 亮 ， De 
电 饭 钢 EH2 不 工作 a 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
新 能 CFXB60 - 1H 型 
Te 至 | Ep 不 加 热 ，HL1 正常 EHI1 烧 断 开路 
电 饭 锅 
H05 为 继 
电器 吸 合 异 
松下 SR - DE152 型 电 上 电 显示 “H05”， 除 关机 继电器 旁边 晶体 管 A1309 、 二 
常 或 市 电 高 


饭 煲 


键 外 ， 其 他 按键 均 无 效 





6 穿 、 稳 压 二 极 管 漏电 





EH 


压 检测 电阻 
开路 








祥 立 XB - YC16 - 2 型 


电饭煲 


指示 灯 不 亮 ， 也 不 加 热 


电源 插头 与 插头 烧 蚀 





祥 立 XB - YC16 - 2 型 


电饭煲 





亮 ， 但 不 加 热 





电热 丝 熔断 或 电热 丝 引 出 线 
锈蚀 

































































祥 立 XB - YC16 - 2 型 不 能 者 饭 ， 一 直 处 于 保温 状 
一 二 定时 器 热 金属 片 般 头 烧 他 
电饭煲 态 (一 ) 
祥 立 XB - YC16 - 2 型 不 能 者 饭 ， 一 直 处 于 保温 状 加 热 器 烧 坏 或 加 热 器 接线 端 
电饭煲 态 (二 ) 烧 蚀 
祥 立 XB - YC16 - 2 型 
尊 饭 烧 焦 ， 一 直 加 热 (一 ) | 双 金 属 定时 器 的 触 头 烧 人 
电饭煲 
祥 立 XB - YC16 - 2 型 
~ 者 饭 烧 焦 ， 一 直 加 热 二) |” 微 动 开关 损坏 
电饭煲 
祥 立 XB - YC16 - 2 型 电气 元 受潮 或 内 部 进 
祥 立 XB - YC16 - 2 型 锅 休 漏电 人 
电饭煲 水 ; 金属 导线 的 线 芯 碰 壳 
16. 电 风 扇 / 空 调 扇 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
蓝宝石 FS -35B 落 按 摇 头 键 ， 播 头 指示 灯 不 摇头 控制 电路 中 晶闸管 VS4 


区 


户 


亮 ， 不 能 摇头 送 风 





已 损坏 





蓝宝石 FS - 





按 定时 键 ， 定 时 指示 灯 显 示 





时 钟 振荡 电路 IC3 @@ 脚 外 接 























正常 ， 但 定时 终结 ， 指 示 灯 不 下 ae 
也 扇 能 逐个 炸 丈 晶体 振荡 器 不 良 
蓝宝石 FS - 35B FU1 熔断 、 直 流 电源 电路 
0 ” 和 | 按 开 /风速 键 ， 整 机 无 反应 w 
地 局 中 C1 损坏 








裕 华 FS40 - 6DR 落 


区 


按 遥 控 键 ， 风 鹿 不 转 





晶体 振荡 器 B 有 一 个 引 脚 
有 氧化 物 





裕 华 FS40 - 6DR 落 
户 














区 








能 送 风 ， 但 不 摇头 





电动 机 M2 断路 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
氏 速 或 中 速 档 时 ， 风 扇 电 却 
省 040 6DR: 六 Cl , 动 
二 机 不 转 ， 高 速 档 时 电动 机 转速 起 动 电 容 C8 失效 
很 慢 
裕 华 FS40 - 6DR 落 FU 粉 断 ，RV (CNR471) 
风扇 不 转 ， 显 示 全 无 
地 鹿 烧 坏 
长 城 FS22 - 40 型 电 遥控 发 射电 路 455kHz 晶体 
工控 失灵 ， 但 手动 操作 正常 
风扇 人 一 ”| 振荡 器 损坏 
长 城 FS22 - 40 型 电 遥控 失灵 ， 但 遥控 发 射 二 极 驱动 电路 驱动 管 8050 的 c、 
风扇 管 一 直 点 亮 e 极 被 击 穿 
长 城 FS22 - 40 型 电 红外 接收 二 极 管 V9 正光 敏 
电池 正常 ， 但 遥控 距离 变 短 
风 遍 0 ”| 特性 变 关 
长 城 FS22 - 40 型 电 | 电源 指示 灯亮 , 但 手 控 、 通 微调 电容 Cl4 被 击 穿 
故 再 电容 击 务 
风扇 控 均 不 工作 可 
长 城 FS22 - 40 型 电 加 电 开 机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 反 电源 熔 丝 管 熔 断 
风扇 扇 不 工作 (一 ) 
长 城 FS22 - 40 型 电 加 电 开 机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 风 V6 之 前 的 电路 电容 Cl 
风扇 扇 不 工作 (二 ) (330uF) 漏电 
长 城 FS22 - 40 型 电 2 
起 动 困难 ， 起 动 后 转速 很 慢 起 动 电容 失 容 
风 赢 
长 城 FS22 - 40 型 电 定时 不 正常 ， 面 板 指示 灯 内 VT8 的 b、e 极 被 击 穿 ，R3 
风 记 烁 ， 按 操作 键 ， 显 示 错 误 信息 | 烧 坏 
加 电 开 机 后 ， 指 示 灯 LED 
长 城 FS38 - 40 型 电 | - _ 
风 遍 亮 ， 但 按 动 “ 风 速 ” 键 ， 电 风 C1 烧 坏 
肩 不 转 ， 转 子 发 出 异常 噪声 
包 后 弱 风 、 中 风挡 转动 正 
长 城 FS38 - 40 型 电 。 电阻 R13 (4700) 引 脚 
常 ， 但 若 调 至 强风 档 ， 扇 叶 即 
风扇 | 松 双 
襄 转 ， 但 强风 指示 灯亮 度 正常 
机 后 运转 正常 ， 但 车 在 运 
长 城 FS38 - 40 型 电 人 Lo 滤波 电容 Cl (lpF/400V) 
风 记 转 中 按 下 定时 或 照明 钮 ， 则 风 不 良 
. 速 明显 减弱 
机 后 Ph 控 制 功能 失常 ， 
长 城 FS38 - 40 型 电 工作 es 站 电源 滤波 电容 C2 (100pF/ 
PP 出 动 跳 档 ， 局 
风扇 S 16V) 不 良 
丰 | 
长 城 FS38 - 40 型 电 始 起 动 时 正常 ， 运 行 CR 
时 电容 被 击 穿 
风扇 0. 5h 后 转速 变 慢 ， 最 后 停 转 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
格力 DYTB - 30/B 型 使 用 两 年 后 出 现时 转 时 不 转 起 动 电容 (1.2nF/AC 

















400V) 被 击 穿 

























































































格力 DYTB - 30/B 型 加 电 开 机 后 ， 电 风扇 导 风 轮 
司 动机 绕组 损坏 
电 风 遍 不 转 (_) 同步 电动 机 绕组 损坏 
格力 DYTB - 30/B 型 加 电 开 机 后 ， 电 风扇 导 风 轮 控制 同步 电动 机 的 晶闸管 
电 风扇 不 转 (二 ) TR1 损坏 
电 风 扇 运 转正 常 ， 但 有 较 
格力 FB1 -35 型 壁 记 导 汪 转 直 站 6 但 有 台大 |， 名 骨 六子 而 滑 六 子平 炎 
的 “ 呆 喀 ”声响 
红外 遥控 集成 电路 BA5104 
格力 FB1 - 40B1 型 加 电 后 ,不 能 遥控 开机 
@ 脚 外接 455KHz 晶体 振荡 器 
壁 记 (一 ) 
损坏 
遥控 译 码 控 制 集成 电路 
格力 FB1 - 40B1 型 加 电 后 ,不 能 遥控 开机 | BA8204BA4 的 鸭 、@ 脚 外 接 
壁 扇 (二 ) 晶体 振荡 器 和 两 只 100pF 电 


容 其 中 一 只 损坏 





格力 FDA - 35 型 电 
风扇 


无 法 升降 ,但 运转 正常 


卷 簧 钩 限 位 处 塑料 注塑 件 








格力 FSA -25B 型 电 


通电 后 无 反应 ， 整 机 不 了 





[ 作 














降 压 电容 (1.5pF/400V ) 











格力 FSA -25B 型 电 

















机 后 水 平 揪 头 功能 显 万 

















下 正 



























































































































































Ro 常 ， 但 摇头 不 畅 ， 时 常 出 现 拌 | ”同步 电动 机 损坏 
动 和 甩 头 现象 (一 ) 
机 后 水 平 播 头 功能 显示 正 
格力 FSA - 25B 型 电 | ee 电 风 扇 肩头 内 水 平 曲柄 与 同 
风 遍 eo a 步 电 动机 轴 配 合 间 险 过 大 
DB 忆 > We 
机 后 水 平 播 头 功能 显示 正 
格力 FSA - 25B 型 电 | ,。 但 操 六 不 3 ee 印 制 电 路 板 上 控制 水 平 同步 
帅 ， 但 放 关 个 物 ， 轩 帅 山 > 
风衣 an 电动 机 的 晶闸管 TR5 损坏 
SD 忆 > 形 《一 
格力 FSA -25B 型 电 机 后 无 任何 显示 ， 电 动机 
人 晶体 振荡 器 损坏 
有 ~、 转 
格力 FSA -25B 型 电 机 后 风速 功能 显示 正常 ， _ ee 
风扇 但 电动 机 不 转 (一 ) En 
格力 FSA - 25B 型 电 机 后 风速 功能 显示 正常 ， 王 
风扇 但 电动 机 不 转 (二 ) 电 动 机 少 售 六 党 坏 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
格力 FSA -25B 型 电 外 局 交加 机 网 A 电动 机 绕组 断路 
风扇 但 电动 机 不 转 (三 ) 
格力 FSA - 25B 型 电 红外 发 射 集成 电路 RTS715 -2 
不 能 遥控 开 
风扇 Dai @ 脚 外 接 放大 管 8050 损坏 
格力 KYSI - 30 型 电 加 电 开 机 ， 转 动 调 速 开关 ， 
主 电动 机 黑色 引线 松 芭 
风扇 扇 叶 不 转 (二 动 引 线 松 动 
格力 KYSI - 30 型 电 加 电 开 机 ， 转 动 调 速 开关 ， 
电动 机 损坏 
风扇 扇 叶 不 转 〈 二 ) 人 
格力 KYSI - 30 型 电 通电 后 ， 起 动 困 难 ， 且 时 转 起 动 电容 (1.2pF/400V) 
风扇 时 不 转 被 击 穿 
风 遍 被 外 力 挤 压 ， 同 步 电动 
KYSI - 30 型 电 风向 调节 失效 ， 扇 页 轮 不 转 
是 Rn 局 页 轮 不 转 | 机 主轴 变形 ， 轴 页 与 肩 体 产生 
。 局 部 压 紧 
5 SI - 中 句 调节 失效 ， 扇 页 轮 不 转 
格力 KYSI - 30 型 电 ee 同步 电动 机 烧 坏 
风扇 Cas) 
用 手 转动 定时 器 旋钮 时 ， 无 
格力 KYSI - 30 型 电 | . _ 
张力 和 机 械 传动 噪声 ， 定 时 失 定时 器 发 条 已 断 
风扇 、 
效 (一 ) 
用 手 转动 定时 器 旋钮 时 ， 无 
格力 KYSI -30 型 电 | Rs 风扇 定时 器 微 动 开关 接触 
张力 和 机 械 传 动 噪声 ， 定 时 失 
风 赢 2 不 良 
效 (二 ) 
格力 KYSI - 30 型 电 
席 训 升降 后 发 生 扇 体 单 向 倾斜 遍 体 单 边 下 滑 
格力 KYSI - 30 型 电 加 电 开 机 ， 电 风扇 能 起 动 ， 驱动 导 风 轮 的 同步 电动 机 内 
风扇 但 导 风 轮 严重 抖动 部 塑料 齿轮 部 分 断 齿 
格力 KYSK -30B 型 电 
网 记 上 轮 打滑 不 转 扇 叶 轮 损坏 





扇 


格力 KYSK -30B 型 日 





转速 慢 ， 有 时 不 转 


电动 机 含油 轴承 严重 缺 油 与 
转子 润滑 不 良 














扇 


格力 KYSK -30B 型 日 


扇 叶轮 不 转 


同步 电动 机 绕组 断路 














格力 KYSK - 30B 型 昌 





户 











强 ; 中 、 
(一 ) 


弱 档 均 不 起 动 











电动 机 起 动 绕组 开路 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
KYSK - 30B 型 电 、 中 、 尚 均 不 起 马 
格力 电 强 、 中 、 弱 档 均 不 起 动 局 喇 生 要 GE 0i 丰 双 
风扇 C= 
KYSK - 30B 型 电 
人 强风 档 不 转 (一 ) VS3 不 良 
风扇 
KYSK - 30B 型 电 
| 强风 档 不 转 (二 ) 电阻 R12 开路 
风扇 
格力 KYSK -30B 型 电 中 
遥控 功能 键 失灵 (一 ) 电池 盒 正 、 负 极 氧 化 
风扇 
格力 KYSK -30B 型 电 
遥控 功能 键 失灵 (二 ) C1、IC3 损坏 
格力 KYSK - 30B 型 电 时 
遥控 功能 键 失灵 (三 ) VD1 正 端 引 脚 虚 焊 
风扇 
格力 KYSK - 30B 型 电 按 任何 功能 键 ， 电 风扇 均 不 
FU 熔断 
风扇 能 进入 工作 状态 (一 ) 
格力 KYSK - 30B 型 电 按 任何 功能 键 ， 电 风扇 均 不 
R1~R7 断路 
风扇 能 进入 工作 状态 (二 ) 
格力 KYSK -30B 型 电 按 任 何 功能 键 ， 电 风扇 均 不 . 
Cl、VD3 损坏 
风扇 能 进入 工作 状态 (三 ) 
更 换 同 规 
格力 KYSK - 30 型 电 调节 仰角 或 俯 角 都 不 能 固定 格 (Hmm X 
本 个 甬 是 | ， 压 货 严重 变形 或 压力 不 中 0 
风扇 C= lomm ) 的 
压 得 
KYSK - 30 型 电 调节 仰角 或 俯 角 都 不 能 因 
格力 节 仰 角 或 俯 角 都 不 能 固定 钢珠 (8mm) 脱落 
风扇 (二 ) 
将 弧 形 片 
格力 KYSK - 30 型 电 | 调节 仰角 或 俯 角 都 不 能 固定 _ 本 和 
下。 弧 形 片 各 方形 孔 磨 损 翻转 整形 
风扇 3 ， 
使 用 
格力 KYSK -30 型 电 | 按 下 5 后 ， 导 风 轮 不 转 同步 电动 机 烧 坏 可 用 TY- 
S35 后 ;s 、\ 技 司 步 电 如 烧 坏 
风扇 人“ D49 代 换 
格力 KYSK - 30 型 电 按 下 S2、S3 后 ，Ml 送 风 正 si 纺 
风扇 常 ， 但 按 S1，MI 不 转动 (一 ) | 
格力 KYSK - 30 型 电 按 下 S2、S3 后 ，MI1 送 风 正 
M1 的 低速 绕组 出 
风扇 常 ， 但 按 SI1，MI 不 转动 (二 ) 低速 绕 组 断路 























机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 


im 
Ht 








格力 KYSK - 30 型 电 
风 局 


按 下 S5，M2 正常 转动 ， 但 
按 SI 一 S3 ，MI 均 不 转动 (一 ) 


M1 起 动 绕组 断路 





格力 KYSK - 30 型 电 
风扇 


按 下 S5，M2 正常 转动 , 但 
按 SI 一 S3 ，MI 均 不 转动 (二 ) 


起 动 电容 (CBB61) 失 容 





格力 KYZT-30A 型 
风 记 


[ 呈 





使 用 时 机 内 


习 


烟 (一 ) 





印 制 电路 板 上 的 降 压 
(12uF/4 00VAC) 被 击 穿 


[es 














格力 KYZT 一 30A 型 上 
风扇 


呈 








使 用 时 机 内 骨 烟 (二 ) 





限 流 电 阻 烧 断 








格力 KYZT -30A 型 


中 



































使 用 时 机 内 冒 烟 (三 ) 








电源 电压 瞬间 升 高 








格力 KYTA -30 型 启 





风力 小 


电动 机 M1 损坏 





格力 KYTA -30 型 扇 


转 叶 轮 不 能 转动 





同步 电动 机 M2 损坏 





格力 KYTA -30 型 扇 


运转 时 发 出 较 大 的 响声 








电动 机 转轴 缺 油 、 油 干 润 卡 
死 ; 叶片 变形 或 中 心 轴 扇 叶轮 
固定 松动 







































































格力 KYTA -30 型 扇 不 能 定时 定时 开关 S2 损坏 
格力 KYTA -30 型 遍 不 能 变速 ， 其 他 功能 正常 调 速 开 关 S1 接头 接触 不 良 
本 起 动 无 力 ， 运 转速 度 比 正常 串联 在 起 动 绕组 中 的 电容 C 
格力 KYTA -30 型 遍 、 
时 慢 失效 
新 购 电 风 扁 ， 安 装 后 ， 风 扇 
格力 TC -120 型 吊扇 扇 叶 (三 片 ) 重量 不 一 致 
刚 运转 便 拌 动 厉害 
格力 YSK -30B 型 电 反 加 电 开 机 后 ， 电 风扇 不 能 起 一 5V 直流 供电 电路 限 流 电 





扇 


动 (一 ) 

















阻 R1 (0. 5W/100Q) 烧 坏 

















格力 YSK -30B 型 电 风 
肩 














加 电 开 机 后 ， 电 风扇 不 能 
动 (二 ) 


[en 


降 压 电容 Cl (1.32pF/ 
400V) 被 击 穿 








格力 YSK -30B 型 电 风 








加 电 开 机 ， 按 “ 转 页 ” 键 

















记 后 ， 相 关 LED 点 亮 , 但 转 页 触发 电阻 虚 焊 
轮 不 转 
加 电 开机 ， 按 “ 转 页 ” 键 
全 二 人 -的 吕 症 量 交 加 电 开 机 ， 人 页 ” 键 
后 ， 相 关 LED 点 亮 ， 但 转 页 同步 电动 机 内 部 断 齿 


扇 


轮 飞 转 ， 且 拌 动 








格力 YSK -30B 型 电 风 
让 











加 电 开 机 ， 按 起 动 键 ， 扇 叶 
时 转 时 不 转 











起 动 电容 (400V/1. 24F) 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
加 电 ， 按 起 动 键 ， 扇 叶 
0 ea | 
入 不 转 ， 但 用 手 拨 一 下 风 叶 ， 能 电动 机 绕组 断路 
向 拨 动 方向 转动 
格力 YSK -30B 型 电 风 使 用 一 段 时 间 后 ， 出 现 扇 体 

启 下 消 现 象 扇 体 一 边 的 插销 松动 
多 力 YSK -30B 型 电 风 跨 接 在 电池 正 负 极 间 的 电 角 
格力 对 控 开 机 无 反应 池 正 负极 间 的 电解 

扇 电容 老化 
格力 YSK -30B 型 电 反 内 电子 镇 流 器 频率 与 风扇 

遥控 距离 达 不 到 规定 范围 

凯 庆 控 电离 达 不 到 规定 范围 | 和 控 工 作 频率 接近 

海尔 FTD30 - 2 型 电 按 动 按键 ， 电 风扇 无 反应 
“| 。 稳 压 二 极 管 被 击 容 

风扇 (一 ) 
海尔 FTD30 - 2 型 电 控 动 按键 ， 请 
海 久 型 电 扩 动 按键 ， 电 风扇 无 反应 Ri 呆 医 

风扇 C2 
海尔 FTD30 - 2 型 电 | 按 动 按键 ， 电 风扇 指示 灯 | ”电动 机 绕组 串联 的 温度 熔断 

风扇 亮 , 但 不 运转 (一) 器 FU 损坏 
海尔 FTD30 - 2 型 电 按 动 按键 ， 电 风 遍 指示 灯 

EL 电动 机 起 动 电容 C2 不 良 

风扇 亮 , 但 不 运转 (二 ) 

海尔 FTD30 -2 型 电 榜 通 电源 ， 电 风扇 即 从 某 一 
三 只 晶闸管 中 的 一 只 短路 

风扇 速度 恒 速 运转 ， 但 指示 灯 不 亮 的 
海尔 FTD30 - 2 型 电 中 速 档 、 高 速 档 运 转正 常 ， 

VTI1 发 射 结 册 

风衣 模拟 自然 风挡 不 工作 0 

滤 风 置 叶 辅 助 电动 机 能 工 
华 生 38W 型 电 风 扇 电动 机 绕组 短 
国 | 作 ,但 电 风扇 不 转 (一 ， 区 中 
滤 风 黑 叶 辅助 电动 机 能 工 
华 生 38W 型 电 风 记 电动 机 引出 线 异常 
央 | 作 ， 但 电 风扇 不 转 《二 ) 这 人 
华 生 38W 型 电 风 局 滤 风 罩 叶 辅助 电动 机 能 工 起 动 电容 失 容 
0 作 ， 但 电 风 户 不 转 (三 ) 人 
滤 风 置 叶 辅 助 电动 机 能 工 
华 生 38W 型 电 风 扇 电动 机 轴承 套 倾斜 
” | 作 ， 但 电 风扇 不 转 〈 四 ) ” 下 
， 多 为 遥控 
华 田 FB -40YH 型 电 加 加 _ 

风 记 遥控 不 起 作 遥控 器 或 接收 头 故障 器 内 晶体 振 
水 器 不 良 
华 田 FB -40YH 型 电 电源 指示 灯 不 亮 ， 控 制 无 效 

| “电源 熔断 器 熔断 
风扇 (一 ) 













































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
华 田 FB -40YH 型 电源 指示 灯 不 亮 ， 控 制 无 效 
电阻 R3 开路 

风扇 (Ga) 

华 田 FB -40YH 型 弱 、 中 挡 时 电 风 扇 不 转 ， 在 电动 机 起 动 电容 (1. 8uF/ 
风扇 强风 挡 转速 很 慢 400V) 失 容 

华 田 FB- 40YH 型 扇 叶 不 转 ， 各 按键 及 遥控 功 转子 轴 心 前 后 的 两 个 轴承 缺 
风扇 能 正常 (一) 润滑 油 

华 田 FB -40YH 型 扇 叶 不 转 ， 各 按键 及 遥控 功 本 下 

前 后 轴承 套 偏锋 

风扇 能 正常 (二) 





金龙 FC2 - 140 

















副 


加 电 开 机 ， 指 示 灯 亮 ， 风 








降 压 电容 


Cl14 (10uF/ 


400V) 一 引线 脱 焊 





金龙 FC2 - 140 











当 电 风扇 工作 在 慢 速 状 态 
时 ， 难 以 确定 指示 灯 是 亮 还 是 





指示 灯 接 线 错 


误 





金龙 FS22 -4 
扇 


So 





通电 后 ， 风 扇 不 转 


阵风 控制 电路 双向 晶闸管 





TAG90 损坏 





金龙 FS22 - 40 








通电 后 ， 风 扇 不 转 ， 但 有 响 


刁 
, 


起 动 电容 ( 
被 击 穿 





1. 2pF/400V ) 











金龙 FS22 -4 


So 



































通电 后 ， 风 扇 不 转 , 但 有 咱 


电动 机 引线 脱 


焊 





金龙 FS40 电 风 扇 





闭合 电源 开关 S2， 按 琴键 
开关 1、2、3 档 电 风扇 均 不 工 
作 ， 但 灯 EL 能 发 光 (一 ) 

















25V) 漏电 


电源 滤波 电容 C3 (220pF/ 





金龙 FS40 电 风 扇 


闭合 电源 开关 S2， 按 琴键 
开关 1、2、3 档 电 风扇 均 不 工 
作 ， 但 灯 EL 能 发 光 (二 ) 














双向 晶闸管 V 





闭合 电源 开关 S2， 按 琴键 























二 极 管 VD3 (N4148) 和 定 





金龙 FS40 电 风扇 关 1、2、3 档 电 风扇 均 不 工 | 时 电容 C4 (22pF/16V) 均 
作 ， 但 灯 EL 能 发 光 (三 ) 断路 
电 风 扇 一 直 处 于 匀速 运转 ， 





金龙 FS40 电 风 遍 

















双向 晶闸管 VS 被 击 穿 短路 








金龙 FS40 电 风 扇 








R3 一 端 脱 焊 断 路 




















金龙 FS40 电 风 局 
































NE555 内 部 损坏 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 


Ht 











美的 KYT5 -30 型 电 反 
扇 


转动 调 速 开关 和 定时 器 ， 风 
扇 电动 机 不 转 














跌倒 安全 开关 内 重 锤 的 导电 
环 、 两 触 片上 有 积 多 





























美的 KYT5 -30 型 电 反 
扇 





导 风 轮转 ， 
不 转 


电 风 扇 电动 机 








起 动 电容 C1 引线 损坏 





美的 KYT5 -30 型 电 风 
让 





转动 调 速 开关 至 2 一 4 档 ， 
风扇 电动 机 均 能 运转 正常 ， 但 
转 至 1 档 风 扇 电动 机 不 转 
〈 一 ) 


























转动 调 速 开关 至 2 一 4 档 ， 
































美的 KYT5 -30 型 电 风 | 风扇 电动 机 均 能 运转 正常 ， 但 调 速 开关 SA1 的 1 档 触 头 
扇 转 至 1 档 风 扇 电动 机 不 转 | 接触 不 良 
(ny) 
美的 KYT5 -30 型 电 扩 出 风 正 常 ， 导 风 轮 停 转 导 风 轮 开 关 SA2 触 头 接触 
遍 (一 ) 不 良 








美的 KYT5 -30 型 电 风 








同步 电动 机 定子 绕组 烧 坏 








美的 KYT5 -30 型 电 风 























传动 离合 器 与 导 风 轮 间 压 弹 
簧 弹性 不 足 























美的 KYT5 -30 型 日 


吓 
之 | 








定时 器 倒计时 失效 


定时 器 发 条 断 





美的 FTS30 - D1 型 电 











遥控 失灵 ,面板 按 键 正 常 


遥控 器 电池 盒 弹 簧 已 被 电池 
漏 液 严重 锈蚀 ;遥控 接收 电路 
有 问题 











美的 FT 


遭 到 雷击 后 ， 整 机 不 工作 





电脑 芯片 PT2128C - C54 
损坏 





美的 FTS30 - D1 型 电 





风扇 不 能 左右 摇头 ， 其 他 功 
能 均 正 常 


左右 摇头 减速 式 永 磁 同 步 电 
动机 损坏 





转速 较 慢 ， 有 时 不 能 起 动 


起 动 电容 (luF/400V) 不 
良 ; 电动 机 轴承 润滑 不 良 



















































































美的 FTS30 - D1 型 电 高 、 中 、 低 三 档 都 不 转 ， 但 
电动 机 轴承 缺 油 干 酒 
风扇 其 他 功能 正常 ee 
夏 尔 YLR1 - 5T/5L 型 ee 
电 风 扇 不 转 电动 机 本 身 损 坏 或 引线 开路 
电 风 扇 
夏 尔 YLR1 - 5T/5L 型 
电 风 扇 转 速 慢 (一 ) VD9 失效 




































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
尔 YLR1 -5T/5L 型 
4 ee 电 风 扇 转 速 慢 (二) R9、R10、R13 开路 
电 风 扇 
按 下 开关 开机 ， 电 风扇 转 
动 ， 指 示 灯 亮 ， 但 一 松 开 手 ey 
先锋 FD4038 电 风扇 ”| 和 起动 电容 Cl 失 容 400V 的 起 
电 风 扇 即 停 转 ， 指 示 灯 灭 且 不 i 
ee 动 电容 替换 
能 调 速 





先锋 KYT - 30D 型 转 





电动 机 不 转 ， 


喻 ” 声 


且 有 “ 喻 


电动 机 转轴 严重 缺 油 











先锋 KYT - 30D 型 转 


潜 作 转 叶 键 ， 转 叶 指 示 |4 
亮 ， 但 转 叶轮 不 转 


让 


转 叶 电 动机 MS 烧 坏 所 致 











先锋 KYT - 30D 型 转 
叶 扇 











深 作 风速 键 于 高 档 位 ， 风 遍 
不 转 ， 其 他 挡 位 正常 





双向 晶闸管 VS4 (MSC97A6) 





jl 
EIT 








扬子 FS40 - 58D 型 电 








通电 后 ， 手 探 、 遥 控 均 无 任 
何 反应 ， 指 示 灯 不 亮 ， 蜂 鸣 器 
不 响 (一 ) 

















控制 电路 R2 (100Q、1/ 
8W 碳 腊 电阻) 过热 烧 坏 








场子 FS40 - 58D 型 电 





通电 后 ， 键 控 、 遥 控 均 无 任 
何 反应 ， 指 示 灯 不 亮 ， 蜂 鸣 器 
不 响 (二 ) 














芯片 HT6337D 损坏 





场子 FS40 - 58D 型 电 





键 控 正 常 ， 遥 





遥控 发 射 器 的 编码 集成 电路 
HT12C 的 @@、 人 0 脚 之 间 跨 接 的 
一 只 455kHz 晶体 振荡 器 损坏 














场子 FS40 - 58D 型 电 








加 电 开 机 后 ， 电 风 
不 工作 


遍 三 档 均 











公共 连 线 脱 落 

















遥控 电路 集成 电路 CD4017 














， 且 有 








IC1 (KA567) @ 脚 外 围 
容 C7 一 脚 虚 焊 





电 











) 能 失灵 ， 手 动 转 换 开 








IC1 的 加 、@ 肢 外接 电 阻 
R12 不 良 








遥控 不 能 开机 ， 但 手动 正常 


红外 发 光 二 极 管 破 裂 























按 动 发 射 按钮 ， 发 光 二 极 管 
不 亮 ， 电 风扇 不 能 遥控 

















钻石 FB4 - 40 型 壁 扇 

















用 过 程 中 ， 扇 叶 停止 转动 











安装 在 电动 机 上 的 温度 熔断 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
石 FS-1001b 型 电 扩 级 风速 档 风扇 不 转 或 不 
钻石 2 风速 档 风 扇 不 转 或 集成 电路 损坏 
扇 摇头 
销 石 FS-1001b 型 电 反 
。 遥控 失灵 (一 ) 遥控 发 射 器 不 良 
钻石 FS -1001b 型 电 风 迁 控 失灵 (二 ) 电 风 扇 控制 板 上 的 遥控 接收 
记 ee 部 分 479 电阻 开路 
钻石 KYT - 30 型 电 出 风 正 常 ， 但 轮 不 转 
十 石 正常 ， 但 导 风 轮 不 转 Sz 不 良 
风扇 (一 ) 
T-30 型 电 出 风 正 常 ， 但 导 风 轮 不 转 更 换 同 ; 
钻石 KY 30 型 电 3 风 正 常 ， 但 导 风 轮 不 转 电动 机 定子 绕组 断路 了 
风扇 (二 ) 电动 机 
钻石 KYT - 30 型 电 电动 机 转速 慢 ， 且 有 时 不 转 
Gh 起 动 电容 失 容 
风扇 (一 ) 
钻石 KYT - 30 型 电 | 电动 机 转速 慢 ， 且 有 时 不 转 
罗 “| ”轴承 缺 油 或 磨损 严重 
风扇 (二 ) 
钻石 KYT - 30 型 电 转动 调 速 开关 ， 风 扇 电 动机 
起 动 电容 漏电 
风扇 起 动 困难 (一 ) ee 
钻石 KYT - 30 型 电 转动 调 速 开关 ， 风 扇 电 动机 
电动 机 绕组 内 
风扇 起 动 困 难 (二 ) 劲 断路 
商 控制 芯 IC1 
0 ee me ee 荡 器 
地 遍 指示 灯 不 亮 ， 风 扇 也 不 转 ~ i 
Xl 不良 
富士 宝 FB - 1000 型 空 按 制冷 键 , 制冷 指示 灯亮 ， Wa 
电动 机 M3 烧 坏 
调 扇 但 不 吹 冷 风 
富士 宝 FB - 1000 型 空 
人 只 能 吹出 微弱 冷风 进 风 板 网 格 有 较 厚 的 灰尘 
吉 忆 
富士 宝 FB - 1000 型 空 电动 机 运转 不 停 ， 按 开关 键 风扇 电动 机 控制 电路 中 双向 
调 扇 不 起 作用 晶闸管 T3 (BT132) 不 良 
富士 宝 FB - 1000 型 空 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 机 IC2 @ 脚 
FU 熔断 ，C5 击 穿 短 
调 记 无 反应 熔断 ，55 击 穿 短路 | sy 电压 为 oV 
富士 宝 FB - 1000 型 空 负离子 电路 中 C9、D3 一 
负离子 发 生 器 不 工作 本 
调 扇 D6、T6 损坏 
富士 宝 FS40 -E8A 型 | 电动 机 起 动 困 难 ， 时 转 时 不 六 放 G8 类 六 
落地 记 转 ， 且 有 “哈哈” 声 ee 




































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
后 汪汪 下 IC2 损坏 ; 触发 电阻 R11 
富士 宝 FS40 - E8A 型 要 
风扇 不 能 摇头 路 ;晶闸管 T4 (BT132) 击 
穿 ， 摇 头 电动 机 M2 损坏 

富士 宝 FS40 - E8A 型 通电 后 指示 灯 不 亮 ， 按 所 有 FU 熔断 、ZD1 (1N4734A) 
落地 扇 键 均 无 效 击 穿 

富士 宝 FS40 - E8A 型 放大 管 Q1 (C945) 或 红外 

案 作 二 皖 效 

落地 遍 0 发 射 管 LED 损坏 

先锋 牌 FK - N02 型 冷 按 下 风向 开关 ， 指 示 灯 亮 ， 纵向 导 风 板 的 连 杆 脱落 ; 电 
暖 空调 扇 但 风向 不 能 变 动机 M2 烧 坏 

先锋 牌 FK - N02 型 冷 访 尘 网 上 有 较 多 的 灰尘 和 
0 能 送 冷 风 ， 但 效果 较 差 | 人 四 上 上 有 加 多 的 大 外 
暖 空 调 扇 污 物 

先锋 牌 FK - N02 型 冷 按 下 暖 风 开关 ， 指 示 灯 亮 ， 温 控 器 ST 损坏 ; PTC1、 
爱 空调 记 但 不 会 发 热 PTC2 开路 

先锋 牌 FK - N02 型 冷 按 下 风速 开关 ， 风 速 电 动机 起 动 电容 C 失效 或 电动 机 
暖 空调 扇 不 能 转动 M3 损坏 

先锋 牌 FK - N02 型 冷 按 下 制冷 和 热风 开关 ， 指 示 可 用 FP- 
ee. ee “人 | 制冷 片 PN 损坏 12707 制冷 
暖 空调 扇 灯 均 亮 ， 送 风 正 常 ， 但 不 制冷 片 更 换 

17. 电 烘 炉 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 








得 宝 FD12 型 电 烘 炉 


漏电 保护 开关 跳闸 (一 ) 


加 热 主 电路 、 控 制 电 路 连接 
导线 脱落 与 金属 外 过 接触 





























漏电 保护 开关 跳闸 (二 ) 


电热 管 击 穿 








炉 温 不 均匀 (一 ) 


电热 管 1EH1 ~~1EH3 主 触 
头 烧 坏 














电热 管 2EH1 ~2EH3 诗 


FE 
车 

































































得 宝 FD12 型 电 烘 炉 炉 温 不 均匀 (二 ) 头 烧 坏 

得 宝 FD12 型 电 烘 炉 SB1 或 SB2 按键 失灵 (一 ) 按键 开关 故障 

得 宝 FD12 型 电 烘 炉 SB1 或 SB2 按键 失灵 (二 ) 关 压 簧 压力 变 弱 

得 宝 FD12 型 电 烘 炉 SB1 或 SB2 按键 失灵 (三 ) 互 锁 开 关 损 坏 

得 宝 FD12 型 电 烘 炉 整 机 不 工作 (一 ) 电源 进 线 接头 不 良 

得 宝 FD12 型 电 烘 炉 整 机 不 工作 (二 ) FU 接触 不 良 或 烧 断 
得 宝 FD12 型 电 烘 炉 整 机 不 工作 (三 ) 1KM、2KM 的 线圈 短路 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
站 示 灯 均 不 亮 ， 且 不 能 正常 
红 菱 HY -5 型 电 烘 炉 日 不 匀 1 恋 压 器 烧 坏 
烘 烤 (—) 
此 示 灯 均 不 亮 ， 且 不 能 正常 
红 萎 HY -5 型 电 烘 炉 人 | EUs 熔断 
烘 烤 (二) 
接 上 电源 ，HL2 亮 ， 电 烘 
红 萎 HY -5 型 电 烘 炉 | 炉 能 发 热 ， 但 面包 烘 烤 不 透 或 KM 触 头 接触 不 良 
不 熟 (一 ) 
类 上 电源 ，HL2 亮 ， 电 烘 
人 发 热 器 EHI、EH2、EH3 
红 萎 HY -5 型 电 烘 炉 | 炉 能 发 热 ， 但 面包 烘 烤 不 透 或 谢世 
不 熟 (二 ) 网 
通电 后 ，HL1l 亮 ， 电 烘 粹 
红 菱 HY -5 型 电 烘 炉 上 2 KM 线圈 断路 或 烧 坏 
不 工作 
祥 丰 YXR - D 型 电 ER 更 换 电 
触摸 炉 体 有 麻 电 感 (一 ) 电热 管 对 管 壁 漏电 
雌 炉 热管 
祥 丰 YXR - D 型 电 烘 炉 控制 盒 内 导线 烧 坏 或 导 使 用 电 烘 
触摸 炉 体 有 了 麻 电 感 (二 ) 、 0 
烘 炉 线 接头 松 刀 炉 需 可 靠 接地 
实 丰 YXR - D 型 电 殿 烤 温度 过 高 ， 品 局 音 更 温 
: 型 | 燃 过 食品 局 部 ST1 或 ST2 触 头 烧 蚀 换 记 
雌 炉 焦 黑 控 器 
祥 丰 YXR - D 型 电 贞 烤 温度 过 低 ， 食 品 夹 生 加 热 主 电路 局 部 常 开 触 头 接 
烘 炉 (一 ) 触 不 良 
FE YXR - D 型 电 雌 烤 温度 过 低 ， 食 品 夹 生 中 热管 烧 坏 
烘 炉 Cs 
3 MK211 — 
祥 丰 YXR - D 型 电 源 指 示 灯 ， 接 通 烘 烤 开 2 型 250V/ 
| 电 ET 赚 通 烘 烤 SA2 触 头 烧 伺 _ 
烘 炉 关 ， 烘 炉 不 加 热 15V 带 灯 电 
源 开关 替换 
18. 电 烤 箱 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
通电 后 不 能 加 热 ， 也 不 能 控 
B- 16C 型 电 烤箱 Ee 二 |。 温度 控制 器 损坏 
通电 后 不 能 加 热 ， 也 不 能 控 温度 控制 器 控制 IC 工作 不 
B-16C 型 电 烤 箱 








温 (二 ) 





正常 
































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
多 因 热 敏 
通电 后 不 能 加 热 ， 也 不 能 控 温度 控制 器 控制 电路 控制 元 , 
B-16C 型 电 烤箱 Ki 器 件 损坏 电阻 RT 性 
四 能 变 差 所 至 





HGR -1200 型 电 烤 箱 





楼 通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 
调整 温度 控制 旋钮 时 ， 出 现 断 
电 现象 (一 ) 








温度 控制 调整 旋钮 不 良 





缕 通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 

















































































































HGR -1200 型 电 烤 箱 | 调整 温度 控制 旋钮 时 ， 出 现 断 恒温 器 损坏 
电 现象 (二 ) 
电源 线 绝 缘 层 长 期 受热 变 脆 

HGR -1200 型 电 烤 箱 使 用 时 ， 壳 体 带 电 〈 一 ) 

人 开裂 ， 绝 缘 不 良 
0 原 浪 由 (二) 发 热 器 引出 线 或 插头 与 插座 
Trt = 旦 业 相 史 用 的 ， 审 电 《一 

绝缘 损坏 
00 池北 六 本 大 是 尼 志 管状 加 热 器 封口 材料 损坏 或 
HGR-1 旦 和 米 相 史 用 时 ， 也 《二 

向 有 脏 物 
HGR -1200 型 电 烤 箱 使 用 时 ， 壳 体 带 电 (四 ) 内 部 电气 部 件 受潮 
HGR -1200 型 电 烤 箱 使 用 时 ， 壳 体 带 电 (五 ) 外 壳 与 带电 部 位 相 碰 





























飞跃 CKTI - 06 型 电 


烤箱 




















接 通 电源 ， 设 定时 间 后 ， 定 
时 器 旋转 正常 ， 但 烤箱 不 加 热 
(一 ) 





电热 管 电源 连 线 断路 











飞跃 CKTI -06 型 电 





接 通 电源 ， 设 定时 间 后 ， 定 

















时 器 旋转 正常 ， 但 烤箱 不 加 热 | ”定时 器 触 头 断裂 
烤箱 是 
(nD 
飞 汇 -CKTI 06 运 是 和 设 定时 间 后 ， 定 
时 器 旋转 正常 ， 但 烤箱 不 加 热 电热 管内 部 电热 丝 开 路 


烤箱 





RE 











中 州 CKF 型 电 烤箱 





在 开机 时 ， 音 乐 连 响 不 断 
C=) 


音乐 芯片 IC3 (KD - 9300) 
@ 脚 的 触发 信号 不 正常 


检修 IC4 
@@ 脚 至 IC3 
@ 脚 的 电路 
及 元 器 件 





中 州 CKF 型 电 烤 箱 


在 开机 时 ,音乐 连 响 不 断 
(2 


音乐 芯片 本 身 不 良 











中 州 CKF 型 电 烤箱 





在 定时 关机 和 即时 关机 时 ， 
均 无 音乐 提示 声 (一 ) 





扬声器 BL 损坏 或 连 线 开路 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
在 定时 关机 和 即时 关机 时 ， 
中 州 CKF 型 电 烤 第 音乐 芯片 IC3 不 
| 浇 箱 均 无 音乐 提示 声 (二 ) 音乐 芯片 3 不 良 
We 在 定时 关机 和 即时 关机 时 ,| ”与 音乐 芯片 IC3@ 脚 相连 接 
中 州 CKF 型 电 烤 箱 本 、 a 
均 无 音乐 提示 声 (三 ) 的 V1 (S9013) 或 R3 损坏 
接 通 电源 ， 显 示 屏 不 亮 
中 州 CKF 型 电 烤箱 eS ” LED 不良 
通电 源 ， 显 示 屏 不 亮 
中 州 CKF 型 电 烤箱 2 人 电源 变压器 TC 绕组 断路 
中 州 CKF 型 电 烤 箱 针 后 ， 旺 示 展 上 显示 | 时钟 电路 IC1 供电 不 正常 
“00”， 且 不 闪烁 (一) 
开机 后 ， 显示 屏 上 显示 
中 州 CKF 型 电 烤 第 时 钟 电路 IC1 有 故障 
| 型 电 烤 箱 200s 首 订 辣妹 -2 时 路 IC1 有 故障 
手 控 K3 开关 时 ， 加 热 指示 
中 州 CKF 型 电 烤 箱 灯 不 灭 ， 调整 电位 器 R19 无 电压 比较 放大 电路 IC2 不 良 
效 (一 ) 
手 控 K3 开关 时 ， 加 热 指示 
IC2 外 围 元 R22 阻 
中 州 CKF 型 电 烤 箱 | 灯 不 灭 ， 调 整 电位 器 R19 无 | “< 外 国 趣 融 件 R22 阻 值 
i 变 大 
效 (二 ) 
榜 通 电源 后 ， 加 热 指 示 灯 不 
中 州 CKF 型 电 烤 箱 | 山 发 热 选择 开关 K1 未 打开 
亮 ， 不 能 加 热 (一 ) 
关 通 电源 后 ， 加 热 指 示 灯 不 
中 州 CKF 理 电 烤箱 | 全 和 时 发 热 选择 开关 K1 不 良 
亮 ， 不 能 加 热 (二 ) 
通电 源 后 ， 加 热 指 示 灯 不 
中 州 CKF 型 电 烤箱 有 机 ES 继电器 KA1、KA2 损坏 
亮 ， 不 能 加 热 (三 ) 
接 通 电源 后 ， 加 热 指 示 灯 不 更 换 IC5 
中 州 CKF 型 电 烤箱 “| _ IC5 施 密 特 触发 器 有 故障 
亮 ， 不 能 加 热 〈 四 ) (NE555C) 





























玉 立 CKF1 - 10B 型 自 
动 温 控 电 烤箱 








定时 器 内 各 齿轮 上 有 污垢; 
定时 器 外 连接 固定 螺钉 松动 ; 
定时 器 轴 孔 间隙 不 畅 





Y801A 型 电 烤 箱 





升温 正常 ， 风 扇 电动 机 不 转 





熔断 器 RD2 的 熔 丝 烧 断 ， 
电容 器 C2、 电 动机 各 接线 端 
松动 或 脱 焊 








Y801A 型 电 烤箱 











电容 器 Cl 失效 








Y801A 型 电 烤 箱 




















电源 








电阻 R1 开路 





19. 电 暖 器 /上 暖 风 机 


机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 
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澳柯玛 远 红 外 电 暖 器 





能 加 热 ， 但 风扇 无 风 〈 一 ) 


电气 线路 存在 断路 故障 








澳柯玛 远 红 外 电 暖 器 





热 ， 但 风扇 无 风 (二 ) 


mb 
EC 
三 





风扇 扇 叶 被 卡 住 






































澳柯玛 远 红 外 电 暖 器 能 加 热 ， 但 风扇 无 风 (三 ) 风扇 扇 叶 与 转轴 脱位 
澳柯玛 远 红外 电 暧 器 能 加 热 ， 但 风扇 无 风 (四 ) 风扇 电动 机 损坏 























宝马 牌 远 红外 电 暖 器 


谱 通 电源 后 ， 电 暧 器 不 加 
热 ， 也 不 旋转 (一 ) 


倾倒 开关 未 复位 或 损坏 

















屡 通 电源 后 ， 电 暖 器 不 加 
， 也 不 旋转 〈 二 ) 





定时 器 接触 不 良 





接 通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 


2 


加 热 器 引线 脱落 














加 热 器 损坏 





旋转 电动 机 引线 脱落 















































旋转 电动 机 绕组 烧 坏 





格力 QG20B 型 


低热 挡 失 效 或 高 热 挡 与 低热 
挡 升 温差 别 不 大 (一) 


PTC1 引线 脱 焊 





格力 QG20B 型 上 














低热 挡 失 效 或 高 热 挡 与 低热 
挡 升 温差 别 不 大 (二) 








J]1、Q3 及 相关 阻 容 元 器 件 
虚 焊 或 损坏 





格力 QG20B 型 电 




















使 用 一 段 时 间 后 ， 升 温 变 
慢 ， 但 出 风口 温度 很 高 

















进 风口 处 积 尘 过 多 











格力 QG20B 型 


暧 风机 


发 


了 


通电 后 无 反应 ， 电 源 指 万 
光 二 极 管 不 亮 (一 ) 


155'C 可 复位 温 控 器 烧 坏 





格力 QG20B 型 





爱 风 机 











通电 后 无 反应 ， 电 源 指示 发 
光 二 极 管 不 亮 (二 ) 


电动 机 损坏 











格力 QG20B 型 








爱 风 机 


按 各 功能 键 ， 相 关 发 光 二 极 
管 显 示 正 常 ， 但 暖 风机 不 加 
热 、 不 吹风 


JI、J2 与 1W/927 电阻 之 
间 有 开路 点 


























插 上 电源 ， 按 关 后 电 暖 电源 引线 断路 或 插头 与 插座 
牌 PTC 型 电 暖 
Po 要 名 | 器 不 发 热 (一 ) 接触 不 良 
插 上 电源 ， 按 关 后 电 暧 


格力 牌 PTC 型 








电 暖 融 





























器 不 发 热 〈 二 ) 




















关 接 触 不 良 
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机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 








重 上 电源 ， 按 关 后 电 暖 





格力 牌 PTC 型 电 熔断 器 熔 则 


[nny 
ES 引 
哮 











重 上 电源 ， 按 关 后 电 暧 
格力 牌 PTC 型 电 暖 器 | 倾倒 开关 断 开 或 接触 不 良 



































二 上 电源 ， 按 下 开关 后 电 暖 
格力 牌 PTC 型 电 有 暖 器 控 温 元 器 件 接触 不 良 



































重 上 电源 ， 按 关 后 电 暧 
格力 牌 PTC 型 电 暖 器 | 电热 元 器 件 损坏 























电 暧 器 使 用 一 段 时 间 后 ， 其 
格力 牌 PTC 型 电 暖 器 电源 插座 不 配套 
电源 插头 受热 变形 (一 ) i 座 不 配 


























电源 插座 质量 差 ， 与 插头 提 
电大 器 使 用 _ 段 时 间 后 ， 其 | ， 电 源 所 座 质 量 差 ， 汪 条 头 搂 


秘 PTC 型 电 暖 中 不 用 时 发 热 而 引起 捅 
格力 牌 暧 带 电源 插头 受热 变形 (一 ) 触 不 良 使 用 时 引起 搬 头 









































br 
CC 
六 
Eo 
| 廿 
髓 
策 
注 
CE 














格力 牌 PTC 型 电 暖 器 BL 排 气 阅 未 打 














前 
项 
Ne 
x 


能 升温 ， 但 升 刘 
格力 牌 PTC 型 电 暖 器 反射 板 上 积 垢 太 多 








前 
多 
泪 
x 


格力 牌 PTC 型 电 暖 器 


能 升温 ， 但 
控 温 器 失调 
































J 
多 
滤 
x 

















格力 牌 PTC 型 电 暖 器 


能 升温 ， 但 升温 明 
. 风机 叶片 变形 












































格力 牌 远 红外 电 妥 器 |， 进 气 口 或 排 气 口 堵塞 
使用 过 程 中 ， 电 暖 器 自身 过 
格力 牌 远 红外 电 暖 器 | 时 时 褒 断 器 烧 上 











格力 牌 远 红外 


旺 
瀑 
缆 


控 温 器 触 头 粘连 

















用 过 程 中 ， 电 暖 器 自身 过 外 过 脏 ， 使 红外 线 反 梨 
格力 牌 远 红外 上 使 用 过 程 中 ， 电 暖 器 自身 过 | ”反射 单 过 胜 ， 使 红外 线 反射 


[上 
本 | 
碍 










































































汰 (四 ) 能 力 下 降 
刘 用 过 程 中 ， 电 暖 器 自身 过 
格力 牌 远 红外 电 暖 器 网 ”| 风机 不 工作 
热 (五 ) 
风机 不 转 ， 其 他 功能 正常 
海曙 NF 系列 暖 风机 各 机 下 用 | 二 向 蕊 让 0 下 抽 
风机 不 转 ， 其 他 功能 正常 
海曙 NF 系列 暖 风机 We 江 他 功能 正常 | 











Se 





Ht 


















































































































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
风机 不 转 ， 其 他 功能 正常 
海 受 NF 系列 上 暖 风机 pi KAl、R7 不 良 
风机 不 转 ， 其 他 功能 正常 
海 受 NP 系列 暖 风机 。 |， 1 “和 ”| 电动 机 故障 
加 热 丝 不 加 热 ， 送 风 正 党 
海 受 NF 系列 暖 风机 | ，_， “| 加热 丝 损坏 或 接触 不 良 
VT3、VT4 及 其 相关 电路 
、 热 丝 不 加 热 ， 送 风 正 常 | _ 
海 受 NF 系列 暧 风机 a 元 器 件 (R9、R12、KA2、 
KA3) 不 良 
通电 后 未 按 开 机 键 即 开始 加 
NF 系列 暖 风 机 继电器 触 头 粘 结 
I 热 ， 但 风机 不 转 (一 ) 和 
重 电 后 未 按 开机 键 即 开始 加 
F 系列 暖 风机 驱动 晶体 管 击 
SE 中， 但 风机 不 转 (二 ) 呈 从 和 南 分 
淡 通 电源 ， 按 下 功能 开关 
ee i 
美的 牌 远 红 外 电 暖 器。 | 让 管 不 改天 (_， 功能 开关 有 故障 
接 通 电源 ， 按 下 功能 开关 
美的 牌 远 红 要 热管 损坏 
美的 牌 远 红 外 电 暖 器 电热 管 不 发 热 (一 ) 电热 管 损坏 
楼 通电 源 后 ， 指 示 灯 不 亮 
美的 牌 远 红外 电 暧 器 电源 插头 与 插座 接触 不 良 
电 暧 器 不 工作 (一 ) 
赚 通 电源 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 
美的 牌 远 红外 电 有 暖 页 倒 安全 开关 没有 复位 
美的 牌 远 | 倾倒 安全 开关 没有 复位 
楼 通电 源 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 
美的 牌 远 红外 电 暖 器 定时 开关 S2 有 故障 
电 暧 器 不 工作 (三 ) 
加 热 正 常 ， 但 在 设 定时 间 
定时 开关 和 触 头 烧 蚀 ， 接 触 
美的 牌 远 红外 电 暖 器 ”| 时 ， 定 时 器 无 反应 ， 不 能 定时 本 
tx 
加 热 正常 ， 但 在 设 定时 间 
定时 器 旋钮 轴 孔 爆裂 ， 与 定 
美的 牌 远 红外 电 暧 器 ”| 时 ， 定 时 器 无 反应 ， 不 能 定时 
Me 和 时 器 转 动 轴 打 滑 
加 热 正常 ,但 在 设 定时 间 
定时 器 发 条 锈蚀 或 发 条 固定 
美的 牌 远 红外 电 暖 器 | 时 ， 定 时 器 无 反应 ， 不 能 定时 | 所 ee 
_ 端 脱落 
人 三 
接 通 电源 后 ， 能 发 热 ， 但 不 
美的 牌 远 红外 电 暖 器 。 | 一 上 摇摆 联动 机 构 有 故障 
能 摇摆 (一 ) 
接 通 电源 后 ， 能 发 热 ， 但 不 
美的 牌 远 红外 电 暖 中 揪 摆 电动 机 绕组 烧 坏 

















能 摇摆 (二) 
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( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
ee 火 通 电源 电源 后 ， 电 暧 器 不 | ， 电 暖 器 放 团 倾斜， 倾倒 开关 
BE 工作 (一 ) 不 闭合 
赚 通 电源 电源 后 ， 电 上 暧 器 不 
雅 怡 牌 电 暖 器 Bw 加 倾倒 开关 弹 短 片 变形 
赚 通 电源 电源 后 ， 电 暧 器 不 
雅 怡 牌 电 暖 器 电源 引线 脱落 
作 (三 
楼 通电 源 后 ， 发 热 正常 ， 但 
雅 怡 牌 电 暖 器 大 和 洛 押 电源 开关 损坏 
下 摇头 (一 ) 
楼 通电 源 后 ， 发 热 正常 ， 但 
雅 怡 牌 电 暖 器 本 播 摆 联 动机 构 有 故障 
摇头 (二 ) 
淡 通 电源 后 ， 发 热 正 常 ， 但 
雅 怡 牌 电 暖 器 i 同步 电动 机 减速 齿轮 断 齿 
摇头 (三) 
赚 通 电源 后 ， 发 热 正 常 ， 但 
雅 怡 牌 电 暖 器 是 下 司 步 电动 机 损坏 
摇头 (四 ) 
洋 通 电源 ， 按 下 开关 后 ， 指 
依 利 法 PTC 型 电 暖 器 间 示 灯 电 路 虚 焊 
示 灯 不 亮 ， 但 发 热 正常 (一 ) = 
赚 通 电源 ， 按 关 后 ， 指 
依 利 法 PTC 型 电 暖 器 限 流 电 阻 损坏 
示 灯 不 亮 ， 但 发 热 正 常 〈 二 ) i 
淡 通 电源 ， 按 下 开关 后 ， 指 
依 利 法 PTC 型 电 暖 器 指示 灯 损 坏 
示 灯 不 亮 ， 但 发 热 正 常 〈 三 ) 本 
20. 电热 锅 / 蒸 炖 锅 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
格兰仕 CFK - 120 型 电 
a 锅 的 温度 不 上 升 (一 ) 电源 插头 与 插座 接触 不 良 
格兰仕 CFK - 120 型 电 、 
锅 的 温度 不 上 升 (二 ) 指示 针 位 置 错误 
热 锅 
格兰仕 CFK - 120 型 电 本 
锅 的 温度 不 上 升 (三 ) 内 锅 与 发 热 板 接触 不 良 
热 锅 
格兰仕 CFK - 120 型 电 
_ 锅 的 温度 不 上 升 〈 四 ) 插座 本 身 不 良 
热 锅 
格兰仕 CFK - 120 型 电 在 使 用 中 有 时 发 出 “ 味 
i 
热 锅 蛇 ” 声 发 热 板 膨胀 
万 宝 DZ- 15 型 电子 蒸 炖 
和 漏电 加 热管 EH 击 穿 





锅 









































































































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
万 宝 DZ- 15 型 电子 蒸 炖 加 热 器 不 加 热 ， 蜂 鸣 器 发 出 测 水 电极 Pl 或 P2 表面 有 
锅 报警 声 水 垢 
万 宝 DZ- 15 型 电子 莹 炖 | ”加热 器 不 能 加 热 ， 指 示 灯 也 四 
VDI~VD4 击 穿 
锅 不 亮 
希 贵 RDK90 - A 型 电 高 档 位 加 热 正 常 ， 低 档 位 无 
ee . 史 K2 损坏 、T2 触 头 接触 不 良 
热 锅 法 加 热 
希 贵 RDK90 -A 型 电 加 热 指示 灯 不 亮 ， 发热 盘 也 
温 度 熔 丝 外 容 出 
热 名 不 发 热 温度 熔 丝 RT 熔断 
重信 电源 ， 整 机 不 工作 ， 电 电源 线 内 套 中 的 插脚 已 恢 化 
美 新 牌 电 子 蒸 炖 煲 
下 源 指示 灯 不 亮 烧 断 
电源 指示 灯亮 , 但 不 加 热 ， 
美 新 牌 电子 燕 炖 保 ee 电热 管 RL 损坏 
电源 指示 灯 不 亮 ， 不 加 热 ， 
美 新 牌 电 子 蒸 炖 煲 V1 (9014) 损坏 
报警 声 长 鸣 
伟 龙 WL - T235 型 电子 功能 开关 SW 失灵 ， 置 于 3 
SW 局 部 功能 失效 
紫砂 炖 钢 挡 快速 炖 煮 不 能 加 电 Wi 
伟 龙 WL - T235 型 电子 自动 功能 状态 下 不 能 加 电 或 
回路 中 的 温 控 开关 触 头 烧 坏 
紫砂 炖 钢 不 能 自动 断 开 : 
伟 龙 WL - T235 型 电子 i 铝 内 锅 与 紫砂 内 胆 接 触 不 
a 炖 者 时 间 长 ， 加 热效率 降低 | 四 
紫砂 炖 锅 紧密 
金 雅 乐 GLDB - 25B 电 通电 后 ，LED 指示 灯 不 亮 ， 
亦 奈 一 次 终 乡 员 坏 
pe 示 站 妆 变压器 工 一 次 绕组 开路 损坏 
金 雅 乐 GLDB - 25B 电 通电 后 ， 时 间 设 置 及 数码 管 
开关 晶体 管 V2 (9013) 损坏 
炖 保 显示 均 正 常 ， 但 不 能 加 热 下 
金 雅 乐 GLDB - 25B 电 通电 后 ， 数 码 管 不 亮 ， 机 子 电源 降 压 变压器 工 一 次 绕组 
炖 煲 无 任何 反应 已 断路 损坏 
金 雅 乐 GLDB - 25B 电 通电 后 数码 显示 缺 笔 少 画 ， 数码 管 及 微 动 按 钮 开关 焊 脚 
炖 煲 开 、 关 机 及 时 间 设 置 也 不 灵活 “| 多 处 有 裂痕 
21. 电热 开水 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
半球 HDLB2000 型 电热 
不 加 热 IC1 损坏 








水 器 











半球 HDLB2000 型 电热 
水 器 

















水 烧 开 不 停机 ，LED3 未 亮 





RT、R11、R12 不 良 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
半球 HDLB2000 型 更 换 同 型 
开水 器 不 能 升温 继电器 K1 - 1 触 头 烧 坏 
未 器 水 器 不 能 升 ; 器 和 触 头 烧 坏 号 继电器 
i 更 换 ST1 
贱 飞 3B6 型 电热 开水 器 水 烧 开 不 停机 (一 ) 温 控 器 ST1 损坏 
(KSD301) 
F Er 更 换 ST2 
贱 飞 3B6 型 电热 开水 器 水 烧 开 不 停机 (二 ) 温 控 器 ST2 损坏 
(KSD301) 
贱 飞 3B6 型 电热 开水 器 共 水 温度 低 (一 ) 微 动 开关 SMI 损坏 
峡 飞 3B6 型 电热 开水 器 供水 温度 低 〈 二 ) 温 控 器 ST1、ST2 损坏 
峡 飞 3B6 型 电热 开水 器 供水 温度 低 “〈 三 ) SA 损坏 
EH2 两 脚 
峡 飞 3B6 型 电热 开水 器 供水 温度 低 〈 四 ) EH2 烧 坏 之 间 的 正常 
电阻 值 为 810 
哈飞 3B6 型 电热 开 
者 水 不 停 (一 ) 浮子 1 不 良 
水 器 
册 飞 3B6 型 电热 开 
者 水 不 停 (二 ) 微 动 开关 SMI1 损坏 
水 器 
吊 飞 3B6 型 电热 开 
水 器 者 水 不 停 (三 ) 交流 接触 器 KM1 损坏 
y a EHI] 两 端 
游 飞 3B6 型 电热 开 通电 后 电源 指示 灯亮 ， 但 不 _ 本 
EH1 烧 坏 之 间 的 正常 
水 器 者 水 
电阻 值 为 16Q 
威 顺 DRT - 3 型 电热 开 接 通 电源 ， 加 热 指示 灯亮 ， 电热 管 导 线 烧 蚀 氧 化 ， 造 成 
水 器 但 不 加 热 (一 ) 电源 断路 
抽 DRT -3 型 电热 开 过 通电 源 ， 热 指示 灯亮 ， 
威 顺 DRT - 3 型 电热 玫 榜 通 电源 ， 加 热 指 示 灯 电热 管 EH 损坏 
水 器 但 不 加 热 (二 ) 
威 顺 DRT -3 型 电热 开 接 通 电源 ， 电 热 开 水 器 不 能 交流 接触 器 KM 线圈 断路 
水 器 正常 工作 (一 ) 或 烧 坏 
威 顺 DRT -3 型 电热 开 榜 通 电源 ， 电 热 开水 器 不 能 浮子 卡 死 不 能 上 、 下 自由 活 
水 器 正常 工作 〈 二 ) 动 ， 导 致 交 流 接触 器 触 头 不 接触 
威 顺 DRT -3 型 电热 开 电热 开水 器 工作 时 ， 有 大 量 









































蒸汽 喷 出 〈 一 ) 





温 控 器 ST 动作 温度 偏 高 








故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 








威 顺 DRT -3 型 电热 开 


电热 开水 器 工作 时 ， 有 大 量 
蒸汽 喷 出 〈 二 ) 


温 控 器 ST 触 头 烧结 粘连 






































页 DRT -3 型 电热 开 电热 开 漏水 ， 其 他 均 正 
a 电热 开 | 电热 开水 帮 注 水 ， 其 他 均 正 | ， 择 妹 阅 阅 门 关闭 不 严 
水 器 常 (一 ) 
页 DRT -3 型 电热 开 电热 开 漏水 ， 其 他 均 正 
pe 坝 开 水 器 漏 水 ， 其 他 光正 | ， 浮 妹 交 接头 螺母 未 拧紧 
水 器 常 (二 ) 
质 DRT -3 型 电热 开 电热 开水 器 漏水 ， 其 他 均 正 
。 水 守 的 二 未 扩 到 位 
帅 





希 贵 PZL70 - A 型 电热 











[0 电 开 机 ,红色 指 示 灯 不 
亮 ， 发 热管 不 发 热 








R15 (1. 9kQ) 损坏 
























































(9 


希 贵 PZL70 -A 型 电热 加 电 开 机 ， 开 始 加 热 ， 但 水 
湿 敏 元 器 件 Q3 被 击 穿 
开水 器 还 未 烧 开 就 进入 保温 状态 
旋 动 “放水 开关 ”放水 孔 处 
希 贵 PZL70 - A 型 电热 的 
的 照明 灯亮 ， 但 开水 放 不 出 来 水 泵 电动 机 引线 脱落 





































































































| 旋 动 “放水 开关 ”放水 孔 处 
希 贵 PZL70 - A 型 电热 Ee 
器 的 照明 灯亮 ， 但 开水 放 不 出 来 电动 机 绕组 短路 损坏 
本 
《二 7 
希 贵 PZL70 -A 型 电热 、 、 水 泵 与 连接 管 接 头 密封 件 
_ 放水 时 漏水 
开水 器 老化 
希 贵 PZL70 - A 型 电热 E 
器 加 电 开 机 ， 指 示 灯 不 亮 过 热 熔断 器 断路 
本 
希 贵 PZL70 -A 型 电热 加 电 开 机 ， 红 、 绿 指示 灯 同 
导电 轴 两 端 电阻 变 值 
水 器 时 亮 
希 贵 PZL70 - A 型 电热 a 
水 烧 开 后 不 能 进入 保温 状态 IC 内 部 损坏 
开水 需 
希 贵 PZL70 - A 型 电热 水 烧 开 已 进入 保温 状态 后 ， 温 控 电 路 温 控 器 内 部 触 头 
开水 器 又 一 次 烧 开 粘连 
希 贵 PZL70 - A 型 电热 _ 总 
器 保温 时 响声 大 副 加 热 器 松动 
本 





信 兴 KZ- 30 型 电热 开 
水 器 


EH 加 热 不 停 


ST 或 Kl1-1、Kl1--2 触 头 
粘 结 








信 兴 KZ- 30 型 电热 开 
水 器 





EH 不 加 热 ，HL2 正常 














EH 烧 断 开路 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
依 兴 KZ - 30 型 电热 开 EH 不 加 热 ，HL2 不 亮 K1-1、K1-2、ST 触 头 接 
水 器 (一 ) 触 不 良 
言 兴 KZ - 30 型 电热 开 EH 不 加 热 ，HL2 不 亮 
人 | 全 全 K1 线圈 开路 
水 器 (二 ) 
信 兴 KZ - 30 型 电热 开 EH 不 加 热 ，HL1 不 亮 
电源 插头 接触 不 良 
水 器 (一 ) 
言 兴 KZ - 30 型 电热 开 EH 不 加 热 ，HL1 不 亮 
人 电热 姑 不 不 FU 焙 断 
水 器 三) 
































宇 景 FDQ - 36A 型 
水 器 








按 动 取水 开关 SB 
均 不 出 水 (一 ) 


或 SB2， 


电源 变压器 工 损 坏 








宇 景 FDQ - 36A 型 
水 器 








按 动 取水 开关 SB1 或 SB2， 
均 不 出 水 〈 二 ) 


整流 电路 某 一 元 器 件 损坏 








宇 景 FDQ - 36A 型 
水 器 








按 动 取水 开关 SB1 或 SB2， 
均 不 出 水 (三 ) 





稳 压 二 极 管 VD5 击 穿 








宇 景 FDQ - 36A 型 
水 器 








按 动 取水 开关 SB1 或 SB2， 
均 不 出 水 〈 四 ) 














取水 开关 SB1 及 SB2 接触 
不 良 





宇 景 FDQ - 36A 型 
水 器 

















抽动 取水 开关 SB 
均 不 出 水 〈 五 ) 


或 SB2， 





出 水 电动 机 损坏 














粤 丰 YF - 323HB 型 





加 电 开 机 后 加 温 指 示 灯 不 
亮 , 水 不 加 热 ， 电 泵 也 不 工作 





超 温 熔断 器 FU (250V/ 
0A) 熔断 














粤 丰 YF -323HB 型 














水 达到 沸点 后 仍 加 热 不 停 ， 
温 指 示 灯 一 直 点 亮 





温 控 器 KSD301 失灵 











粤 丰 YF - 323HB 型 


[TF 





间 示 灯亮 ， 但 按 下 电 泵 磁 控 
关 不 出 水 (一 ) 














电 泵 开关 内 部 不 良 






















































































粤 丰 YF - 323HB 型 电 首 示 灯亮 ， 但 按 下 电 泵 磁 控 
电动 机 绕组 烧 坏 
热 开 水 器 开关 不 出 水 (二 ) 
粤 丰 YF -323HB 型 电 控 下 电 泵 磁 控 开关 ， 有 水 流 电 泵 供电 电路 电容 C 被 
热 开 水 器 出 ， 但 出 水 缓慢 击 穿 
粤 丰 YF -323HB 型 电 使 用 过 程 中 ， 磁 性 插头 常 出 
机 四 磁性 插头 磁性 消退 




















现 打 水 现象 











机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 




































































































































































































































































粤 丰 YF -323HB 型 电 保温 指示 灯亮 ， 但 不 保温 整流 管 VD5 (1N4004) 
温 指示 灯亮 ， 但 不 保温 
热 开水 器 损坏 
能 加 热 ， 且 放出 的 热 水 符 合 
次 时 5 859 放 和 和 了 且 放 a 人 | 
水 器 标准 ， 但 保温 指示 灯 不 亮 保温 指示 灯 电 路 有 故障 
(一 ) 
能 加 热 ， 且 放出 的 热 水 符 合 
外 让 YF _323 型 电热 能 加 且 放 的 水 得 合 | 
标准 ， 但 保温 指示 灯 不 亮 保温 指示 灯 损 坏 
水 器 
(全 
-323 型 电热 出 关 ， 不 出 
和 本 遇 共 下 从 不 遇 水 出 水 电 泵 烧 坏 
水 器 (一 ) 
粤 丰 YF -323 型 电热 按 下 出 水 开关 ， 不 出 水 
电 泵 电路 有 故障 
水 器 (二 ) 
-323 型 电热 交通 电源 ， 热 指 示 灯 亮 
粤 丰 YF - 323 型 电 接 通 电源 首 示 加 热 器 烧 坏 
水 器 但 水 不 热 (一 ) 
粤 丰 YF -323 型 电热 接 通 电源 ， 加 热 指示 灯亮 
加 热电 
水 器 但 水 不 热 (二 ) 路 开路 
粤 丰 YF -323 型 电热 接 通 电源 热 指示 灯亮 
温度 继电器 烧 坏 
开水 器 但 水 不 热 (三 ) 
粤 丰 YF -323 型 电热 接 通 电源 ， 加 热 、 保 温 指示 电源 线 折断 或 电源 开关 接触 
水 器 灯 都 不 亮 (一 ) 不 良 
奥 丰 YF -323 型 电热 榜 通 电源 ， 加 热 、 保 温 指示 
开水 器 灯 都 不 亮 (二 ) 
省 之 灵 ZDK 系列 磁浮 
通电 后 无 任何 反应 继电器 KB 工作 绕组 开路 
子 式 全 自动 开水 器 
誉 之 灵 ZDK 系列 磁浮 通电 后 ， 黄 色 指 示 灯 点 亮 ， 继电器 的 常 开 和 触 头 KB-1 
子 式 全 自动 开水 器 但 不 能 注水 与 KB- 2 氧化 
你 之 录 ZDK 系列 磁浮 不 能 加 热 ， 加 热 红 色 指 示 
. 系 主 人 热 首 示 灯 温 控 器 TK 开路 
子 式 全 自动 开水 器 不 亮 














誉 之 灵 ZDK 系列 磁浮 
子 式 全 自动 开水 器 











加 热 指示 灯亮 ， 但 不 能 加 热 | “加热 器 人 开路 

















汰 之 灵 ZDK 系列 磁浮 不 能 保温 ， 绿 色 指 示 灯 一 直 
子 式 全 自动 开水 器 点 亮 





温 控 器 TK 损坏 
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22. 电热 水 瓶 










































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 

低头 牌 AX -E501 电热 

再 沸腾 功能 失效 继电器 J]1 触 头 烧 蚀 
水 瓶 

低头 牌 AX -E501 电热 

电 泵 不 出 水 电 刷 严重 磨损 
水 瓶 

斧头 牌 AX -E501 电热 人 

、 保温 指示 灯亮 ， 不 保温 保温 电路 中 RD2 损坏 
水 瓶 

贡 宝 DFP -36B1F 电热 接 通电 源 ， 加 热 指示 灯亮 ， 者 水 加 热 器 Hl 内 部 加 热 丝 
水 瓶 不 加 热 烧 断 

贡 宝 DFP -36B1F 电 通电 后 ,保温 指示 灯亮 ,不 

人 保温 电路 中 D3 击 穿 开 路 
水 瓶 保温 

贡 宝 DFP -36B1F 电热 按 下 出 水 按键 ， 出 水 指示 灯 电 泵 出 水 电路 中 Ql 


水 瓶 


不 亮 ， 电 泵 不 出 水 








(CTIP41D) 损坏 























贡 宝 DFP -36BIF 电热 








按 下 出 水 按键 ， 出 水 指示 灯 





电动 机 








电 刷 严重 磨损 








水 瓶 亮 ， 电 和 泵 出 水 很 慢 
加 热 正 常 ， 指 示 灯 不 亮 区 
宝 易 BD- 15 型 热 水 壶 指示 灯 电 路 引线 脱落 






























































宝 易 BD-15 型 热 水 谈 es 电阻 断路 
加 热 正常 ， 指示 灯 不 亮 . 

宝 时 BD-15 型 热 水 赤 | ,一 指示 灯 老 化 或 失效 
宝 易 BD-15 型 热 水 过 漏电 电热 管 击 穿 
宝 易 BD- 15 型 热 水 壶 加 热 时 间 比 正常 时 要 长 蒸汽 管 堵塞 
宝 易 BD- 15 型 热 水 壶 指示 灯亮 ， 但 不 加 热 电热 管 烧 坏 
志 盖 喷 出 大 量 蒸汽 ,但 不 能 蒸汽 感应 控制 器 动 、 静 触 头 
宝 易 BD-15 型 热 水 索 | ，_ 

9 动 断 电 (一) 粘 死 

壶 盖 喷 出 大 量 荧 汽 ， 但 不 能 
宝 易 BD - 15 型 热 水 索 i . 蒸汽 感应 控制 器 损坏 

折 电 (二 


























宝 电 BD -15 型 热 水 壶 





按 动 按键 时 手感 松动 ， 蒸 汽 
感应 控制 器 不 动作 ， 加 热 功 能 








摆动 架 支 点 1 的 V 形 酸 





杂 损 
失效 (一) 0 
按 动 按键 时 手感 松动 北汽 
宝 髓 BD - 15 型 热 水 素 | 感应 控制 器 不 动作 ， 加 热 功能 | 热 双 金属 片 脱落 





失效 (二) 

























































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
用 细 砂 纸 
接 电 插座 L、N 两 脚 的 触 头 
宝 晶 BD - 15 型 热 水 过 | ”通电 后 指示 灯 不 亮 ， 不 加 热 打磨 触 头 使 
锈蚀 es 
德 星 DX2000 型 电热 按 下 出 水 开关 , 不 出 水 电阻 RI (100Q/15W ) 
水 瓶 (一 ) 路 
德 星 DX2000 型 电热 按 下 出 水 开关 ,， 不 出 水 
、 电 泵 内 部 有 污 物 
水 瓶 (二 ) 





高 丽 宝 PZD - 668 型 
热水瓶 


起 


按 下 S3 可 进入 煮 水 状态 ， 但 
松 开 手 后 ， 马 上 恢复 保护 状态 


延 时 电容 C3 失效 

































































高 丽 宝 PZD - 668 型 电 可 
热水瓶 再 沸腾 功能 不 起 作用 (一 ) S3 损坏 
zs 水 亢 

高 丽 宝 PZD - 668 型 电 ， _ 加 
热水瓶 再 沸腾 功能 不 起 作用 (二) C2、W1 击 穿 
zs 水 亢 

高 丽 宝 PZD - 668 型 电 ， 

再 沸腾 功能 不 起 作用 (三 ) R6、C1、D1、D7 不 良 


热水瓶 
























































































































































高 丽 宝 PZD - 668 型 电 Ql、Q2、 本 及 其 外 围 元 器 
再 沸腾 功能 不 起 作用 (四) ny 
热水瓶 件 异常 
高 丽 宝 PZD - 668 型 电 不 出 水 ， 且 按 Sl 或 S2 均 无 
、 D3 一 D6 损坏 
热水瓶 反应 (一 ) 
高 丽 宝 PZD - 668 型 电 不 出 水 ， 且 按 Sl 或 S2 均 无 
Sa 12V 直流 电动 机 M 损坏 
热水瓶 反应 (二) 
高 丽 宝 PZD - 668 型 电 不 出 水 ， 且 按 Sl 或 S2 均 无 屋 
如 a 副 加 热 咒 R1 开路 
热水瓶 反应 (三) 
高 丽 宝 PZD - 668 型 电 通电 后 不 加 热 ， 但 煮 水 指示 
区 加 热 器 开路 
热水瓶 灯亮 
高 丽 宝 PZD - 668 型 电 通电 后 ， 者 水 指示 灯 不 亮 ， 
ds S4 开路 
热水瓶 但 保温 指示 灯亮 
高 丽 宝 PZD - 668 型 电 通电 后 ， 煮 水 与 保温 指示 灯 、 
. BX 熔断 
热水瓶 均 不 亮 
贡 宝 DFP -3882F 型 电 通电 源 ， 红 色 指 示 灯 亮 ， 
ee 本 a 电源 电压 过 低 


热 水 并 


但 不 能 加 热 (一 ) 




















贡 宝 DFP -3882F 型 电 
热水瓶 














接 通 电源 ， 红 色 指 示 灯 亮 ， 


但 不 能 加 热 (二 ) 














电源 插头 与 插座 接触 不 良 
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( 续 ) 
机 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
贡 宝 DFP - 3882F 型 电 关 通 电源 ， 红 色 指 示 灯 亮 ， 
源 站 示人 灯 熔断 器 FR 熔断 
热水瓶 能 加 热 (三 ) 
贡 宝 DFP - 3882F 型 电 
:出 水 开关 ， 不 出 水 (一) | 出 水 开关 下 损坏 


热 水 并 





热 水 并 


凸 


贡 宝 DFP - 3882F 型 
瓶 


出 水 开关 ,不 出 水 (二) 





VD1~VD4 有 故障 


电 泵 出 水 电路 桥 式 整 流 管 
















































































































































































































































































































































































贡 宝 DFP -3882F 型 电 
二 :出 水 开关 ， 不 出 水 (三 ) 直流 电动 机 M 烧 坏 
热水瓶 
海尔 SS1703 型 电源 指示 灯 不 亮 (一 ) 重头 连接 异常 We 
王 小 S51 了 昌 儿 后 不 A 由 关 奸 帅 确 连 接 插座 
0 更 换 指 
海尔 SS170 电源 指示 灯 不 亮 (二 ) 站 示 灯 损坏 
海尔 SS1703 型 关 不 动作 (一 ) 关 失 灵 换 开 关 
待 装置 冷 
海尔 SS1703 型 关 不 动作 (二 ) 温度 感应 装置 未 冷却 本 
始 使 
海尔 SS1703 型 不 能 者 水 (一 ) [热管 损坏 换 加 热管 
海尔 SS1703 型 不 能 考 水 (二 ) 电源 未 接 通 
瑟 华 PE 赚 通 电源 ， 漏 电 保 护 开 关 
i 超 温 保护 器 FUSE 烧 断 
热 开 水 瓶 E 闸 (一) 
恒 华 PE1 电 赚 通 电源 ,漏电 保护 开关 桥 式 整流 电路 VD1 ~ VD4 
热 开水 瓶 E 疗 (二) 某 一 元 器 件 损坏 
百 华 PE1 交通 电源 ,漏电 保护 开 
本 光电 众 入 于 天 加 热 器 EHl1、EH2 烧 坏 
热 开 水 瓶 则 (三 ) 
恒 华 PE 电 按压 再 沸腾 按钮 ， 不 能 再 沸 沸腾 加 热电 路 按钮 S3 
热 开水 瓶 热 (一 ) 不 良 
瑟 华 PE1 电 按压 再 沸腾 按钮 ， 不 能 再 沸 再 沸腾 加 热电 路 继电器 K1 
热 开水 瓶 I 热 (二 ) 损坏 
恒 华 PE1 - 4. 到 按压 再 沸腾 按钮 ， 不 能 再 沸 再 沸腾 加 热电 路 电容 器 C3 
热 开 水 瓶 加 热 (三 ) 炸 裂 
华 宝 DRP - 36RA 型 加 电 开 机 后 ， 不 加 热 ， 水 烧 
审 宝 电 开 机 后 ， 不 加 水 烧 热 敏 电阻 RT 损坏 
热水瓶 
华 宝 DRP - 36RA 型 I 电 开 机 后 地 任何 反应 ,不 热 保 护 器 (10A/105'C) 


热水瓶 























mh 
EC 











I 热 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
华 宝 DRP - 36RA 型 电 加 电 开 机 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 
二 极 管 VD8 虚 焊 
热水瓶 不 能 加 热 时 | 
华 宝 DRP - 36RA 型 电 水 烧 开 后 好 几 分 钟 才 跳 到 保 Re 
项 
热水瓶 温 状态 
箭头 牌 AX -E501 型 电 再 沸腾 功能 失效 ， 其 他 均 正 
箭头 咕 5 能 失 诡 他 均 再 沸腾 加 热 开关 93 不 良 


热水瓶 






































人 h 
[ee 


























再 沸腾 功能 失效 ， 其 他 均 正 

















再 沸腾 加 热电 路 有 故障 






























































































































































金利 DY-4.8C 型 电热 按压 再 沸腾 开关 无 反应 SB3 内 部 积 污 或 触 头 氧 化 不 
水 瓶 (一 ) 接触 

金利 DY-4.8C 型 电热 按压 再 沸腾 开关 无 反应 

1 et “| “继电器 损坏 
水 瓶 C2 

金利 DY 一 4. 8C 型 电热 按 下 两 个 出 水 开关 后 ， 均 不 

a 直流 电动 机 损坏 
水 瓶 出 水 

金利 DY 一 4. 8C 型 电热 

水 烧 开 后 ， 不 保温 〈 一 ) EH2 损坏 
水 并 

金利 DY 一 4. 8C 型 电热 、 
永 站 水 烧 开 后 ,不 保温 (二) VD3 (1N4007) 击 穿 

金利 DY -4. 8C 型 电热 通电 后 ， 水 微 温 烧 不 开 

EHI1 损坏 
水 瓶 全 

金利 DY -4.8C 型 电热 电 后 ， 微 温 烧 不 开 

ce = 温 控 器 ST1、ST2 损坏 
水 瓶 (Gan 

站 创 KC - 50 型 电热 [0 热 正常 ， 但 不 能 电动 给 

| 5 加 热 正 常 ， 但 不 能 电动 给 水 给水 到 电动 机 损坏 
水 瓶 (一 ) 

科 创 KC-50 型 电热 [I 热 正常 ， 但 不 能 电动 给 水 

| ， 人 ee 桥 式 整流 电路 有 故障 
水 瓶 (二 ) 

| ;一 50 型 电热 热 正 常 ， 但 不 能 电动 给 

创 KC - 50 型 电 划 正常 ， 但 不 能 电动 给 水 副 发 热 体 电热 丝 开路 
水 瓶 “2 

科 创 KGH - 40 型 电热 
未 党 水 泵 不 出 水 (一 ) 电动 机 损坏 

科 创 KGH - 40 型 电热 
永江 水 泵 不 出 水 (二 ) 保温 加 热 器 烧 断 

朗 特 HY - 36B 型 电热 电 泵 出 水 断 续 ， 严 重 时 不 

PD 电动 机 电 刷 磨损 














出 也 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
朗 特 HY - 36B 型 电热 关 压 簧 变形 ， 导 至 触 头 不 | 下 PM 3 
按 出 水 开关 ,不 出 水 有 型 杠杆 式 开 
水 瓶 闭合 所 致 
关 更 换 
朗 特 HY-36B 型 电热 1 4 整流 管 
扫 寺 HY -36B 型 电 者 志 下 二 石 末 入 沿 六 (1N4007) 硅 整 流 管 
水 瓶 击 穿 
朗 特 HY - 36B 型 电热 通电 后 ， 保 温 指示 灯亮 ， 不 ST1 或 ST2 触 头 开路 或 
水 瓶 加 热 损坏 
朗 特 HY -36B 型 电热 接 通电 源 时 ， 超 温 熔 断 器 立 
， EH1 或 EH2 损坏 
水 瓶 即 烧 断 
乐 能 DPL700 型 电热 和 曾 电 后 ， 接 下 电 泵 开关 ， 指 
电 泵 开关 SB 损坏 
水 瓶 示 灯 不 亮 、 不 出 水 (一 ) 陆 
乐 能 DPL700 型 电 重 电 后 ， 接 下 电 泵 开关 ， 指 
a VD6 一 VD9、IC 不 良 
水 瓶 示 灯 不 亮 、 不 出 水 (二 ) 
乐 能 DPL700 型 通电 后 ， 接 下 电 泵 开关 ， 指 
已 电 是 云 电 下 关 日 Cl 或 C2 漏电 
水 并 示 灯 不 亮 、 不 出 水 (三 ) 
乐 能 DPL700 型 电热 热 指 示 灯 常 亮 ,水 沸腾 
加 热 温 控 器 ST1 触 头 络 结 
水 瓶 不 停 
乐 能 DPL700 型 电 整流 二 极 管 VD1 (1N4007) 
ee 保温 指示 灯亮 , 但 不 保温 
水 瓶 路 
乐 能 DPL700 型 电热 yy 
水 并 加 热 指 示 灯 亮 ， 但 不 加 热 加 热 熔断 器 EHI1 断路 
乐 能 DPL700 型 电热 重 电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 且 不 
电源 插头 、 插 座 异 常 
水 瓶 加 热 ， 电 泵 不 出 水 (一 ) 让 
乐 能 DPL700 型 电热 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 且 不 
水 瓶 加 热 ， 电 泵 不 出 水 〈 二 ) 
接 轻 触 出 水 开关 ， 均 不 出 
名 外 700W 电热 水 眶 Ee 水 开关 ， 均 不 出 水 | 启动 机 电 刷 磨损 严重 
按 轻 触 出 关 ， 均 不 出 
各 外 700W 电热 水 瓶 OT 
按 轻 触 出 关 ， 均 不 出 出 关 T、 二 极 管 一 
基 庆 760 吕 是 颖 术 尖 控 轻 触 出 水 开关 ， 均 不 出 水 1 水 开关 工 极 管 VD1 
(三 ) VD4、 电 容 C 不良 
出 水 开关 SB 或 出 水 开关 SP 
名 钻 700W 电热 水 其 火 通 电源 后 自动 出 水 0 











































































































































































































































































































热水瓶 














( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
通电 后 ， 不 加 热 ， 加 热 指示 
名 钻 700W 电热 水 瓶 二 “个 | 市 电 停电 
灯 不 亮 〈 一 ) 
通电 后 ， 不 加 热 ， 加 热 指 示 电源 /温度 双 功 能 熔 丝 管 
钻 700W 电热 水 产 
各 全 本 灯 不 亮 (二 ) FUl 熔断 
通电 后 ， 不 加 热 ， 加 热 指示 
名 外 700W 电热 水 瓶 dt - 电源 插头 接触 不 良 
灯 不 亮 (三 ) 
通电 后 ， 不 加 热 ， 加 热 指示 
名 钻 700W 电热 水 瓶 站 温 控 器 ST1 触 头 不 良 
灯 不 亮 (四 ) 
a 其 电阻 值 
名 外 700W 电热 水 瓶 指示 灯亮 ， 不 加 热 (一 ) EHI1 内 部 电热 丝 断路 、 
正常 时 为 699 
EH1、EH2 接 搬 端子 严重 
名 销 700W 电热 水 瓶 指示 灯亮 ， 不 加 热 〈 二 ) 
氧化 或 松 脱 引起 接触 不 良 
名 钻 700W 电热 水 瓶 通电 后 ， 整 机 不 工作 (一 ) 熔断 器 FU 熔断 
EH1、EH2、ST 接 插 端子 
名 钻 700W 电热 水 瓶 通电 后 ， 整 机 不 工作 (二 ) 、 四 
脱落 或 击 穿 造成 短路 
瑞星 HM - 12 型 电 - _ 
未 通电 后 ， 漏 电 保护 开关 跳闸 电热 管 击 穿 
区 
瑞星 HM -12 型 电 通电 后 ， 指 示 灯 亮 ， 烧 水 电热 管 烧 坏 
水 壶 不 热 
按 下 加 热 / 断 电 按钮 ST1， 
瑞星 HM - 12 型 电 加 , _ 
机 ON 档 不 接 通 ， 指 示 灯 不 亮 ， 加 热 / 断 电 按钮 转轴 折断 
水 壶 
不 加 热 
松下 NC - CE301 型 电 ee 
、 热 水 自然 流出 加 水 超过 满 水 标记 
热水瓶 
刷子 刷 
松下 NC - CE301 型 电 ER 加 洗 〈 若 刷 不 
热水瓶 热 水 出 水 不 顺畅 过 滤 网 被 水 垢 堵塞 盾 时 ， 需 更 
换 过 滤 网 ) 
松下 NC - CE301 型 电 
病 指示 灯 交 替 闪 烁 〈 一 ) 防止 空 烧 功能 启动 
热水瓶 
松下 NC - CE301 型 电 按 下 “再 
指示 灯 交 替 闪 烁 〈 二 ) 加 入 热 水 或 加 水 方法 不 同 
热水瓶 Ee 沸腾 ” 刍 
松下 NC - CE301 型 电 按 下 “ 锁 
不 出 水 自动 锁定 功能 启动 


定 /解除 ” 键 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 


Ht 








松下 NC -PHU301 型 
电热 水 瓶 











水 煮沸 的 声音 变 大 








附着 “水 垢 ” 





松下 NC -PHU301 型 
电热 水 瓶 





热 水 有 所 的 气味 

















自来水 中 含有 较 多 消毒 用 氧 











万 宝 PE - 30 型 电热 
水 瓶 


加 热 的 水 温 只 有 60'C (一 ) 





电源 开关 触 头 变形 或 接触 
不 良 








万 宝 PE - 30 型 电热 
水 瓶 


加 热 的 水 温 只 有 60C (二 ) 


温 控 器 与 电热 内 胆 接触 导热 
不 良 











万 宝 PE - 30 型 电热 











、 加 热 的 水 温 只 有 60C (三 ) 温 控 器 损坏 
水 瓶 
万 家 宝 DK - 388 型 电 
按 出 水 按钮 后 不 出 水 EH2 开路 


热水瓶 














万 怡 PZ -100 型 电热 水 


接 通 电源 后 ， 不 加 热 ， 加 热 


间 示 灯 也 不 亮 (一 ) 








万 怡 PZ-100 型 电热 水 


榜 通 电源 后 ， 不 加 热 ， 热 
间 示 灯 也 不 亮 〈 二 ) 


电流 /温度 双 功 能 熔 丝 管 
熔断 





万 怡 PZ-100 型 电热 水 


接 通 电源 后 ， 不 加 热 ， 加 热 
间 示 灯 也 不 亮 (三 ) 





电源 开关 接触 不 良 





万 怡 PZ-100 型 电热 水 





























接 通 电源 后 ， 不 加 热 ， 加 热 

















温 控 器 触 头 接触 不 良 





































































































瓶 间 示 灯 也 不 亮 〈 四 ) 

万 怡 PZ- 100 型 电热 水 按 下 电 泵 按钮 ， 电 动机 不 工 
Ee 取水 开关 SB2 接触 不 良 
瓶 作 ， 不 能 取水 (一 ) 

万 怡 PZ-100 型 电热 水 按 下 电 泵 按钮 ， 电 动机 不 工 降 压 变压器 Fl 一 次 侧 或 二 
瓶 作 ， 不 能 取水 (二 ) 次 侧 开 路 

万 怡 PZ-100 型 电热 水 按 下 电 泵 按钮 ， 电 动机 不 工 整流 二 极 管 VB1 失效 或 
瓶 作 ， 不 能 取水 (三 ) 开路 

怡 PZ-100 型 电热 按 下 电 和 泵 按钮 ， 电 动机 不 工 

万 怡 水 控 昌 按 包 动机 电 友 电 动机 M 损坏 
激 作 ， 不 能 取水 (四 ) 

皇冠 CH -3. 9D 型 电热 如 热 较 慢 ， 且 加 热 、 保 温 动 者 水 温 控 器 ST2 触 头 接触 
水 瓶 作 频 繁 不 良 








皇冠 CH -3. 9D 型 电热 
水 瓶 


水 者 不 开 ， 手感 微 温 


者 水 加 热 器 Hl 断路 











皇冠 CH -3. 9D 型 电热 
水 瓶 





手 压 SB1 或 杯 磁 SB2， 水 泵 
不 出 水 





电 刷 严重 磨损 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
三 角 DQP -50C 型 电热 i 
HL2 亮 绿 光 ， 但 不 保温 EH2 烧 坏 


水 瓶 





三 角 DQP -50C 型 电热 
水 并 


按压 SB2， 电 和 泵 正常 出 水 ， 
按压 SB1， 电 和 泵 不 出 水 








SB1 接触 不 良 





三 角 DQP -50C 型 电热 











按压 SB3， 不 能 加 热 再 沸腾 














]1 触 头 有 氧化 物 























水 瓶 
三 角 DQP -50C 型 电热 不 锈 钢 瓶 饶 局 部 焊 颖 爆裂 ; 
热水瓶 底部 渗水 
水 瓶 进 水 管 或 出 水 管 接头 松 脱 
富士 宝 DK - 17536 型 
按 电动 出 水 键 后 不 出 水 水 和 泵 泵 体 塑料 变形 
电热 开水 瓶 








富士 宝 DK -17536 型 
电热 开水 瓶 





23. 电热 水 器 
机 ”型 











电 开水 瓶 不 工作 











故障 现象 





R9 电阻 烧 坏 、U1 集成 电路 


故障 部 位 或 元 器 件 





Hr 








美的 F40 - 15AI 电热 
水 器 


加 热 时 突然 跳闸 


发 热管 的 绝缘 性 能 差 ， 产 生 
漏电 ;发 热管 或 其 他 带电 元 器 
件 与 电热 水 器 箱 体 漏 昌 

















[easy 











美的 F50 - 15AI 电热 
水 器 





一 直 处 于 保温 状态 不 能 加 热 




















史密斯 EWH -50B 上 
热水器 


呈 





不 能 加 热 


晶闸管 BT (MAC223) 损 
坏 





DF 型 全 自动 电热 水 器 





插 上 电源 后 ,电源 指示 
LED3 亮 , 但 电热 水 器 不 工 
(一 ) 








| 








电源 变压器 Tl 绕组 开路 








DF 型 全 自动 电热 水 器 





搬 上 电源 后 ， 电 源 指 示 灯 
LED3 亮 ， 但 电热 水 器 不 工作 
Cy 














桥 式 整流 器 UR 有 故障 


























插 上 电源 后 ， 电 源 指 示 灯 
DF 型 全 自动 电热 水 器 | LED3 亮 ， 但 电热 水 器 不 工作 稳 压 电路 7812 损坏 
(三 ) 
插 上 电源 后 ， 电 源 指示 


DF 型 全 自动 电热 水 器 














WW 








LED3 亮 , 但 电热 水 器 不 工 
(四 ) 








继电器 K1、K2 和 触 头 接触 
不 良 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
重 上 电源 ， 指 示 灯 LED2 不 
DF 型 全 自动 电热 温度 传感器 VD1 短 穿 
自动 水 器 六 温度 传感器 路 击 究 
重 上 电源 ， 指 示 灯 LED2 不 控制 加 热电 路 的 继电器 K2 
DF 型 全 自动 电热 
自动 电 然 水 器 | ， 宙 器 也 不 加 热 (二 ) 损坏 
重 上 电源 ， 指 示 灯 LED2 不 
DF 型 全 自动 电热 水 器 温度 控制 电路 有 故障 
| 亮 ， 机 器 也 不 加 热 (三 ) 
上 上 电源， 指示 灯 LED2 室 制 加 热电 路 的 继 K2 
DF 型 全 自动 电热 水 器 | En 指示 灯 控 | 电路 的 继电器 
亮 , 但 放出 的 水 不 热 (一 ) 触 头 损坏 ， 接 触 不 良 
重 上 电源 ， 指 示人 灯 LED2 
DF 型 全 自动 电热 水 器 加 热 器 EH 烧 坏 
” 亮 ， 但 放出 的 水 不 热 (二 ) 
指示 灯 LED1 亮 ， 但 热 室 制 进 水 的 继 Kl 的 
DF 型 全 自动 电热 水 器 | 站 示 灯 水 器 入 计 汶 风 类 电器 的 触 
“ 进 水 (一 ) 头 烧 坏 ， 接 触 不 良 
指示 灯 LED1 亮 ， 但 热水器 
DF 型 全 自动 电热 水 器 |  、，”” - 电磁 阀 阀 体 被 卡 灌 
“广东 《二 ) 
虽 示 灯 LED1 亮 ， 但 热水器 
DF 型 全 自动 电热 水 器 | 下 条 工 水 器 | 电磁 阅 线 圈 开 路 
站 进 水 (三 ) 
1 电 开 机 ， 漏 电 保护 搬 头 上 
爱 德 REL40 - 15GW2 ee , 
的 指示 灯亮 ,发 热管 不 发 热 发 热管 损坏 
型 电热 水 器 
(一 ) 
了 _ 加 电 开 机 ,漏电 保护 插头 上 
爱 德 REL40 - 15GW2 的 指示 灯亮 ， 发 热管 不 发 热 | 温 控 器 损坏 
型 电热 水 器 和 措 示 灯 党 ， 堆 叶 个 友 失 温 控 克 损 坏 
C3 
爱 德 REL40 - 15GW2 通电 加 热 ， 但 淋浴 的 水 不 
温 控 器 控 温 参 数 变 
弄 电 热水器 够 热 温 控 器 控 温 参数 变化 
电热 的 水 温 已 超过 
受 德 REL40 - 15GW2 | se 让 as 温度 传感器 导管 尾 端 与 一 加 
， 但 加 热 指 示 ] 亮 
型 电热 水 器 柱 形 空 腔 底部 金属 片 变形 
_ 电热 水 器 内 的 水 温 已 超过 
爱 逢 REM0 15GW2 | goc， 但 加 热 指示 灯 仍 亮 | 温 控 器 失灵 
型 电热 水 器 人 A 
Ce 
= REL40 - 15GW2 i 发 热管 损坏 
型 电热 水 器 时 ,漏电 保护 插头 突然 跳闸 
爱 德 REL40 - 15GW2 通电 后 ， 加 热 正常 ， 但 加 热 电源 电路 加 热 指 示 灯 灯丝 




















[ea 
全 
吓 


热水器 

















指示 灯 不 亮 











断路 








机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 

















爱 德 REL40 - 15GW2 0 电 开机 后 ， 热 水 器 外 壳 
”| “漏电 保护 插头 严重 受 测 
型 电热 水 器 带电 
爱 德 REL40 - 15GW2 、 . ee 
电热 水 器 漏水 发 热管 压 盖 螺 钉 松 动 
型 电热 水 器 








电源 正常 ， 但 接 通电 源 后 ， 整流 电路 有 故障 ， 造 成 电热 
电热 水 器 不 工作 〈 一 ) 水 器 无 工作 电压 








比 德 斯 全 自动 电热 水 器 








比 德 斯 全 自动 电热 水 器 





稳 压 集成 电路 7805 损坏 





电源 正常 ， 但 接 通电 源 后 ， 
电热 水 器 不 工作 (二 ) 

















电源 正常 ， 但 接 通电 源 后 ， 



































比 德 斯 全 自动 电热 水 器 微 处 理 器 工作 不 正常 
”| 电热 水 器 不 工作 (三) 
通电 源 后 ， 加 热 指 示 
比 德 斯 全 自动 电热 水 器 | 、 瑟 天 电源 局， 加 热 指 未 灯 | 电热 管 EH 损坏 
亮 ， 但 不 加 热 (一 ) 
交通 电源 后 ， 加 热 指 示 热 继电器 Kl1、K2、K3 
此 德 斯 全 自动 电热 水 器 六 削 电 洲 折 加 热 指 示 灯 A 
亮 , 但 不 加 热 (二 ) 其 中 之 一 损坏 























赚 通 电源 后 ， 加 热 指 示 灯 整流 电路 有 故障 ， 无 直流 电 


比 德 斯 全 自动 电热 水 器 
”| 亮 ， 但 不 加 热 (三 ) 压 输出 























比 德 斯 全 自动 电热 水 器 遥控 器 电池 无 电 








作 电 热水器 工作 正 
控 操 作 失 灵 (一 ) 











电热 水 器 工作 正 遥控 器 电池 接触 得 片 锈蚀 ， 


果 作 
比 德 斯 全 自动 电热 
劲 电热 水 医 | 但 于 控 操 作 失 灵 (二 ) | 接触 不 良 
































时 作 电热 水 器 工作 正 
常 ， 但 遥控 操作 失灵 “三 ) 





























比 德 斯 全 自动 电热 水 器 遥控 器 损坏 





热水器 (G3 了 许多 水 垢 


采 林 TXD25 - 15 型 电 加 电 开 机 就 报警 ， 不 能 加 热 加 热电 路 了 防 干 烧 探 头 下 结 














有 开机 就 报警 ， 不 能 加 热 负 温 度 系数 的 热 敏 电阻 RT 


[an 

wl 

3 
Th 


采 林 TXD25 - 15 型 





热水器 (二 ) 与 外 管 短路 














有 开机 就 报警 ， 不 能 加 热 


[an 

ds 

3 
Th 


采 林 TXD25 - 15 型 





BG1 被 击 穿 








热水器 C2 


























热水器 (三 ) 
采 林 TXD25 - 15 型 电 通电 后 ,不 加 热 也 不 报警 
D4 损坏 
热水器 (一 ) 
采 林 TXD25 - 15 型 电 通电 后 ,不 加 热 也 不 报警 
控制 电路 Q2 损坏 

















Ht 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
采 林 TXD25 - 15 型 电 通电 后 ,不 加 热 也 不 报警 
pe uo 加 热管 损坏 
海尔 3D - HM100DI ee 
Dy 允 记 小 术 划 不 出 水 (一 ) 供水 系统 停 水 或 水 压 过 低 
海尔 3D - HM100DI 未 出 洲 让 2 泥水 阀 处 堵塞 或 热 水 阀 未 
出 了 全 
CHD) 型 电热 水 器 打 
海尔 3D - HM100DI 
ee 出 水 为 冷水 (一 ) 热 水 口 未 打 
海尔 3D - HM100DI a 
CHDY 手册 妆 米 吕 出 水 为 冷水 (二) 水 温 未 调 好 
海尔 3D - HM100DI 到 未 加 热 时 间 短 ， 未 加 热 至 设置 
出 了 冷 学 
CHD) 型 电热 水 器 温度 
海尔 3D - HM100DI 加 热 不 到 设置 温度 或 出 热 水 当前 功能 模式 设置 错误 或 温 
CHD) 型 电热 水 器 量 少 (一 ) 度 设 置 过 低 
海尔 3D - HM100DI 加 热 不 到 设置 温度 或 出 热 水 
自来水 压力 过 
CHD) 型 电热 水 器 量 少 〈 二 ) 有 水 玫 故 二 人 
海尔 3D - HM100DI 本 
re 出 水 忽 大 忽 小 或 忽 冷 忽 热 自来水 压力 不 稳定 
海尔 3D - HM100DI 不 能 开机 或 显示 屏 不 亮 电源 接触 不 良 
CHD) 型 电热 水 器 全 
海尔 3D - HM100DI 不 能 开机 或 显示 屏 不 亮 
人 > 插头 内 的 漏电 保护 器 损坏 
人 到 3 
海尔 FCD - 5C 型 电热 只 出 冷水 ,但 加 热 时 指示 
海尔 FCD - 5C 电 ! 冷 水 ,1 和 热 水 口 未 打 
水 器 亮 (一 ) 
海尔 FCD - 5C 型 电热 只 出 冷水 ,但 加 热 时 指示 
是 水 温 未 调 好 调整 泥水 六 
水 器 亮 (二 ) 
海尔 FCD - 5C 型 电热 只 出 冷水 ,但 加 热 时 指示 
S 人 加 热 时 间 过 短 
水 器 三) 
尔 FCD - 5C 型 电热 | ”只 出 冷水 ， 但 加 热 时 指示 灯 
海尔 FCD - 5C 电 ! 冷 水， 人 目 刀 加 热管 损坏 
水 器 亮 (四 ) 
尔 FCD -5C 型 电热 只 出 冷水 ， 且 加 热 时 指示 灯 
海 分 5 电 区 1 冷水 ， 目 痢 环 电源 未 接 好 
水 器 不 亮 (一 ) 
海尔 FCD - 5C 型 电热 et 且 加 热 时 指示 i 
水 器 不 亮 (二 ) 

































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
海尔 FCD - 5C 型 电热 . 、 i 
器 加 热 指 示 灯 不 灭 〈 一 ) 水 温 未 达到 设 定 温 度 
本 
海尔 FCD - 5C 型 电热 本 
水 器 加 热 指示 灯 不 灭 (二 ) 温 控 器 失控 
海尔 FCD - 5C 型 电热 本 
出 热 水 量 少 (一 ) 当前 温度 设 定 过 低 
水 髓 
海尔 FCD - 5C 型 电热 本 
出 热 水 量 少 (二 ) 自来水 压力 过 大 
水 髓 
海尔 FCD - H50G (E) - 本 、 ee 
加 热 指 示 灯 一 直 亮 着 (一) 水 温 未 达到 设 定 温 度 
型 电热 水 器 
等 尔 FCD - H50G (E) 加 热 指示 自 亮 着 (一 温 控 占 失 控 
型 电热 水 咒 0 热 指示 灯 一 耳 腕 (二 ) 温 控 的 
海尔 FCD - H65B 型 电源 指示 灯 和 加 热 指 示 ， 
海尔 5 源 指 示 灯 和 加 热 指 示 灯 都 电 加 热 丝 已 开路 
热水器 亮 ， 却 不 加 热 
海尔 FCD - H65B 型 有 
能 够 加 热 ， 但 不 能 停止 加 热 MT 温 控 器 失灵 
热水器 
海尔 FCD - H65B 型 加 热 指 示 灯 时 亮 时 不 亮 ， 加 LSIA 和 LS2A 继电器 其 中 
热水器 热 状态 也 不 正常 一 个 触 头 接触 不 良 
海尔 FCD - H65B 型 流量 开关 和 电源 指示 灯 均 
人 有 LS 流量 开关 失灵 损坏 
海尔 FCD - H65B 型 上 出 水 管 出 水 时 不 能 断 电 ， 其 
、 I LS 流量 开关 损坏 
热水器 他 功能 均 正 常 
海尔 FCD - HM100DI 、 
不 出 水 (一 ) 供水 系统 停 水 或 不 压 过 低 
(CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD - HM100DI 、 
_ | 不 出 水 (二) 出 水 处 堵塞 或 热 水 阀 未 打开 
(E) 型 电热 水 器 
We ee 为 冷水 (一) 昌 未 调 好 
出 水 为 冷水 (一 水 调 好 
(E) 型 电热 水 器 ， ” 
海尔 FCD - HM100DI 加 、 
出 水 为 冷水 (二) 温 控 器 失控 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD - HM100DI on 
l 出 水 为 冷水 (三 ) 加 热 时 间 过 短 继续 加 热 
CE) 型 电热 水 器 





海尔 FCD - HM60A I 





(E) 型 








电热 水 器 











通电 后 ， 整 机 无 反应 





变压器 、 稳 压 块 LM7806 
损坏 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
海尔 FCD - HM60A 
CE) 型 电热 水 器 不 能 加 热 继电器 线圈 烧 坏 
海尔 FCD - HM60E 打开 热 水 龙头 ， 放 出 的 水 为 廿 温 阅 调 温 大 低 
恒 ; 半 温 太 低 
( 工 ) 型 电热 水 器 冷水 (一 ) ee 
海尔 FCD - HM60E | 打开 热 水 龙头 ， 放 出 的 水 为 温 控 器 损坏 
CI) 型 电热 水 器 冷水 (二 ) Be 
海尔 FCD - HM60E | 打开 热 水 龙头 ， 放 出 的 水 为 加 热 时 间 大 短 
十 旧 Ea 
( 卫 〉 型 电热 水 器 冷水 (三 ) 罗 
海尔 FCD - HM60E ] a 
CE) 型 电热 水 器 不 出 水 (一 ) 供水 系统 停 水 或 水 压 太 低 
海尔 FCD - HM60E I a 
CE) 型 电热 水 器 不 出 水 (二 ) 用 水 处 堵塞 及 热 水 阀 未 打 
海尔 FCD - HM60E ] ee l 
a 不 出 水 (三) 恒温 阀 流 量 旋钮 未 打开 
海尔 FCD - HM80E ] 放出 的 热 水 忽 大 忽 小 ， 忽 冷 
供水 压力 不 稳定 
CE) 型 电热 水 器 忽 热 (一) PO 
海尔 FCD - HM80E ] 放出 的 热 水 忽 大 忽 小 ， 忽 冷 恒温 闹 失 效 
(E) 型 电热 水 器 忽 热 (二) A 
海尔 FCD - HM80E ] ee 
EY 区 弟 堪 冰 让 出 水 为 冷水 (一) 恒温 阀 调 温 太 低 
海尔 FCD - HM80E ] 有 , 
i 出 水 为 冷水 (二) 温 控 器 失控 
海尔 FCD - HM80E ] SE 
人 出 水 为 冷水 (三 ) 加 热 时 间 太 短 
海尔 FCD - HM80E 恒温 阀 失 录 ; 供水 压力 不 
(11) 型 电热 水 器 外 稳定 
海尔 FCD - HX80AOI 不 能 保 浙 温 控 器 设置 断 开 温 度 过 低 ; 
日 证 
(CE) 型 电热 水 器 不 能 保温 温 控 器 失灵 损坏 
海尔 FCD - HY100A ph ; i 
CB 名 电 闲 沙 洲 显示 El 线路 故障 
海尔 FCD - HY40B 四 
cy 莉 亿 朱玉 注 显示 E2 内 胆 未 加 满 水 
海尔 FCD - HY50A | 热水器 放出 的 水 温度 太 低 或 | 水温 未 调 好 或 调节 的 温度 
CE) 型 电热 水 器 为 冷水 (一 ) 过 低 
































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
海尔 FCD - HY50A 热水器 放出 的 水 温度 太 低 或 
温 控 器 损坏 
CE) 型 电热 水 器 为 冷水 (二) 王权 本 全 涉 
海 尔 FCD - HY50A 热水器 放出 的 水 温度 太 低 或 
加 热 器 损坏 


为 冷水 (三 ) 





海尔 FCD - HY50A 


为 冷水 (四 ) 


热水器 放出 的 水 温度 太 低 或 


加 热电 路 断路 





海尔 FCD - HY50A 




















热水器 放出 的 水 温度 太 低 或 













































































加 热 时 间 过 短 
CE) 型 电热 水 器 为 冷水 (五 ) 各 
海尔 FCD - HY50A 未 出 来 供水 系统 停 水 或 水 压 太 低 ， 
CE) 型 电热 水 器 0 用 热 水 韶 未 打 
海尔 FCD - HY50B 
显示 E3 传感器 损坏 





CE) 型 电热 水 器 





海尔 FCD - HY50B 型 








供水 系统 停 水 或 水 压 太 低 
































电热 水 器 











电热 水 器 (一 ) 

海尔 FCD - HY5 | 出 水 阀 无 水 流出 

海尔 FCD - HY50B 型 a 寸 ， 出 水 阀 无 水 流出 热 水 闪 未 打 
电热 水 器 C= 

海尔 FCD - HY50B 型 用 时 ， 出 水 阀 无 水 流出 

海 入 9 使 二 1 水 水 流出 用 水 管 路 堵塞 


























海尔 FCD - HY50B 型 



































使 用 时 ， 出 水 阀 无 水 流出 





恒温 阀 流 量 旋钮 未 打开 














电热 水 器 (四 ) 
海尔 FCD - HY60A 温 未 调 好 、 温 控 空 或 
海 时 水 员 人 下 水 六 tr 温 控 器 失控 或 
CE) 型 电热 水 器 加 热 时 间 太 短 
海尔 FCD - HY60AT 研 头 喷 水 量 很 自来水 压力 太 小 ; 电热 水 器 
员 头 顺水 量 从 小 
CE) 电热 水 器 人 喷头 有 堵塞 
海尔 FCD - JTHA50 - a 
不 加 热 超 温 炊 断 器 提前 起 控 所 致 








上 型 电热 水 器 





海尔 FCD -JTHI100 - 


加 热 指示 灯 一 直 亮 着 


温 控 器 失控 或 水 温 未 达到 所 








I CE) 型 电热 水 器 需 温度 
海尔 FCD - JTHI60 - 四 
、 只 出 冷水 ， 但 加 热 指示 灯亮 | “加 热 器 损坏 
[ (CE) 型 电热 水 器 





海尔 FCD - JTHI60 - 


不 出 水 


供水 系统 有 问题 或 热 水 闪 未 
































[ (CE) 型 电热 水 器 











[〖 (CE) 型 电热 水 器 打 
海尔 FCD - JTHI80 - 
只 出 冷水 ， 加 热 灯 不 亮 温 控 器 失控 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
海尔 FCD -JTJTHI80 -| 电源 指示 灯 不 亮 (一 ) 电源 插头 与 插座 接触 不 良 
I (E) 型 电热 水 器 昌 闵 担 不 元 已 析 扯 梧 拉 奉 
海尔 FCD - JTHI80 - 本 pe 
电源 指示 灯 不 亮 (二 手动 复位 控 员 坏 
| CE》 型 电热 水 器 电源 指示 灯 (二 ) 复位 控制 器 损坏 





海尔 FCD - JTHMO100 - 




















































































































上 CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD - JTHC50 - 未 产 冷 热 水 调节 不 当 ; 电源 未 接 
出 水 不 热 
上 型 电热 水 器 | 通 ， 电 加 热 器 损坏 
海尔 FCD - JTHC50 - 温度 不 高 冷 热 水 调节 不 当 ; 温 控 器 旋 
出 水 温度 不 局 
[型 电热 水 器 ee 钮 调节 不 当 或 触 头 烧结 
海尔 FCD - JTHC50 - 济 水 冰 难 道 止 阀 或 进 水 滤 网 孔 脏 堵 、 
并 让 困难 
[型 电热 水 器 汽 堵 ， 供 水 压力 不 正常 
海尔 FCD - JTHC50 - 电 放 下 中东 疾 诺 电 加 热 器 与 电源 之 间 的 接 插 
上 型 电热 水 器 和 件 烧 蚀 、 氧 化 ;， 电 加 热 器 烧 断 
海尔 FCD - JTHM050 - CR 
Te 出 水 为 冷水 (一 ) 水 温 未 调 好 或 加 热 时 间 太 短 
AY 证 
海尔 FCD - JTHM050 - 、 
1 CE》 型 电热 水 器 出 水 为 冷水 (二) 温 控 器 失控 
EY 全 
海尔 FCD - JTHM070 - 
1 (CE) 通电 热水器 显示 El 电路 中 存在 漏电 
海尔 FCD - JTHM070 - 加 热 指示 灯 不 亮 ， 只 出 冷水 电源 未 接 通 
I (CE) 型 电热 水 器 (一 ) 四 
海尔 FCD - JTHM070 - | 加热 指示 灯 不 亮 ， 只 出 冷水 温 控 器 损坏 
I (CE) 型 电热 水 器 (二) eh 
海尔 FCD - JTHM080 - be 
IE 再 电热 水 器 显示 E2 内 胆 未 加 满 水 
AY i 




















电源 板 损 坏 ; 上 


电脑 控制 板 损 




































































海尔 FCD -XJTHL80 - 电脑 式 电 热水器 控制 电路 板 | 坏 ; 热 熔 断 体 熔断 ; 碟 形 超 温 

有 〈E) 电热 水 器 无 显示 或 不 工作 保护 器 断路 或 已 动作 ， 接 线 端 
子 连 接 松 脱 

海尔 FCD - M8 小 橱 宝 有 时 在 使 用 时 显示 E2 ( 干 电脑 板 感 温 探头 插入 育 管 的 
热水器 烧 ) (一 ) 深度 未 到 位 或 脱落 

海尔 FCD - M8 小 橱 宝 有 时 在 使 用 时 显示 E2 ( 干 

感 温 和 A 其 连 和 蕊 党 

热水器 ya 温 探 头 及 其 连接 线 异 常 














机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 


Ht 








海尔 KCD - 30A - 开 电 
热水器 





出 水 不 热 












































































































































海尔 KCD - 5A 型 电热 在 使 用 中 ,加热 指示 灯 常 亮 用 水 量 过 多 ， 水 箱 内 有 水 未 
水 器 不 熄灭 (一 ) 达到 设 定 温度 
海尔 KCD -5A 型 电热 在 使 用 中 ， 加 热 指示 灯 常 亮 
温 控 器 损坏 
水 器 不 熄灭 〈 二 ) 
海尔 KCD -5 型 电热 本 
只 出 冷水 ， 但 加 热 指示 灯亮 加 热 器 损坏 
水 器 
海尔 KCD -5 型 电热 只 出 冷水 ， 加 热 指示 灯 不 亮 电源 未 接 通 
水 器 (一 ) 
海尔 KCD -5 型 电热 只 出 冷水 ,加热 指示 灯 不 亮 
1 a " 温 控 器 失控 
水 器 (二 ) 
海尔 KCD - 5 型 电热 水 器 加 热 指 示 灯 一 直 亮 着 (一) 水 未 达到 所 需 温 度 
海尔 KCD - 5 型 电热 水 器 加 热 指示 灯 一 直 亮 着 〈 二 ) 温 控 器 失控 
通电 后 ， 漏 电 保 护 插头 上 的 
万 家 条 D80 对 列 情 水 | 训 示 灯 夺 。 租 失 妆 管 丰 各 染 | 加 钨 全 
式 电热 水 器 | 2 nt BB YY 虽 栅 
通电 后 ， 漏 户 插 头 上 区 
ge | pe 的 本 
A 指示 灯亮 , 但 加 热管 不 加 热 | 指示 灯 接 头 脱落 
式 电热 水 器 
ee 
万 家 乐 D80 系列 储 水 通电 加 热 时 ， 水 温 达 不 到 设 
温 控 器 控 温 参数 偏 低 
式 电 热水器 置 的 温度 ， 加 热管 便 停止 加 热 
万 家 乐 D80 系列 储 水 通电 加 热 时 ， 当 人 体 接 触 时 加 热 器 绝缘 层 被 击 穿 并 与 金 
式 电 热水器 有 了 麻 电 感 属 外 壳 相 碰 
万 家 乐 D80 系列 储 水 
册 | 储 水 器 漏水 密封 件 老化 损坏 








电热 水 器 


出 











和 门 子 DG10120TI 型 




























































































55、65、75 灯 闪 烁 训 浊 超 过 下限 85 
电热 水 器 55、65、75 灯 闪 烁 水 温 超过 上 限 85C 

和 门 子 DG10120TI 型 Mo eo Toi 内 胆 内 未 注 满 水 
所 热水器 5、55、65、75 条 闪 炼 腕 日 注 满 

西门 子 DG10120TI 型 35、45、55、65、75 灯 闪 按 下 了 漏电 自 检 键 ， 电 热 水 
电热 水 器 烁 亮 器 得 到 了 漏电 信和 号 

和 门 子 DG10120TI 型 re y 

35、45、55 灯 闪 烁 亮 温度 传感器 开路 或 短路 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
西门 子 DG10120TI 型 电热 水 器 进 、 出 水 均 正 常 ， 
电热 水 源 没 有 接 通 
电热 水 器 但 水 温 低 (一 ) i 
和 门 子 DG10120TI 型 电热 水 器 进 、 出 水 均 正 常 ， 
温 安 | 温度 设 定 过 . 
电热 水 器 但 水 温 低 (一 ) 温 控 器 温度 设 定 过 低 
和 门 子 DG10120TI 型 电热 水 器 进 、 出 水 均 正常 ， i ov 
漏电 、 断 电 
电热 水 器 但 水 温 低 (三 ) 加 也 你 护 各 动作 财 
西门 子 DG10150TI 型 i 温度 传感器 开路 或 短路 
电热 水 器 炎 示 温度 传 怀 发 烛 
西门 子 DG10150TI 型 使 用 时 ， 出 现 漏 水 现象 密封 件 松 脱 
电热 水 器 (一 ) 人 
西门 子 DG10150TI 型 使 用 时 ， 出 现 漏 水 现象 密封 件 老 化 、 开 裂 ， 失 去 密 
电热 水 器 (二 ) 封 功能 
和 门 子 DG35021TI 型 汤水 C5 冷 、 热 水 管 ， 单 向 泄 压 阀 等 
电热 水 器 四 的 连接 处 密封 不 良 
NO 供水 管道 或 其 他 装置 泄 洗 
电热 水 器 了 a 关 水 冒 过 或 其 他 到 十 
皇子 TT 型 白 3 PP 硫 酸 盐 或 
] 子 DG35021TI 型 项 水 下 蛋 际 | 硫酸 盐 或 矿物 质 含 
电热 水 器 量 过 高 或 水 中 有 细 碳 
引 门 子 DG45121TI 型 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没有 
热水器 电源 没有 接 通 
电热 水 器 (一 ) 
西门 子 DG45121TI 型 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没有 
温 控 器 温度 设 定 :> 
电热 水 器 a 温 控 右 温 度 设 定 过 低 
门 子 DG45121TI 型 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没有 热 水 需求 量 与 电热 水 器 容积 
电热 水 器 《三 》 不 相配 
于 门 子 DG45121TI 型 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没有 
, 漏电 保护 器 动作 、 断 电 
电热 水 器 (四 ) 
门卫 DG45122 有 村 | 工作 时 有 噪声 加 热 棒 表 面 有 水 拍 沉 这 
电热 水 器 - 作 时 有 辽 声 〈 一 ) 中正 闪 水 折 锦 狂 
下 站 了 DG4512271 于 | 工作 时 有 噪声 (二 ) 内 胆 底 有 水 垢 沉淀 
电热 水 器 - 作 时 有 了 虞 志 (二 日 压 有 水 垢 沉淀 
西门 子 DG45122TI 型 四 . 有 
指示 灯 不 亮 ， 且 无 温度 显示 电热 水 器 电源 未 接 通 
电热 水 器 
于 门 子 DG45122TI 型 电热 水 器 
单 向 汇 不 阀 漏 温度 到 达 时 有 少量 
热 水 上 癌 泄 压 阀 漏 水 > 1 达 时 有 少量 滴水 让 党 湛 压 





































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
和 门 子 DG60121T 加 热 棒 表面 有 水 垢 沉淀 或 内 
电热 水 器 胆 底 有 水 垢 沉淀 
下 门 子 DG6036XT 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没有 电热 水 器 电源 未 接 通 或 漏电 
电热 水 器 保护 器 动作 、 断 电 
西门 子 DG6036XT 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没有 
温 控 器 设 定 过 低 
电热 水 器 
5 国 将 内 胆 内 
可 门 子 DG65151 加 
干 烧 保护 注 满 水 后 ， 
电热 水 器 加 
重新 插 电 使 用 
西门 子 DG7536XT 
热 源 未 接 通 
电热 水 器 电热 水 器 电源 未 接 通 
ee KR | 电源 插座 与 接头 接触 不 
所 热水器 ~ 电源 插座 与 好 
准 日 
西门 子 DG8536XT 、 | En 
温度 到 达 85 或 更 高 注 满 水 后 ， 
电热 水 器 
重新 插 电 使 用 
将 内 胆 内 
可 门 子 DG8536X 
电热 水 器 加 热管 干 烧 注 满 水 后 ， 
> 重新 持 电 使 用 
日 门 子 DG8536X1 温度 传感器 开始 或 短路 
电热 水 器 II /2 MS 一 人 人 
] 电压 正常 


























电热 水 器 


6 门 子 DG8536XT 








后 重新 接 通 
源 


电源 








小 鸭 DJL - 80 型 
动 电热 水 器 





全 上 








温度 控制 器 设置 的 温度 过 高 





鸟 DJL - 80 型 
动 电热 水 器 


~ 
了 





前 








温度 控制 器 触 点 粘连 或 损坏 





小 鸭 DJL - 80 型 
动 电热 水 器 



































限 温 器 损坏 





鲁 斌 QZD - 1 型 
水 器 











pa 


温度 预 置 电路 中 滤波 电路 中 
电容 C2 漏电 

















LM339 的 
@、 句 脚 始 
终 为 低 电 平 








鲁 斌 QZD - 1 型 
水 器 





包 后 ， 水 位 显示 正常 ， 红 
灯 长 亮 而 发 热管 不 能 加 热 














加 热 控制 信号 执行 电路 中 二 
极 管 VD5 击 穿 短 路 














鲁 斌 QZD - 1 型 
水 器 
































反 相 器 MC4069 击 穿 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
澳柯玛 FCD - AX50A2 加 热管 损坏 漏电 ; 电脑 板 
显示 为 E3 
已 热 水 器 损坏 
澳柯玛 FCD - AX60A2 出 水 角 冷 角 雪 引 来 水 压力 不 稳 ， 管 道 阻塞 
IT D3 2 Ss ” 二 已 目 ] 
脑 式 电热 水 器 是 0 
澳柯玛 FCD - AX80A2 
显示 “El” 温 控 锅 和 限 温 融 损 坏 
E 雪 水 吕 显 温 控 器 和 限 温 器 损坏 
澳柯玛 FCD - RB80A2 
显示 “E2” 温度 传感器 损坏 
已 脑 式 电热 水 器 人 
0 温 控 器 失灵 或 损坏 ; 温 控 器 
澳柯玛 FCD - RT40A2 OO 
脑 式 电热 水 器 显示 “E4” 调节 温度 过 高 ; 限 温带 损坏 ; 
ee 混 水 阀 损坏 
24. 电压 力 锅 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
锅 内 食物 和 水 过 少 ， 浮 子 阀 
重用 电压 力 多 浮子 阀 泼 气 (一) 
用 电压 力 锅 浮子 阀 漏 气 不 能 上 升 
通用 电压 力 锅 浮子 阀 漏 气 (二 ) 浮子 阀 密 封 圈 粘 有 食物 残渣 
通用 电压 力 锅 浮子 阀 漏 气 (三 ) 浮子 阀 密 封 圈 损坏 
通用 电压 力 锅 漏 气 (一 ) 未 合 好 盖 
通用 电压 力 锅 漏 气 (二) 密封 圈 直 径 缩 小 
通用 电压 力 锅 漏 气 (三 ) 密封 圈 磨损 
通用 电压 力 锅 漏 气 〈 四 ) 密封 圈 积 有 食物 残渣 
通用 电压 力 锅 漏 气 (五) 未 放 好 密封 圈 
ER 锅 内 不 上 压 而 烧 焦 食物 锅 内 食物 和 水 过 少 ， 浮 子 阀 
通用 电压 力 锅 
(一 ) 不 能 上 升 
锅 内 不 上 压 而 烧 焦 食物 
通用 电压 力 锅 限 压 放 气 阅 或 锅 盖 周边 漏 气 











通用 电压 力 锅 


























锅 内 不 上 压 而 烧 焦 食物 








保 压 机 构 失 灵 



































通用 电压 力 锅 合 盖 困难 (一 ) 密封 圈 放 置 不 正确 
通用 电压 力 钢 合 盖 困 难 (二 ) 浮子 阀 卡 住 推 杆 








通用 电压 力 锅 

















放 气 后 浮子 阀 未 落下 









































毫 调 未 结束 ， 而 加 热 指 示 
灯 熄 灭 





内 锅 未 放 食 物 和 水 























































































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
通用 电压 力 锅 煮 饭 有 夹 生 现象 (一 ) 米 量 过 多 或 水 量 过 少 
通用 电压 力 锅 煮 饭 有 夹 生 现象 〈 二 ) 保 压 时 间 设 置 过 少 
飞 鹿 TL30 -700B 锅 内 食物 和 水 过 少 ， 蒸 汽 压 
浮子 阀 漏 气 (一) 
型 电压 力 钢 力 低 ， 浮 子 不 能 上 升 
飞 鹿 TL30 -700B 和 en 
人 浮子 阀 漏 气 (二 ) 浮子 阀 密 封 圈 粘 有 食物 残渣 
型 电压 力 锅 
飞 鹿 TL30 -700B 
人 浮子 阀 泼 气 (三) 浮子 闪 密 封 圈 损 坏 
型 电压 力 锅 
飞 鹿 TL30 -700B 重新 安放 密封 圈 ， 
合 盖 困难 (一 ) 密封 圈 安 放 不 正确 
型 电压 力 锅 使 上 下 牙 位 对 好 
飞 鹿 TL30 -700B 清洁 浮子 阀 ， 
合 盖 困 难 (二 ) 浮子 阀 卡 住 推 杆 De 
型 电压 力 锅 手轻 推 推 杆 
飞 鹿 TL30 -700B 使 用 时 ， 锅 盖 四 周 有 蒜 汽 
盖 合 好 
型 电压 力 锅 慢 慢 漏出 〈 一 ) 本 全 好 
飞 鹿 TL30 -700B 使 用 时 ， 锅 盖 四 周 有 蒜 汽 
下 信用 时 ， 汉 善 四 呈 有 厌 泡 | 未 装 密封 国 
型 电压 力 锅 慢 慢 漏 出 〈 二 ) 
飞 鹿 TL30 -700B 使 用 时 ， 锅 盖 四 周 有 蒸 汽 
密封 圈 规 格 不 符 
型 电压 力 锅 慢 慢 漏出 (三 ) 
飞 鹿 TL30 -700B 使 用 时 ， 锅 盖 四 周 有 蒜 汽 
人 “| 窗 封 轿 上 有 食物 残 汪 
型 电压 力 锅 慢 慢 漏出 (四 ) 
飞 鹿 TL30 -700B 使 用 时 ， 锅 盖 四 周 有 蒸 汽 
密封 圈 老 化 旬 裂 
型 电压 力 锅 慢 慢 漏 出 〈 五 ) 
飞 鹿 TL30 -700B 能 加 热 ， 但 不 上 压 ， 锅 内 锅 内 食物 和 水 过 少 ， 浮 子 阀 
型 电压 力 锅 食物 被 烧 焦 (一 ) 不 能 上 升 
飞 鹿 TL30 - 700B 能 加 热 ， 但 不 上 压 ， 锅 内 
压 放 气 阀 或 锅 盖 周 边 漏 气 
型 电压 力 钢 食物 被 烧 焦 (二 ) Pe 
飞 鹿 TL30 -700B 能 加 热 ， 但 不 上 压 ， 锅 内 
保 压 机 构 失 灵 修复 保 压 海绵 
型 电压 力 钢 食物 被 烧 焦 (三 RN 
飞 鹿 TL30 -700B 加 热 过 程 中 ， 蔡 汽 瞬 间 从 
压力 开关 损坏 
型 电压 力 钢 锅 盖 四 周 大 量 放出 (一 ) 
飞 鹿 TL30 -700B 1 热 过 程 中 ， 蔡 汽 瞬 间 从 
压力 开关 调节 不 当 
型 电压 力 锅 锅 盖 四 周 大 量 放出 (二 ) 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 





海 尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 
型 电压 力 锅 





密封 圈 未 放置 好 


放 好 密封 圈 





海尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 





合 盖 困 难 (二 ) 


浮子 卡 住 推 杆 

















手轻 推 推 杆 











、CYD603、 
CYJ503、 
CYS602 





放 气 后 浮子 阀 未 落下 

















筷子 轻 压 浮 





子 间 





海 尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS602 





未 放 上 密封 圈 


按 要 求 装 好 密 
封 圈 





年 尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 
型 电压 力 锅 





锅 盖 漏 气 (二 ) 


密封 圈 粘 有 食物 残渣 


清洁 密封 加 





海 尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 
型 电压 力 锅 








密封 图 磨损 








海 尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 
型 电压 力 锅 





锅 盖 漏 气 〈 四 ) 





海 尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 


CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 
型 电压 力 锅 








浮子 闪 汤 

















浮子 阀 密封 圈 粘 有 食物 残渣 





清洁 浮子 阀 密 
封 图 





机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 





海 尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 
型 电压 力 锅 











浮子 阀 漏 气 (二) 








浮子 阀 密 封 圈 磨 损 








海尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 
型 电压 力 锅 





浮子 阀 不 能 上 升 (一 ) 


限 压 阀 位 置 放 管 错 误 





拨 正 位 置 





海 尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 
型 电压 力 锅 





浮子 阀 不 能 上 升 (二 ) 


锅 内 食物 和 水 过 少 


按 规定 放 入 食物 
和 水 





海尔 CYD601、 
CYD602、CYD603、 
CYJ401、 CYJ503、 
CYS501、 CYS602 
型 电压 力 锅 





浮子 阀 不 能 上 升 (三 ) 


并 盖 或 限 压 阀 漏 气 





九 阳 JYY 





JYY50YY3 型 电压 
力 锅 


40YS1、JYY - 50YJ2、 


合 盖 困 难 〈 一 ) 


将 内 盖 安 装 正确 





九 阳 JYY - 





YY50YY3 型 电压 
力 锅 





40YS1、JYY -50YJ2、 


合 盖 困 难 〈 二 ) 


密封 圈 未 放置 好 


放 好 密封 圈 





九 阳 JYY -= 








JYY50YY3 型 电压 
力 锅 





40YS1、JYY -50YJ2、 


浮子 阀 卡 住 推 杆 














用 手轻 推 推 村 














加 "由 JYY 和 = 








JYY50YY3 型 电压 
力 锅 





40YS1、JYY - 50YJ2、 


开 盖 朵 难 〈 一 ) 


放 气 后 浮子 阀 未 落下 











用 镜子 轻 压 浮 
子 交 














九 阳 JYY -= 











JYY50YY3 型 电压 
力 锅 





40YS1、JYY -50YJ2、 





开 盖 困难 (二 ) 





锅 内 有 压力 





等 锅 内 压力 下 
降 ， 浮 子 阀 落下 后 
开 盖 
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( 续 ) 

机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 

九 阳 JYY -= 
40YS1、 JYY - 50YJ2、 a ee 检查 密封 圈 是 否 
YY50YY3 型 电压 | 锅 盖 油气 《 一 ) 未 放 上 密封 图 按 要 求 放 好 
力 锅 

九 阳 JYY -= 
40YSI、 JYY-50YJ2 ,ww 本 0 
JYY50YY3 型 电压 锅 盖 漏 气 (二 ) 密封 圈 粘 有 食物 残渣 清洁 密封 圈 
力 锅 

九 阳 JYY -= 
40YS1、JYY- 50YJ2、 0 A 
JYY50YY3 型 电压 锅 盖 漏 气 〈 三 ) 密封 圈 损 坏 更 换 密封 圈 
力 锅 

九 阳 JYY =- 
40YSl、JYY 50YJ2、 钢 盖 漏 气 〈 四 ) 未 合 好 盖 按 规定 合 好 羡 


JYY50YY3 型 电压 
力 锅 








九 阳 JYY 

40YS1、 JYY = 50¥] 
YY50YY3 型 电压 
力 锅 








F 


2 


浮子 阀 漏 气 (一 ) 


浮子 阀 密封 圈 类 有 食物 残渣 


清洁 浮子 阀 密 
封 加 





九 阳 JYY 

40YS1、JYY - 50Y] 
JYY50YY3 型 电压 
力 锅 








和 这 1 














浮子 阀 漏 气 (二 ) 


浮子 阀 密封 圈 损 坏 


更 换 浮 子 阀 密 
封 圈 








九 阳 JYY 

40YS1、 JYY - 50Y] 
JYY50YY3 型 电压 
力 锅 











和 


浮子 阀 不 能 上 升 (一 ) 


锅 内 食物 和 水 过 少 


按 规定 放 入 适量 
的 食物 和 水 





九 阳 JYY 

40YS1、JYY - 50Y] 
YY50YY3 型 电压 
力 锅 











F 


ee 1 


浮子 阀 不 能 上 升 (二 ) 


锅 盖 或 限 压 放 气 阀 漏 气 





九 阳 JYY 

40YS1、JYY - 50Y] 
JYY50YY3 型 电压 
力 锅 











| 


浮子 阀 不 能 上 升 (三 ) 


室温 及 电压 过 低 











九 阳 JYY 

40YS1、JYY -50Y 
JYY50YY3 型 电压 
力 锅 











F 


HR 1 


浮子 阀 不 能 上 升 (四 ) 


食物 量 过 大 


适量 多 加 水 





九 阳 JYY 











JYY50YY3 型 电压 
力 锅 





40YS1、JYY - 50YJ2、 





工作 时 限 压 放 气 阀 不 断 排 
(一 ) 





限 压 放 气 阀 未 放 在 密封 位 置 





将 限 压 放 气 阀 拨 
到 密封 位 置 




























































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
九 阳 JYY - 
40YS1、JYY -50YJ2、 工作 时 限 压 放 气 阀 不 断 排 ee 
JYY50YY3 型 电压 | 气 (二 ) 压力 控制 失灵 
力 锅 
九 阳 JYY -= 
40YS1、 JYY-50YJ2 、， 检查 并 修理 电源 
JYY50YY3 型 电压 通电 灯 不 亮 电源 插座 接触 不 良 证 
力 锅 
三 角 YBW60 - 通电 后 未 按键 ， 压 力 锅 便 VT1 (S8050) 的 ce、e 极 
100A 电压 力 锅 开始 加 热 工作 击 穿 
芭 YBW60 — 元 站 未， 未 形 看 天 主板 与 控制 面板 连接 排 插 接 
100A 电压 力 锅 ee 触 不 良 
三 YBW60 — 时 能 加 热 ， 不 能 
0 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 | 继电器 内 部 触 头 动作 不 灵 全 
100A 电压 力 锅 加 热 
三 YBW60 — i 
通电 后 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 不 停 VT4 (S9014) 击 穿 
100A 电压 力 锅 
至 YBW60 — 为 控制 面板 上 CPU 供电 的 
通电 后 ， 正 区 
100A 电压 力 锅 章 电 局 。 牙 胡 于 区 应 电源 管 VT2 断路 
三 角 YWS - 65 型 、 、 本 
主 加 热 器 不 热 (一 ) 按键 开关 的 触 头 未 闭合 
电压 力 锅 
三 角 YWS - 65 型 、 、 
ee 主 加 热 器 不 热 (二 ) 熔断 器 FU 熔断 
电压 力 锅 
三 角 YWS - 65 型 加 
人 主 加 热 器 不 热 〈 三 ) 主 加 热 器 EH1 烧 坏 
电压 力 锅 
三 角 YWS - 65 型 饭 熟 后 不 能 断 开 电源 内 锅 与 磁 钢 限 温 器 之 间 有 
电压 力 锅 (一 ) 异物 
三 角 YWS - 65 型 熟 后 不 能 断 开 电 注 
人 能 断 开 电 源 | 按键 开关 联动 机 构 有 问题 
电压 力 锅 6 
三 角 YWS - 65 型 定时 器 不 计时 转动 件 缺 油 ， 定 时 器 发 条 固 
E 时 器 不 计 趟 
电压 力 锅 和 定点 脱出 或 锈 断 
三 角 YWS - 65 型 止 动 杆 未 离开 定时 器 的 省 ed 
时 S -65 型 1 小 
机 械 联动 装置 失灵 (一 ) 四 杠杆 凸 得 的 弯曲 
电压 力 锅 摆 轮 
角度 
调整 副 框 杆 支点 
三 角 YWS - 65 型 本 ER 员 
机 械 联动 装置 失灵 (二 ) 副 杠杆 摆动 受阻 上 的 螺钉 ， 使 其 摆 
电压 力 锅 














动 自如 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 





双 鹿 TL30 - 700B 
型 电压 力 锅 





豪 调 结束 后 ， 打 











限 压 放 





气 阅 后 ， 放 气管 不 排 气 


(=) 


a 
Ey 


她 济 


也 就 过 少 


内 食物 和 水 过 少 ， 产 生 








双 鹿 TL30 - 700B 
型 电压 力 锅 











训 调 结束 后 ， 打 














限 压 放 





气 阀 后 ， 放 气管 不 排 气 


(= 


防 堵 浊 或 放 气 孔 被 食物 堵塞 





永 兴 DYB50 - 100 
型 电压 力 锅 





指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 


头 


机 内 电源 不 通 (如 电源 插 











插座 接触 不 良 或 熔断 器 FU 
断 ) 





永 兴 DYB50 -100 
压力 锅 


滋 


日 


[TU 


定时 器 不 计时 (一 ) 


定时 电动 机 损坏 








永 兴 DYB50 -100 


定时 器 不 计时 (二) 


定时 器 电动 机 M 接 搬 件 氧 





洋 


日 


[nny 


压力 锅 





型 电压 力 锅 化 接触 不 良 
永 兴 DYB50 -100 有 加 
加 热 指示 和 灯亮， 不 加 热 EHI1 烧 坏 





永 兴 DYB50 -100 
















































































型 电压 力 钢 锅 盖 漏 气 (一 ) 锅 盖 密封 圈 粘 有 食物 残渣 
永 兴 DYB50 -100 ， 网 a 

型 下 压力锅 锅 盖 漏 气 (二 ) 锅 盖 密封 圈 变 形 印 裂 
飞 放 DZY1 - 22 

Bn 定时 保 压 失效 (一) 定时 器 触 头 异 党 
飞 鹿 DZY1 -22 | ee ee 

型 电压 力 饥 定时 保 压 失效 (二) 二 极 管 VD 断路 
a 电源 插头 与 电源 线 有 问题 ; 

玉 一 2 

电压 力 钢 锅 不 热 FU 熔断 ，PT 和 ST1 触 头 接 

触 不 良 ，EH1、EH2 损坏 
家 Wc 如 ST2 接触 不 良 ， 浮子 阀 密封 

ee ”| 不 保 压 圈 有 问题 、EH1、EH2 接触 

电阻 增 大 ; K 线圈 或 触 头 损坏 
家 宝 YWB -55 型 . 

下 压力锅 不 保温 ST1 损坏 或 触 头 接触 不 良 
家 宝 YWB -55 型 锅 微 热 内 锅 与 加 热 盘 之 间 有 异物 ; 

电压 力 锅 的 证 内 锅 变形 或 放置 偏 斜 





























































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
家 宝 YWB - 55 型 限 压 闪 进 、 排 气孔 堵塞， 防 
限 压 阀 排 气 不 畅 
电压 力 锅 J 堵 黑 堵 住 
美的 CH60 型 电 i a 、 
压力锅 接 通 电源 ， 整 机 无 反应 FU 熔断 
美的 CH60 型 电 毫 调 结束 ， 不 进入 保温 
ee 本 加 保温 器 ST2 触 头 严重 烧 蚀 
美的 CH60 型 电 a : 
和 锅 盖 漏 气 锅 盖 密封 胶 圈 粘 有 食物 残渣 
通电 后 锅 内 不 停 地 发 出 
万 宝 YLB60 - 100 |“ 吐 哮 ” 声 ， 控 制 面 板 上 的 CPU (EM78P458AP - G) 
型 电压 力 锅 显示 屏 无 任何 显示 ， 各 功能 | @@、 国 脚 铜 稍 线 之 间 漏 电 
按键 均 无 效 
25. 电 览 斗 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
海尔 YD18 - C 型 E 
起 珊 可 无 蒸汽 〈 一 ) 水 中 有 杂质 使 用 蒸馏 水 
海尔 YD18 - C 型 a ee 
最大 汉 无 蒸汽 〈 二 ) 水 箱 内 没 水 水 箱 加 水 
光 信 18 忆 表 调节 温度 旋钮 ， 
电 训 3 无 蒸汽 (三 ) 温度 按钮 、 莹 汽 推 钮 未 调 好 | 将 温度 旋钮 旋 至 落 
汽 区 位 置 
海尔 YD18 - C 型 有 . 和 
下 大半 液晶 屏 文字 不 显示 (一 ) 插头 未 插 好 
海尔 YD18 - C 型 a 
电 硫 3 液晶 屏 文字 不 显示 (二 ) 液晶 板 损 坏 
海尔 YD18 - C 型 
i 滴水 (一 ) 温度 未 达 设 定 值 ， 即 开 蒸汽 
海尔 YD18 - C 型 - 加 ER 
ny 滴水 (二 ) 水 量 超过 “ 满 水 ”位 置 
海尔 YD18 - C 型 未 名 插头 没 插 上 或 未 调节 温度 按 
电话 斗 - 钮 至 选 挡 位 置 
海尔 YD18 - C 型 清除 蒸汽 出 口 或 
蒂 汽 少 (一 菩 汽 出 8 汪 者 塞 
电 慷 半 蒸汽 少 (一 ) 蒸汽 出 口 被 污垢 堵塞 使 用 蒸馏 水 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
海尔 YD18 - C 型 温度 档 调 到 落 
a 燕 汽 少 (二 ) 温度 档 设 定 不 在 蒸汽 区 内 | 
电 寓 斗 汽 区 
海尔 YD18 - C 型 将 温度 旋钮 调 到 
机 不 够 热 或 太 热 温度 档 设 定 的 位 置 不 对 ee 
电 丑 斗 正确 位 置 
华 裕 YPF - 188 民 斗 小 水 箱 下 部 与 电热 板 连 
人 不 喷 水 雾 (一 ) es 
喷雾 型 燕 汽 电 愤 斗 接 的 金属 管 滴水 洞 被 杂 物 堵塞 
华 裕 YPF - 188 网 
Et 不 喷 水 雾 (二) 自 锁 按钮 不 能 复位 
喷雾 型 蒸汽 电 殿 斗 
26. 豆浆 机 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
网 日 侧 网 或 底 网 网 孔 干 结 
重用 豆浆 机 豆子 打 不 碎 (一 ) 
i 子 打 不 础 增 死 
通用 豆浆 机 豆子 打 不 碎 (二 ) 电压 过 低 
重用 豆浆 机 豆子 打 不 碎 〈 三 ) 豆子 太 多 或 太 少 
通用 豆浆 机 烧 和 加 热管 未 清洗 干净 
重用 豆浆 机 豆 奖 溢出 (一 ) 过 滤 网 晶 网 孔 堵塞 
防洪 电极 未 清洗 干净 ， 残 留 
重用 豆浆 机 豆浆 溢出 (二 ) 物 干 后 使 固化 电极 不 导电 ， 防 
溢 功 能 失效 
重用 豆浆 机 豆浆 溢出 (三 ) 加 水 过 多 
重用 豆浆 机 机 头 进 水 (一) 各 示 灯 引 线 孔 未 密封 
甬 用 豆浆 机 机 头 进 水 〈 二 ) 电动 机 压板 紧 固 螺钉 松动 
重用 豆浆 机 机 头 进 水 (三 ) 加 料 口 密封 图 破损 
ee 插 电 后 ， 液 晶 屏 不 显示 或 | ”供电 插座 无 电 或 电源 线 两 端 
2 指示 灯 不 亮 未 插 好 
加 热 程 序 不 启动 或 豆浆 者 
通用 豆浆 机 0 加 水 太 多 
不 沸 
通用 豆浆 机 豆浆 太 稀 (一 ) 放 豆 过 少 或 放水 过 多 
通用 豆浆 机 豆浆 太 稀 (二 ) 过 滤 网 鹿 筛 孔 堵塞 
通用 豆浆 机 到 时 间 不 报警 只 放水 ， 没 放 豆 
人 开机 后 ， 房 间 剩 余 电流 保 | ”未 按 规定 操作 或 机 头 内 进 水 


























护 器 跳闸 或 豆浆 机 程序 头 乱 | 造成 电路 故障 
























































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
i 按 “ 开 / 关 ” 后 ， 机 器 光 | ”未 加 水 或 加 水 太 少 ， 防 干 烧 
机 报警 不 工作 电极 露出 水 面 
通电 后 ， 电 动机 不 运转 
通用 豆浆 机 5 电 权 机 个 类 加 | 十 层 轩 低 或 元 电 讨 
画 电 后 ， 电 动机 不 运转 
通用 豆浆 机 i ”| 电 届 与 换 向 器 接触 不 良 
画 电 后 ， 电 动机 不 运转 
通用 豆浆 机 人 量 人 个 和 二 ”| 电 栋 线 组 或 定子 绕组 有 问 是 
本 天 电 后 ， 电 动机 不 运转 
通用 豆浆 机 人 “| “开关 损坏 或 接触 不 良 
加 通电 后 ， 电动 机 过 热 
通用 豆浆 机 |“ 电 枢 绕组 存在 短路 或 断路 
通电 后 ， 电动 机 过 热 
通用 豆浆 机 。 人 轴承 损坏 
重用 豆浆 机 电动 机 外 壳 带 电 电 刷 接地 
电源 线 、 电 刷 架 、 定 子 绕 
通用 豆浆 机 甬 电 后 ， 熔 丝 烧 断 〈 一 ) | 组 、 换 向 器 、 电 枢 绕组 与 电动 
机 的 外 壳 导 通 
通用 豆浆 机 通电 后 ， 熔 丝 烧 断 (二 ) | ”定子 绕组 、 电 枢 绕组 短路 
通用 豆浆 机 运转 时 声音 异常 (一 ) 电动 机 定子 、 转 子 相 摩擦 
通用 豆浆 机 运转 时 声音 异常 (二) 电动 机 轴承 磨损 严重 
格 来 德 TP -800B | 。 搂 上 电源 播 头 后 ， 即 烧 电 | 训 训 奈 强 BI 损坏 
型 豆浆 机 源 插座 熔断 器 且 跳 间 (一 ) Ee 9 
格 来 德 TP -800B | ” 接 上 电源 插头 后 ， 即 烧 电 | ”整流 二 极 管 VD1 ~ VD4 
型 豆浆 机 源 插座 熔断 器 且 跳闸 (二 ) | 短路 
格 来 德 TP -800B | ” 接 上 电源 插头 后 ， 即 烧 电 
加 机 头 内 部 进 
型 豆浆 机 源 插座 熔断 器 且 跳 间 (三 ) 人 
格 来 德 TP -800B 
型 豆浆 村 豆 泡沫 大 量 溢出 (一 ) 防 溢 电 极 生 锈 
格 来 德 TP -800B ee a 
Maks 豆 泡 淋 大 量 溢出 (二 ) 防洪 电极 引线 断 线 
格 来 德 TP -800B Emp 本 加 
豆 泡 淋 大 量 溢出 (三 ) 接 插件 CN2 接触 不 良 
格 来 德 TP -800B 
测 吉 问 必 豆 泡沫 大 量 溢出 〈 四 ) R4、R7、C7、C11 损坏 
格 来 德 TP-800B | _ ， 
豆浆 和 豆 泡沫 大 量 溢出 (五 ) IC1 不 良 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
来 德 TP -800B 
0 加 工 完 成 后 不 报警 (一 ) 集成 电路 IC1 损坏 
来 德 TP -800B 
Du 加 工 完成 后 不 报警 (二) R5、BG3 损坏 
来 德 TP -800B 
， 加 工 完成 后 不 报警 (三 ) 蜂 鸣 器 BZ 本 身 损坏 
格 来 德 TP - 800B 单独 加 热 正 常 ， 但 不 能 粉 电动 机 的 接 插 导 线 M 接 
型 豆浆 机 碎 (一 ) 触 不 良 
格 来 德 TP - 800B 单独 加 热 正 常 ， 但 不 能 粉 晶体 管 BG2、 电 阻 R14 
型 豆浆 机 碎 (二 ) 不 良 
格 来 德 TP - 800B 单独 加 热 正 常 ， 但 不 能 粉 继电器 K2、 集 成 电路 
型 豆浆 机 碎 (三 ) IC1 损坏 
格 来 德 TP - 800B 单独 粉碎 正常 ， 但 不 能 加 CR 
加 水 位 过 高 
型 豆浆 机 热 (一 ) 
格 来 德 TP -800B 单独 粉碎 正常 ， 但 不 能 加 1 热管 的 接 插 导线 HH 接触 
型 豆浆 机 热 (二 ) 不 良 
并 入 下 P 一 白 粉碎 正常 ， 日 不 能 
人 P— 800B | Wt 但 不 能 加 员 热 管 EH 本 身 不 良 
型 豆浆 机 热 (三 ) 
格 来 德 TP -800B 单独 粉碎 正常 ， 但 不 能 加 继电器 KI、 集 成 电路 
型 豆浆 机 热 (四 ) IC1 损坏 
格 来 德 TP -800B 单独 粉碎 正常 ， 但 不 能 加 晶体 管 BG1、 电 阻 R13 
型 豆浆 机 热 (五 ) 损坏 
来 德 TP -800B 
es 粉碎 时 有 杂 声 (一) 豆 量 过 多 或 浸泡 时 间 不 够 
来 德 TP -800B 
0 粉碎 时 有 杂 声 (二) 刀片 变形 或 螺钉 松动 
来 德 TP -800B 
 ， 粉碎 时 有 杂 声 (三) 电动 机 异常 
局 六 入 B00 甬 电 后 ， 指 示 灯 亮 ， 蜂 鸣 
a 器 响 ， 但 不 能 加 热 和 粉碎 | ”电源 熔断 器 FU (5A) 烧 断 
型 豆 L 
(一 ) 
务 ， 指 示 灯 亮 ， 蜂 鸣 
格 来 德 TP - 800B ee 电源 线 至 电路 板 上 的 接 插件 
型 豆浆 机 | 断 线 或 接触 不 良 
来 德 TP - 800B 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 碧 
Wn 电 司 ， 百 不 条 个 过 ， 整 | ， 守 内 电 了 痢 问 题 
型 豆浆 机 机 不 工作 (一 ) 
来 德 TP - 800B 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 
wi J 电源 插头 未 持 紧 或 接触 不 良 
型 豆浆 机 机 不 工作 (二) 

















( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
格 来 德 TP - 800B 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 


电源 变压器 Bl 损坏 








[a 
有 

党 
这 


机 不 工作 (四 ) 


型 豆浆 机 机 不 工作 (三 ) 
格 来 德 TP - 800B 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 整流 二 极 管 VDl ~ VD4 


员 坏 








格 来 德 TP -800B 





通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 


稳 压 管 7805 损坏 


























型 豆浆 机 机 不 工作 (五) 
海 萎 HL - 2010 
2 电动 机 不 旋转 (一 ) 电动 机 电 刷 损坏 
型 豆浆 机 
海 闭 HL - 2010 | 电动 机 不 旋转 《二 ) Q5、Q6、D6 击 穿 
昌 玛 、 a D、 、 多 
型 豆浆 机 





九 阳 DJ13B - Al2 


豆浆 加 工时 间 过 长 ， 其 他 
正常 


电压 过 低 ; 水 温 过 低 











九 阳 DJ13B - Al2 





豆浆 未 熬 熟 ， 提 前 报警 





I 


机 
过 多 


的 水 和 其 他 原料 放 得 





九 阳 DJ13B - Al2 

















机 内 的 水 放 得 太 少 ; 电压 过 




























































































上 所 机 豆子 或 米 打 不 碎 低 ; 豆子 浸泡 时 间 太 短 ; 豆子 
放 得 不 适量 ， 电 脑 板 有 问题 
九 阳 DJ13B- Al2 糊 钢 杯 体 底部 未 清洗 干净 ; 加 料 
豆浆 机 太 多 

九 阳 DJ13B - Al2 . 

能 加 热 ， 但 不 打 浆 杯子 未 加 水 ; 机 头 进 水 

豆浆 机 

九 阳 DJ13B - Al2 机 头 未 放 正 ;电源 线 搬 头 有 
加 指示 灯 不 亮 
豆浆 机 问题 ， 电源 变 压 器 有 问题 

L 阳 JYDZ - 16S 

_， 只 能 加 热 ， 不 能 打 浆 继电器 K1 触 头 已 烧 坏 
型 豆浆 机 

九 阳 JYDZ - 16S 开机 不 工作 ,而且 指示 灯 熔 丝 管 烧 断 ， 电 动机 换 向 器 
型 豆浆 机 不 亮 ， 蜂 鸣 器 不 响 和 电 刷 有 磨损 及 打 火 现象 

九 阳 JYDZ - 21 电容 C11 (0. 22pF/400V) 

烧 不 打 妆 

型 豆浆 机 人 烧 坏 ， 电 容 C9 漏电 

九 阳 JYDZ - 7 型 打 浆 电动 机 不 起 动 或 时 转 二 
本 T3、K1l 损坏 
豆浆 机 时 不 转 (一 ) 

九 阳 JYDZ -7 型 打 浆 电动 机 不 起 动 或 时 转 





豆浆 机 











时 不 转 (二 ) 





温 控 探 头 中 的 热 敏 电阻 损坏 
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机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 





九 阳 JYDZ -7 型 本 浆 不 工作 ， 无 继电器 的 





感 温 探头 PTC 开路 













































































































































































豆浆 机 吸 合 声 
九 阳 JYDZ -7 型 十 上 电源 后 ， 加 热 器 工 电解 电容 C2 (100pF/35V) 
豆浆 机 能 加 热 漏电 
九 阳 JYDZ - 8 型 间 示 灯 不 亮 ， 整 机 无 法 限 流 电阻 R6 变 值 ， 造 成 
豆浆 机 下 作 CPU 的 @ 脚 无 十 5V 电压 
九 阳 JYDZ - 8 型 
不 加 热 控制 电路 中 电阻 R19 变 值 
豆浆 机 
LL 阳 JYDZ -8 型 CPU 人 @ 脚 外 接 控 制 电 路 中 
i 打 浆 电动 机 不 转 人 
豆浆 机 V1 的 发 射 极 开 焊 
九 阳 JYDZ - 9 型 _ 
本 语音 语 速 失 真 电阻 R13 变 值 
豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 9 型 
语音 音调 失常 ， 音 量变 小 电阻 R14、R12 变 值 
豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 9 型 通电 就 发 出 警示 语音 
机关 电路 板 进 水 
豆浆 机 (一 ) 
LL 阳 JYDZ - 9 型 通电 就 发 出 警示 语音 
加 加 “| 水 位 检测 反馈 路 径 存在 断路 
豆浆 机 C= 
九 阳 JYDZ - 9 型 加 热 沸腾 ， 泡 沫 外 溢 加 热 控制 继电器 K2 的 触 头 
豆浆 机 (一 ) 粘连 
九 阳 JYDZ - 9 型 加 热 沸腾 泡沫 外 溢 
Tl 的 c、e 极 击 穿 短路 
豆浆 机 (二 ) 
LL 阳 JYDZ - 9 型 无 语音 ， 打 豆浆 正常 
扬声器 SP 损坏 或 接线 断 
豆浆 机 (一 ) 
L 阳 JYDZ - 9 型 无 语音 ， 打 豆浆 正常 语音 芯片 TC2 损坏 
首 心 22 损坏 
豆浆 机 (二 ) 人 
九 阳 JYDZ - 9 型 无 语音 ， 打 豆浆 正常 
ee ”| Ra4 断路 、T3 击 穿 短路 
豆浆 机 te 
LL 阳 JYDZ - 9 型 通电 后 工作 混乱 ， 乱 提示 
“| 机 头 进 水 
豆浆 机 (一 ) 
LL 阳 JYDZ - 9 型 通电 后 工作 混乱 ， 乱 提示 IC1@ 脚 复位 电路 R5、C9 











豆浆 机 (= 损坏 



















































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
LL 阳 JYDZ - 9 型 通电 后 工作 混乱 ， 乱 提示 IC1 全 、@ 脚 外 接 HDT 晶 
豆浆 机 (三 ) 体 振荡 器 (4MHz) 不 良 
LL 阳 JYDZ - 9 型 通电 后 工作 混乱 ， 乱 提示 IC1 与 语音 芯片 IC2 的 加 、 
豆浆 机 (四 ) @、@、@ 有 知之 间 有 虚 焊 
LL 阳 JYDZ -9 型 电动 机 不 打 浆 或 加 热管 不 继电器 Kl 或 K2 及 Tl 或 
豆浆 机 加 热 T2 存在 开路 性 损坏 
LL 阳 JYDZ - 9 型 
加 电动 机 不 打 浆 电动 机 有 问题 
豆浆 机 
LL 阳 JYDZ - 9 型 水 温 加 热 至 82C 以 上 ， 
温度 传 感 咒 RT 变质 损坏 
豆浆 机 电动 机 仍 不 工作 人 A 
LL 阳 JYDZ - 9 型 
加 加 热管 不 加 热 加 热管 异常 
豆浆 机 
LL 阳 JYDZ - 9 型 通电 指示 灯亮 ,但 不 工作 
容器 内 水 量 太 少 
豆浆 机 (一 ) 





九 阳 JYDZ -9 


赫 


通电 指示 灯亮 ， 


但 不 工作 


水 平 检测 反馈 路 径 断 路 〈 如 
水 位 线 端子 生 锈 、 松 脱 以 及 温 























































































































豆浆 机 (二 ) 
控 管 外 壳 的 水 位 连 线 断 路 ) 
九 阳 JYDZ - 9 型 通电 指示 灯亮 ， 但 不 工作 IC1 人 @ 脚 外 接 复 位 电路 中 的 
豆浆 机 (三 ) R5、C9 有 问题 
九 阳 JYDZ - 9 型 通电 指示 灯亮 ,但 不 工作 IC1 加 与 侈 脚 之 间 的 4MHz 
豆浆 机 (四 ) 晶体 振荡 器 损坏 
LL 阳 JYDZ - 9 型 通电 指示 灯亮 ,但 不 工作 
加 IC1 (EM78P156ELP) 损坏 
豆浆 机 (五 ) 
九 阳 JYDZ - 9 型 
i 不 加 热 (一 ) 加 热管 损坏 
豆浆 机 
LL 阳 JYDZ - 9 型 
不 加 热 (二 ) 加 热电 路 继电器 K1 不 良 
豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 9 型 
不 加 热 (三 ) 加 热电 路 Tl 或 T2 开路 
豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 18 | 
Ee 指示 灯亮 ， 机 器 不 工作 容器 内 未 加 水 或 加 水 过 少 
型 豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 18 指示 灯 不 亮 ， 机 器 不 工作 











C= 








电源 插座 接触 不 良 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
九 阳 JYDZ - 18 指示 灯 不 亮 ， 机 器 不 工作 微 动 开关 未 按 要 求 按压 到 指 
型 豆浆 机 me) 定位 置 
九 阳 JYDZ - 18 加 热 不 停 、 电 动机 转动 不 
机 头 内 进 水 
型 豆浆 机 停 或 不 工作 (一) 和 
九 阳 JYDZ - 18 加 热 不 停 、 电 动机 转动 不 
机 器 本 身 故 障 
型 豆浆 相 停 或 不 工作 (二 ) Te 
九 阳 JYDZ - 18 
J 可 奖 村 豆子 打 不 碎 (一 ) 网 站 侧 网 或 底部 网 孔 糊 死 
| 电压 过 低 
时 他 ‘一 电 本 过 全 
型 豆浆 机 人 
征用 JYDZ 18 | 豆子 打 不 碎 (三 ) 豆子 浸泡 时 间 短 
豆 碎 (三 豆子 浸泡 时 间 短 
型 豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 18 ee 豆 量 太 少 或 太 
型 豆浆 机 豆子 打 不 碎 〈 四 ) 豆 量 太 少 或 太 多 
九 阳 JYDZ - 18 。 
a 豆子 打 不 碎 (五 ) 机 器 本 身 故 障 
型 豆浆 机 
人 溢 锅 (一 ) 豆子 打 不 碎 
了 = 时 ~ 人 从 
型 豆浆 机 
ee 溢 锅 (二) 豆浆 太 稀 
+ Pt 尽 习 站 
型 豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 18 ye 站 
型 豆浆 机 得 二 [水 过 人 少 
九 阳 JYDZ - 18 本 本 
豆浆 未 者 熟 ， 提 前 报警 加 水 过 多 
型 豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 18 
本 糊 锅 (一) 电热 器 未 清洗 干净 
型 豆浆 机 
i DZ | i =) 独 使 用 绿豆 做 豆浆 
型 豆浆 相 一 ee 
九 阳 JYDZ - 18 加 使 用 含 淀粉 量 高 的 大 颗粒 
= 烟 锅 (三) 
型 豆浆 机 黄豆 
九 阳 JYDZ - 18 豆浆 加 工时 间 过 长 ,但 其 
电压 过 低 使 | 稳 压 器 
型 豆浆 机 他 工作 程序 正常 (一) g 

































































































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
九 阳 JYDZ - 18 豆浆 加 工时 间 过 长 , 但 其 
水 温 过 低 使 上 
型 豆浆 机 他 工作 程序 正常 (二) 和 
LL 阳 JYDZ - 103 指示 灯 不 亮 ， 机 器 不 工作 
“ 机 头 没 放 正 
型 豆浆 机 (一 ) 
九 阳 JYDZ - 103 虽 示 灯 不 亮 ， 机 器 不 工作 
豆子 或 其 他 物料 放 太 多 
豆浆 机 (二 ) 
九 阳 JYDZ - 103 站 示 灯 亮 ， 机 器 不 工作 
功能 名 
豆浆 (一 ) 人 
LL 阳 JYDZ - 103 指示 灯亮 ， 机 器 不 工作 
杯 体内 未 加 水 或 加 水 过 少 
豆浆 机 《人 
九 阳 JYDZ - 103 首 示 灯亮 ， 机 器 不 工作 工作 过 程 中 拔 揪 电源， 造成 
型 豆浆 机 (三 ) 长 鸣 报 警 
九 阳 JYDZ - 103 指示 灯亮 ， 机 器 不 工作 
温度 传感器 故障 
豆浆 cp 温度 传感器 故障 
九 阳 JYDZ - 103 
i 电动 机 工作 不 停 机 头 内 进 水 
豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 103 本 加 
、 加 热 不 停 (一 ) 未 放 豆 子 或 米 
豆浆 机 
阳 JYDZ - 103 
1 热 不 停 (二) 机 头 内 进 水 
豆浆 机 
L 阳 JYDZ - 103 , 和 
豆 净 机 按键 无 反应 断 电 间隔 短 ， 系 统 未 复位 
九 阳 JYDZ -103 | 二子 或 米 打 不 碎 (_，) 加 水 太 
及 十 可 ~、 人 (一 了 /人 > 
豆浆 机 . 
九 阳 JYDZ - 103 
豆子 或 米 打 不 碎 (二 ) 电压 过 低 
豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 103 
豆子 或 米 打 不 碎 (三 ) 豆子 浸泡 时 间 短 
豆浆 机 
LL 阳 JYDZ - 103 
豆子 或 米 打 不 碎 (四 ) 豆 量 太 少 或 太 多 
豆浆 机 
LL 阳 JYDZ - 103 a 
豆 归 和 豆子 或 米 打 不 碎 (五 ) 机 器 自身 存在 故障 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
九 阳 JYDZ - 103 
溢 锅 (一 ) 按 错 功 能 键 
型 豆浆 机 
L 阳 JYDZ - 103 
归 溢 锅 (二 ) 漏 装 拉 法 尔 网 
型 豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 103 加 
型 豆浆 机 溢 锅 (三 ) 豆子 打 不 碎 
九 阳 JYDZ - 103 
溢 锅 〈 四 ) 豆浆 太 稀 或 加 豆 太 多 
型 豆浆 机 
L 阳 JYDZ - 103 
溢 锅 (五 ) 加 水 过 少 
型 豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 103 
Es 溢 锅 (六 ) 机 器 本 身 故 障 
型 豆浆 机 
九 阳 JYDZ - 103 攻 _ 
阐 总 池 和 豆浆 未 煮 熟 ， 提 前 报警 加 水 或 其 他 原料 过 多 
九 阳 JYDZ - 103 期 锅 (一 ) 杯 体 上 加 热 圈 附近 未 清洗 
型 豆浆 机 干净 
九 阳 JYDZ - 103 ee 本 
糊 锅 (二) 做 绿豆 豆浆 时 放 绿 豆 太 多 
型 豆浆 机 
阳 JYDZ - 103 
糊 锅 (三 ) 做 五 谷 豆浆 时 加 米 或 豆 太 多 
型 豆浆 机 
t 阳 JYPZ 103 | 烦 锅 (四 ) 做 米 此 时 加 米 大 多 
型 豆浆 机 - 
九 阳 pA 豆浆 加 工时 间 过 长 ， 其 他 
L 阳 JYDZ - 103 豆浆 加 工时 间 过 长 ， 其 他 电压 过 低 
型 豆浆 机 正常 (一 ) 
九 阳 JYDZ - 103 豆浆 加 工时 间 过 长 ， 其 他 水 温 过 但 
型 豆浆 机 正常 (二) 
A 通电 后 豆浆 机 不 工作 ， 且 
时 电源 指示 灯 也 不 亮 ，FU 整流 管 或 滤波 电容 击 穿 
型 豆浆 机 
熔断 
插件 CJ1、CJ3 未 搬 紧 ， 工 
通电 后 豆浆 机 不 工作 , 且 | 
九 阳 JYDZ - 22 ee | 损坏 ; 二 极 管 整流 桥 开 路 ， 滤 
a 电源 指示 灯 也 不 亮 , 无 5V 
型 豆浆 机 让 奈 波 电容 C1、C2 漏电 ; R23 开 
路 ; U2 (781.05) 损坏 




















































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
九 阳 JYDZ - 22 通电 后 豆浆 机 不 工作 ， 且 R4 开路 ; Ul (SH69P42M) 
型 豆浆 机 电源 指示 灯 也 不 亮 册 坏 
九 阳 JYDZ - 22 通电 后 豆浆 机 不 工作 ,但 
i U1l 及 其 外 围 元 器 件 有 问题 
型 豆浆 机 电源 指示 灯亮 ~ 
九 阳 JYDZ - 22 通电 后 蜂 鸣 器 “中 ” 声 防洪 电极 短路 或 防 干 烧 电极 
型 豆浆 机 长 鸣 开路 
九 阳 JYDZ - 22 继电器 驱动 电路 中 R16、 
es 不 加 热 
型 豆浆 机 T3、K3、D6 有 问题 
九 阳 JYDZ - 22 不 加 热 ， 且 蜂 鸣 器 “ 跑 ” 
传感器 不 良 
型 豆浆 机 声 长 鸣 
凤 电动 机 和 K2 的 1-3 触 头 有 
九 阳 JYDZ - 22 | _ _ 
豆浆 机 不 打头 问题 ; 继电器 驱动 电路 中 
0 R17、T2、K2、D8 有 问题 
防 溢 电 极 表面 积 垢 太 厚 ， 防 
溢 电 极 连 线 或 插件 CJ4 开路 ; 
九 阳 JYDZ - 22 a n 网 
型 豆浆 机 热 豆浆 外 曲 管 T3 的 c、e 击 穿 ， 继 电器 
Ba K3 的 1-3 触 头 粘连 ， 半 波 整 
流 二 极 管 D6 击 穿 
狂 牛 MD - 2108 到 ee 
型 豆浆 机 电动 机 不 停 转 (一 ) Q9、J2、D7 损坏 
狂 牛 MD - 2108 微 控制 芯片 内 部 输出 错误 
电动 机 不 停 转 (二) 大 人 
型 豆浆 机 信号 
狂 牛 MD - 2108 | 通电 后 即 加 热 ， 不 受 操作 Q6、J3 损坏 
型 豆浆 机 指令 控制 人 
龙 的 NK - 1008 开机 后 ， 电 动机 不 转 ， 不 
电动 机 接线 端子 断 线 
型 豆浆 机 能 粉碎 豆子 (一 ) 9 及 
龙 的 NK - 1008 开机 后 ， 电 动机 不 转 ， 不 
电动 机 损坏 
型 豆浆 机 能 粉碎 豆子 (二 ) 动机 损 
龙 的 NK - 1008 在 加 热 沸腾 过 程 中 ， 大 量 防 溢 探 针 上 有 污 物 ， 接 触 
型 豆浆 机 的 豆浆 泡沫 溢出 (一 ) 不 良 
龙 的 NK - 1008 在 加 热 沸腾 过 程 中 ， 大 量 防 溢 探 针 相 对 应 的 接 插件 
型 豆浆 机 的 豆浆 泡沫 溢出 (二) (Z2) 氧化 
美的 DG13-DSA | 插 上 电源 ， 按 下 启动 键 ， 热 敏 电阻 RT 性 能 不 良 
型 豆浆 机 只 加 热 ， 不 打 浆 (一) ee 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
美的 DG13 - DSA 上 电源 ， 按 下 启动 键 ， 
en 本 ae 继电器 K1 触 头 不 能 吸 合 
美的 DG13 - DSA 看 上 电源 ， 按 下 启动 键 ， a 
型 豆浆 机 只 加 热 ， 不 打 效 (三 ) 条 演 电动 机 损 环 
的 DG13 - DSA 看 上 电源 ， 按 下 启动 键 ， 
Pa Wie ee IC (ST62T09C6) 有 故障 
美的 DG13 - DSA J 奖 正堂 ,但 打 奖 后 不 加 制 浆 过 程 中 产生 的 泡沫 过 多 
日 , 2 一 J I I 求 且 个 i i ye 
ge Te 而 接触 不 到 防 液 电极， 使 防 溢 
革 E TY 9， 一 二 A 电路 工作 
美的 DG13 - DSA 本 浆 正 常 ， 但 打 浆 后 不 加 运 示 站 昨 丈 
型 豆浆 机 汰 ， 豆 浆 不 熟 〈 二 ) 人 
美的 DG13 - DSA 在 制作 豆浆 过 程 中 ， 豆 浆 Se ee 
ge a 防 洲 电 极 脏 污 
美的 DG13 - DSA 在 制作 豆浆 过 程 中 ,豆浆 
型 豆浆 机 游 出 (二) 二 
美的 DG13 - DSA 在 制作 豆浆 过 程 中 ， 豆 妆 
No a 四 防 溢 电路 连 线 脱落 
型 忌 次 出 (三 
打 浆 无 力 或 不 打 奖 ， 者 出 电动 机 转子 高 速 转动 时 ， 换 


的 DG13 - DSE 
浆 栅 


滋 
al 站 


k 


的 豆浆 很 稀 ， 但 其 他 功能 


正常 





向 器 与 电 刷 间 火 花 较 严重 ， 使 





装 电 刷 的 塑料 温度 升 高 





的 DG13 - DSE 
浆 机 


| 北 


[a 


K 








不 能 工 


作 


电源 指示 灯 不 亮 ， 豆 桨 机 


ZD1 (5.6V) 稳 压 管 





a 
疯 








的 DG13 - DSE 
奖 机 


须 
al 北 


指示 灯 不 亮 整 机 不 工作 





电源 开关 损坏 



































美的 DG13 - DSE 加 热 到 水 已 沸腾 但 仍 不 温度 传感器 的 接 插 件 接 脚 
型 豆浆 机 打 浆 氧化 

美的 DG13 - DSE _ 

A 不 加 热 、 不 打 浆 K2 -1 触 点 已 烧 蚀 
型 豆浆 机 

欧 科 JY -800B 型 滤波 电容 Cl (330pF/16V) 

时 工 常 ， 警 

豆浆 机 有 作 异 常 ， 且 报 不 良 

欧 科 JY -800B 型 
只 打 浆 ,不 加 热 (一 ) 电热 管 EH 损坏 
豆浆 机 

欧 科 JY -800B 型 

只 打 浆 ， 不 加 热 (二 ) 继电器 线圈 损坏 


豆浆 机 










































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
欧 科 JY -800B 型 
本 只 打 浆 ， 不 加 热 〈 三 ) VT2 (9013) 不 良 
豆浆 机 
欧 科 JY -800B 型 
_， 只 打 浆 ， 不 加 热 (四 ) CPU 不 良 
豆浆 机 
欧 科 JY -800B 型 二 
豆浆 机 只 打 浆 ， 不 加 热 (五 ) 电动 机 外 壳 与 电热 管 不 通 
奇伟 KY - 可 采用 热水器 中 
串 接 在 电动 机 绕组 中 的 
8o0A2/A3 ”型 豆 | 电动 机 不 转 的 圆 形 温度 熔断 器 





85C 温 度 熔 断 器 RT 断路 








插 上 电源 ， 按 动 功能 键 ， 



































































































































的 NK - 1008 | 有 个 别 功能 键 失 灵 ， 相 应 的 某 功 能 键 的 按钮 氧化 ， 接 触 
型 豆浆 机 指示 灯 不 亮 ， 对 应 的 程序 不 | 不 良 
起 作用 (一 ) 
插 上 电源 ， 按 动 功能 键 ， 
的 NK - 1008 | 有 个 别 功能 键 失 灵 ， 相 应 的 控制 电路 与 对 应 的 执行 元 器 
型 豆浆 机 指示 灯 不 亮 ， 对 应 的 程序 不 | 件 损坏 或 导线 断裂 
起 作用 (二 ) 
、 机 头 未 放 正 ， 电 源 线 和 电源 
海 尔 SYD13P02 Rr 
可 奖 机 电源 指示 灯 不 亮 插座 损坏 ; 微 动 开关 损坏 ; 变 
和 压 器 短路 
海尔 SYD13P02 有 
豆浆 机 工作 时 间 过 长 电压 过 低 ; 水 温 过 低 
豆浆 机 
海尔 SYD13P02 加 加 
豆浆 有 生 豆 子 味 水 和 豆 不 均 ; 豆 料 有 问题 
豆浆 机 
、 加 水 太 少 ; 电压 过 低 ; 豆子 
海尔 SYD13P02 a 人 Se 
豆 奖 机 豆 料 打 不 碎 浸泡 时 间 过 短 ; 豆 料 加 放 不 适 
Wk 量 ; 电动 机 老化 
海尔 SYD13P02 杯 体 加 水 太 少 ; 温 控 器 有 问 
发 出 长 鸣 报 警 声 
豆浆 机 题 ; 电脑 板 短路 
海尔 SYD13P02 | 人 
豆 净 机 溢 锅 传感器 线路 有 问题 ， 防 溢 针 内 
。 部 线路 接触 不 良 
海尔 SYD13P02 豆 量 放 得 太 少 ; 电动 机 烧 
指示 灯亮 电动 机 不 转 
豆浆 机 - 坏 ; 线路 板 有 问题 
海尔 SYD15P02 a 
电动 机 外 壳 带 电 电动 机 电 刷 接地 出 现 故 障 
豆浆 机 
海尔 SYD15P02 电动 机 电 刷 与 换 向 器 接触 











通电 后 ， 电 动机 不 运转 














不 良 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
海尔 SYD15P02 司 有 . _ ee 
豆浆 机 电动 机 通电 后 熔 丝 烧 断 电 枢 绕组 与 电动 机 外 壳 相 碰 
海尔 SYD15P02 定子 与 转子 相 碰 ; 电动 机 轴 
电动 机 通电 后 电动 机 过 热 
豆浆 机 ”| 承 损坏 ， 电 枢 绕 组 短路 或 断路 
海尔 SYD15P02 | 网 村 和 
豆浆 机 电动 机 整流 子 火花 过 大 电动 机 部 分 绕组 发 热 烧毁 
放 入 豆子 ,通电 按压 起 动 
科 顺 JY800 -D2 | 钮 后 ， 峰 鸣 器 _ 直 发 出 “ 吐 人 
时 顺 - 针 后 ， 蜂 鸣 器 一 直 发 出 
测 温 传感器 损坏 CF745 脚 电压 
豆浆 机 吐 ” 的 报警 声 ， 且 不 工作 、 | 
不 加 热 
通电 后 只 有 报警 声 ， 不 能 
万 宝 牌 豆浆 机 NT66P20A 内 部 不 良 
3 打 浆 和 加 热 ， 指 示 灯 也 不 亮 
27. 果蔬 解毒 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
YTD - 16A 型 果 
ee 工作 时 振动 噪声 大 (一 ) 气泵 固定 松 脱 
蔬 解 毒 器 
YTD - 16A 型 果 
ns 工作 时 振动 噪声 大 (二) 气泵 本 身 不 良 
蔬 解 毒 器 
YTD - 16A 型 果 人 要 二 
ee 无 气泡 产生 (一) 气泵 不 良 
YTD - 16A 型 果 i a 
茵 解毒 器 无 气 ; = (二 ) 导 气 胶管 松 脱 
YTD - 16A 型 果 本 
有 气泡 ， 无 臭氧 高 压 发 生 器 损坏 
蔬 解 毒 器 
重 电 后 ， 数 码 管 显示 正 
YTD -16A 型 果 | 通电 后 ， 数 码 管 显示 正 | 继电器 驱动 电路 的 Ql、 1 
蔬 解 毒 咒 常 ， 按 启动 按钮 时 ， 数 据 码 | 损坏 或 相关 元 器 件 虚 烛 
ee 定时 启动 ， 但 整 机 不 工作 | Se 
YTD - 16A 型 果 通电 后 ， 整 机 无 反应 ， 数 
熔 丝 烧 册 
蔬 解 毒 器 码 管 不 亮 (一 ) 人 
YTD - 16A 型 果 通电 后 ， 整 机 无 反应 ， 数 
电源 变压器 损坏 
蔬 解 毒 器 码 管 不 亮 (二 ) 人 
YTD - 16A 型 果 通电 后 ， 整 机 无 反应 ， 数 整流 二 极 管 VD1 ~ VD4 
蔬 解 毒 器 码 管 不 亮 (三 ) 损坏 
YTD - 16A 型 果 是 电 后 ， 整 机 无 反应 ， 数 
5V 稳 压 IC1 损坏 
蔬 解 毒 器 码 管 不 亮 (四 ) ”， 
YTD - 16A 型 果 通电 后 ， 整 机 无 反应 ， 数 CPU (AT89C2051) 时 钟 多 为 晶体 XT1l 
蔬 解 毒 器 码 管 不 亮 (五 ) 停 振 不 良 























28. 搅拌 机 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
松下 MX- PSCl101G1| 刀具 空运 转 ， 搅 拌 物 飞散 
| ee 材料 量 过 少 
型 搅拌 机 到 杯 壁 上 (一 ) 
松下 MX- PSCl01G1| “刀具 空运 转 ， 搅 拌 物 飞 散 搅拌 缺乏 水 分 的 材料 时 ， 未 
型 搅拌 机 到 杯 壁 上 (二 ) 添加 水 或 添加 的 水 不 够 
松下 MX- PSC101G _ 
开启 后 无 法 运转 (一) 杯 盖 未 盖 到 位 
型 搅拌 机 
松下 MX - PSC101G1 村 
开启 后 无 法 运转 〈 二 ) 电源 插头 未 插 好 
型 搅拌 机 
松下 MX -PSC101G1 
村 开启 后 无 法 运转 (三) 材料 卡 住 刀具 
型 搅拌 机 
松下 MX- PSC101G 和 
本 中 途 停止 运转 电动 机 保护 装置 动作 
型 搅拌 机 
松下 MX -PSC101G1 、 i 
尖顶 扣 刘 调理 物 外 漏 (一 ) 刀 台 与 搅拌 环 未 旋 紧 
二 J 见 寺 人 LL 
松下 MX- PSC101G 
本 调理 物 外 漏 (二 ) 未 安装 防水 圈 
型 搅拌 机 
百联 B20 -下 型 搅 电源 指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 FU 烧 黑 、TT 一 次 侧 击 穿 
站 机 工作 短路 
ee - 作 指 示 灯 不 停 闪烁 ， 继 
恒 联 B20 -F 型 搅 _ 
机 电器 发 出 急促 吸 合 声 ， 电 动 | 电源 电路 滤 电 容 C1 失效 
机 通 断 运转 频繁 
恒 联 B20 -下 型 搅 通电 后 ， 电 源 指示 灯亮 ， 
继电器 触 头 J1 -1 氧化 烧 蚀 
¥ 机 但 电动 机 始终 不 转 
29. 净 水 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
富士 宝 DK - 加 水 后 ， 出 现 漏水 现象 浮 球 脱落 
2002A 型 净 水 器 (一 ) 四 本 
富士 宝 DK - 水 后 ， 出 现 漏水 现象 
一 ee 净 水 器 与 饮水 机 放置 不 水 平 
2002A 型 净 水 器 (二 ) 
富士 宝 DK - 水 后 ， 出 现 漏 水 现象 
本 2 We 下 水 忠 水 已 满 
2002A 型 净 水 器 (三 ) 
富士 宝 DK - 水 后 ， 滤 芯 不 出 水 或 出 








2002A 型 净 水 器 

















水 缓慢 (一 ) 





未 定期 清洗 ， 滤 芯 堵 塞 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 改 障 部 位 或 元 器 件 备注 
富士 室 DK - | 加 水 后 ， 滤 让 不 出 水 或 出 | gp 
2002A 型 净 水 器 “| 水 缓慢 (二 ) Re” 
松 K38MRF et 
有 水 从 分 水 开关 漏出 分 水 开关 未 拧紧 紧 国 分 水 开关 


型 净 水 器 











松 K38MRF 
型 兆 水 器 


从 过 滤 水 流出 管 的 管 端 
漏水 


过 滤 水 流出 管 安装 错误 








松 K38MRF 





























座 底 部 漏水 (一 净 水 器 本 体 未 拧紧 
型 洛 水 中 从 底座 底部 漏水 (一 ) 净 水 器 本 体 未 拧紧 
松下 TK38MRF ee 密封 圈 (密封 垫 ) 扭曲 或 安 将 密封 圈 安 装 
AA 总 请 必 Pi 
型 净 水 器 ee 装 不 到 位 到 位 








松 K38MRF 
型 兆 水 器 





从 软 管 接 头 处 漏水 

















软 管 固定 用 螺母 未 紧 固 














松 K38MRF 
型 兆 水 器 


从 过 滤 水 流出 口 流出 的 水 


流 减 少 

















滤芯 堵塞 或 滤芯 使 








期 限 到 


更 换 滤 芯 

















松 K38MRF 
型 净 水 器 








产生 异味 





滤芯 的 过 滤 能 力 下 降 





更 换 滤 芯 





松下 TK -PA10、 
TK - PA20 型 净 
水 器 





去 除 不 了 气味 和 怪 味 、 混 
浊 物 〈 一 ) 


主体 容器 、 滤 芯 镑 、 盖 子 未 
清洗 








松下 TK -PA10、 
TK - PA20 型 净 
水 器 





去 除 不 了 气味 和 怪 味 、 混 
浊 物 (二) 


未 安装 滤芯 





松下 TK -PA10、 
TK - PA20 型 净 
水 器 





去 除 不 了 气味 和 怪 味 、 混 
浊 物 〈 三 ) 


滤芯 的 过 滤 能 力 下 降 





更 换 滤 芯 








松下 TK -PA10、 








TK - PA20 型 净 过 滤 速 度 慢 (一 ) 未 清洗 滤芯 
水 器 

松下 TK -PA10、 

TK - PA20 型 净 过 滤 速 度 慢 (二 ) 滤芯 气孔 被 堵 住 





水 器 








松下 TK -PA10、 
TK - PA20 型 净 





过 滤 速 度 慢 (三 ) 





水 器 


滤 忆 未 干燥 





排出 滤芯 中 的 


= 
ee 








松下 TK -PA10、 
TK - PA20 型 净 














过 滤 速 度 慢 





水 器 








滤 忆 堵塞 








更 换 滤 芯 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
松 下 FE 前 滤 网 〈 吸 气 口 ) 被 灰尘 
出 风量 变 小 (一) 
KLA07C 型 加 湿 器 堵塞 





松 下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 














出 风量 变 小 (二 ) 


加 湿 滤 器 组 件 上 有 水 垢 或 





异物 





松 下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 





有 和 气味， 且 水 箱 的 水 不 减 
( 














加 湿 滤 器 组 件 上 有 水 垢 或 





异物 





松 下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 








有 和 气味， 且 水 箱 的 水 不 减 





托盘 污 移 ， 盛 水 长 时 间 未 


处 理 








松 下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 

















运转 指示 灯 点 亮 却 不 加 
湿 ， 房间 的 湿度 不 上 升 





湿度 指示 大 于 70% 以 上 








松 下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 


运转 指示 灯 点 亮 却 不 加 
湿 ， 房间 的 湿度 不 上 升 
(= 














使 用 加 湿 器 的 房间 面积 过 大 














松下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 


运转 指示 灯 点 亮 却 不 加 
湿 ， 房 间 的 湿度 不 上 升 
GE 光 ) 





经 常 换 气 或 地 板 上 铺 了 地 毯 





松下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 


运转 指示 灯 点 亮 却 不 加 
湿 ， 房 间 的 湿度 不 上 升 


托盘 未 安装 好 





松下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 


运转 指示 灯 点 亮 却 不 加 
湿 ， 房 间 的 湿度 不 上 升 





已 超过 了 加 湿 滤 器 的 使 
时 间 









































松 下 FE _ i 
不 运转 托盘 未 安装 好 
KLA07C 型 加 湿 器 
下 FE 已 箱 中 加 了 水 ， 但 加 
和 主机 倾斜 
KLAO07C 型 加 湿 器 “| 水 指示 灯 仍 闪 亮 
松 下 FE 湿度 指示 灯 在 70% 以 上 
放置 位 置 异常 
KLA07C 型 加 湿 器 “| 开始 不 变化 ， 停 止 运 转 oe 
下 FE 水 箱 中 虽然 有 水 ， 但 却 不 
水 条 部 个 |。 托盘 未 安 半 好 


KLA07C 型 加 湿 器 





松 下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 





俭 查 指示 灯 点 亮 ， 定 时 指 


示 灯 (2h) 闪 亮 





出 风口 和 吸 气 口 阻塞 

















松下 FE 
KLA07C 型 加 湿 器 




















仁 查 指示 灯 点 亮 








主机 倾倒 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
了 D201 型 超声 通电 源 后 ， 加 湿 器 不 工 
i 声 i 通电 eit 湿 器 不 电源 熔 丝 熔断 
波 加 湿 器 作 ， 指 示 灯 不 亮 (一 ) 
亚都 D201 型 超声 榜 通 电源 后 ， 加 湿 器 不 工 
- se 电源 变压器 损坏 
波 加 湿 器 FE， 指示 灯 不 亮 〈 二 ) 
亚都 D201 型 超声 接 通 电源 后 ， 加 湿 器 不 工 _ 
| 驱动 电路 驱动 晶体 管 击 穿 
波 加 湿 器 E ， 指 示 灯 不 亮 (三 ) 
亚都 D201 型 超声 榜 通 电源 后 ， 加 湿 器 不 工 
| ee 滤波 电路 有 故障 
波 加 湿 器 E， 指 示 灯 不 亮 (四 ) 
亚都 D201 型 超声 汇通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 控制 电路 晶体 管 的 bc、be 
波 加 湿 器 日 无 雾 喷 出 (一 ) 结 击 穿 开路 
亚都 D201 型 超声 接 通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 
| 雾 量 调 节 电位 器 不 良 
波 加 湿 器 但 无 雾 喷 出 〈 二 ) 
亚都 D201 型 超声 接 通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 
i 水 位 控制 开关 有 故障 
波 加 湿 器 但 无 雾 喷 出 〈 三 ) 攻 
亚都 D201 型 超声 通电 源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 
下 声 ei 间 示 大 干 千 管 损坏 
波 加 湿 器 但 无 雾 喷 出 〈 四 ) 
亚都 D201 型 超声 接 通电 源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 
出 ER 奖 能 器 结 垢 大 多 
波 加 湿 器 但 无 雾 喷 出 〈 五 ) 
亚都 D201 型 超声 十 上 电源 ， 风 机 不 转 ， 加 动机 未 接 通电 源 
风扇 电 通电 源 
波 加 湿 器 湿 器 不 喷雾 (一 ) 
亚都 D201 型 超声 征 上 电源 ， 风 机 不 转 ， 加 
| 风扇 电动 机 绕组 断路 
波 加 湿 器 湿 器 不 喷雾 〈 二 ) 
亚都 D201 型 超声 征 上 电源 ， 风 机 不 转 ， 加 风扇 电动 机 安装 不 当 ， 轴 过 
波 加 湿 器 湿 器 不 喷雾 (三 紧 ， 造 成 阻 转 
使 段 时 间 后 ， 雾 量 明 
亚都 D201 型 超声 ee 置 于 机 内 印 制 电路 板 上 的 雾 
ee 显 变 小 ， 且 调节 面板 上 的 电 ee 
波 加 湿 器 量 调节 电位 器 W2 不良 


(二 村 











亚都 D201 型 超声 














使 用 一 段 时 间 后 ， 雾 量 明 



























































波 加 湿 器 显 变 小 ， 且 调节 面板 上 的 电 | ” 换 能 器 结 垢 太 多 
位 器 Wl 无 效 (二 ) 
使 用 一 段 时 间 后 ， 雾 量 明 
亚都 D201 型 超声 
”| 显 变 小 ， 且 调节 面板 上 的 电 | 。 换 能 器 腐 他 


波 加 湿 器 





位 器 Wl 无 效 (三 ) 











机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 





IS2 - 45 型 超声 波 加 湿 器 开启 后 ， 水 槽 中 有 






































_ ee 风机 损坏 
加 湿 器 雾 产 生 ， 但 无 雾 喷 出 〈 一 ) | 
32 - 45 型 超声 波 | ”加湿 器 开启 后 ,水槽 中 有 
ne 二 人 风 道 被 异物 堵塞 
加 湿 咒 雾 产 生 ， 但 无 雾 喷 出 (二 ) 
32 - 45 型 超声 波 | ”加湿 器 开启 后 ,水 槽 中 有 | ”水槽 中 的 水 位 过 高 ， 堵 塞 
气 加 湿 咒 雾 产 生 ， 但 无 雾 喷 出 〈 三 ) | 风 道 








32 - 45 型 超声 波 雾 量 小 ， 且 调节 面板 上 电 超声 波 发 生 电路 元 器 件 性 能 
加 温顺 位 器 RP1 无 效 (一 ) 变 差 ， 振 荡 电 路 振幅 不 足 















































52 - 45 型 超声 波 雾 量 小 ， 且 调节 面板 上 电 面板 上 调节 喷雾 大 小 的 RP1 
气 加 湿 器 位 器 RP1 无 效 (三 电位 器 不 良 


























ZS2 - 45 型 超声 使 用 时 ， 出现 “ 干 烧 ” 现 
Pe 磁浮 子 卡 滞 
气 加 湿 器 象 (一 ) 





























5 
立 开关 SL 触 头 烙 连 
ee 人 水 位 开关 SL 触 头 粘 连 








5 型 超声 水 槽 中 水 位 不 稳 ， 喷 雾 时 
气 加 湿 器 断 时 续 (一 ) 











水 箱 漏 水 口 处 弹簧 损坏 






































ZS2 - 45 型 超声 水 槽 中 水 位 不 稳 ， 喷 雾 时 | ”水箱 漏水 口 处 弹 答 和 胶 盖 位 




















波 空气 加 湿 器 断 时 续 (二 ) 置 不 正常 


31. 空气 净化 器 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 





接 通 电源 后 ， 高 压 


IE 
局 
Ea 














不 亮 ， 整 机 不 工作 (一 ) 





7 














接 通 电源 后 ， 高 压 指 示 灯 























































































































用 空气 净化 器 人 ， 升 压 变 压 涡 绕 组 烧 坏 
空气 净化 大 ei ts 倍 压 整流 电路 有 故障 
空气 净化 器 ee 风 肩 叶片 变形 被 卡 信 
rp 

















186 



























































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
类 通电 源 后 ， 高 压 指 示 灯 
< 用 空气 净化 器 风扇 电动 机 绕组 开路 或 短路 
0 亮 , 但 风 肩 不 转 (三 ) 入 
使 用 过 程 中 ， 负 离子 发 生 
家 用 空气 兆 化 器 环境 空气 的 湿度 太 大 
ie 器 极 间 打 火 (一 ) 这 空气 的 湿 
ee 使 用 过 程 中 ， 负 离子 发 生 | ”负离子 发 生 器 正 、 负 极 片 次 
< 
器 极 间 打 火 (二 ) 曲 变形 
人 工作 时 输出 的 负离子 浓度 | ， 滤 网 及 电极 上 积 有 大 量 的 灰 
让 低 ， 其 他 均 正常 (一 ) 企 和 污垢 
工作 时 输出 的 负离子 浓度 
室 气 净化 器 正 、 负 极 片 弯曲 变形 
ee 低 ， 其 他 均 正常 (二 ) a 
0 工作 时 输出 的 负离子 浓度 |” 高压 产 生 电 路 有 故障 导 致 训 
Oe 低 ， 其 他 均 正常 (三 ) 压 电压 太 低 
DF -3 型 空气 净 插 上 电源 后 ， 指 示 灯 不 
证 人 电源 插头 与 插座 接触 不 良 
化 器 亮 ， 风扇 不 转 (一 ) 
DF -3 型 空气 兆 | 插 上 电源 后 ， 指 示 灯 不 
电源 变压器 绕 多 
化 器 高， 风 记 不 转 (二 ) 次 变 古 视 贷 组 开店 
DF -3 型 空气 净 插 上 电源 后 ， 指 示 灯 不 
桥 式 整流 电路 有 故障 
化 器 亮 ， 风扇 不 转 (三 ) 
DF -3 型 空气 净 插 上 电源 后 ， 指 示 灯 不 
电源 滤波 电容 击 穿 或 漏电 
化 器 亮 ， 风 扇 不 转 〈 四 ) 交合 中 今天 
接 通 电源 后 ， 风 扇 正常 ， 
PF - 3 型 空气 净 | 但 VT (开关 管 ) 停 振 ， 高 
限 幅 二 极 管 VD5 击 穿 
化 器 频 变 压 器 二 次 侧 无 振荡 信号 ee 
输出 (一 ) 
接 通 电源 后 ， 风 扇 正常 ， 
PF - 3 型 空气 净 | 但 VT (开关 管 ) 停 振 , 高 | 电感 振荡 电路 偏 咎 电阻 
化 器 频 变压器 二 次 侧 无 振荡 信号 | R2 一 R5 其 中 之 一 开路 
输出 (二) 
接 通 电源 后 ， 风 扇 正常 ， 
PF -3 型 空气 净 | 但 VT (开关 管 ) 停 振 ， 高 
高 频 变 压 器 T2 绕组 断路 
化 器 频 变压器 二 次 侧 无 振 功 信号 | ”一 








输出 


(县 











机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 








接 通 电源 后 ， 风 扇 正常 ， 
PF -3 型 空气 净 | 但 VT (开关 管 ) 停 振 ， 高 低频 功率 管 VT (3DD17) 











化 器 频 变 压 器 二 次 侧 无 振荡 信号 | 损坏 


输出 (四) 





接 通 电源 后 ， 低 频 大 功率 
管 振荡 正常 ， 但 风扇 不 转 供电 电路 限 流 电阻 R1 开路 
(一 ) 




















接 通电 源 后 ， 低 频 大 功率 
管 振 荡 正 常 , 但 风扇 不 转 | 风扇 电动 机 损坏 





PF -3 型 空气 净 







































































































































































化 器 后 
(二 ) 
海尔 KJF2001 型 | 通电 后 ,机 器 不 工作 
ra a 电源 插头 与 插座 捅 接 不 良 
气 六 本 
海尔 KJF2001 型 通电 后 ， 机 器 不 工作 
i EE 电源 插座 没有 电 
亏本 全 
海尔 KJF2001 型 通电 后 ， 机 融 不 工作 
Sn ee 进 、 出 风 盖 未 安装 到 位 
气 肖 > 
海尔 KJF2001 型 | 
生 兆 化 器 遥控 器 不 工作 (一) 电池 处 的 隔 电 塑料 片 未 取出 
气 交 
海尔 KJF2001 型 Ny ee 
气 兆 化 回 于 控 咒 不 工作 (二 ) 电池 电量 用 尽 
所 
海尔 KJF2001 型 a 0 、 
气 痢 化 器 遥控 器 不 工作 (三 ) 中 间 有 异物 阻挡 
气 交 
海尔 KJF2001 型 烟雾 和 异味 难以 消除 
有 有 滤 材 寿命 已 到 
的 加 
海尔 KJF2001 型 烟雾 和 异味 难以 消除 
气 净化 器 (a oe 
海尔 KJF2001 型 烟雾 和 异味 难以 消除 
ns 到 ”| “放置 位 置 不 合理 
气 汉 = 
海尔 KJF2001 型 机 器 工作 ， 但 出 风口 没有 
滤 F 翔 糙 装 
气 净 化 器 风 殉 出 或 风 很 绊 (一 ) a 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
海尔 KJF2001 型 机 器 工作 ， 但 出 风口 没有 
出 风口 被 异物 堵塞 清除 异物 


空气 净化 器 





风 吹 出 或 风 很 弱 (二 ) 





松下 下 - DSB50C 


人 h 


电源 插头 与 插座 接触 不 良 











型 空气 净化 器 
松下 下 - DSB50C 
通电 后 ， 不 能 运转 〈 二 ) 集 尘 过 滤 网 更 换 指示 灯 点 亮 


洋 


空气 净化 器 











自动 运行 ,不 能 停止 运 
















































































松下 下 - DSB50C 异味 感应 器 或 微 尘 感应 

ea 福 ， 且 容 气 洽 窗 度 指 东 灯 一 | 二 站 全 帮 和 生生 全 全 全 可 
型 空气 净化 器 异常 

直 是 红色 (一 ) 

松下 一 DSB5oc 自动 运行 ， 不 能 停止 运 

人 过 Ms 
型 罕 忆 净化 器 转 ， 且 空气 净化 度 指示 灯 一 感应 器 灵敏 度 调 至 过 高 需 将 其 调 到 低 挡 
至 一 

直 是 红色 (二) 
自动 运行 ,不 能 停止 运 

松下 下 -DSB50C 
oe 转 ， 且 空气 净化 度 指示 灯 一 微 侍 感 应 器 脏 污 
7 直 是 红色 (三 ) 

松下 F - DSB50C _ _ 后 和 
rp 净化 效果 差 机 身 或 各 过 滤 网 被 污染 
EL 

松下 F - DSB50C | ”空气 中 的 脏 物 难以 清除 ， 除 甲醛 用 集 企 过 滤 网 被 污染 
型 空气 净化 器 且 运 行 时 噪声 较 大 a 

松下 F - PDA16C pe 
型 空气 净化 器 加 水 、 保 养 指示 灯 闪 烁 纳米 离子 装置 缺 水 
人 

松下 下 -PDA16C 











型 空气 净化 器 


纳米 离子 发 生 部 位 脏 污 

















水 中 的 矿物 质 沉 积 附着 在 





松下 F -PDC30C、 










































































FEF-PMC30C 型 空气 不 运转 电源 插头 与 插座 未 接触 好 
净化 器 
松下 F -了 PDC30C、 自动 检测 模式 不 停止 运 
F -PMC30C 型 空气 | 转 ， 且 空气 净化 度 指 示 灯 保 | 异味 感应 器 异常 
净化 器 持 红 色 (一 ) 
松下 下 -PDC30C、 自动 检测 模式 不 停止 运 
F -PMC30C 型 空气 | 转 ， 且 空气 兆 化 度 指示 灯 保 | 入 庶 带 敏感 度 开关 设置 在 
净化 器 持 红 色 (二 ) ee 
松下 下 -PDC30C、 
F -PMC30C 型 空气 异味 难以 清除 主机 或 进 气 口 堵塞 


净化 器 









































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
松下 下 -了 PDC30C 二 
空气 中 尘埃 难以 清除 ， 且 
F_PMC30C 型 空气 | 空气 中 侍 埃 难以 清除 集 尘 过 滤 网 脏 污 清洗 集 尘 过 滤 网 
运转 时 出 现 噪声 
净化 器 
空气 污秽 ， 但 机 器 仍 不 运 


松下 FF-PDC30C、 
气 








FF -PMC30C 型 空 
净化 器 


气 净化 度 指示 灯 保 持 





E; 


空气 净化 器 安放 位 置 错误 








松下 F-PDC30C、 


气 污 秽 ， 但 机 器 仍 不 运 








下 -了 PMC30C 型 空气 


气 净 化 度 指 示 灯 保持 

















使 用 空气 净化 器 的 房间 过 大 















































































































































































































































净化 器 蓝 色 (二 
松下 下 -PDC30C、 空气 污秽 ， 但 机 器 仍 不 运 
感应 器 敏感 度 开 关 设 置 在 
FE-PMC30C 型 空气 | 转 ， 空 气 净 化 度 指示 灯 保 持 < 低 ” 档 
净化 器 蓝 色 (三 ) 
松下 下 - PXC50C 无 法 停止 自动 运转 ， 且 空 本 
. 空气 清新 档 一 直 在 低档 位 
型 空气 净化 器 气 净化 度 指示 灯 一 直 是 蓝 色 人 
无 法 停止 自动 运转 ， 且 空 
松下 F_ PXC50C ee 异味 感应 器 或 灰尘 感应 器 
“质量 指示 灯 一 直 是 红色 | 
型 空气 净化 器 ee 异 党 
无 法 停止 自动 运转 ， 且 空 
松下 F- PXC50C | 地 最 指示 灯 各 鳞 红色 | 感应 器 的 灵敏 度 设置 为 
型 空气 净化 器 | 
无 法 停止 自动 运转 ， 且 空 
松下 F -PXC50C se i rn 红色 灰尘 感应 器 脏 污 
型 空气 兆 化 器 全 各 示 灯 一 直 是 红 灰尘 感应 器 脏 污 
Ce 
松下 下 - PXC50C er i 
ee ee 
Wp 机 器 不 “急速 ”运转 机 器 以 自动 模式 运转 
松下 F -PXC50C 空气 不 好 ,但 空气 净化 指 
机 器 位 置 放置 错 
型 空气 净化 器 示 灯 一 直 是 蓝 色 (一 ) 和 
松下 下 -PXC50C | ”空气 不 好 ， 但 空气 净化 指 | 
型 空气 净化 器 示 灯 一 直 是 蓝 色 (二 ，) 党 同 面 入 过 本 
松下 下 -PXC50C | ”空气 不 好 ,但 空气 净化 指 | 感应 器 的 灵敏 度 设置 在 
型 空气 净化 器 示 灯 一 直 是 蓝 色 (三 ) “ 低 ” 档 
松下 下 -PXC50C 空气 不 好 ， 但 空气 净化 指 
灰尘 感应 器 脏 污 
型 空气 净化 器 示 灯 一 直 是 蓝 色 〈 四 ) 
松下 下 -PXC50C 请 E 了 
型 空气 净化 器 异味 难以 消除 主机 或 集 人 尘 过 滤 网 脏 污 
松下 下 -PXC50C 难以 净化 空气 ， 且 运行 噪 主机 、 前 置 面板 或 集 人 尘 过 滤 
型 空气 净化 器 声 大 网 脏 污 

















32. 空气 除湿 机 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 





全 





点 邦 CT20 型 电源 后 ， 压 缩 机 不 


翌 
NE 
(al 

























































































气 除湿 机 动 (一 ) Cs 

刘邦 CT20 型 空 楼 通电 源 后 ， 压 缩 机 不 起 从 断 器 席 
气 除湿 机 动 (二 ) 和 四 

卓 邦 CT20 型 空 类 通电 源 后 ， 压 缩 机 不 起 
se We 热 继电器 没有 手动 复位 
气味 这 似 L 刀 4 

卓 邦 CT20 型 空 楼 通电 源 后 ， 压 缩 机 不 起 要 
气 除湿 机 动 (四 ) 人 

点 邦 CT20 型 空 榜 通 电源 后 ， 压 缩 机 不 起 
二 全 Bi 电动 机 绕组 臣 间 短路 或 开路 
气味 证 从 马 

是 缮 通电 源 后 ， 压 缩 机 运 

卓 邦 CT20 型 空 的 0 - 
所 除湿 机 转 ， 但 出 水 不 多 ， 除 湿 效 果 空气 过 滤器 堵塞 
所 | 水 ?正人 


郑 





接 通电 源 后 ， 压 缩 机 运 
转 ， 但 出 水 不 多 ， 除 湿 效 果 制冷 剂 不 足 





卓 邦 CT20 型 空 
























































































































































气 除湿 机 
J eC 
接 通 电源 后 ， 压 缩 机 运 
卓 邦 CT20 型 空 膨胀 阀 开 度 不 够 或 进口 滤 网 
ee 转 ， 但 出 水 不 多 ， 除 湿 效 果 
气 除湿 机 堵塞 
差 (三 ) 
es 接 通 电源 后 ， 压 缩 机 运 
卓 邦 CT20 型 空 隐 Pe 
转 ， 但 出 水 不 多 ， 除 湿 效 果 房间 密封 性 差 
气 除 湿 机 
差 (四 ) 
时 邦 CT20 型 空 供电 正常 ， 但 除湿 机 不 除 风扇 电动 机 烧 坏 或 电动 机 运 
气 除湿 机 湿 (一 ) 转 电容 断路 
点 邦 CT20 型 空 供电 正常 ， 但 除湿 机 不 除 
ee 制冷 剂 严重 不 足 
气 除湿 机 湿 (二 ) 
卓 邦 CT20 型 空 供电 正常 ， 但 除湿 机 不 除 
本 Re 过 滤器 严重 增 塞 
气 除 湿 机 湿 (三 ) 
卓 邦 CT20 型 空 供电 正常 ， 但 除湿 机 不 除 
本 ! 和 压缩 机 有 故障 
气 除湿 机 湿 (四 ) 
卓 邦 CT20 型 空 - 作 时 ， 机 内 发 出 很 大 的 压缩 机 内 部 管子 、 阀 片 等 零 
气 除 湿 机 保 声 (一 ) 部 件 损坏 
卓 邦 CT20 型 空 工作 时 ， 机 内 发 出 很 大 的 本 
压缩 机 避 振 装置 失效 
气 除湿 本 保 声 〈 二 ) 
点 邦 CT20 型 空 工作 时 ， 机 内 发 出 很 大 的 
和 压缩 机 安装 螺钉 松动 
气 除湿 机 染 声 (二) 




































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
卓 邦 CT20 型 空 工作 时 ， 机 内 发 出 很 大 的 
风机 叶片 变形 碰 壳 
气 除湿 机 噪声 (四) ee 
点 邦 CT20 型 空 工作 时 ， 机 内 发 出 很 大 的 
_ 风机 轴承 缺 油 ， 干 摩擦 
气 除湿 机 噪声 (五 ) 
松下 CD - 400P 风扇 电动 机 正常 ， 而 压缩 
压缩 机 本 身 损坏 
空气 除湿 机 机 不 起 动 (一 ) 
松下 CD - 400P 风扇 电动 机 正常 ， 而 压缩 
起 动 电容 器 漏电 
空气 除湿 机 机 不 起 动 〈 二 ) 人 
松下 CD - 400P 风扇 电动 机 正常 ， 而 压缩 
过 载 保 护 器 损坏 
空气 除湿 机 机 不 起 动 (三 E 
松下 CD - 400P 压缩 机 工作 正常 ， 风 扇 电 
空气 除湿 机 动机 不 转 (一 ) 
松下 CD - 400P 压缩 机 工作 正常 ， 风 扇 电 
供电 异常 
空气 除湿 机 动机 不 转 (二 ) 
松下 CD - 400P 压缩 机 工作 正常 ， 风 扇 电 
开关 S2 损坏 
空气 除湿 机 动机 不 转 (三 ) 
33. 料理 机 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
九 阳 JYL -6E 型 由 动 开关 ， 机 器 不 运转 
盖 安 装 不 到 位 
料理 机 (一 ) 
九 阳 JYL -6E 型 由 动 开关 ， 机 器 不 运转 
NE | 安全 开关 未 按压 到 位 
料理 机 (二 ) 
BD 放置 食物 过 多 ， 超 载 工作 
使 用 中 停 信物 过 多 ， 超 载 工 
料理 机 本 
LL 阳 JYL -6E 型 二 连续 使 用 时 间 过 长 ， 电 动机 
料理 机 温 控 保护 或 电动 机 损坏 
九 阳 JYL-6E 型 0 网 
果汁 杂质 多 (一 ) 未 安装 果酒 盒 安装 果 渣 盒 
料理 机 
九 阳 JYL -6E 型 
果汁 杂质 多 (二) 滤 网 破损 更 换 滤 网 
料理 机 
几 阳 JYL -6E 型 半 杂 质 多 (三) 果 尘 盒 已 满 ， 果 洒 溢 出 清洗 果酒 盒 
料理 机 全 条 大 = 人 二 合 ， 林 丛 付 山 消 访 森 痊 入 
LL 阳 JYL - 6E 型 ee | 
搅拌 杯 漏水 (一 ) 刀 座 未 旋 紧 旋 紧 刀 座 
料理 机 
LN 刀 座 密封 圈 未 安装 到 信 
搅拌 杯 漏水 〈 二 座 密 看 安 也 
料理 机 Sn 
九 阳 JYL - 6E 型 、 了 a l ee ey 
料理 机 搅拌 杯 漏水 (三 ) 刀 座 密封 圈 磨 损 更 换 刀 轴 密封 圈 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
九 阳 JYL - 350、 
EA 杯 体 、 刀 座 、 主 体 之 间 未 
杯 体 、 府 、 主 日 
350B、JYL - 350S、 整 机 不 工作 


JYL - 380、JYL - 
390 型 料理 机 





九 阳 JYL - 350、 
JYL-350A、JYL - 
350B、JYL - 350S、 
JYL - 380、JYL - 
390 型 料理 机 


工作 时 ， 出 现 异常 振动 或 
噪声 过 大 (一 ) 


容器 与 刀 座 未 拧紧 





九 阳 JYL - 350、 
JYL-350A、JYL - 
350B、JYL - 350S、 
JYL - 380、JYL - 
390 型 料理 机 


工作 时 ， 出 现 异常 振动 或 
噪声 过 大 (二 ) 


杯 体内 放 入 食物 过 多 





九 阳 JYL - 350、 
JYL-350A、JYL - 
350B、JYL - 350S、 
JYL - 380、JYL - 
390 型 料理 机 


漏水 (一 ) 


杯 体 与 刀 座 未 拧紧 





九 阳 JYL - 350、 
JYL-350A、JYL - 
350B、JYL - 350S、 
JYL - 380、JYL - 
390 型 料理 机 


漏水 (二 ) 














使 用 时 间 过 长 











料理 机 不 工作 (一 ) 








料理 机 不 工作 (二 ) 


玻璃 杯 组 未 旋 放 到 位 








料理 机 不 工作 (三 ) 











干 磨 杯 组 未 按 箭头 方向 正确 







































































JYL -610 型 料理 机 














YL-=-610 型 料理 机 放 入 
九 阳 JYL - 510 本 
料理 机 不 工作 (四) 干 磨 玻璃 杯 未 旋 到 位 
YL-=-610 型 料理 机 
九 阳 JYL - 510 机 可 
玻璃 杯 漏水 (一 ) 玻璃 杯 与 杯 座 未 旋 紧 





























( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
九 阳 JYL - 510、 
玻璃 杯 漏水 (二) 未 安装 密封 图 

JYL -610 型 料理 机 

九 阳 JYL - 510、 要 _ 

玻璃 杯 漏水 (三 ) 玻璃 杯 与 刀 座 破损 

JYL -610 型 料理 机 

九 阳 JYL -Ao60、 
JYL -~ Bol0、JYL - 

杯 体 、 主 机 体 之 间 未 装配 
B023、JYL - B031、 不 工作 
到 位 

JYL -~ B055、JYL— 
B062 型 料理 机 

九 阳 JYL - Ao60、 
JYL - Bo10、JYL - 
B023、JYL - B031、 刀片 微 动 刀片 被 食材 缠绕 住 或 卡 死 将 食材 切 成 小 片 
YL - BO55、 JYL - 


B062 型 料理 机 





九 阳 JYL - A060、 
YL - Bo10、 JYL - 
B023、JYL - B031、 
JYL - B055、JYL - 
B062 型 料理 机 





工作 时 ， 出 现 异常 振动 或 
噪声 (一 ) 


杯 体 与 刀 座 未 拧紧 





九 阳 JYL -Ao60、 
JYL - Bol0、JYL - 
Bo23、JYL - B031、 
JYL - B055、JYL - 
B062 型 料理 机 








工作 时 ， 出 现 异常 振动 或 
噪声 (二) 


杯 内 未 放 入 过 量 食材 





九 阳 JYL - A060、 
JYL - Bo10、JYL - 
B023、JYL - B031、 
JYL - Bo55、JYL - 
B062 型 料理 机 


搅拌 杯 漏水 (一 ) 


搅拌 杯 与 刀 座 未 拧紧 





九 阳 JYL - A060、 
JYL - Bo10、JYL - 
B023、JYL - B031、 
JYL - Bo55、JYL - 
B062 型 料理 机 


搅拌 杯 漏水 (二) 


搅拌 杯 破 弄 





九 阳 JYL - Ao60、 
JYL - Bol0、JYL - 
B023、JYL - B031、 
JYL - Bo55、JYL - 
B062 型 料理 机 

















使 用 中 突然 停止 (一) 














杯 体 、 主 机 体 之 间 未 装配 
到 位 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
九 阳 JYL - Ao60、 
JYL - Bol0、JYL - 停止 20 一 30min 
Bo23、JYL - Bo31、| ”使 用 中 突然 停止 (二) 电动 机 过 热 
JYL - B055、 JYL - 局 内} 
B062 型 料理 机 
九 阳 JYL - Bl130 曾 电 后 ,启动 开关 ， 整 机 将 杯 旋 紧 在 主 
杯 体 与 主体 未 旋 紧 
型 料理 机 不 工作 体 上 
由 | 使用 中 停机 (一) 电压 过 低 
型 料理 机 站 
汪 用 JYL 一 卫 30 | 使 用 中 停机 《二 ) 电动 机 温 控 保护 
使 用 中 停 二 动机 温 控 
型 料理 机 
九 阳 JYL - B130 工作 时 ， 出 现 异 常 振 动 或 
人 人 杯 体 与 刀 座 未 旋 紧 
型 料理 机 如 声 过 大 (一 ) 
九 阳 JYL - B130 工作 时 ， 出 现 异常 振动 或 
机 体 放 置 不 平衡 或 脚 垫 脱落 
型 料理 机 录 声 过 大 (二 ) "| 
九 阳 -BB 村 ， 出 现 异 常 振动 忆 
九 阳 JYL 30 作 时 ， 出 现 异常 振动 或 电压 过 高 
型 料理 机 打 声 过 大 (三 ) 
九 阳 JYL - B130 工作 时 ， 出 现 异常 振动 或 
食材 过 量 
型 料理 相 此 声 过 大 (四) ee 
九 阳 JYL - Bl130 、 > i 
上 刀 刀片 被 食材 缠绕 住 或 卡 死 
型 料理 机 
九 阳 JYL - Bl130 二 a 训 : 和 i 
a 搅拌 杯 漏水 (一 ) 搅拌 杯 与 搅拌 刀 座 未 旋 紧 
型 料理 机 
九 阳 JYL - B130 = 、 
搅拌 杯 漏水 (二) 搅拌 杯 破裂 更 换 搅 拌 杯 
型 料理 机 
九 阳 JYL - B130 、 本 本 
搅拌 杯 漏水 (三) 未 放 密 封 圈 或 密封 圈 破损 
型 料理 机 
34. 燃气 烘 炉 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
新 南方 YXY - 20 
火 温 庶 不 均 癸 温度 调节 消 - 
型 燃气 烘 炉 上 火 温度 不 均匀 温度 调节 板 异常 
新 南方 YXY - 20 温 控 器 T2 内 部 继电器 线圈 
下 火 不 升温 
青 燃 气 烘 粹 a 脱 烛 
新 南方 YXY - 20 开机 几 秒 钟 后 上 火 就 报警 
和 点 火器 L1 损坏 
型 燃气 烘 炉 (一 ) 
新 南方 YXY - 20 开机 几 秒 钟 后 上 火 就 报警 
人 I 火苗 感应 针 变形 
型 燃气 烘 炉 Cy 
新 南方 YXY - 20 Re 
型 燃气 烘 炉 上 火 不 升温 电磁 阀 被 异物 堵 住 

















35. 燃气 热水器 
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机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
奖 力 JSTD7 型 燃 | 遂 电 后 虽 有 脉冲 电 火 花 ， 
i ”| 但 只 在 通电 瞬间 燃 一 下 ,不 |” 电池 电压 不 够 
持续 燃烧 (一 ) 
通电 后 虽 有 脉冲 电 火 花 ， 
STD7 型 燃 起 动 线圈 或 保持 缚 局 音 
有 但 只 在 通电 瞬间 多 一 下 ， 不 ng B60 
人 持续 燃烧 (二) 四 
赂 力 JSTD7 开火 | ， 通 电 后 虽 有 脉冲 电 火 苍 ， 
“| 但 只 在 通电 瞬间 燃 一 下 , 不 | ”电磁 闽 磁 钢 磁 强 度 减弱 


气 热水器 














格力 JSTD7 型 燃 
气 热水器 











通电 后 虽 有 脉冲 电 火 花 ， 
只 在 通电 瞬间 燃 一 下 ， 不 
持续 燃烧 (四) 





阀 蕊 有 卡 滞 现 象 





格力 JSTD7 型 燃 
气 热水器 











在 通电 瞬间 燃 一 下 ， 不 





通电 后 虽 有 脉冲 电 火 花 ， 
机 


驱动 电路 不 良 








海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 


燃气 总 阀 和 冷水 阀 未 打开 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 





点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 


亮 (二 ) 


这 





电源 未 接 通 ,停电 或 电压 
低 





[ea 











海 尔 JSQ20 -= 
12TCSA (Y/T/R)、 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 


点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 


亮 〈 三 ) 





燃气 输入 管内 有 残留 空气 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (CY/T/R )、 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 





点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 
亮 (四) 























海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 








点 不 着 火 ， 燃 烧 指示 灯 不 
亮 (五 ) 





烟 


水 源 压力 不 足 或 水 压 不 稳 ， 
道 过 长 或 转弯 过 多 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (CY/T/R)、 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 


点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 


亮 (六 ) 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (YY/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 


点 不 着 火 ， 燃 烧 指示 灯 不 
亮 (七 ) 


进 水 滤 网 堵塞 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 


点 不 着 火 ， 燃 烧 指示 灯 不 
亮 ( 八 ) 


燃烧 室 损伤 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R).、 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 


点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 
亮 〈 九 ) 


点 火 针 、 感 应 针 插 接 松 脱 ， 


或 温 控 器 连 线 、 控 制 线 松 脱 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 


点 不 着 火 ， 燃 烧 指示 灯 不 
亮 (十 ) 




















电磁 阀 不 能 维持 在 开启 状态 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 


不 出 水 (一 ) 











未 开 冷 、 热 水 阀 








海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 


不 出 水 (二 ) 


进 水 滤 网 堵塞 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 




















使 用 中 自动 烽火 (一 ) 











无 水 或 水 压 太 低 








机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 





海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 














使 用 中 自动 熄火 (二 ) 




















燃气 用 完 或 供 气 中 断 











海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 






























































使 用 中 自动 熄火 (三 ) 停电 或 电压 过 低 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 
海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R).、 cs 本 
使 用 中 自动 熄火 〈 四 ) 过 热 保 护 温 控 器 动作 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 
海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R).、 机 
使 用 中 自动 熄火 〈 五 ) 感应 针 接 插 松 脱 


JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 























海 尔 JSQ20 - 
12TCSA (Y/T/R). 
JSQ22 - TFMA (Y/ 
T) 型 燃气 热水器 








使 用 中 自动 熄火 (六 ) 


























江 龙 1SYD6 型 燃 





能 点 ， 点 火 微 动 开关 损坏 
气 热水器 不 能 点 火 点 火 微 动 开关 损坏 
江 龙 1SYZ5 - C 四 加 
型 燃气 热水器 顶部 冒 烟 排 气 腔 内 有 异物 








三 角 8L 型 燃气 热 
水 器 


J 开水 控 开 关 时 不 能 点 
， 点 火 指示 灯 也 不 亮 


点 火电 路 Bl 的 @ 脚 脱 焊 








三 角 8L 型 燃气 热 








J 开水 控 开关 时 ， 点 火 指 








谐振 电容 C4 漏电 


























水 器 示 灯 亮 , 但 点 不 燃 
燃气 开关 ， 手 
二 角 8L 型 燃气 热 J 燃气 开关 ， 按 下 手柄 
人 器 时 无 燃气 喷 出 ,发 火 管 点 | ”发火 管 气 嘴 堵 塞 





三 角 8L 型 燃气 热 
水 器 





火 








本 开水 温 开 关 ， 主 燃烧 室 
气 ， 发 火 管 气 嘴 处 有 长 明 
， 但 不 能 点 燃 主 燃烧 室 




















水 气 联动 阀 内 的 胶 腐烂 
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( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
三 角 8L 型 燃气 热 水 温 不 高 ， 将 水 开 大 后 ， 水 气 联动 阀 内 的 胶 膜 轻微 穿 
水 器 火 仍 不 能 升 到 最 大 孔 漏 水 




















三 角 8L 型 燃气 热 


热水器 燃烧 时 出 现 红 火 、 
冒 黑 烟 现 象 





再 


热 交 换 片 间 院 受 堵 ， 气 流 
不 畅 





沈 乐 满 SR - 6. 5L 


型 燃气 热水器 


一 


有 脉冲 电 火 花 ， 点 火 指示 
灯亮 ， 无 液化 气 外 泄 ， 打 开 
水 阀 时 有 电磁 阀 吸 合 的 碰撞 
声 ， 但 不 着 火 























电磁 阀 内 磁 钢 的 磁化 强度 
不 足 




















沈 乐 满 SR - 6.5L 有 时 着 火 正常 ， 有 时 着 火 
纳 嘴 热 污 
型 燃气 热 水 加 困难 〈__) 喷嘴 热电 偶 积 有 污垢 
沈 乐 满 SR - 6.5L 有 时 着 火 正常 ， 有 时 着 火 
管 计 滤 纱 De 
型 燃气 热水器 丽 难 72 进 水 管 过 滤 纱 网 积 有 污垢 





沈 乐 满 SR - 6.5L 





型 燃气 热水器 























使 用 时 燃烧 不 完全 ， 室 内 
害 气 体 增多 


热 交 换 器 和 主 燃烧 器 发 生 











水 仙 8L 型 燃气 热 


J 开水 龙头 不 点 火 (一 ) 











水 器 
水 仙 8L 型 燃气 热 
本 开水 龙头 不 点 火 〈 二 ) 微 动 开 磁 损坏 
水 器 
水 仙 8L 型 燃气 热 
本 开水 龙头 不 点 火 〈 三 ) 水 阀 皮膜 损坏 






































J 开水 龙头 后 ， 能 点 火 放 
电 , 但 不 能 着 火 燃烧 ， 约 
8s 后 自动 关闭 (一 ) 











冲击 阀 损坏 








水 仙 8L 型 燃气 热 


水 器 


打开 水 龙头 后 ， 能 点 火 放 
电 , 但 不 能 着 火 燃烧 ， 约 
8s 后 自动 关闭 (二) 











电磁 阀 被 煤气 锈蚀 








水 仙 8L 型 燃气 热 


水 器 


打开 水 龙头 后 ， 能 点 火 放 
电 , 但 不 能 着 火 燃烧 ， 约 
8s 后 自动 关闭 (三 ) 

















YH -1720 模块 内 火焰 探测 
电路 损坏 








水 仙 8L 型 燃气 热 


水 器 


打开 燃气 开关 ， 按 下 手柄 
时 ， 放 电 针 后 尖端 与 放电 管 
之 间 产 生 电 火花 的 瞬间 ， 无 


燃气 喷 出 














通宝 JSDY6.5 
A 型 燃气 热水器 


不 能 点 火 


IC1 -3 (LM339) 电压 比较 








万 和 燃气 热水器 





T 


调节 为 小 火力 ， 燃 烧 正 
常 ; 调节 为 大 火力 ， 燃 气 热 
水 器 排出 浓 烟 “〈 一 ) 




















( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
调节 为 小 火力 ， 燃烧 正 
万 和 燃气 热水器 燃气 通路 系统 存在 故障 


常 ; 调节 为 大 火力 ， 燃气 热 




























































































































































































水 器 排出 浓 烟 〈 二 ) 
家 乐 CNE 燃气 丁 开 进 水 阀门 ， 点 火电 
万 家 气 1 于 过 水 火电 路 水 压 开 关 S 未 闭合 
热水器 无 脉冲 (一 ) 
家 乐 CNE 燃气 J 开 进 水 阀门 ， 点 火电 
万 家 然 气 人 火电 路 水 压 开关 损坏 
热水器 无 脉冲 (二 ) 
万 家 乐 CNE 燃气 J 开 进 水 阀门 ， 点 火电 路 、 
电池 无 电 
热水器 无 脉冲 (三 
万 家 乐 CNE 燃气 J 开 进 水 阀门 ， 点 火电 路 
a 晶体 管 VT1 损坏 
热水器 无 脉冲 (四 ) 
万 家 乐 CNE 燃气 J 开 进 水 阀门 ， 点 火电 路 
| 晶闸管 VS 损坏 
热水器 无 脉冲 (五 ) 
万 家 乐 CNE 燃气 | “打开 进 水 阀门 ， 点 火电 路 |。 让 让 斥 器 T2 损坏 
司 庄 父 应 2 棉 未 
热水器 无 脉冲 〈 六 ) 和 
万 家 乐 CNE 燃气 有 脉冲 火花 但 无 法 点 燃 燃 
启动 线圈 YV1 损坏 
热水器 气 (一 ) 
万 家 乐 CNE 燃气 | “有 脉冲 火花 但 无 法 点 燃 燃 | 
热水器 气 (二 ) 各 从 全 V9 绒 二 
万 家 乐 CNE 燃气 有 脉冲 火花 但 无 法 点 燃 燃 集成 电路 1C1 损坏 
集成 电 员 坏 
热水器 村 - 
万 家 乐 CNE 燃气 | 有 脉 串 火花 ,燃气 点 燃 后 | zg 谈 质 报 坏 
已 20 作 页 示 \ 
热水器 很 快 又 熄灭 (一) ee 
万 家 乐 CNE 燃气 有 脉冲 火花 ， 燃 气 点 燃 后 a 
电容 C13 3 
热水器 很 快 又 熄灭 (二 ) > 
万 家 乐 CNE 燃气 有 脉冲 火花 ， 燃 气 点 燃 后 
电磁 阀 维持 线圈 YV2 损坏 
热水器 很 快 又 熄灭 (三 ) 的 
万 家 乐 CNE 燃气 有 脉冲 火花 ， 燃 气 点 燃 后 
I | 晶体管 VT4 损坏 
热水器 民 快 又 熄灭 (四 ) 
万 家 乐 CNE 燃气 有 脉冲 火花 ， 燃 气 点 燃 后 
火焰 检测 探 针 位 置 错 位 
热水器 很 快 又 熄灭 (五 ) 人 
了 
万 家 乐 JXY25 - 


Al 型 燃气 热水器 








量 后 突然 燃烧 ， 并 伴 有 较 大 
的 响声 (一) 


点 火 燃烧 器 喷嘴 堵塞 





万 家 乐 JXYZ5 - 
Al 型 燃气 热水器 





开局 水 内 后 ， 主 燃 
燃气 没有 被 点 燃 ， 待 燃气 过 
的 响声 (二) 





























水 气 联 动 装置 里 的 燃气 密封 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
家 乐 ]XY25 | 襄 示 出水 量 有 喷头 小 孔 内 有 水 垢 
Al 型 燃气 热水器 | De 
万 家 乐 JXYZ5 - 热 水 出 水 正常 ,但 水 温 
煤气 出 气 小 孔 有 几 个 堵塞 
Al 型 燃气 热水器 | 偏 低 ee 
万 家 乐 JXYZ5 - 不 能 打 火 ， 点 火 指 示 灯 也 ei 
| = AY > oF 
Al 型 燃气 热水器 不 亮 人 
万 家 乐 JXYZ5 - 点 火 指示 灯亮 ， 火 广 
人 人 有 打 火 放 | 。BG4 的 b、。 结 被 击 穿 
Al 型 燃气 热水器 电 声 ， 但 没有 火焰 
| 点 火 指示 灯亮 ， 有 打 火 放 
万 家 乐 JXY25 - 电 声 ,但 点 燃 后 火焰 随即 A3 内 部 性 能 变 差 
A 型 燃气 热水器 已 及 ， 人 但凡 和 众 厂 日 D Ph 性 用 人 交 云 





熄灭 





能 水 控 点 火 ， 但 不 久 便 自 
动 熄灭 


反馈 针 位 置 偏 移 





























使 用 中 熄灭 ， 再 启用 时 不 
着 火 





























火焰 检测 振荡 器 B2 断 线 





出 水 流量 ， 脉 冲 点 火 均 正 
常 ， 但 不 着 火 (一 ) 


电磁 阀 静 、 动 铁心 触 头 间 有 
污 物 























出 水 流量 ， 脉冲 点 火 均 正 
常 ， 但 不 着 火 (二 ) 





电磁 阀 副 铁心 内 的 复位 弹簧 
失去 弹性 





万 家 乐 JXYZ7 
DZ 型 燃气 热水器 





经 常 炸 灭 , 但 多 次 开关 
后 ， 又 可 勉强 维持 ， 并 时 常 
发 出 “ 硬 邦 ”的 燃烧 声 








燃气 喷嘴 没有 正 对 准 导 气 孔 


中 心 








万 家 乐 STK6. 5 





燃烧 器 在 水 温 高 的 情况 下 
工作 正常 ， 水 温 低 时 就 不 工 
作 。 和 若 在 主 燃烧 器 的 情况 下 


冷水 阀 不 良 





























































































































Bl 型 燃气 热水器 。 “| 调节 火力 旋钮 火力 正常 ， 而 
调节 水 温 旋 钮 到 水 温 偏 低 时 
就 自动 熄 天 
刚 开启 时 正常 工作 几 分 
万 家 乐 SYD6.5 - Nye i 热水器 内 供 气 系统 某 一 元 器 
日 日 切 息 火 ， 而 有 
Bl 型 燃气 热水器 件 性 能 不 良 
才能 正常 工作 (一 ) 
刚 开启 时 正常 ， 工 作 几 分 
万 家 乐 SYD65 -| 热水器 以 外 的 供 气 管 路 堵 
| 钟 后 自动 烽火 ， 需 再 次 点 火 | 
Bl 型 燃气 热水器 ee 塞 ， 造 成 一 时 供 气 不 上 而 熄火 
才能 正常 工作 (二 ) 
刚 开启 时 正常 ， 工 作 几 分 
万 家 乐 SYD6.5 - |， 下 生动 过 大， 直下 次 思 大 | 减 压 间 钢 丝 网 被 煤气 锐 的 怕 
Bl 型 燃气 热水器 | 锈 堵塞 
才能 正常 工作 (三 ) 










































































































































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
万 家 乐 SYD6.5 - 工作 时 ， 出 现 中 断 热 水 现 
ee 
Bl 型 燃气 热水器 。 | 象 (一 ) 晤 汪 水 压力 波 权 全 大 
万 家 乐 SYD6.5 -| 工作 时 ， 出 现 中 断 热 水 现 | ” 进 水 过 滤 网 堵塞 ， 造 成 水 太 
Bl 型 燃气 热水器 象 (二 ) 过 低 
在 水 温 高 的 情况 下 工作 正 
万家乐 SYD6. 5 -| 常 ， 工 作 水 温 调 低 时 便 炸 火 | ， 水 压 不 足 
Bl 型 燃气 热水器 ee 入 
_ 在 水 温 高 的 情况 下 工作 正 
万 家 乐 SYD6.5 ”| 党 ， 工 作 水 温 调 低 时 便 烛 火 | 冷水 管 严 重 堵塞 
1 型 类 所 热水器 。 | 0 Oe 
_ 在 水 温 高 的 情况 下 工作 正 
万 家 乐 SYD6.5 ”| 党 ， 工 作 水 温 调 低 时 便 烛 火 | 冷水 六 损坏 
B1 型 燃气 热水器 ee ee 
雅典 1SYZ5 - 有 “ 嘲 哟 ”的 点 火 声 ， 但 
电磁 阀 触 头 有 污 
938B 型 燃气 热水器 、| 无 电磁 效 吸 合 的 声音 和 
银河 燃气 热水器 启动 时 爆燃 电容 C6 失效 
高 压 打 火 声 ， 但 不 能 
银河 燃气 热水器 有 高 奈 打 火 声 ， 但 不 能 | 磁 六 损坏 
点 火 
樱花 SCH - 0821 开机 能 打 火 ， 但 只 有 了 瞬 | 
人 0 a 自 吸 阀 不 良 
型 燃气 热水器 着 火 ， 不 能 正常 使 
樱花 SCH - 1007 机 内 有 轻微 泼水 微 动 开关 损 上 
ae 机 内 有 轻微 漏 微 动 开关 损坏 
每 次 开机 时 发 出 巨大 的 爆 
异 花 SCH 1021 | 大声 ， 但 着 火 后 尚 能 正常 使 |。 打 火 针 位 置 不 正确 
型 燃气 热水器 ee ee 
(一) 
每 次 开机 时 发 出 巨大 的 爆 
俐 化 SCH 1021 | j 声 ， 但 着 火 后 尚 能 正常 使 | 出 火 排 管 口 和 喷 路 有 洒 下 
型 燃气 热水器 wh 巨 问 陛 正 党 使 a 下 员 顺 月 抹 切 
打开 热 水 龙 头 能 听 到 高 压 
樱花 SCH - 1023 | 打 火 声 ， 听 不 到 自 吸 阀 吸 合 
电池 电力 不 足 或 电线 脱 > 
型 燃气 热水器 的 声音 ， 不 着 火 ，8s 后 停止 ® 
丁 火 ， 再 试 又 重复 以 上 过 程 
樱花 SCH - 1025 开启 热 水 龙 头 后 不 点 火 ， 
水 压 皮 圈 不 良 
型 燃气 热水器 更 换 电池 无 效 
开机 能 打 着 火 ，8s 后 自 
楼 花 SCH -1025 反馈 针 S 端 未 接收 到 着 火 
”| 动 熄灭 ， 再 开机 重复 此 现 更 换 脉 冲 点 火器 





型 燃气 热水器 





























象 ， 始 终 不 能 正常 使 用 














下 
民 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
| 天 后 疝 季 点 火 针 不 良 或 位 置 不 对 
型 燃气 热水器 以 ee 
花 SCH - 108 
楼 花 不 起 动 电容 C2 失效 、D1 断路 


注 


型 燃气 热水器 





樱花 SCH - 108 
型 燃气 热水器 


ea 


通电 后 ， 未 开 热 水 阀 点 火 
器 点 火 或 出 现 自动 着 火 





主 控 板 损坏 











樱花 SCH - 108 
型 燃气 热水器 











ea 





按 下 大 /小 火 转换 开关 指 
示 灯 能 从 红色 变 为 橙色 ， 但 
火力 无 法 控制 

















自 吸 阀 ZJ2 不 良 或 主 控 板 控 


制 不 良 





樱花 SCH - 1081 
型 燃气 热水器 


着 火 正常 ,但 按 下 大 /小 
火 转换 开关 无 法 转换 ， 且 指 
示 灯 无 变化 (一 ) 




















大 /小 火 轻 触 式 开关 不 良 








樱花 SCH - 108 


着 火 正常 ,但 按 下 大 /小 






















































































































































































火 转 换 开 关 无 法 转换 ， 且 指 主 控 板 不 良 
型 燃气 热水器 
Wk 示 灯 无 变化 (二) 
玉环 JST5 -DD 型 | ， 通 水 后 ， 主 燃烧 器 点 不 燃 
主 燃烧 器 气 路 堵塞 
燃气 热水器 火 (一 ) EB 
玉环 JST5 -D 型 通 水 后 ， 主 燃烧 器 点 不 燃 水 气 联动 阀 内 部 橡胶 膜 片 
燃气 热水器 火 (二 ) 损坏 
玉环 JST5 - D 型 通 水 后 ， 主 燃烧 器 点 不 燃 全 
殿 气 热 水 加 A 水 气 联 动 阀 内 顶 杆 腐 断 
玉环 JST5 - D 型 关闭 水 阀 后 ， 主 燃烧 器 不 c= 
联动 阀 内 的 顶 
燃气 热水器 入 泥人 水 气 联 动 阀 内 的 顶 杆 锈 蚀 
玉环 JST5 -D 型 关闭 水 阀 后 ， 主 燃烧 器 不 燃气 阀 塞 压 签 锈 刨 ， 失 去 
燃气 热水器 熄火 (二) 弹性 
玉环 JST5 -DD 型 工作 过 程 中 自动 熄火 
然 气 压力 不 正常 
燃气 热 水 跨 (0) BA 
玉环 JST5 -D 型 工作 过 程 中 自动 熄火 
压 太 低 
燃气 热水器 (二 ) 水 庄 太 人 
玉环 JST5 -D 型 工作 过 程 中 自动 熄火 
电磁 阅 有 故障 
燃气 热 水 跨 (=) en 
玉环 JST5 -D 型 工作 过 程 中 自动 熄火 
电热 偶 损坏 
燃气 热水器 (四 ) 个 本 和 
豪 邦 8L 燃气 热 打开 水 阀 后 有 放电 火花 ， 
燃气 阀 开 关 损 坏 
水 器 但 热水器 不 能 工作 | 
豪 邦 8L 燃气 热 打开 水 阀 后 无 放电 火花 ， 
微 动 开关 损坏 
水 器 整 机 不 能 工作 人 
前 锋 QF25 型 燃 
通电 后 点 火器 不 能 工作 自动 水 压 阀 内 的 橡胶 件 破损 
气 热水器 
前 锋 QF25 型 燃 点 火器 正常 ， 但 热水器 不 电池 箱 内 的 电池 已 到 使 用 
气 热水器 能 工作 寿命 
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36. 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
海尔 QBJ1 - 150A | ”使 用 时 ， 打 开 热 水 龙头 ， 
水 箱 内 的 水 已 放空 
型 太阳 能 热水器 无 水 流出 (一) ee 
海尔 QB - 150A | ”使 用 时 ， 打 开 热 水 龙头 ，| 
管 路 堵塞 或 接头 脱落 
型 太阳 能 热水器 无 水 流出 (二) 及 
使 用 中 能 加 热 ， 但 水 温 不 
海尔 QBJ1 - 150A 了 pd 人 CR 
型 太阳 能 热水器 om 能 满足 使 用 需要 上 水 阀门 没 拧紧 或 阀门 损坏 
使 用 中 能 加 热 ， 但 水 温 不 
海尔 QBJ1 - 150A Ret RS 。 真空 管 被 迹 挡 ， 不 能 有 效 
型 太阳 能 热水器 ee | 集 热 
| _ 使 用 中 能 加 热 ， 但 水 温 不 
海尔 QB 150A | 高 , 不 能 满足 使 用 需要 | 真空 管 表面 积 有 大 量 的 灰尘 
型 太阳 能 热水器 2 、 有 疯 I 而 女 : 县 至 所 团 不 \ 里 时 伙 侍 
空 制 仪 的 加 热 图 案 点 亮 ， 
tl Ee 电 加 热管 损坏 
能 的 太阳 能 热水器 | 
升 (一 ) 
控制 仪 的 加 热 图 案 点 亮 ， 
人 升 或 不 能 连续 上 | ， 电 加 热管 配备 有 温 控 装置 
昌 术 汪 个 工 开 改 沾 目 纪 蚂 吕 区 租 近 
能 的 太阳 能 热水器 Ss 入 
升 (二 ) 
清华 佳品 太阳 能 | ”控制 器 在 某 一 水 位 值 不 稳 
专 感 志 漏 
热水器 定 ， 上 下 跳动 (一 ) 信 司 党 外 完 尖 水 
清华 佳品 太阳 能 | ”控制 器 在 某 一 水 位 值 不 稳 | ”传感器 处 于 两 个 水 位 的 临 
热水器 定 ， 上 下 跳动 (二 ) 界 点 
清华 佳品 太阳 能 | 补水 时 ， 热 水 回流 到 自 来 
ee 
ee Pa 自来水 压力 太 低 
清华 佳品 太阳 能 | ”补水 时 ， 热 水 回流 到 自 来 
le 装 止 回 阐 
热水器 水 管 中 (二 ) 本 不止 回 网 
赛 尔 太阳 能 热 | 热水器 上 水 后 ， 出 现 漏水 | ” 硅 胺 圈 与 内 胆 之 间 夹 有 杂 
水 器 现象 (一) 物 ， 密 封 不 严 
赛 尔 太阳 能 热 | 热水器 上 水 后 ， 出 现 漏水 
真空 管 上 端 滑 出 硅胶 有 
水 器 现象 〈 二 ) 全 请 胶 图 
赛 尔 太阳 能 热 | 热水器 上 水 后 ,出 现 漏水 | ”硅胶 圈 老 化 、 破 裂 、 翻 边 或 
水 器 现象 (三) 脱落 
赛 尔 太阳 能 热 | 使 用 时 ， 水 温 忽 冷 忽 热 
Ri 内 各 自来水 压力 比 热 水 器 压力 大 
水 器 (= 
赛 尔 太 阳 能 热 使 用 时 ， 水温 忽 冷 忽 热 自来水 压力 时 大 时 小 ， 波 动 
水 器 较 大 
赛 尔 太阳 能 热 | 热 水 温度 大 低 ， 不 能 满足 | ”真空 管 前 方 有 遗 挡 物 ， 挡 住 
水 器 使 用 (一 ) 了 阳光 的 射 人 
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故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 





热 水 温 度 太 低 ， 不 能 满足 





sah 
Ht 








真空 管 表面 灰尘 过 多 ， 影 响 
集 热 性 能 











上 下 水 管 未 拧紧 ， 冷 水 不 断 
进入 水 箱 ， 顶 出 热 水 

















真空 管 中 结 垢 太 多 ， 影 响 传 








水 器 使 用 《〈 四 ) 热 效 果 
赛 尔 太阳 能 热 | 热 水 温度 太 低 ， 不 能 满足 
由 水 箱 中 基础 温度 太 低 






































天 气 不 好 或 日 照 时 间 太 短 












































自来水 压力 过 低 所 致 




























































































































































































自动 上 水 型 太阳 无 论 使 用 与 否 ， 均 上 水 不 单 管 进 水 阀 链 子 过 长 ， 使 阀 
能 热 水 六 =》 门 失控 
自动 上 水 型 太阳 无 论 使 用 与 否 ， 均 上 水 不 水 质 硬 ， 使 闪 蕊 结 垢 ， 造 成 
能 热 水 疏 式 三 7 阀 体 关闭 不 严 
自动 上 水 型 太阳 无 论 使 用 与 否 ， 均 上 水 不 、 、 
es 阀 体 本 身 损坏 ， 关 闭 不 严 
能 热 水 出 三 ) 
上 水 型 太阳 上 水 缓慢 甚至 不 上 
le Te 水 | 供水 水 压 过 低 
能 热 水 (一 ) 
自动 上 水 型 太阳 EF 水 缓慢 其 至 不 上 水 
电磁 阀 过 滤 网 堵塞 
能 热水器 (=) 0 
上 水 型 太 上 水 缓慢 草 KR 上 
了 AS 大 阳 水 缓 4 至 全 水 电磁 阔 边 线 断 路 
能 热 水 尝 三 二 ， 
EF 水 型 太 风 能 自动 上 水 ， 但 水 箱 已 满 
ee 大 阳 能 自动 上 水 ,但 水 箱 已 满 单 管 进 水 六 链子 过 长 
能 热 水 仍 上 水 不 止 (一 ) 
自动 上 水 型 太阳 能 自动 上 水 ， 但 水 箱 已 满 水 质 差 ,产生 水 垢 或 杂质 ， 
能 热水器 仍 上 水 不 止 (二 ) 造成 阀 体 关闭 不 严 
自动 上 水 型 太阳 能 自动 上 水 ， 但 水 箱 已 满 
阀 体 本 身 损坏 
能 热水器 仍 上 水 不 止 (三 ) | 
豪 邦 8L 燃气 热 厢 开 水 阀 后 有 放电 火花 
燃气 阀 开 关 损 坏 
水 器 但 热水器 不 工作 和 
豪 邦 8L 燃气 热 J 开水 阀 后 无 放电 火花 


水 器 




















整 机 不 工作 








微 动 开 关 损坏 











前 锋 QF25 型 燃 
气 热水器 





通电 后 点 火器 不 工作 








自动 水 压 阀 内 的 橡胶 件 破损 





前 锋 QF25 型 燃 
气 热水器 








点 火器 正常 ， 但 热水器 不 
工作 

















电池 箱 内 的 电池 已 到 使 
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37. 吸尘器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
春花 ZW100 -929 通电 后 ， 一 直 在 高 速 运转 
双向 晶闸管 击 穿 短 
型 吸尘器 状态 ， 但 不 能 调 速 (一 ) 加 出 则 同志 窜 和 由 
春花 ZW100 -929 | ”通电 后 , 一 直 在 高 速 运转 0 
IC1 击 穿 短路 
型 吸尘器 状态 ,但 不 能 调 速 (二) 
每 花 ZW100 -929 通电 后 ， 整 机 无 站 
司机 民 友 | 电源 开关 不 良 
型 吸尘器 (一 ) 
春花 ZW100 -929 通电 后 ， 整 机 无 反应 
册 了 ”| 。 变压器 不 良 
型 吸尘器 CS 
春花 ZW100 -929 通电 后 ， 整 机 无 反应 
3DG6 损坏 
型 吸 侍 带 (三 ) 
怀化 ZW100 -929 通电 后 ， 整 机 yA 
人 三 人 IC1 、IC2 或 晶闸管 断路 
型 吸尘器 (四 ) 
吸尘器 收 线 轮 两 个 同心 导电 
大 力 神 ZW100 - 电源 指示 灯 LED1 不 亮 ，| 圆 环 与 固定 接触 往 片 之 间 积 
939 型 吸尘器 电动 机 不 转 污垢 或 得 片 变形 、 磨 损 导致 接 
触 不 良 
源 开 关 S1， 电 源 
大 力 神 ZW100 - 下 是 
指示 灯 LED1 亮 , 电动 机 双向 晶闸管 VS 击 穿 开路 
939 型 吸 尘 髓 
不 转 
按 下 电源 开关 S1， 电 源 
大 力 神 ZW100 - | 指示 灯 LED1 亮 ， 调 节 手 柄 
电源 变压器 T2 烧 坏 
939 型 吸尘器 上 的 电位 器 RP， 电 动机 始 机 
终 不 转 (一 ) 
按 下 电源 开关 S1， 电 源 
大 力 神 ZW100 - | 指示 灯 LED1 亮 ， 调 节 手 柄 
串联 稳 压 电路 中 VT1 损坏 
939 型 吸尘器 上 的 电位 器 RP， 电 动机 始 We 
终 不 转 (二 ) 
富 达 QVW1 - 90 本 
型 吸 小 器 电动 机 时 转 时 不 转 (一 ) 调 速 电位 器 RP2 碳 膜 磨损 更 换 RP2 
富 达 QVW1 - 90 电动 机 两 端的 接 插 件 接触 
电动 机 时 转 时 不 转 (二 ) WB 
型 吸尘器 不 良 
富 达 QVW1 - 90 电路 板 与 电动 机 相关 连接 线 
ee 电动 机 时 转 时 不 转 (三 ) | 才 忆 电 动机 相关 入 接 委 
型 吸尘器 接头 松 脱 
富 达 QVW1 - 90 天 VS 用 BT136、BCR8 
型 吸尘器 | ee AM 替换 
富 达 QVW1 - 90 er 
电动 机 不 转 (二 ) 变压器 T2 一 次 侧 局 部 短路 
型 吸尘器 
富 达 QVW1 - 90 ER 
电动 机 不 转 (三 ) 耦合 电容 C3 失效 或 击 穿 
型 吸尘器 
富 达 QVW1 - 90 
电动 机 不 转 (四 ) VD1~VD5、Cl、R4 不 良 
型 吸尘器 
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ZL1300 -1 


= 
J 





不 能 调 速 








二 
[ 
莱 
[Ey 
非 

十 


大 灵 


( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
富 达 QVW1 - 90 通电 后 ， 整 机 不 工作 3 
本 电源 线 内 部 导线 折断 
型 吸尘器 (一 ) 
富 达 QVW1 - 90 通电 后 ， 整 机 不 工作 卷 线 盘 接 电 触 片 接 触 不 良 或 
型 吸尘器 C= 不 到 位 
富 达 QVW1 - 90 通电 后 ， 整 机 不 工作 
和 调 速 器 引线 脱落 
型 吸尘器 站 
富 达 ZL1200 - 56 品 着 天 压 开关 SP 触 头 间 积 污垢 
型 吸尘器 四 太 多 
富 达 ZL1200 - 56 通电 后 ， 电 源 指示 管 能 发 电 刷 磨损 、 换 向 器 电 蚀 或 
型 吸尘器 光 , 但 电动 机 不 转动 积 垢 
富 达 ZL130 - 8 指示 灯 引 脚 锈 断 ;， 接 线 器 
指示 灯 不 亮 ， 但 工作 正常 
型 吸尘器 0 于 ”| xB2 接触 不 良 
富 达 ZL130 - 8 电动 机 M 换 向 器 严重 积 垢 
电动 机 时 转 时 不 转 
型 吸尘器 人 或 电 刷 磨损 
富 达 ZL130 - 8 通电 开机 后 ， 电 源 指示 灯 继电器 的 常 开 触 点 K1 -1 
型 吸尘器 亮 ， 但 电动 机 不 转 烧 蚀 氧化 
富 达 ZL130 - 81 通电 开机 后 ， 电 源 指示 灯 闭合 电源 开关 S 触 头 烧 蚀 
型 吸尘器 不 亮 ， 吸尘器 不 工作 损坏 
富 达 ZW90 - 36B 使 用 中 途 和 暂时 停机 ， 吸 尖 
电阻 R4 开路 
型 吸尘器 器 内 有 “号 蝶 ”的 响声 发 出 
富 达 ZW90 - 36B 速度 调节 器 RP2 内 部 积 尘 
潜 作 速度 调节 器 失灵 
型 吸 小 器 人 严重 或 碳 膜 磨损 严重 
富 达 ZW90 - 36B 时 作 速 度 调 节 器 ， 电 动机 ET 
型 吸尘器 不 转 双向 晶闸管 VS 损坏 
富 达 ZW90 - 36B 闭合 电源 开关 ， 整 
达 ZW90 -3 闭合 电源 开关 机 不 电源 开关 S 航 头 烧 坏 
型 吸尘器 工作 
海 







































































5 ZL1500 - 1S _ 
电动 机 不 转 (一 ) 电源 插头 与 插座 接触 不 好 
型 吸尘器 
海尔 ZL1500 - 1S _ 
型 吸尘器 电动 机 不 转 (二 ) 电源 插座 没有 电 
海尔 ZL1500 - 1S 
电动 机 不 转 (三 ) 电源 开关 未 打开 
型 吸尘器 
海尔 ZL1500 - 1S 也 面 刷 、 软 管 和 长 接管 被 
y 广 一 
型 吸尘器 由 力 减弱 (一) 堵塞 
海尔 ZL1500 - 1S 
吸力 减弱 (二) 主机 未 安装 到 位 
型 吸尘器 
海尔 ZL1500 - 1S 
吸力 减弱 (三) 过 滤 片 堵塞 
型 吸尘器 
海尔 ZL1500 - 1S i 主机 的 左右 锁 紧 槽 未 对 准 国 
型 吸尘器 站 定 钩 

















机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
海尔 ZL1500 - 2 | 
吸力 减弱 (一 ) 地 面 刷 、 软 管 和 长 接管 堵塞 
型 吸尘器 
海尔 ZL1500 - 2 吸力 减 滤 尘 袋 积 满 灰 小 
型 吸尘器 肥力 减弱 (二) 滤 尘 袋 积 满 灰 尘 
海尔 ZL1500 -2 a 
吸力 减弱 (三) 主机 未 安装 到 位 














增 
#| 党 
具 
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则 
深 
惟 
比 





吸力 减弱 (四 ) 


过 滤 片 堵塞 





海尔 ZW1200 -1 





开机 正常 ， 但 使 月 





调 速 电 位 器 RP 不 良 















































型 吸尘器 调 速 (一) 
海尔 ZW1200 - 开机 正常 ， 但 使 > 
a | 双向 晶闸管 BCR 击 穿 
型 吸尘器 调 速 〈 二 ) 





海尔 ZW1200 - 211、 


ZW1200 -232、 ZW 


9S、ZW1500 - 2 型 
吸尘器 


300 -6S、ZW1400 - 


电动 机 不 转 (一 ) 





电源 插头 与 插座 接触 不 好 











ZW1200 -232、 ZW 


海尔 ZW1200 - 211、 

















9S、ZW1500 -2 型 
吸尘器 





300 -6S、ZW1400 电动 机 不 转 (二 ) 电源 插座 没有 电 
9S、ZW1500 - 2 型 
吸尘器 
海尔 ZW1200 - 211、 
ZW1200 -232、ZW 
1300 -6S、ZW1400 -| ”电动 机 不 转 (三 ) 电源 开关 未 打开 











ZW1200 -232、 ZW 
1300 -6S、ZW1400 
9S、ZW1500 - 2 型 
豚 尘 器 


海尔 ZW1200 - 211、 


吸力 减弱 (一) 


地 面 刷 、 软 管 和 长 接管 堵塞 





ZW1200 -232、ZW 
300-6S、ZW1400 
9S、ZW1500 - 2 型 
吸 尘 吕 





海尔 ZW1200 - 211、 


吸力 减弱 (二) 








ZW1200 -232、 ZW 
1300 -6S、ZW1400 
9S、ZW1500 - 2 型 
吸尘器 








海尔 ZW1200 - 211、 





吸力 减弱 (三) 





主机 未 安装 到 位 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 





海尔 ZW1200 - 211、 
ZW1200 -232、ZW 


9S、ZW1500 - 2 型 
吸尘器 


1300 -6S、ZW1400 - 


吸力 减弱 (四 ) 


过 滤 片 堵塞 


清洗 过 滤 片 





海尔 ZW1200 - 211、 
ZW1200 -232、ZW 


9S、ZW1500 -2 型 
吸 尘 吕 





1300 -6S、ZW1400 - 


电源 线 无 法 全 部 卷 人 








重新 收 线 








ZW1200 -232、 ZW 


9S、ZW1500 - 2 型 
吸尘器 





海尔 ZW1200 - 211、 


300 -6S、ZW1400 - 


电源 线 无 法 抽出 





电源 线 缠绕 在 一 起 





按 下 收 线 按 钮 ， 
往复 将 电源 线 卷 人 
或 拉 出 











ZW1200 -232、 ZW 


9S、ZW1500 -2 型 
吸 尘 吕 





海尔 ZW1200 - 211、 


1300 -6S、ZW1400 - 





调 速 电位 器 失灵 








ZW1200 -232、 ZW 


9S、ZW1500 - 2 型 
吸尘器 





海尔 ZW1200 - 211、 


1300 -6S、ZW1400 - 








电源 线 自 缩 











卷 线 器 惯性 卷 人 电源 线 








ZW1200 -232、ZW 
1300 -6S、ZW1400 
9S、ZW1500 - 2 型 
吸 尘 吕 





海尔 ZW1200 - 211、 


前 盖 盖 不 上 《〈 一 ) 


下 
EL 
脂 


不 到 位 








ZW1200 -232、 ZW 
300 -6S、ZW1400 
9S、ZW1500 - 2 型 
吸尘器 


海尔 ZW1200 - 211、 


前 盖 盖 不 上 (二 ) 








海鸥 VCL - 60 型 
吸尘器 





有 时 能 起 动 ， 有 时 不 能 起 
动 , 且 机 内 发 出 焦 糊 味 





电动 机 绕组 短路 








此 


海鸥 VCL - 60 下 
吸尘器 





有 时 能 起 动 ， 有 时 不 能 起 
旦 机 内 发 出 焦 糊 味 

















电 刷 松动 或 换 向 器 磨损 














机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 





































































































































































































































































































快乐 VW - 100G 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 2 
a 电源 开关 异常 
型 吸尘器 机 不 工作 (一 ) 
快乐 VW - 100G 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 
全 熔断 器 FU 熔断 
型 吸尘器 机 不 工作 (二 ) 
快乐 VW - 100G 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 弄 
下 整 | 变压器 有 故障 
吸尘器 机 不 工作 (三 ) 
快乐 VW - 100G 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 
。 ee 整流 桥 堆 损 坏 
型 吸尘器 机 不 工作 (四 ) 
i 0 接 通 电源 后 ， 绿 色 指示 思 
un ”| 亮 ， 强 、 中 、 弱 三 挡 指 示 灯 | ”电动 机 电路 有 故障 
闪 亮 ,但 电动 机 不 转 (一 ) 
0 接 通 电源 后 ， 绿 色 指示 思 
卉 吸尘器 。 | 亮 ， 强 、 中 、 弱 三 挡 指示 灯 | ， 电 动机 绕组 损坏 
闪 亮 ， 但 电动 机 不 转 (二 ) 
接 通电 源 后 ， 绿 色 指 示 姑 
RR 乐 VW -100G | 、 _ 
We 亮 ， 强 、 中 、 弱 三 挡 指 示 / 电动 机 轴承 磨损 
闪 亮 ,但 电动 机 不 转 (三 ) 
快乐 VW =- 100G 吸 尘 了 和 时间 后 中 
乐 用 竺 器 使 用 一 段 时 间 后 吸 | 电动 机 有 政 计 
型 吸尘器 力 不 足 (一 ) 
快乐 VW - 100G 吸 尘 了 有 时 间 后 
下 | 
型 吸尘器 力 不 足 (二 ) 
性 不 Ss YY 人 | 丸 昌 秆 间 | 乒 
泉 VW - 100G Ge 一 段 时 间 后 吸 吸 气 管 路 破裂 漏 气 
型 吸 尘 力 不 足 (三 ) 
必 = ; F 分 钟 后 ， 发 出 
乐 VW - 100G 开机 几 分 钟 后 ， 机 内 发 出 电动 机 电 巴 电 绩 接头 松动 
型 吸尘器 焦 臭 味 (一 ) 
快乐 VW - 100G 开机 几 分 钟 后 ， 机 内 发 出 
电动 机 有 故障 
型 吸尘器 焦 自 味 (二 ) 
快乐 VW - 100G 工作 时 ， 机 内 发 出 较 大 的 
人 a i 电动 机 紧 固 螺钉 松动 
吸尘器 暴 声 (一 ) 
快乐 VW - 100G 工作 时 ， 机 内 发 出 较 大 的 
风扇 叶轮 移 位 
型 吸尘器 噪声 (二 ) 
快乐 VW - 100G 工作 时 ， 机 内 发 出 较 大 的 
， ee 四 轴承 磨损 严重 
型 吸尘器 噪声 (三 ) 
快乐 VW - 100G 工作 时 ， 机 内 发 出 较 大 的 电动 机 和 风扇 组 件 处 起 消 声 
型 吸尘器 噪声 (四 ) 作用 的 微 孔 泡沫 损坏 
通 由 3 关 丰 下 
兰 鲸 牌 吸 尘 器 接 通 电源 ， 电 劲 机 运转 正 | 吸 嘴 、 软 管 、 滤 尘 绕 堵 塞 
常 ， 但 不 吸 尘 〈 一 ) 
接 通 电源 ， 电 动机 运转 正 














兰 鲸 牌 吸尘器 


软 管 破损 
常 ， 但 不 吸 尘 〈 二 ) | 








接 通电 源 ， 指 示 灯 亮 ， 但 
兰 鲸 牌 吸 尘 电动 机 绕组 烧 坏 
兰 鲸 牌 吸尘器 是 动 而 证 县 2 动机 绕 坏 
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机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 





接 通电 源 ， 指 示 灯 亮 ， 但 
电动 机 不 转 (二 ) 





兰 鲸 牌 吸尘器 


下 


电动 机 轴承 严重 磨损 

















工作 一 段 时 间 后 ， 用 手 触 
兰 鲸 牌 吸尘器 摸 吸尘器 外 壳 有 溪 手 感 电动 机 绕组 轻微 短路 
(地 




















工作 一 段 时 间 后 ， 用 手 触 
兰 鲸 牌 吸尘器 摸 吸尘器 外 壳 有 溪 手 感 
(SS 














轴承 磨损 严重 ,运转 阻力 
过 大 











工作 一 段 时 间 后 ， 用 手 触 
鲸 牌 吸尘器 摸 吸尘器 外 壳 有 溪 手 感 
{) 














电 刷 、 换 向 器 磨损 ， 致 使 换 
向 火花 大 


llk 














工作 一 段 时 间 后 ， 用 手 触 
兰 鲸 牌 吸尘器 摸 吸尘器 外 壳 有 泛 手 感 
(四 ) 











离心 风扇 被 卡 住 ， 使 电动 机 
同 负荷 增 大 


























工作 一 段 时 间 后 ， 用 手 触 
兰 鲸 牌 吸尘器 摸 吸尘器 外 壳 有 泛 手 感 软 管 与 吸尘器 接口 未 接 好 
(五 ) 





























工作 一 段 时 间 后 ， 用 手 触 
兰 鲸 牌 吸尘器 摸 吸尘器 外 壳 有 深 手 感 











软 管 、 吸 嘴 、 滤 侍 袋 、 出 风 

























































































































































































口 堵塞 
(六 ) 
工作 一 段 时 间 后 ， 用 手 触 
兰 鲸 牌 吸尘器 费 吸 持 器 外 过 有 竣 手 感 | ， 滤 尘 袋 装 满 灰尘 
(七 ) 
有 使 用 一 段 时 间 后 ， 吸 力 下 | ”电动 机 定子 绕组 或 电 枢 局 部 
降 (一 ) 短路 ， 造 成 转速 下 降 
二 使 用 一 段 时 间 后 ， 吸 力 下 | ” 换 向 器 表面 积 污 过 多 ， 接 触 
降 (二 ) 不 良 ， 影 响 供电 ， 使 转速 下 降 
电 刷 内 的 弹 签 弹 力 不 足 ， 电 
使 用 一 段 时 间 后 ， 吸 力 下 
兰 纹 牌 吸尘器 | 刷 与 换 向 器 之 间接 触电 阻 增 
~ 大 ,使 牵引 力 下 降 
使 用 一 段 时 间 后 ， 吸 力 下 
兰 鲸 牌 吸尘器 和 吸 嘴 或 风 管 堵塞 
降 (四 ) 
使 用 一 段 时间 后 ， 吸 力 下 
兰 鲸 牌 吸尘器 集 尘 腔 内 积 尘 太 多 
降 (五 ) 
ee 使 用 一 段 时 间 后 ， 吸 力 下 | ” 滤 嘴 袋 潮湿 ， 使 空气 难以 
降 (六 ) 流通 
俩 用 二 段 时 间 后 ， 吸 力 下 
兰 鲸 牌 吸尘器 人 风 管 破裂 漏 气 
降 (七 ) 
松下 MC -CA491 
电源 线 不 能 拉 出 电源 缠绕 

















型 吸尘器 



































































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
松下 MC -CA49 人 攻 pi 
电源 线 不 能 全 部 卷 回 电源 线 绕 偏 
型 吸尘器 
松下 MC -CA49 按 下 电源 开关 ， 机 器 不 工 
电源 插头 与 插座 插 接 不 良 
型 吸尘器 作 “【 一 5 
松下 MC -CA491 按 下 电源 开关 ， 机 器 不 工 
和 保护 装置 启动 
型 吸尘器 作 (二 ) 
\ 下 MC -CA491 运转 声音 变 异常 声 
松 ee 声音 变 大 ， 有 异常 声 裙 状 过 滤 网 堵塞 
型 吸尘器 音 发 出 (一 ) 
松下 MC -CA49 运转 声音 变 大 ， 有 异常 声 软 管 、 接 长 管 、 地 面 吸 嘴 被 
型 吸尘器 音 发 出 〈 二 ) 堵塞 
松下 MC -CA49 吸入 气味 很 重 的 垃圾 后 未 
中 产生 垃 g 异 
测 册 水 昌 排 气 中 产生 垃圾 的 异味 清理 
下 MC - CA491 吸力 变 弱 或 运转 停止 
松下 9 吸力 变 弱 或 运转 f 各 过 滤 网 堵塞 
型 吸尘器 =) 
-CAd 恋 弱 或 运转 停止 
松下 MC -CA491 We 集 小 傅 中 积 满 垃圾 
型 吸尘器 (= 
松下 MC -CA49 吸力 变 弱 或 运转 停止 软 管 、 接 长 管 、 地 面 吸 嘴 
型 吸尘器 (三 ) 堵塞 
松下 MC -CA49 吸力 变 弱 或 运转 停止 
吸入 口 堵 住 
型 吸尘器 (四 ) 
松下 MC -CA49 吸力 变 弱 或 运转 停止 
4 a 保护 装置 启动 
型 吸尘器 (五 ) 
松下 MC -CA593 本 Sa 
运转 声音 较 大 (一 ) 集 侍 纸袋 积 满 垃圾 
型 吸尘器 
松下 MC -CA593 芭 本 a 
诈 吸 术 党 运转 声音 较 大 (二) 吸 嘴 、 软 管 、 延 长 管 堵塞 





松下 MC -CA593 














软 管 、 地 面 吸 嘴 的 端口 被 



















































































型 吸尘器 堵塞 
松下 MC -CA593 0 Wop 
冯 鹃 中 器 电源 线 不 能 拉 出 电源 线 缠绕 
Er = 
松下 MC -CA593 Ne a 
测 吸 企 器 电源 线 不 能 全 部 卷 回 电源 线 绕 偏 
-= a = 
从 下 MC CA783 | 手柄 按键 部 “开始 ”为 
ee 亮 ， 但 吸力 变 弱 或 运转 停止 |” 各 过 滤 网 堵塞 
ee ea 
ee 亮 ， 但 吸力 变 弱 或 运转 停止 |” 集 尘 盒 中 积 满 垃圾 
= = 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
柄 按键 部 “开始 ”4 
松下 MC -CA783 Ng he ee 软 管 、 延 长 管 、 地 面 吸 嘴 
型 吸尘器 完 ， 但 吸力 变 弱 或 运转 停 ] 堵塞 
(三 ) 
a 手柄 按键 部 “开始 ” 姑 
松下 MC -CA783 | 、 ris 
型 吸尘器 亮 ， 但 吸力 变 弱 或 运转 停止 及 入 口 堵 住 
(四 ) 
柄 按键 部 “开始 ”1 
松下 MC -CA783 人 、 四 
亮 ， 但 吸力 变 弱 或 运转 停止 | 保护 装置 启动 
型 吸尘器 
(五 ) 
松下 MC -CA783 
吸力 不 足 (一 ) 集 尘 盒 中 积 满 垃圾 
型 吸尘器 
松下 MC -CA783 
吸力 不 足 (二 ) 吸 嘴 、 软 管 、 延 长 管 堵 塞 
型 吸尘器 
松下 MC -CA783 本 。 Ee 
吸力 不 足 (三 ) 衬 状 过 滤 网 堵塞 
型 吸尘器 
松下 MC -CA783 i RE 和 
型 吸 小 中 吸力 不 足 (四 ) 集 尘 盒 安 装 不 到 位 
松下 MC -CA783 旋转 部 〈 毛 刷 ) 不 旋转 旋转 部 〈 毛 刷 ) 缠绕 了 线 强 
型 吸尘器 (一 ) 等 垃圾 
松下 MC -CA783 旋转 部 〈 毛 刷 ) 不 旋转 
地 面 吸 嘴 堵 塞 
型 吸尘器 (=) 
松下 MC - UL282 
不 运转 电源 或 电源 插头 异常 
型 吸尘器 
松下 MC - UL282 
运转 中 止 保护 装置 启动 
型 吸尘器 
松下 MC- UL282 从 地 面 吸 嘴 开 始 吸力 减弱 
垃圾 装 满 
型 吸尘器 (一 ) 
松下 MC - UL282 从 地 面 吸 嘴 开 始 吸力 减弱 
， 集 尘 盒 内 、 前 过 滤 网 堵塞 
型 吸尘器 (二 ) 
松下 MC - UL282 从 地 面 吸 嘴 开 始 吸力 减弱 
一 手柄 未 完全 插 到 位 
型 吸尘器 洁 二 志 ， 
松下 MC - UL282 从 地 面 吸 嘴 开 始 吸力 减弱 地 面 吸 嘴 至 集 尘 盒 之 间 的 吸 
型 吸尘器 (四 ) 气 通 路 堵塞 
\ 下 MC - UL282 缝 际 吸 嘴 部 开始 吸力 减 
松下 从 缝隙 吸 嘴 部 开始 吸力 减 颖 阶 吸 嘴 内 部 堵塞 
型 吸尘器 弱 (一 ) 
松下 MC - UL282 从 颖 际 吸 嘴 部 开始 吸力 减 
EF 体 倾 余 竖 
i 村 人 本 体 倾斜 竖 起 本 体 
松下 MC - UL282 
电源 线 不 能 拉 出 电源 线 缠绕 
型 吸尘器 
松下 MC - UL282 ee Sa i i 
电源 线 不 能 全 部 卷 回 电源 线 绕 偏 


浊 








型 吸尘器 






























































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
全 莱克 斯 ZE224 区 - i 
型 吸尘器 整 机 不 能 起 动 (一 ) 电源 线 与 电源 插座 连接 异 党 
伊 莱克 斯 ZE22 本 
型 吸尘器 整 机 不 能 起 动 (二 ) 插头 和 电源 线 破 损 
伊 莱克 斯 ZE22， _ 
en 整 机 不 能 起 动 (三 ) 熔断 丝 熔断 
伊 莱克 斯 ZE224 We 
i 机 器 中 途 停止 工作 (一) | ” 集 尘 袋 装 满 垃圾 更 换 集 尘 袋 
伊 莱克 斯 ZE224 有 ER 
型 吸尘器 机 器 中 途 停止 工作 〈 二 ) 吸 嘴 、 管 子 或 软 管 堵塞 
伊 莱 ZE22 i | 
型 吸尘器 机 器 中 途 停止 工作 (三 ) 滤 网 堵塞 
38. 洗 碗 机 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
海尔 WQP12 ee 二 
CEBE7 洗 碗 机 程序 选择 按键 无 反应 洗 碗 机 程序 选择 按键 有 问题 
(AN 
海尔 WQP12 传感器 报警 温度 传感器 与 接 插 件 连 接 
CEBE7 洗 碗 机 二 不 良 
海尔 WQP12 ， SA 
CEBE7 洗 硫 机 漏水 报警 水 位 开关 损坏 
海尔 WQP12 es ee 
CEBE7 洗 硫 机 无 法 正常 进 水 过 滤 网 堵塞 
海尔 WQP12 
进 水 报警 进 水 内 损坏 


CEBE7 洗 碗 机 








海尔 WQP12 
CEBE7 洗 碗 机 





溢 水 











关 损 坏 





溢 水 

































































海尔 WQP6 加 a 二 
V8M 型 洗 碗 机 完全 不 运转 (一) 电源 插头 插入 不 牢 
海尔 WQP6 、 ee 
V8M 型 洗 碗 机 完全 不 运转 (二) 电源 开关 没 打 开 
海尔 WQP6 本 
V8M 型 洗 碗 机 完全 不 运转 (三 ) 门 没 关 好 
海尔 WQP6 | 
V8M 型 洗 硫 机 完全 不 运转 (四 ) 未 按 动 “ 程 序 选择 键 ” 
海尔 WQP6 工作 时 ， 出 现 异 常 声音 
， “” ”| 尝 硫 机 设置 倾斜 
V8M 型 洗 碗 机 (一 ) 
海 尔 WQP6 工作 时 ， 出 现 异 常 声 音 
“” “| 。 嘲 淋 器 有 筷子 阻碍 
V8M 型 洗 碗 机 (ane 
海尔 WQP6 - 
V8M 型 洗 硫 机 门 部 漏水 门 部 与 洗涤 箱 间 有 蜡 物 被 夹 
海尔 WQP6 一 一 
V8M 型 洗 硫 机 不 排水 〈 一 ) 排水 管 异常 
海 尔 WQP6 
pe i 不 排水 (二) 冻结 








V8M 型 洗 碗 机 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
海尔 WQP12 - 水 龙头 未 打开 或 自来水 管 










































































AFM2 型 洗 碗 机 停 水 

海尔 WQP12 - ee 

不 能 进 水 (二 ) 水 管 堵塞 或 水 压 过 低 

AFM2 型 洗 碗 机 

海尔 WQP12 - 案 寻 六 排水 管 折 弯 、 墙 塞 而 无 法 排 
AFM2 型 洗 碗 机 水 
海尔 WQP12 - 

不 排水 (二 ) 过 滤 网 堵塞 
AFM2 型 洗 碗 机 

海尔 WQP12 - 洗 碗 机 放置 倾斜 或 喷 淋 器 被 
AFM2 型 洗 硫 机 Te 筷子 阻碍 

海尔 WQP12 - 四 Wo 

ee 门 部 漏水 门 部 与 洗涤 箱 间 有 蜡 物 

AFM2 型 洗 碗 机 

海尔 WQP12 - 、 、 区 | 
CBDE7 才 时 议和 程序 选择 按键 无 反应 洗 碗 机 程序 选择 按键 有 问题 

海尔 WQP12 - 传感器 报警 温度 传感器 与 接 插 件 连接 
CEBE7 型 洗 硫 机 ee 不 良 

海尔 WQP12 “| 品 水 报关 水 位 开关 损坏 
CEBE7 型 洗 碗 机 Hs Ss 

海尔 WQP12 - 人 、 

a 无 法 正常 进 水 过 滤 网 堵塞 
CEBE7 型 洗 碗 机 

海尔 WQP12 - 

进 警 进 水 阀 损 坏 

CEBE7 型 沈 确 机 进 水 报 进 水 阀 损 坏 

海尔 WQP12 - 

0 溢 水 溢 水 开关 损坏 
CEBE7 型 洗 碗 机 

















开机 正常 ， 也 能 按 程 序 进 















































































































































天 鹅 全 自动 洗 清洗 泵 电动 机 损坏 ， 不 能 带 
入 洗涤 状态 ， 但 喷头 不 喷 
矶 宙 但 喷头 不 喷 水 动 叶轮 转 
开机 正常 ， 也 能 按 程序 进 
信和 站 
证 入 洗涤 状态 ， 但 喷头 不 喷 水 清洗 泵 叶轮 损坏 
LE 人 YL 
te 
天 鹅 全 自动 洗 进 水 正常 ， 但 洗涤 水 不 
加 热 器 触 头 接触 不 良 
碗 机 热 ， 洗 涤 效 果 差 (一 ) 
天 鹅 全 自动 洗 进 水 正常 ， 但 洗涤 水 不 加 热 器 两 端的 接 插 端子 受 高 
碗 机 热 ， 洗 涤 效 果 差 (二 ) 温 被 氧化 
了 自动 洗 人 ve 看 热 器 损坏 
碗 机 热 ， 洗 涤 效 果 差 〈 三 ) 
万 家 乐 WQP - 
加 电 开 机 ， 转 动 程序 控制 
900 型 全 自动 洗 重头 根部 导线 折断 
| ” ”| 器 ， 整 机 不 工作 (一 ) 的 
碗 机 
万 家 乐 WQP - 
网 加 电 开 机 ， 转 动 程序 控制 门 控 开关 内 部 压 簧 变形 ， 弹 
900 型 全 自动 洗 














碗 机 








器 ， 整 机 不 工作 (二) 





力 不 足 













































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
万 家 和 未 WQP -| ”加 电 开机 ， 转 动 程序 控制 
900 型 全 自动 洗 | 器 ,电源 指示 灯亮 , 但 整 机 |” 电动 机 绕组 烧 断 
硫 机 不 工作 
万 家 乐 WQP -| 插 上 电源 ,起 动 程控 器 
900 型 全 自动 洗 | 后 ,指示 灯亮 , 整 机 不 工作 | 电源 未 接 通 
态 机 {=} 
万 家 乐 WQP - 插 上 电源 ， 起 动 程控 器 
900 型 全 自动 洗 | 后 ,指示 灯亮 , 整 机 不 工作 | 门 控 开关 异常 
硫 机 (二 ) 
万 家 乐 WQP -| ， 搬 上 电源 ， 起 动 程控 器 后 
900 型 全 自动 洗 | 指示 灯亮 整 机 不 工作 | 程控 器 有 故障 
碗 机 (三 ) 
万 家 乐 WQP - 
;00 大 全 自动 光 | 常 刘 愧 、 普 通 洗 均 工作 正 | 和 gj 他 记 直 开 
从 动 ; S 如 弯 形 
常 ， 按 强 洗 按键 不 工作 人 
硫 机 
万 家 乐 WQP - 
洗涤 功能 正常 ， 但 
900 型 全 自动 洗 Ws 能 正常 ， 但 水 | 加热 器 EH 两 脚 电阻 变 值 
硫 机 人 
万 家 乐 WQP - 
900 型 全 自动 洗 | 水 位 不 准 ( 太 低 ) 水 位 开关 失调 
碗 机 
万 家 乐 WQP - 
进 水 正常 ， 但 机 内 储 水 标 
900 型 全 自动 洗 | 进 水 正常 但 机 内 储 水 标 | 水 位 调整 瀑 钉 损坏 、 松 脱 
_ 准 过 高 或 过 低 (一 ) 
硫 机 
万 家 乐 WQP - 
ER 进 水 正常 ， 但 机 内 储 水 标 本 
900 型 全 自动 洗 |  、、 水 位 调整 不 当 
准 过 高 或 过 低 (二 ) 
碗 机 
万 家 乐 WQP - 
村 ee S | “电源 指示 灯 不 毫 ， 洗 碗 机 | 同步 电动 机 定子 线 组 两 引 有 
1 动 » 
. 不 工作 有 锈 斑 
硫 机 
万 家 乐 WQP - 
900 型 全 自动 洗 不 能 进 水 进 水 电磁 阀 YV1 断路 
硫 机 
万 家 乐 WQP - 
Ee 工作 时 ,水 溢出 机 外 | 水 位 开关 进 气 口内 部 有 异物 
900 型 全 动 洗 
| Ce 堵塞 
硫 机 
万 家 乐 WQP - 
工作 时 ， 水 溢出 机 外 
900 型 全 自动 洗 六 水 位 开关 连接 气管 有 水 珠 











碗 机 





《三 











216 











































































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
万 家 乐 WQP - 
工作 时 ,水 溢出 机 外 
900 型 全 自动 洗 | 水 位 开 美 内 的 橡胶 膜 穿孔 
碗 机 本 
万 家 乐 WQP - 
六 , a 工作 时 ,水 溢出 机 外 水 位 开关 连接 气管 的 接 
900 型 全 自动 洗 ei 松动 
发 
碗 机 
万 家 乐 WQP - 
a 水 位 调整 不 当 ， 机 器 出 现 | 
900 型 全 自动 洗 | 、， - 实际 水 位 超过 了 的 正常 水 位 
碗 机 
万 家 乐 WQP - 
0 关 动 光 工作 时 ， 清 水 泵 电动 机 运 清水 泵 电动 机 与 清水 泵 叶轮 
全 动 
转 ， 但 喷 臂 不 转 也 不 喷 忆 之 间 打 滑 
碗 机 
万 家 乐 WQP - 开机 后 ， 机 器 能 进入 正常 
900 型 全 自动 洗 | 工作 状态 ,但 加 热 器 不 加 热 组 合 开关 SA8 的 触 头 氧化 
碗 机 (一 ) 
万 家 乐 WQP - 开机 后 ， 机 器 能 进入 正常 
900 型 全 自动 洗 | 工作 状态 ,但 加 热 器 不 加 热 加 热 丝 烧 断 
碗 机 Ca 
万 家 乐 WQP - 
工作 时 ， 水量 严重 不 足 ， 
900 型 全 自动 洗 水 位 调整 控制 器 调节 不 良 
; ”| 导致 洗 净 度 降低 2 ee. 
碗 机 
万 家 乐 WQP - 能 开机 和 运转， 但 在 使 用 中 
900 型 全 自动 洗 | 出 现 某 一 功能 不 正常 的 现象 同步 电动 机 不 良 
碗 机 (一 ) 
万 家 乐 WQP - 能 开机 和 运转， 但 在 使 用 中 
900 型 全 自动 洗 | 出 现 某 一 功能 不 正常 的 现象 减速 齿轮 组 跨 合 不 正常 
碗 机 (二 ) 
万 家 乐 WQP - 能 开机 和 运转， 但 在 使 用 中 
900 型 全 自动 洗 | 出 现 某 一 功能 不 正常 的 现象 记忆 凸轮 环 爪 压 仁 错位 
碗 机 (三 ) 
万 家 乐 WQP - 能 开机 和 运转， 但 在 使 用 中 
900 型 全 自动 洗 | 出 现 某 一 功能 不 正常 的 现象 程控 器 组 合 开关 有 故障 
碗 机 (四 ) 
万 家 乐 WQP - 
立 控 制 髓 开关 的 动 、 
900 型 全 自动 洗 水 位 控制 器 开关 的 动 、 吏 清水 泵 电动 机 绕组 烧 坏 











碗 机 





触 头 烧 蚀 〈 一 ) 






















































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
万 家 乐 WQP - 
水 位 控制 器 开关 的 动 、 静 
900 型 全 自动 洗 | 一 人 ”| 请 水 奈 电 动机 起 动 电容 击 穿 
触 头 烧 蚀 (二) 
硫 机 
万 家 乐 WQP - | 工作 中 同步 电动 机 突然 售 
900 型 全 自动 洗 | 转 , 拍打 儿 下 机 过 又 可 转 | 电动 机 连 线 接触 不 良 
硫 机 动 ， 故 障 无 规律 出 现 (一 ) 
万 家 乐 WQP - | 工作 中 同步 电动 机 突然 售 
900 型 全 自动 洗 | 转 , 拍打 几 下 机 这 又 可 转 | 电动 机 本 身 有 故障 
碗 机 动 ， 故 障 无 规律 出 现 (二 ) 
小 天 鹅 全 自动 洗 注水 时 ， 未 达到 预定 水 
室 进 水 口 堵 塞 
硫 机 位 ,但 水 从 机 内 溢出 (一 | “7” 
小 天 鹅 全 自动 洗 | ”注水 时 ， 未 达到 预定 水 
水 位 控制 器 有 故障 
硫 机 位 ,但 水 从 机 内 溢出 (二 ) | 全 
西门 子 SE25M852 接 通 电源 后 ， 整 机 不 起 5 
本 2 | 熔断 器 炊 断 
EU 型 洗 碗 机 {=} 
门 子 SE25M852 接 通 电源 后 ， 整 机 不 起 5 
pe ”| 电源 插头 未 插 好 
EU 型 洗 碗 机 (= 
门 子 SE25M852 接 通 电源 后 ， 整 机 不 起 
Wi di 起 动 | 机 门 没有 关 好 
EU 型 洗 碗 机 大 区 
西门 子 SE25M852 接 通 电源 后 ， 整 机 不 起 
ee 和。 | “水 龙头 未 打开 





型 洗 碗 机 


(四 ) 











子 SE25M852 





| 
型 洗 碗 机 


喷 辟 旋转 困难 


喷 臂 被 小 的 杂 物 或 食物 残 洒 
堵塞 








西门 子 SE25M852 





型 洗 碗 机 


洗涤 剂 投 放 盒 的 盖子 不 能 
关上 (一 ) 


洗涤 剂 投 放 盒 装 的 太 满 





西门 子 SE25M852 





洗涤 剂 投 放 盒 的 盖子 不 能 


洗涤 剂 残 留 物 阻 碍 了 机 械 锁 



















































































EU 型 洗 碗 机 关上 (二 ) 定 机 构 
可 门 子 SE25M852 洗涤 结束 后 ， 指 示 灯 不 
wa 电源 开关 处 于 接 通 的 位 置 上 
芋 1 必 人 2 
可 门 子 SE25M852 “检查 进 水 ”的 指示 灯亮 
: 5M85 检查 进 水 ”的 指示 大 水 龙头 被 关闭 
EU 型 洗 达 机 起 (一 ) 
西门 子 SE25M852 “检查 进 水 ”的 指示 灯亮 
es 7 中 进 水 管 堵塞 
EU 型 洗 碗 机 起 (二) 
和 门 子 SE25M852 “检查 进 水 ”的 指示 灯亮 
ee ee 进 水 管 中 的 过 滤器 堵塞 
Et L WE 
门 子 SE25M852 “检查 进 水 ”的 指示 灯亮 
ee 四 进 水 管 打 结 
EU 型 洗 碗 机 起 (四 ) 

















西门 子 SE25M852 





型 洗 碗 机 








程序 结构 后 洗 碗 机 内 部 有 
残留 水 (一 ) 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
西门 子 SE25M852 | ”程序 结构 后 洗 碗 机 内 部 有 A 
本 组 塞 
EU 型 洗 碗 机 残留 水 (二) I 
革 门 子 SE25M852 | 程序 结构 后 洗 碗 机 内 部 有 过 滤 网 被 堵塞 
EU 型 洗 硫 机 残留 水 (三) 人 
西门 子 SE25M852 程序 结构 后 洗 硫 机 内 部 有 使 用 了 “重新 设置 ”功能 
EU 型 洗 碗 机 残留 水 (四 ) ee 站 
可 门 子 SE25M852 洗涤 时 ， 机 器 突然 停止 浙 被 切断 
电站 人 外 切 
EU 型 洗 硫 机 (一 ) Bi 
西门 子 SE25M852 | 洗涤 时 ， 机 器 突然 停止 停 水 了 
EU 型 洗 碗 机 (二 ) 下 
可 门 子 SE25M852 食物 残渣 粘 在 餐具 上 
ay 宏 装 不 在 
EU 型 洗 太 机 5 We 
西门 子 SE25M852 食物 残渣 粘 在 餐具 上 
堆放 的 东西 太 多 


EU 型 洗 碗 机 





西门 子 SE25M852 
EU 型 洗 碗 机 


食物 残 酒 粘 在 餐具 上 








堆放 洗涤 物 太 多 ， 正 好 相互 
接触 





和 门 子 SE25M852 
EU 型 洗 碗 机 











食物 残 酒 粘 在 餐 


全 
T 














洗涤 剂 用 量 太 少 











西门 子 SE25M852 
EU 型 洗 碗 机 


食物 残 酒 粘 在 餐具 上 


4 





选 定 的 洗涤 程序 不 当 








门 子 SE25M852 
EU 型 洗 兢 机 








食物 残 酒 粘 在 餐具 上 





喷 辟 的 旋转 受到 餐具 的 阻碍 











和 门 子 SE25M852 
EU 型 洗 碗 机 





食物 残 酒 粘 在 餐具 上 





喷 臂 的 喷射 孔 被 食物 残渣 
阻塞 





西门 子 SE25M852 


食物 残 酒 粘 在 餐具 上 






































过 滤 网 被 阻塞 
EU 型 洗 硫 机 CN) 0 
西门 子 SE25M852 食物 残渣 粘 在 餐具 上 未 安装 过 滤 网 
EU 型 洗 碗 机 ( 九 ) 人 
西门 子 SE25M852 食物 残渣 粘 在 餐具 上 排水 到 被 阻塞 
EU 型 洗 碗 机 (十 ) 人 
西门 子 SE25M852 餐具 、 刀 具 未 被 烘 干 设 定 的 程序 未 包括 烘 于 纪 
J 4 程序 四 烘 干 功能 
EU 型 洗 太 机 () ee 
西门 子 SE25M852 餐具、 刀具 未 被 烘 干 


EU 型 洗 硫 机 











漂洗 剂 的 用 量 设 置 过 低 

















西门 子 SE25M852 

















餐具 、 刀 具 未 被 烘 干 




















器 四 过 早 地 从 洗 硕 机 中 取出 





219 



































































































































































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
展 宇 XSX - BJV 型 、 
人 臭氧 发 生 器 工作 不 停 单 稳 态 电路 中 电容 C5 击 穿 
消毒 柜 
发 字 XSX -BTV 型 整流 滤波 电路 中 滤波 电容 
间 吹 定时 器 不 工作 > 加 
消毒 柜 C2 击 穿 
撒 宇 XSX -BR 型 
Se 无 臭氧 产生 C9 断路 
消毒 柜 
必 宇 XSX - BT 型 开关 开启 后 臭氧 发 生 器 不 
_ 站 人 熔 丝 BX 熔断 、BG12 击 穿 
消毒 柜 工作 
半球 HD - 72 型 
ee 不 关机 (一 ) ST 触 头 接 弧 粘 结 
消毒 柜 
半球 HD - 72 型 、 、 
ss 不 关机 (二 ) 常 开 触 头 Kl1-1 粘 结 
消毒 柜 
半球 HD - 72 型 
i 不 关机 (三 ) EHI1 或 EH2 烧 坏 
消毒 柜 
半球 HD -72 型 一 插 电 源 即 自动 开机 
a SB1 触 头 粘 结 或 受潮 漏电 
消毒 柜 (一 ) 
半球 HD - 72 型 一 插 电 源 即 自动 开机 
, 本 人 常 开 触 头 K1 -1 粘 结 
消毒 柜 7) 
半球 HD - 72 型 、 
es 整 机 不 工作 (一) 电源 插头 座 松动 或 插 不 到 位 
消毒 柜 
半球 HD - 72 型 
ee 整 机 不 工作 (二 ) SB1、SB2 失灵 或 损坏 
消毒 柜 
半球 HD - 72 型 
es 整 机 不 工作 (三) ST 常 开 触 头 未 接触 
消毒 柜 
半球 HD - 72 型 
Se 整 机 不 工作 (四) 控制 板 损 坏 
消毒 柜 
半球 HD - 72 型 、 
、 整 机 不 工作 (五 ) 熔 丝 FU 熔断 
消毒 柜 
半球 HD - 72 型 本 本 
Co 按 SB2 不 能 停机 SB2 损坏 或 K1-1 粘 结 
消毒 柜 
半球 HD -72 型 本 、 
人 消毒 温度 不 够 〈 一 ) 石英 电热 管 一 只 或 两 只 烧 坏 
消毒 柜 
半球 HD - 72 型 、 加 
a 消毒 温度 不 够 (二) ST 性 能 变 差 
消毒 柜 
插 上 电源 ， 按 臭氧 消毒 开 
创 大 牌 高 温 、 自 | ee 升 压 变压器 工 二 次 绕组 局 
到 Ba 关 SB3， 有 较 弱 的 臭氧 产 Eee 
氧 双 功能 消毒 柜 a 部 击 穿 短路 
生 ， 消 毒 效 果 差 (一 ) 
插 上 电源 ， 按 臭氧 消毒 开 
创 大 牌 高 温 、 身 |、 eg 
揽 双 功能 消毒 村 关 SB3， 有 较 弱 的 臭氧 产 | 奥 氧 放电 管 0 衰老 
局 已 
| 生 ， 消 毒 效果 差 (二 ) 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 

创 大 牌 高 温 、 臭 | 插 上 电源 ， 按 任何 开关 ，| ”电源 无 电 或 电源 插头 与 插座 
氧 双 功 能 消毒 柜 。 “| 消毒 柜 均 不 工作 (一 ) 接触 不 良 

创 大 牌 高 温 、 臭 | 择 上 电源 ， 按 任何 开关 ， 

超 温 熔 断 器 FU 熔断 
氧 双 功能 消毒 柜 。 “| 消毒 柜 均 不 工作 (二 ) 
重 上 电源 ， 按 臭氧 消毒 开 
创 大 牌 高 温 、 
1 大牌 高 温 、 鼻 | 关 SB3， 指 示 灯 亮 ， 但 无 臭 | 门 控 开 关 SQ 接触 不 良 











氧 产生 (一 ) 

















征 上 电源 ， 按 臭氧 消毒 开 































































































创 大 牌 高 温 、 奥 
es 关 SB3， 指 示 灯 亮 ， 但 无 臭 | ， 臭氧 消毒 电路 C2 损坏 
氧 双 功 能 消毒 柜 2 
氧 产 生 (二 ) 
插 上 电源 ， 按 臭氧 消毒 开 
创 大 牌 高 温 、 自 | a 
PO 关 SB3， 指 示 灯 亮 , 但 无 丘 | ” 单 向 晶闸管 VS 开路 
氧 双 功能 消毒 柜 和 _ 
氧 产生 (三 ) 
插 上 电源 ， 按 下 高 温 消毒 
创 大 牌 高 温 、 奥 wwe 日 | 高 温 消毒 开关 SB2 接触 
S ， 不) 学 ， 
氧 双 功 能 消毒 柜 员 不 良 
ee 无 高 温 产 生 (一 ) 
创 大 牌 高温 、 奥 pe Me edt Ne 
氧 双 功 能 消毒 柜 开关 SB2， 指 示 灯 不 亮 ， 且 | “交流 继电器 有 故障 
及 | 无 高 温 产 生 (二 ) 
插 上 电源 ， 按 下 高 温 消毒 
创 大 牌 高 温 、 自 | 0 二 
氧 双 功能 消毒 柜 开关 SB2， 指 示 灯 不 亮 , 且 | 高 温 温 控 器 ST 开路 
下 无 高 温 产 生 (三 ) 
搬 上 电源 ， 按 下 高 温 消毒 
创 大 牌 高 温 、 臭 | ,一 ， ”| 远 红外 石英 发 热管 接头 氧化 
后 双 动 能 消 雪 泊 开关 SB2， 指 示 灯 亮 ， 但 无 接触 不 良 
Ea E 邮 
高 温 产 生 (一 ) 
插 上 电源 ， 按 下 高 温 消 毒 
创 大 牌 高 温 、 自 | A 
ee 开关 SB2， 指 示 灯 亮 ， 但 无 | 石英 发 热管 电热 丝 烧 断 
氧 双 功 能 消毒 柜 


高 温 产生 (二 ) 








接 通 电源 ， 按 下 消毒 开 
关 ， 可 听 到 交流 接触 器 动作 
声 ， 但 指示 灯 不 亮 ， 不 发 热 
(一 ) 





交流 继电器 Kl 触 头 烧 蚀 ， 
导致 动 、 静 触 头 接触 不 良 








接 通 电源 ， 按 下 消毒 开 
关 ， 可 听 到 交流 接触 器 动作 














富 宝 牌 消毒 柜 声 ， 但 指示 灯 不 亮 ， 不 发 热 电热 管 损 坏 
(二 ) 
接 通 电源 ， 按 下 消毒 开 
富 宝 牌 消毒 柜 关 ， 指 示 灯 不 亮 ， 消 毒 室 不 电源 搬 头 与 插座 接触 不 良 





热 (一 ) 


























( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
接 通 电源 ， 按 下 消毒 开 
富 宝 牌 消毒 柜 关 ， 指 示 灯 不 亮 ， 消 毒 室 不 超 温 熔断 器 FU 熔断 
热 (二 ) 
接 通 电源 ， 按 下 消毒 开 


关 ， 指 示 灯 不 亮 ， 消 毒 室 不 
热 (三 ) 














温 控 器 ST 触 头 开 路 





富 宝 牌 消毒 柜 





接 通 电源 ， 按 下 消毒 开 
关 ， 指 示 灯 不 亮 ， 消 毒 室 不 
热 (四 ) 





交流 继电器 损坏 








高 宝 DXW - 62A 


温度 显示 数字 快速 跳动 ， 


电容 器 C5 短路 ， 造 成 A/D 






























































































































































型 消毒 柜 且 消 毒 柜 内 不 加 温 转换 集成 电路 工作 失常 
高 宝 DXW - 62A 巨 内 没 达到 消毒 温度 部 
和 村 达到 消毒 ; 就 N1 外 转 电 阻 R5 变 值 
型 消毒 柜 停电 
格力 ZTP75A 型 指示 灯 不 亮 ， 但 相关 功能 对 应 指示 灯 限 流 电 路 中 R1、 
消毒 /保温 柜 正常 R2、R3 开路 
格力 ZTP75A 型 高 温 温度 控制 器 WK1 触 头 
柜 内 温度 一 直 持 续 上 升 
消毒 /保温 柜 本 烧 连 
以为 -29275A 卉 不 能 保温 低温 温 控 器 WK2 和 触 头 烧 连 
上 有 目 Ym & Ym 尖 质 奸 
消毒 /保温 柜 
格力 ZTP75A 型 按 下 K3 后 ，DL2 不 能 点 臭氧 消毒 开关 K3 触 头 氧化 
消毒 /保温 柜 亮 ， 不 能 进行 臭氧 消毒 或 开路 
格力 ZTP75A 型 按 下 K3 后 ，DL2 能 正常 
高 压 线圈 短路 
消毒 /保温 柜 点 亮 ， 但 不 能 进行 臭氧 消毒 机 
高 宝 DXW - 62A 柜 内 温度 超过 125C ， 仍 
继电器 KV 触 头 粘连 在 一 起 
型 消毒 柜 加 热 不 停止 
格力 电热 臭氧 台 加 电 开 机 ， 按 下 高 温 消 毒 
高 温 消毒 开关 J-1 未 闭合 
合 型 消毒 柜 开关 ， 柜 内 无 热 感 (一 ) 0 
格力 电热 臭氧 台 加 电 开 机 ， 按 下 高 温 消 毒 
红外 加 热管 一 只 断路 
合 型 消毒 柜 开关 ， 柜 内 无 热 感 (二 ) 
海尔 ZQD90 型 消 整 机 不 工作 或 控制 失灵 
电源 异常 
毒 柜 (一 ) 
海尔 ZQD90 型 消 整 机 不 工作 或 控制 失灵 
证 四 和 控制 板 失灵 
毒 柜 (二 ) 
海尔 ZQD90 型 消 整 机 不 工作 或 控制 失灵 
9 附近 有 电磁 干扰 源 


毒 柜 


(9 














海尔 ZQD90 型 消 





紫外 线 灯 不 工作 (一 ) 








紫外 线 灯 控 制 部 分 无 信号 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
海尔 ZQD90 型 消 _ 
pag 紫外 线 灯 不 工作 (二 ) 镇 流 器 或 辉 光 启动 器 损坏 
海尔 ZQD90 型 消 
ee 紫外 线 灯 不 工作 (三) 从 制 板 失灵 
毒 柜 
海尔 ZQD90 型 消 无 热风 吹出 ， 功 能 出 现 差 
海尔 ZQ 消 次 能 没 定 状态 不 正确 
毒 柜 错 (一 ) 
海尔 ZQD90 型 消 无 热风 吹出 ， 功 能 出 现 差 
人 人 入 制 板 失灵 
毒 柜 错 (二 ) 
海尔 ZQD90 型 消 无 热风 吹出 ， 功 能 出 现 差 风机 和 PTC 加 热 器 接触 
毒 柜 错 (三 ) 不 良 
海尔 ZQD90 型 消 消毒 杀菌 气泡 发 生 器 不 工 
海尔 ZQ 消 消毒 杀菌 气泡 器 永 制 板 失灵 
毒 柜 作 (一 ) 
海尔 ZQD90 型 消 消毒 杀菌 气泡 发 生 器 不 工 、 
有 设 定 状态 错误 
毒 柜 作 (二 ) 
海尔 ZQD90 型 消 消毒 杀菌 气泡 发 生 器 不 工 
| 也 气泡 发 生 器 控制 部 分 无 信号 
毒 柜 作 (三 ) 
海尔 ZQD90 型 消 
本 | “站 开关 不 工作 (一 ) 门 控制 器 断路 
毒 柜 
海尔 ZQD90 型 消 
门 开 关 不 工作 (二) 门 开 闫 损坏 
毒 柜 
海尔 ZQD100A - 整 机 不 工作 或 控制 失灵 
人 未 接 通电 源 
8 型 消毒 柜 (一 ) 
海尔 ZQD100A - 整 机 不 工作 或 控制 失灵 


8 型 消毒 柜 


(—) 








海尔 ZQD100A - 
8 型 消毒 柜 


整 机 不 工作 或 控制 失灵 
(E» 


人 h 


电源 板 或 控制 板 损坏 


























整 机 不 工作 或 控制 失灵 
























































es ee. 附近 有 电磁 干扰 源 
EE 本 已 
尔 ZQD100A - _ » 
5 通 涌 总 后 紫外 线 灯 管 不 工作 (一 ) 门 未 关 严 
< 于 但 
海尔 ZQD100A -- 
Re， 紫外 线 灯 管 不 工作 (二) | 。 接 插件 连接 不 牢 
1 消毒 
海尔 ZQD100A - 
Wome 紫外 线 灯 管 不 工作 (三) | ”镇 流 器 或 起 动 器 损坏 
海尔 ZQD100A - re ee i 
本 紫外 线 灯 管 不 工作 〈 四 ) | ”紫外 线 灯 管 损坏 
2 厨 : 候 
海尔 ZQD100A - 网 本 和 加 
| 漳 家 站 紫外 线 灯 管 不 工作 (五 ) 上 室 门 开关 损坏 
5 芋 伍 
海尔 ZQD100A - 、 
光波 管 不 工作 (一 ) 门 未 关 严 





8 型 消毒 柜 














机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 




























































































_ 光波 管 不 工作 (二 ) 接 搬 件 连接 不 牢 
毒 柜 
¢* ZQD100A - | 
光波 管 不 工作 (三) 光波 管 损坏 
毒 柜 

尔 ZQD100A - 
a 光波 管 不 工作 (四 ) 下 室 门 开关 损坏 
毒 柜 

尔 ZQD100A - 无 热风 吹出 ， 功 能 出 现 差 
es 控制 板 失灵 
毒 柜 错 (一 ) 

尔 ZQD100A - 无 热风 吹出 ， 功 能 出 现 差 
SO 设 定 状态 不 正确 
毒 柜 错 (二 ) 

年 尔 ZQD100A -- 无 热风 吹出 ， 功 能 出 现 差 

及 De 四 风机 加 热管 损坏 
毒 柜 错 (三 ) 

尔 ZQD100A - ee 、 

的 门 开 关 不 工作 (一 ) 门 控制 器 断路 
毒 柜 

尔 ZQD100A - oe 

四 门 开 关 不 工作 (二) 门 开关 损坏 

消毒 柜 

尔 ZTD50 - A3 

整 机 不 工作 电源 异常 











海尔 ZTD50 - A3 消毒 柜 不 能 自动 停止 消毒 
消毒 柜 工作 








控制 电路 故障 








海尔 ZTD50 - A3 加 热管 不 工作 ,温度 不 上 
消毒 柜 升 或 加 热 不 停止 (一 ) 








海尔 ZTD50 - A3 加 热管 不 工作 ,温度 不 上 


T 


温度 器 故障 




































































型 消毒 柜 升 或 加 热 不 停止 (二 ) 

海尔 ZTD50 - A3 加 热管 不 工作 ,温度 不 上 

连接 导线 断路 

型 消毒 柜 升 或 加 热 不 停止 (三) 站 

海尔 ZTD50 - A3 

a 柜 内 有 异味 柜 内 不 洁 
型 消毒 柜 

海尔 ZTD88 - A3 整 机 不 工作 或 控制 失灵 

ie Ee 电源 不 正常 
型 消毒 柜 (一 ) 

海尔 ZTD88 - A3 整 机 不 工作 或 控制 失灵 

Co 温 控 器 、 继 电器 失灵 
型 消毒 柜 (二 ) 

海尔 ZTD88 - A3 整 机 不 工作 或 控制 失灵 

Wwe _ “入 | 附近 有 电磁 干扰 电源 
型 消毒 柜 全， 





崇 


海尔 ZTD88 - A3 
奥 氧 发 生 器 不 工作 (一 ) 臭氧 发 生 器 控制 部 分 无 信号 





崇 


海尔 ZTD88 - A3 





臭氧 发 生 器 不 工作 (二 ) 继电器 失灵 











增 





海尔 ZTD88 - A3 

















臭氧 发 生 器 不 工作 〈 三 ) 门 体 开关 失灵 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
海尔 ZTD88 - A3 加 热管 不 工作 ， 温 度 不 上 
ee nd 继电器 失灵 
型 消毒 柜 升 或 加 热 不 停止 (一 ) 
海尔 ZTD88 - A3 加 热管 不 工作 ， 温 度 不 上 
0 ee 加 热管 损坏 
型 消毒 柜 升 或 加 热 不 停止 〈 二 ) 
海尔 ZTD88 - A3 热管 不 工作 ， 温 度 不 上 
se 0 次 断 器 烧 坏 
型 消毒 柜 升 或 加 热 不 停止 〈 三 ) 
海尔 ZTD88 - A3 加 热管 不 工作 ， 温度 不 上 
连接 导线 断路 
型 消毒 柜 升 或 加 热 不 停止 (四 ) 及 
海尔 ZTD88 - A3 臭氧 保洁 时 ， 闻 到 较 浓 的 
We . 臭氧 泄漏 检查 门 封条 
型 消毒 柜 腥 味 
恒 顺 DXY60B 型 加 电 开 机 ， 柜 内 无 热量 ， 交流 继电器 电磁 线圈 一 端 焊 
消毒 柜 不 能 消毒 点 虚 焊 
百 顺 型 起 后 ， 柜 内 温度 过 低 ， 
了 ee 人 两 根 电 热管 中 的 一 根 断 裂 
消毒 柜 且 消 毒 时 间 过 长 
精 艺 DGK - 45L 加 电 开 机 ， 按 键 无 反应 
Wa | 限 温 熔断 器 FU 断路 
型 消毒 柜 (一 ) 
精 艺 DGK - 45L 力 机 ， 按 键 无 反应 
5 电 按键 无 反应 继电器 K2 损坏 
型 消毒 柜 {二 
精 艺 DGK - 45L 电 开 机 ， 按 键 无 反应 电源 变压器 B 有 故障 ， 造 
型 消毒 柜 (三 ) 成 无 12V、9V 电压 输出 
精 艺 DGK - 45L 高 温 消 毒 功能 正常 ， 但 消 ry 
、 加 a C5 漏电 
型 消毒 柜 毒 不 能 自动 结束 (一) 
Wl DOR — 45L Ty 但 消 去 6 岂 族 
型 消毒 柜 毒 不 能 自动 结束 (二) 
精 艺 DGK - 45L 电源 指示 灯 及 高 温 消毒 功 
| 人 | 20 脚 触 头 烧 断 
型 消毒 柜 能 指示 灯亮 ， 但 石英 管 不 热 
本 _ 加 电 开机 ， 电 源 指示 灯 
精 艺 DGK -45L | 
es 亮 , 但 石英 管 不 热 , 不 能 | 控 温 器 KSD 断路 
型 消毒 柜 We 
消毒 
接 通电 源 后 ， 电 源 指示 灯 
A 
型 消毒 柜 亮 ， 但 柜 内 不 热 ， 高 温 消 毒 
功能 失效 (一 ) 
接 通 电源 后 ， 电 源 指示 灯 
精 艺 DGK - 45L 高 温 消 毒 功能 指示 灯 均 
5 可 和 开展 ee 电热 管 灯 泡 断 中 
型 消毒 柜 亮 ， 但 柜 内 不 热 ， 高 温 消 毒 
功能 失效 (二) 
精 艺 DGK - 63L 加 电 开 机 ， 按 所 有 键 均 无 电源 电路 限 温 熔断 器 FU 





反应 






















































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
精 艺 DGK - 63L 加 电 开 机 ,未 按 任何 键 ， NE555 的 触发 端 己 脚 的 电 
型 消毒 柜 便 自动 进行 消毒 过 程 阻 R2、 电 容 C3 均 失 效 
精 艺 DGK - 63L 高 温 消毒 工作 正常 ， 但 自 
C9 被 击 穿 ，R8 断路 
型 消毒 柜 氧 发 生 器 不 工作 (一 ) 已 
精 艺 DGK - 63L 高 温 消毒 工作 正常 ， 但 自 Ne 
ire VS 被 击 穿 
型 消毒 柜 氧 发 生 器 不 工作 (二 ) 
精 艺 DGK - 63L 高 温 消毒 时 间 不 到 3min 
定时 电路 电容 器 C4 炸 裂 
型 消毒 柜 便 自动 停止 
接 通 电源 ， 按 下 臭氧 消毒 
精 艺 DGK - 63L 、 网 _ 
6 开关 SB， 指 示 灯 亮 ， 但 无 | 继电器 K2 不 吸 合 
至 已 
四 臭氧 产生 (一 ) 
有 接 通电 源 ， 按 下 臭氧 消毒 
精 艺 DGK - 63L 、 的 县 
加 开关 SB， 指 示 灯 亮 , 但 无 | 电容 C10 不 良 
型 消毒 柜 和 | 
臭氧 产生 (二 ) 
接 通 电源 ， 按 下 臭氧 消毒 
精 艺 DGK - 63L 、 a . 本 _ 
册 开关 SB， 指 示 灯 亮 ， 但 无 唱 闻 管 V 损坏 
型 消毒 柜 了 
臭氧 产生 (三) 





精 艺 ZLD -63 


消毒 柜 


型 





红外 线 消毒 正常 ， 不 能 进 


行 臭氧 消毒 (一 ) 


集成 电路 IC1 损坏 








精 艺 ZLD -63 


消毒 柜 





红外 线 消毒 正常 ， 不 能 进 








消毒 柜 


精 艺 ZLD - 63 型 


行 臭氧 消毒 〈 二 ) 
幻 


工 外 线 消毒 正常 ， 不 能 进 





晶体 管 VT3 损坏 





精 艺 ZLD -63 


消毒 柜 


奥 氧 消毒 (三) 
纪 


工 外 线 消毒 正常 ， 不 能 进 





整流 全 桥 VD5 一 VD8 损坏 





精 艺 ZLD - 63 


消毒 柜 


行 臭氧 消毒 〈 四 ) 
纪 


工 外 线 消毒 正常 ， 不 能 进 





晶闸管 V4 损坏 




















行 臭氧 消毒 (五 ) 
纪 














消毒 柜 








工作 时 间 短 ， 加 热 指示 灯 暗 





精 艺 ZLD - 63 型 工 外 线 消毒 正常 ， 不 能 进 a 有 
Se ee 电容 C8 失 容 
消毒 柜 生 奥 氧 消毒 (六) 

精 艺 ZLD - 63 型 电源 指示 灯 暗 ， 其 他 功能 ee 

D10 被 击 穿 





唱 


精 艺 ZLD - 63 型 











电源 指示 灯亮 ， 红 外 线 消 


动 停止 臭氧 





IC (CD4069) 损坏 





精 艺 ZLD -63 


可 

















臭氧 消毒 时 间 异 常 ， 其 他 





C6 漏电 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
精 艺 ZLD - 63 型 开机 无 反应 ， 电 源 指示 灯 Cl 裂 开 ，D10 和 V1 均 被 
消毒 柜 也 不 亮 击 穿 
精 艺 ZLD - 63 型 红外 线 消毒 功能 正常 ， 自 臭氧 发 生 电 路 中 晶闸管 V4 
消毒 柜 氧 消毒 无 法 进行 损坏 
康 宝 SDX - 51A 电 开 机 后 ,指示 灯亮 ， 电热 管 断路 
型 消毒 柜 电热 管 不 发 热 
康 宝 SDX - 52A SP ey a 
型 消毒 柜 柜 内 温度 过 高 ， 外 过 发 滨 电脑 温度 控制 器 WKY 损坏 
至 衣 和 本 但 
康 宝 SDX - 61B 电 开 机 后 ， 指 示 灯 不 
继电器 KA 线圈 一 端 脱 焊 
型 消毒 柜 亮 ， 电 热管 不 发 热 (一 ) Oe 
康 宝 SDX - 61B 电 开 机 后 ， 指 示 灯 不 温度 控制 器 WK (KSD - 
型 消毒 柜 亮 ， 电 热管 不 发 热 〈 二 ) 30) 损坏 
康 宝 SDX - 61B 加 电 开 机 后 ， 指 示 灯 不 安装 在 箱 体 中 部 和 底部 的 两 
型 消毒 柜 亮 ， 电 热管 不 发 热 (三 ) 只 电热 管 断路 
宝 SDX - 61B 电磁 继电器 (JQX - 10F) 
加 电 开 机 ， 熔 丝 即 次 断 | 于 氏 - 
型 消毒 柜 线圈 烧 坏 
康 宝 SDX - 61B 加 电 开 机 ， 按 下 按钮 能 启 电磁 继电器 KA 的 常 开 触 头 
型 消毒 柜 动 ， 松 开 手 后 又 不 工作 KA -1 氧化 
加 电 开 机 ， 未 按 按钮 就 启 
宝 SDX - 61B 电磁 继电器 KA 常 开 触 头 
人 动工 作 ， 工 作 后 又 不 能 自 
型 消毒 柜 KA -2 粘连 在 一 起 
停机 
康 宝 SDX - 61B 开机 后 ， 机 内 发 出 连续 不 
电磁 继电器 衔 铁 表面 生 锈 
型 消毒 柜 断 的 “ 踊 虫 ” 声 
宝 SDX - 61B 示 灯 亮 ， 加热 慢 ， 柜 
| g Ee 电 加 热管 损坏 
型 消毒 柜 温度 达 不 到 设 定 值 
E 宝 SDX - 61B 能 加 热 ， 但 柜 内 温度 达 型 
ee | 
型 消毒 柜 设 定 值 后 仍 加 热 不 停 (一 ) 
康 宝 SDX - 61B 能 加 热 ， 但 柜 内 温度 达到 
继电器 主 触 头 J2 粘连 
型 消毒 柜 设 定 值 后 仍 加 热 不 停 (二) 
ol 宝 SDX - 61B 通电 源 后 ， 指 示 灯 不 
es Ga 
型 消毒 柜 亮 ， 也 不 加 热 (一 ) 
2 ~ 2 引 提示 灯 不 
人 61B 了 站 示 灯 不 电 扩 这 下 日 挫 泊 
型 消毒 柜 亮 ， 也 不 加 热 (二 ) 
康 宝 SDX - 61B 缕 通 电源 后 ， 指 示 灯 不 
0 ee 温度 控制 器 WR 触 头 烧 坏 
型 消毒 柜 亮 ， 也 不 加 热 〈 三 ) 
康 宝 SDX - 61B 谱 通 电源 后 ， 指 示 灯 不 
本 ee 启动 按钮 QA 损坏 
型 消毒 柜 亮 ， 也 不 加 热 (四 ) 
康 宝 SDX - 61B 痰 通电 源 后 ， 指 示 灯 不 
继 开 乡 员 坏 
型 消毒 柜 亮 ， 也 不 加 热 (五 ) 则 和信 及 司机 和 

































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
康 宝 SDX - 61B 类 通电 源 后 ， 指 示 灯 不 
a 电 加 热管 损坏 
型 消毒 柜 亮 ， 也 不 加 热 (六 ) 
谱 通 电源 ， 按 下 加 热 开 关 
康 宝 SDX - 61B oy | 串 接 于 加 热 指示 灯 中 的 限 流 
和 后 ， 能 正常 加 热 ， 但 加 热 指 
型 消毒 柜 电阻 开路 


示 灯 不 亮 (一 ) 

















康 宝 SDX - 61B 
型 消毒 柜 


























加 热 指 示 灯 损坏 























康 宝 ZTP80A -1 ER 
型 消毒 柜 高 温 消毒 温度 低 (一 ) EHI1 或 EH2 断路 
持家 梅 伯 
康 宝 ZTP8OA -1 | 、， sr EH1、EH2 两 端 导线 接头 
型 消毒 柜 电 舟 和 认 梅 各 皮 二 氧化 
康 宝 ZTP80A - 臭氧 发 生 器 输入 导线 接头 
Se 臭氧 消毒 效果 差 〈 一 ) 
型 消毒 柜 松动 
康 宝 ZTP80A -1 co 要 i 
型 消毒 柜 臭氧 消毒 效果 差 (二 ) 臭氧 发 生 器 内 部 元 器 件 损坏 
让 娃 伺 

















康 宝 ZTP80A -1 es 
ee 臭氧 消毒 效果 差 (三 ) 放电 管 衰老 失效 
型 消毒 柜 
康 宝 ZTP80A - 臭氧 电源 指示 灯 不 亮 
、 3 SB2 损坏 
型 消毒 柜 (一 ) 














康 宝 ZTP80A -1 








臭氧 电源 指示 灯 不 亮 


SQ 损坏 或 接触 不 良 











型 消毒 柜 (二 ) 
_、 闭合 电源 开关 ， 不 能 进行 
康 宝 ZTP80A -1 | Ee a 
a 高 温 消 毒 和 钼 氧 消毒 ， 电源 | 超 温 熔断 器 FU 熔断 
型 消毒 柜 二 








闭合 电源 开关 ， 不 能 进行 
高 温 消 毒 和 臭氧 消毒 ， 电 源 


HL1 指示 灯 也 不 亮 (二 ) 


自 复 位 式 温 控 器 ST 及 S1 
触 头 积 有 污垢 导致 接触 不 良 








闭合 电源 开关 ， 不 能 进行 
高 温 消毒 和 臭氧 消毒 ， 电 源 
HL1 指示 灯亮 ， 加热 指示 
灯 HL2 不 亮 














S2 触 头 接触 不 良 或 连接 线 
断路 





康 宝 ZTP80A -1 
型 消毒 柜 








起 动 后 HL1、HL2 灯亮 ， 
但 不 加 热 或 消毒 温度 低 





EH1、EH2 两 端 导线 接头 
氧化 或 烧 蚀 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
襄 温 消毒 正常， 页 所 消毒 
束 宝 ZTP80A 一 a i Rn 消毒 开关 S3 及 柜 门 开关 S4 
We 失效 ， 消毒 指示 灯 HL3| ， 
型 消毒 柜 接触 不 良 
不 亮 
康 宝 ZTP80A -1 臭氧 发 生 器 输入 线 接头 松 如 
臭氧 消毒 效果 差 
型 消毒 柜 ee 或 内 部 有 元 器 件 损坏 
SA3，LED3 亮 ， 但 入 
康 宝 ZTP80A - D2、D4 击 穿 造 成 电容 C4 
邹 皮 生 
型 消毒 柜 过 电流 、 过 热 损 坏 
电 疡 
康 宝 ZTP80A -1 高 温 消 毒 效 果 差 ， 加 热 时 两 支 石英 发 热管 其 中 一 支 
型 消毒 柜 间 比 正常 时 要 长 烧 坏 











接 通 电源 ， 关 上 消毒 柜 
门 , 按 下 臭氧 消毒 开 3 


康 宝 ZTP - 80A y 
SB3， 指示 灯 LED2 亮 ， 


型 消毒 柜 


烘 干 电热 管 EH2 导线 接头 
氧化 接触 不 良 











吴江 北 


氧 消毒 正常 ,但 不 能 烘 
(ed 





接 通 电源 ， 关 上 臭氧 消毒 
柜 门 ， 按 下 臭氧 消毒 开关 
SB3， 指 示 灯 LED2 亮 ， 奥 
氧 消毒 正常 ， 但 不 能 烘 干 
(= 





康 宝 ZTP - 80A 


烘 干 电热 管 EH2 烧 坏 
型 消毒 柜 














接 通电 源 后 ， 按 下 臭氧 消 
宝 ZTP - 80A | 毒 开关 SB3， 指示 灯 LED2 臭氧 消毒 门 开 关 MK 触 点 
型 消毒 柜 亮 ， 烘 干 正常 ,但 不 能 进行 | 接触 不 良 


臭氧 消毒 (一 ) 























接 通电 源 后 ， 按 下 臭氧 消 
康 宝 ZTP - 80A | 毒 开 关 SB3， 指 示 灯 LED2 
型 消毒 柜 亮 ， 烘 干 正常 ， 但 不 能 进行 
臭氧 消毒 〈 二 ) 





臭氧 发 生 器 0; 损坏 














榜 通 电源 后 ， 高 温 消毒 
康 宝 ZTP - 80A | 示 灯 LEDI1 亮 ， 并 能 进入 消 高 温 温 控 器 ST1 触 头 烧结 ， 
型 消毒 柜 毒 状 态 ， 但 达到 消毒 温度 后 | 达到 消毒 温度 后 不 能 断 




















接 通电 源 后 ， 高 温 消毒 指 
康 宝 ZTP - 80A | 示 灯 LED1 亮 ， 并 能 进入 消 交流 继电器 Kl1 -2 触 头 粘 
型 消毒 柜 毒 状态 ,但 达到 消毒 温度 后 | 连 ， 造 成 电热 管 通电 不 停 

仍 加 热 不 止 (二 ) 




















































































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
en. 接 通 电源 ， 按 下 高 温 消毒 
康 宝 ZTP - 80A 、 | 
, 开关 SB2， 指 示 灯 LED2 不 | ”LED2 电源 连 线 折断 
型 消毒 柜 ee 
亮 ， 但 消毒 不 正常 (一 ) 
接 通 电源 ， 按 下 高 温 消毒 
康 宝 ZTP -80A | 、 ”| LED2 电路 R2 断路 或 
J 消毒 析 开关 SB2， 指 示 灯 LED2 不 2 
全 每 pg 2 下 
亮 ， 但 消毒 不 正常 〈 二 ) 
本 接 通 电源 ， 按 下 高 温 消毒 
康 宝 ZTP - 80A . 
动 消 要 性 开关 SB2， 指 示 灯 LED2 不 | LED2 本 身 烧 坏 
型 消毒 柜 本 Sa Es 
出 亮 ， 但 消毒 不 正常 (三) 
ee 接 通 电源 后 ， 高 温 消毒 指 
康 宝 ZTP -80A | _ ee 
Se 示 灯 LED1 不 亮 ， 无 高 温 产 | ”电源 未 接 通 
型 消毒 柜 
生 (一 ) 
接 通 电源 后 ,高温 消毒 指 
康 宝 ZTP -80A | | 起 温 熔 断 器 FUl 或 FU2 
四 示 灯 LED1 不 亮 ， 无 高 温 产 | 、 
型 消毒 柜 本 熔断 
生 (二 ) 
类 通电 源 后 ， 高 温 消毒 指 
康 宝 ZTP-80A | Ge in on 加 热 开关 SB1 或 高 温 消毒 
示 灯 LE 站 完 ， 无 高 温 广 
型 消毒 柜 es wy 开关 SB2 触 头 接触 不 良 
楼 通电 源 后 ， 高 温 消 毒 指 
康 宝 ZTP -80A | _ i a i 
是 示 灯 LED1 不 亮 ， 无 高 温 产 | ”交流 继电器 Kl 线圈 断路 
型 消毒 柜 
生 ( 四 ) 
接 通 电源 后 ， 高 温 消毒 指 
康 宝 ZTP - 80A | _ a ee 。 
示 灯 LED1 不 亮 ， 无 高 温 产 | ”高 温 温 控 器 ST1 触 头 烧 触 
型 消毒 柜 
生 五) 
楼 通电 源 后 ， 高 温 消 毒 指 
康 宝 ZTP -80A | | 交流 继电器 Kl1 -2 触 头 
es 示 灯 LED1 亮 ， 但 无 高 温 产 |、 
型 消毒 柜 烧 坏 
生 (一 ) 
榜 通 电源 后 ， 高 温 消 毒 指 
康 宝 ZTP - 80A | _ - 
、 示 灯 LED1 亮 ， 但 无 高 温 产 | ”电热 管 EH1 导线 断 落 
型 消毒 柜 
生 (二 ) 
接 通 电源 后 ， 高 温 消毒 指 
康 宝 ZTP -80A | _. ny i eh 
te 示 灯 LED1 亮 ， 但 无 高 温 产 高 温 消 毒 电热 管 EHIl 烧 坏 
型 消毒 柜 加 
生 (三 ) 
柯 利 KLXG - El 电源 指示 灯亮 ， 但 臭氧 发 
ee 本 IC (NE555) 内 部 损坏 
型 消毒 柜 生 器 、 风 机 均 不 工作 (一 ) 
| KLXG — El 电源 指示 灯亮 ， 但 臭氧 发 
柯 利 源 指示 但 臭氧 发 电源 电路 C4 漏电 
型 消毒 柜 生 器 、 风 机 均 不 工作 〈 二 ) 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 











电源 指示 灯亮 ， 设 定 不 同 















































柯 利 KLXG - El | 的 模式 相应 的 指示 灯 都 亮 ， 电源 电路 降 压 电容 C4 
型 消毒 柜 但 臭氧 发 生 器 和 风机 均 不 | (lpF) 漏电 
工作 
电源 指示 灯亮 ， 风 扇 运 
柯 利 KLXG - El 抽 、 
ee 转 ,， 但 臭氧 发 生 器 不 工作 电源 电路 被 击 穿 
型 消毒 柜 
(一 ) 
电源 指示 灯亮 ,风扇 运 
柯 利 KLXG - El 电源 电路 供电 电阻 R3 
转 , 但 臭氧 发 生 器 不 工作 


型 消毒 柜 


(=) 


(270Q/3W) 断路 





















































电源 指示 灯亮 ， 风扇 运 
柯 利 KLXG _ El 于 半 |。 高压 发 生 器 印 制 电路 板 的 高 
ee 转 ， 但 臭氧 发 生 器 不 工作 本 
型 消毒 柜 Ge 压 绕组 引出 脚 氧 化 
科 凌 ZTP - 63A 
Wea 不 能 高 温 消毒 ST1 触 头 烧 坏 
型 消毒 柜 
科 凌 ZTP - 63A 通电 后 ， 整 机 不 工作 机 内 电源 接线 器 接头 的 螺钉 
型 消毒 柜 (一 ) 松动 
科 凌 ZTP - 63A 通电 后 ， 整 机 不 工作 
Msn Eo 超 温 熔 断 器 熔断 
型 消毒 柜 (二 ) 
半 凌 ZTP - 63A 机 内 电源 接线 头 的 螺钉 
科 凑 ee 内 电源 接线 名 接头 的 螺 和 
型 消毒 柜 松动 
| 凌 ZTP - 63A 
Mh 整 机 不 工作 (二) FU 熔断 
型 消毒 柜 
半 凌 ZTP - 63A ST1 触 头 烧 蚀 粘 死 断 不 开 
高 温 消 毒 时 不 能 自动 停机 本 全 


[a 














电源 





[a 
诗 


科 凌 ZTP - 63A 


臭氧 发 生 器 不 工作 (一 ) 


消毒 柜 门 控 开 关 SM 触 头 接 
触 不 良 








科 凌 ZTP - 63A 









































屿 
Pn 
= 
II 











(= 








a 臭氧 发 生 器 不 工作 (二 ) 消毒 定时 器 PT 不良 
型 消毒 柜 

科 凌 ZTP - 63A a 加 二 

a 奥 氧 发 生 器 不 工作 (三 ) 臭氧 发 生 器 0; 损坏 
型 消毒 柜 

半 凌 ZTP - 63A 按 SB1 或 SB2， 消 毒 温度 

ee 两 支 石英 发 热管 有 一 支 烧 坏 
型 消毒 柜 不 足 (一 ) 

科 闭 ZTP - 63A 按 SB1 或 SB2 ， 消 毒 温度 石英 发 热管 引线 接头 氧化 
型 消毒 柜 不 足 (二 ) 松动 

妆 通 电源 ， 按 消毒 开 3》 

科 凑 ZTP _63A | 汪 二 

ee SB1, 柜 内 无 高 温 产 生 | 熔断 器 FU 不 良 

酝 : 
























































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
a 接 通 电源 ， 按 消毒 开关 
科 凌 ZTP - 63A 二 人 
只 SB1, 柜 内 无 高 温 产 生 | 消毒 开关 SBIl 损坏 
型 消毒 柜 几 
Ca 
科 波 ZTP 69A 接 通 电源 ， 按 消毒 开关 
ee “| SBl1, 柜 内 无 高 温 产 生 | ”继电器 损坏 
型 消毒 柜 
汪汪 
接 通电 源 ， 按 正面 上 部 消 
美的 80F 型 消 接 通 控制 板 电源 的 超 温 断 路 
毒 或 臭氧 轻 触 启动 钮 都 没有 
毒 柜 0 器 已 开路 
任何 反应 
人 面板 显示 和 红外 线 加 热 均 
玉 - 2 
正常 ,但 消毒 功能 失效 门 控 开 关 S 有 故障 
型 消毒 柜 
(一 ) 
面板 显示 和 红外 线 加 热 均 降 压 整流 和 高 频 升 压 电 路 
万 宝 YTD - 180C _ 
型 消毒 柜 正常 ， 但 消毒 功能 失效 |C1、D1 一 D4、R1、R2、T1、 
0 Ce C2、B2 其 中 之 一 损坏 
万 宝 YTD - 180C 数码 管 无 任何 显示 ， 消 毒 
Se 路 板 局 部 铜 稍 断 要 
型 消毒 柜 柜 不 工作 (一 ) 
万 宝 YTD - 180C 数码 管 无 任何 显示 ， 消 毒 
0 | 启动 按钮 S3 触 头 异常 
型 消毒 柜 柜 不 工作 (二) 
万 宝 科 力 ZTP - 通电 后 ， 按 S1、S2 均 无 
2 Tn E 电路 板 肚 污 
G3A 型 消毒 柜 反应 (一) 
万 宝 科 力 ZTP - 通电 后 ， 按 S1、S2 均 无 VD3~ VD6、VD7~ VD10 
G3A 型 消毒 柜 反应 (二) 短路 

















电 开 机 后 ， 柜 内 温度 始 



























































万 宝 消毒 柜 电热 管 烧 坏 
0 终 在 110C 以 下 ， 不 能 升 高 到 
长 时 间 通 电 运 行 ， 柜 内 温 
万 宝 消 毒 柜 温度 控制 器 特性 变 差 
I 度 达 不 到 规定 值 网 
按 关 按 钮 时 红 灯 亮 ， 
- 一 继电器 (JQX - 10F) 常 开 
万 宝 消毒 柜 松 开 后 红 灯 即 熄灭 ， 电 热管 | 利 头 氧化 
无 法 工作 
消毒 时 间 过 长 ， 不 能 自动 
万 宝 消毒 柜 ee 继电器 触 头 烧结 
停止 
ee 按 下 AN1,， 红 色 指 示 灯 | Rl 损坏 ，DI1、Ql 击 穿 ， 
万 宝 消 毒 柜 Ss Se 加 
下 亮 ， 石 英 管 不 发 热 D3、D4 短路 
高 温 消毒 正常 ， 但 在 高 温 
万 宝 消 毒 柜 消毒 期 间 ， 按 下 AN2， 继 D3、D4 开路 














电器 














不 跳 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
万 和 XD76-A 型 | 通电 后 ， 按 任何 键 均 无 反 | 柜 体 背后 中 间 位 置 的 FUSE 
消毒 柜 应 (一 ) 熔断 





万 和 XD76 -A 型 


通电 后 ， 按 任何 键 均 无 反 
应 (二 ) 


柜 底 部 的 变压器 有 问题 





万 和 XD76 -A 型 


消毒 柜 





通电 后 ， 按 任何 键 均 无 反 
应 (三 ) 


Ql 损坏 














万 和 XD76 - A 型 


消毒 柜 








无 论 是 在 消毒 状态 还 是 在 
保温 状态 ， 臭 氧 发 生 器 均 不 
下 作 5 





臭氧 发 生 器 高 压 绕 组 短路 





万 和 XD76 - A 型 
消毒 柜 


无 论 是 在 消毒 状态 还 是 在 
保温 状态 ， 臭 氧 发 生 器 均 不 
工作 (二 》 








电容 C 损坏 





万 和 XD76 - A 型 
消毒 柜 


按 下 消毒 键 ， 石 英 管 有 两 
只 不 热 ， 但 臭 所 发 生 器 有 
“ 野 咳 ” 声 ， 红 、 绿 指示 灯 
均 亮 








J1 触 头 氧化 或 烧 蚀 





万 和 XD76 - A 型 
消毒 柜 


按 下 消毒 刍 ， 石英 管 有 一 
只 不 热 , 但 臭氧 发 生 器 有 
“ 野 咳 ” 声 ， 红 、 绿 指示 灯 
均 亮 





该 管 接头 氧化 或 电热 丝 烧 断 





万 和 XD76 - A 型 
消毒 柜 


控 下 保温 键 ， 黄 色 指 示 灯 





D1、D2 开路 





万 和 XD76 -A 型 
消毒 


II 














控 下 保温 键 ， 黄 色 指 示 灯 
不 亮 ， 保 温 不 起 作 


























电容 C2 击 穿 或 单 向 晶 闸 
Sl 开路 

















乐 XLP88 型 


党 


-并 
uy 
= 
IO 


HL1 或 HL2 不 亮 (一 ) 


HL1l 或 HL2 损坏 





乐 XLP88 型 


党 


环 
ee 
六 





HL1 或 HL2 不 亮 (二 ) 


K1 -2 常 团 开关 接触 不 良 





乐 XLP88 型 


| 


ee 
证 


保温 消毒 时 加 热 不 停 


ST1 或 ST2 触 头 粘 死 





乐 XLP88 型 


党 


保温 消毒 时 不 加 热 (一 ) 


FU 熔断 





乐 XLP88 型 


疝 六 


保温 消毒 时 不 加 热 (二 ) 


SB1、SB3 触 头 接触 不 良 





乐 XLP88 型 


六 六 








保温 消毒 时 不 加 热 (三 ) 


ST1、ST2 触 头 接 触 不 良 





乐 XLP88 型 











高 温 消毒 时 加 热 不 停 





STI1 触 点 粘 死 








江 | 商 洲 


NS 


乐 XLP88 型 








击 于 扣 台 | 扣 寺 | 吕 台 | 吕 台山 癌 山 癌 融 过 


区 
iat 








高 温 消 毒 时 加 热 器 不 工 
作 ，HL1 亮 








K1 线圈 开路 








































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 

万 家 乐 XLP88 型 高 温 消毒 时 加 热 器 不 工 
消毒 柜 E，HL1l 不 亮 (一 ) 

万 家 乐 XLP88 型 高 温 消 毒 时 加 热 器 不 工 
本 Ws 电源 插头 不 良 
消毒 柜 FE，HL1 不 亮 (二 ) 

万 家 乐 XLP88 型 高 温 消毒 时 加 热 器 不 工 
Ne i SB1、SB2 触 头 接触 不 良 
消毒 柜 FE ，HL1 不 亮 (三 ) 

万 家 乐 XLP88 型 高 温 消毒 时 加 热 器 不 工 
人 了 ST1 触 头 接触 不 良 
消毒 柜 E，HL1 不 亮 (四 ) 

万 家 乐 XLP88 型 高 温 消 毒 时 加 热 器 不 工 Kl1L -1、KL -2 触 头 接触 
消毒 柜 E，HL1l 不 亮 (五 ) 不 良 

项 贵 DXR60 独 消 加 电 开 机 ， 按 Kl 开关 时 
mg | 指示 灯亮 ， 松 开 后 指示 灯 熄 | ”电源 电路 C1 漏电 
三 

灭 ， 电路 不 工作 
希 贵 DXR60 型 消 | ， 边 下 K1 开关 时 ， 指 示 灯 
和 页 < 


， 并 听 到 有 继电器 的 吸 合 
， 但 加 热管 不 加 热 








电容 C3 漏电 








40. 饮水 机 


按 
但 加 热管 不 工作 





Kl 开关 时 ， 指 示 灯 





熔断 电阻 R12 断路 



















































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 

佳 意 YSX - 型 饮 热 指示 灯 LED2 红 灯 亮 ， 但 

佳 意 YSX - B202 型 饮 加 热 指 示 灯 LED2 红 灯 但 电热 管 EH 损坏 
水 机 不 加 热 

网 闭合 加 热 开 关 S2， 指 示 灯 板 的 

佳 意 YSX - B202 型 饮 . 大 

加 热 保温 指示 灯 LED2、LED3 不 S2 触 头 损 坏 
水 机 a i 
亮 , 但 不 加 热 
佳 意 YSX - B202 型 饮 半导体 制冷 片 PN 
| “风扇 电动 机 M 运转 ， 但 不 制冷 

水 机 遇 坏 

碧 鸿 牌 节能 饮水 机 漏电 开关 不 能 复位 发 热 丝 漏电 

怕 鸿 牌 节 能 饮水 机 水 龙头 不 出 水 龙头 微 动 开关 损坏 

小 众 力 ZLW -F2 型 饮 重 上 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 SB3， 发 热管 两 端 接 插件 氧 
水 机 加 热 指示 灯亮 ， 但 不 加 热 (一 ) 化 接触 不 良 

小 众 力 ZLW -F2 型 饮 重 上 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 SB3， 加 热 开 关 SB3 触 头 烧 
水 机 加 热 指 示 灯 亮 ， 但 不 加 热 (二 ) 刨 接触 不 良 

、 2 -下 2 型 饮 上 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 SB3， 

小 众 力 ZLW -F2 型 饮 十 EE 3 闭合 加 人 过 并 奈 二 站 灾 关 区 
水 机 加 热 指示 灯亮 ,但 不 加 热 (三 ) 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
2 -下 2 型 饮 上 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 SB3， 
小 众 力 ZLW -F2 型 饮 上 上 也 雪 闭合 加 关 SB3 六 于 证 让 了 统 
水 机 加 热 指示 灯亮 ， 但 不 加 热 〈 四 ) 
小 众 力 ZLW -F2 型 饮 征 上 电源 ， 闭 合 高 温 消毒 开关 高 温 消 毒 电路 熔 丝 管 
水 机 SB1， 不 能 消毒 (一 ) FU 烧 坏 
小 众 力 ZLW -F2 型 饮 重 上 电源 ， 闭 合 高 温 消 毒 开关 高 温 消 毒 开关 SB1 触 
水 机 SB1， 不 能 消毒 〈 二 ) 头 接触 不 良 
小 众 力 ZLW -F2 型 饮 重 上 电源 ， 闭 合 高 温 消 毒 开关 交流 继电器 Kl 线圈 
水 机 SBl1,， 不 能 消毒 (三 ) 损坏 
EF 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 ， 
小 众 力 ZLW -F2 型 饮 Ue i EL 温 控 器 ST3 触 头 烧 人 蚀 
ee 热管 开始 加 热 ， 但 水 温 达 到 设 定 站 连 ， 无 法 断 开 
温度 后 仍 加 热 不 止 (一 ) 
重 上 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 ， 加 
小 众 力 ZLW-F2 型 饮 | 和 合 加 热 开关 ， 加 | 和 控 器 ST3 性 能 变 差 ， 
未 向 热管 开始 加 热 ， 但 水 温 达 到 设 定 天 去 了 导热 控 温 功能 
温度 后 仍 加 热 不 止 〈 二 ) 和 
艾 拓 YRS -6D -X 型 PT 发 条 卡 位 脱出 或 发 更 换 发 条 
定时 器 各 挡 均 不 计时 人 Re 
饮水 机 条 断裂 式 定 时 器 
艾 拓 YRS -6D -X 型 通电 后 ， 臭 氧 发 生 器 无 “沙沙 ” . 
. PT、SQ 损坏 
饮水 机 声 发 出 (一 ) 
艾 拓 YRS -6D-X 型 通电 后 ， 臭 氧 发 生 器 无 “沙沙 ” 臭氧 发 生 器 输入 引线 
饮水 机 声 发 出 (二 ) 接口 松动 或 脱落 
艾 拓 YRS -6D-X 型 通电 后 ， 臭 氧 发 生 器 无 “沙沙 ” 臭氧 发 生 器 内 部 元 器 








饮水 机 











件 (电容 C2) 损坏 

























































































安吉 尔 JD -21T 型 饮 双 电 压 比 较 器 IC1 
A “| LEDs 常 亮 不 烽 ， 连 续 制冷 不 售 
水 机 (LM393P)〉 损坏 
风扇 电动 机 电 刷 磨损 
安吉 尔 JD -21T 型 饮 LED2 亮 ， 不 制冷 ， 冷 水龙 
Wi | 闪闪 水 范 类 | 由 现 四 神 后 与 换 向 器 接 
水 机 出 热 水 秀 不 良 
安吉 尔 JD -21T 型 饮 LED2 不 亮 ， 风 扇 慢 速 转 动 ， 场 效应 晶体 管 VT 
水 机 制冷 (SUP60N06) 损坏 
安吉 尔 JD -21T 型 饮 闭合 制冷 开关 SB2，LED2 不 
一 SO SB2 触 头 接触 不 良 
水 机 亮 ， 风 扇 不 转 ， 不 制冷 
安吉 尔 JD -21T 型 饮 闭合 制冷 开关 SB2， 熔 丝 FU2 半导体 制冷 器 PN 已 
水 机 立即 烧 断 击 穿 损坏 
Ff YRS -6D -X 型 EH 插 线 件 或 EH 本 
二 通电 后 ，LED1 亮 ， 但 不 加 热 人 只 
饮水 机 故障 
安吉 尔 JD -26T 型 饮 加 电 开 机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 不 制 两 只 熔 丝 管 有 一 只 


水 机 





























































































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
安吉 尔 JD -26T 型 饮 加 电 开 机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 不 制 
SE 变压器 局 部 短路 
水 机 热 (二 ) 
安吉 尔 JD -26T 型 饮 加 电 开 机 ， 指 示 灯 亮 , 不 制 热 电热 管 两 端 接 插 端 子 
水 机 (一 ) 烧 蚀 
安吉 尔 JD -26T 型 饮 如 电 开 机 ， 指 示 灯 亮 ， 不 制 热 电热 管 席 断 
水 机 (Ey 
区 吉尔 JD -26T 型 饮 加 电 开 机 ， 指示 灯 不 亮 ， 不 
安 襄 儿 饮 指示 灯 1.5A 熔 丝 管 烧 断 
水 机 制冷 
安吉 尔 -26T 型 饮 加 电 开 机 ， 指 示 灯 亮 , 但 不 
安吉 尔 JD - 26 饮 加 电 开 机 ， 指 示 灯 但 不 制冷 片 损 坏 
水 机 制冷 
安吉 尔 JD -26T 型 饮 站 二 水 龙头 主体 与 接头 
本 头 勾 水 个 止 
水 机 松动 
吉尔 JD - 26T 型 饮 
Ee ”| 放 热 水 时 有 麻 电 感 电源 插座 未 装 地 线 
水 机 
二 二 在 二 泪 3 S S 
安吉 尔 YLR0.7 -5 不 能 制 热 温 控 器 ST2 (KSD301) 
16TD 型 饮水 机 损坏 
安吉 尔 YLR0.7 -5 - 桶 装 水 内 有 水 ， 但 饮水 机 水 龙 聪明 座 被 标签 纸 或 异 
X 型 饮水 机 头 不 出 水 (一 ) 物 堵塞 
安吉 尔 YLR0.7 -5- 桶 装 水 内 有 水 ， 但 饮水 机 水 龙 py 
人 多 三 通 阀 闭塞 不 通 
X 型 饮水 机 头 不 出 水 (二 ) 
娄 吉尔 YL ss 4 热 开关 S1， 加 热 指示 4 
安吉 尔 YLR0.7 -5 按 下 加 热 开 关 S1， 加 热 指示 灯 电热 管 EH 烧 坏 
X 型 饮水 机 LED2 亮 ， 但 不 加 热 (一 ) 
安吉 尔 YLR0.7 -5- 按 下 加 热 开 关 S1， 加 热 指示 灯 电热 管 EH 两 引 脚 氧 
X 型 饮水 机 LED2 亮 , 但 不 加 热 (二 ) 化 接触 不 良 
挛 吉尔 YLR0.7 -5- 下 制冷 开关 S2， 指 示 ) 
安吉 5 和 关 首 示 灯 制冷 片 PN 损坏 
X 型 饮水 机 LED3 亮 , 但 不 制冷 (一 ) 
安吉 尔 YLR0.7 -5- 按 下 制冷 开关 S2， 指 示 灯 散热 风扇 电动 机 与 制 
X 型 饮水 机 LED3 亮 ， 但 不 制冷 〈 二 ) 冷 片 PN 同时 损坏 
安吉 尔 YLR0.7 -5- 在 制冷 状态 时 ， 指 示 灯 亮 , 但 制冷 片 PN 本 身 质 
X 型 饮水 机 冰 水 一 直达 不 到 8 的 要 求 (一 ) | 量 差 
安吉 尔 YLR0.7 -5- 在 制冷 状态 时 ， 指 示 灯 亮 ， 但 制冷 片 PN 安装 不 好 ， 
X 型 饮水 机 冰 水 一 直达 不 到 8C 的 要 求 (二 ) 接触 面 不 平行 
交 吉 和 尔 YLR0.7 - 5- 币 态 时 ， 指 示 灯 亮 , 但 
安吉 尔 YLR0.7 -5 在 从 指示 灯 1 制冷 片 PN 装 反 了 
X 型 饮水 机 冰 水 一 直达 不 到 8C 的 要 求 〈 三 ) 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
温 控 器 控制 温度 变 低 ， 
安吉 康 饮水 机 热 水 水 温 较 低 
~ 区 提前 动作 所 到 
奥 林 TBR -95A 型 饮 
“| 斥 缩 机 运转 ， 但 不 制冷 制冷 系统 泄漏 
水 机 
奥 林 TBR - 95A 型 饮 
“个 | 通电 后 电源 指示 灯 不 亮 (一 ) 电源 及 插座 异常 
水 机 
奥 林 TBR - 95A 型 饮 
“| 通电 后 电源 指示 灯 不 亮 (二 ) 说 断 器 FU 熔断 
水 机 
奥 林 TBR - 95A 型 饮 轻 触 热 水 按 钮 SB4， 放 不 出 热 
- 热 水 按钮 SB4 损坏 
水 机 水 (一 ) 
奥 林 TBR - 95A 型 饮 轻 触 热 水 按 钮 SB4， 放 不 出 热 出 水 电动 机 M1 损坏 ， 
水 机 水 (二) 不 能 驱动 电 泵 运转 
竹林 TBR - 95A 型 饮 制冷 不 停 ， 轻 触 SB5， 出 水 和 
奥 林 5 饮 | 冷 不 停 ， 轻 角 5 水 很 ST3 感 温 传感器 脱落 
水 机 冷 (一 ) 
奥 林 TBR - 95A 型 饮 制冷 不 停 ， 轻 触 SB5， 出 水 很 
晨 中 ST3 触 头 烧 蚀 
水 机 冷 (二 ) 
奥 林 TBR -95A 型 饮 轻 触 SB2，LED3 不 亮 ， 再 沸腾 
SB2 或 ST2 不 
水 机 不 热 (一 ) 到 人 
j JQX — 
秃 林 TBR - 95A 型 饮 轻 触 SB2，LED3 不 亮 ， 再 沸腾 13F 型 220V 
奥 林 5A 型 饮 触 不 沸腾 Kl 线 图 烧 断 
水 机 不 热 (二 ) 交流 继电器 





奥 林 TBR -95A 型 饮 
水 机 


轻 触 SB1，LED2 亮 、LEDI1 不 
亮 ，EH 不 热 


温 控 器 ST1 损坏 





百合 花 YGR18 - 15 型 
饮水 机 


指示 灯 不 亮 ， 整 机 也 不 工作 


FU 电 性 能 变 差 





百合 花 YGR18 - 15 型 
饮水 机 





加 热 指示 灯亮 ， 但 不 加 热 








EH 电阻 变 值 





百合 花 YGR18 - 
饮水 机 


此 








开水 沸腾 不 止 ， 汽笛 长 鸭 








加 热 温 控 器 ST2 触 头 
粘连 











百合 花 YGR18 - 15 型 
饮水 机 


消毒 指示 灯亮 不 能 高 温 消 毒 


EH2 烧 坏 








博美 RH -16T 型 饮 
水 机 





按 S1、S2 整 机 无 反应 











US 


FU1 熔 上 断 

























































































































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
博美 RH -16T 型 饮 按 Sl 约 2min 有 浓 焦 味 ， 随 后 制冷 整流 电路 FU2 
水 机 制冷 指示 灯 熄 灭 ， 不 制冷 熔断 
RH -16T 型 饮 半 判 冷 器 PN 两 端 
按 S1，LED1 亮 , 但 不 制冷 ut 
水 机 电阻 变 值 
博美 RH -16T 型 饮 按 S2、LED2 不 亮 , 不 加 热 
. 开关 S2 触 头 损坏 
水 机 (一 ) 
RH -16T 型 饮 S2、LED2 不 亮 ， 不 加 热 
a ee 加 热管 EH 烧 坏 
水 机 C=) 
博美 RH - 16T 型 饮 、 
水 机 热 水 水 龙头 不 出 水 进 水 单 向 阀 塑 料 老 化 
东 龙 TE911D 型 饮 区 
| 水 龙头 漏水 (一) 按 手 压 柄 松动 
东 龙 TE911D 型 饮 
二 水 龙头 漏水 (二) 闪 体 松动 
东 龙 TE911D 型 饮 人 
m “水 龙头 漏水 (三 ) 国体 塑料 老化 
东 龙 TE911D 型 饮 
. “水 龙头 漏水 (四) 塞 变形 
东 龙 TE911D 型 饮 
本 ”| “加 热电 源 指示 灯亮 ， 不 加 热 EH1 烧 坏 
康 立 YL -3F 型 饮 闭合 加 热 开 关 后 ， 加 热 指 示 灯 
电源 开关 SB 接触 不 
水 机 不 亮 ， 不 加 热 (一 ) 和 
康 立 YL -3F 型 饮 闭合 加 热 开 关 后 ， 加热 指示 灯 
超 温 炊 FU2 熔 出 
水 机 不 亮 ， 不 加 热 〈 二 ) 息 积 放 基 各 下 2 全 人 
康 立 YL-3F 型 饮 闭合 加 热 开 关 后 ， 加热 指示 灯 加 热 温 控 器 ST 触 头 
水 机 不 亮 ， 不 加 热 (三 ) 烧 坏 
立 YL-3F 型 饮 闭合 加 热 开 关 后 ， 加 热 指示 4 
康 立 YL - 3F 饮 闭 人 开关 后 ， 加 热 指 示 灯 电热 管 EH 烧 断 
水 机 不 亮 ， 不 加 热 (四 ) 
康 立 YL-3F 型 饮 插 上 电源 闭合 开关 后 ， 加 热 指 电热 管 引 脚 插 线 接触 
水 机 示 灯 亮 ， 但 不 加 热 (一 ) 不 良 
康 立 YL -3F 型 饮 插 上 电源 闭合 开关 后 ， 加 热 指 
RO 电热 管 损坏 
水 机 示 灯 亮 ， 但 不 加 热 〈 二 ) 
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机 型 


故障 部 位 或 元 器 件 





康 立 YL - 3F 型 饮 
水 机 


脉冲 高 压 电路 储 能 电 
容 C2 损坏 
























































康 立 YL -3F 型 饮 转动 消毒 定时 器 PT， 消 毒 指示 高 压 脉冲 变压器 有 
水 机 亮 ， 但 不 消毒 (二 ) 故障 
康 立 YL - 3F 型 饮 转动 消 下 








晶闸管 被 击 穿 





康 洋 YLR0.7 - 5L 型 














关 ， 制 冷 指 示 灯 亮 ， 











风扇 电动 机 M 轴承 严 


























饮水 机 但 冷水 嘴 出 热 水 重 缺 油 
康 洋 YLR0.7 -5L 型 加 
制冷 指示 灯亮 ， 但 始终 不 制冷 半导体 制冷 器 PN 击 穿 
饮水 机 
康 洋 YLR0.7 - 5L 型 
> 加 热 指 示 灯 亮 ， 但 不 加 热 EH 烧 坏 





康 洋 YLR0.7 -5L 型 


不 能 进行 臭氧 消毒 ， 但 臭氧 指 


示人 灯亮 


消毒 电路 中 C5 失效 














康 洋 YLR0.7 - 5L 型 
饮水 机 





六 ， 松 手 后 


转动 定时 器 旋钮 置 于 某 定 时 挡 
动 返回 原 位 ， 不 能 


























操作 定时 器 用 力 过 猛 
使 动力 发 条 折 出 

















康 洋 YT -5-XD 型 饮 
水 机 


冷水 龙头 流出 是 热 水 


散热 风扇 电动 机 损坏 














康 洋 YT -5-XD 型 饮 
和 | 闭合 K3，LED3 亮 ， 但 不 制冷 、| ”制冷 片 损坏 
康 洋 YT -5-XD 型 饮 加 热 温 控 开 关 WK1 
加 热 后 水 温 达到 标 称 温度 
水 机 百 水 温 达 到 标 称 温度 恋 值 





康 洋 YT -5-XD 型 饮 


















































不 加 热 ，LED2 灯亮 电热 管 烧 坏 
水 机 
康 洋 YT -5-XD 型 饮 
消毒 效果 差 臭氧 放电 管 老化 
水 机 
康 洋 YT-5-XD 型 饮 闭合 Kl1，LED1 不 亮 ， 无 臭氧 降 压 、 整 流 电路 中 IC1 
水 机 肖 毒 击 穿 
康 洋 YT -5-X 型 饮 闭合 SI，LED1 亮 红 光 , 但 饮 
EH 烧 坏 
水 机 水 机 不 加 热 
康 洋 YT -5-X 型 饮 闭合 S2，LED2 不 亮 , 不 能 进 电源 电路 中 的 电阻 R4 
水 机 臭氧 消毒 开路 











Ht 















































































































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
康 洋 YT -5-X 型 饮 闭合 S2，LED2 亮 绿 光 ， 不 能 pe 
pa 电容 C5 失效 
水 机 进行 臭氧 消毒 
科 发 SF -002 型 饮 接 通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 不 
ee Bi 电源 变压器 有 故障 
水 机 制冷 (一) 
科 发 SF -002 型 饮 接 通电 源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 不 电源 整流 桥 堆 中 的 
水 机 制冷 (二) VD2 损坏 
电热 管 裂纹 ， 水 从 裂 
明 特 VLR -SC 型 饮 | ”闭合 加 热 开关 SB1， 电 源 漏电 | 电热 念 裂纹 ， 水 从 异 
a 纹 渗透 入 与 电热 丝 接触 
水 机 保护 开关 就 跳闸 〈 一 ) 和 
引起 漏电 
朗 特 VLR -SC 型 饮 闭合 加 热 开 关 SB1， 电源 漏电 电热 管 管 端 接头 硅 橡 
水 机 保护 开关 就 跳闸 〈 二 ) 胶 密 封 圈 包 裂 
朗 特 YLR -5C 型 饮 闭合 制冷 开关 SB2，LED3 指示 
直流 电源 电路 有 故障 
水 机 灯 不 亮 ， 不 制冷 (一) 和 
朗 特 YLR - 5C 型 饮 闭合 制冷 开关 SB2，LED3 指示 
温 控 检测 电路 有 故障 
水 机 灯 不 亮 ， 不 制冷 (二 ) ey . 
朗 特 YLR - 5C 型 饮 闭合 制冷 开关 SB2，LED3 指示 电子 制冷 片 PN 击 穿 
水 机 灯 不 亮 ， 不 制冷 (三 ) 短路 
朗 特 YLR -5C 型 饮 冷 、 热 水 阀 出 水 慢 其 至 不 出 水 
” 水 瓶 内 水 用 完 
水 机 (一 ) 
聪明 座 导 水 柱 进 水 口 
朗 特 YLR -5C 型 饮 冷 、 热 水 阀 出 水 慢 其 至 不 出 水 
" ee 被 纸 标签 堵塞 ， 桶 内 的 
水 机 (一 
水 不 能 顺畅 流入 水 箱 
肯特 YLR -5C 型 饮 冷 、 热 水 阀 出 水 慢 甚 至 不 出 水 进 水 单 向 阅 内 部 滤芯 
水 机 (三 ) 堵塞 
风扇 损坏 不 能 运转 ， 
不 能 排出 热风 ，PN 制冷 
朗 特 YLR - 5C 型 饮 | ” 按 冷 水 阀 按 手 ， 不 出 冷水 而 出 | 
时 的 热量 传 给 冷 负 ,使 
水 机 热 水 (一 ) ， 
冷水 变 为 温水 ， 时 间 长 
了 则 为 热 水 
更 换 电 子 制冷 片 时 ， 
朗 特 YLR - 5C 型 饮 | 按 冷 水 阁 按 手 ， 不 出 冷水 而 出 ei 
> 电动 机 的 正 、 负 引线 
水 机 热 水 (二 ) 
接 错 
加 温 较 慢 ， 且 加 温 保 温 动 作 更 换 温 
乐 饮 温 控 角 点 烧 
美 乐 饮水 机 频繁 温 控 器 触 点 烧 蚀 控 占 
名 果 皇 YLG - 60 型 饮 按 下 SA2， 电 源 的 漏电 保护 
电热 管 击 穿 





水 机 





关 就 跳闸 
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( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
名 果 皇 YLG - 60 型 饮 其 正常 阻 
闭合 SA2，LED2 亮 ， 不 发 热 EH 烧 断 
水 机 值 为 97Q 
名 果 皇 YLG - 60 型 饮 
. PT 不 走时 发 条 卡 位 脱落 或 折断 更 换 新 品 


水 机 








名 果 皇 YLG - 60 型 饮 
水 机 


闭合 SA1， 
(一 ) 


LED1 亮 不 消毒 





C1、C2 击 穿 





名 果 皇 YLG - 60 型 饮 
水 机 


闭合 SAl， 
[i 


LED1 亮 不 消毒 


VD2 一 VD5 不 良 











名 果 皇 YLG - 60 型 饮 
水 机 





闭合 SA1， 
(三 ) 


LED1 亮 不 消毒 


VS、T、0O; 损坏 





名 果 皇 ZB - 2001D 型 
饮水 机 


出 水 嘴 漏 水 (一 ) 


主体 接头 塑料 老化 








名 果 皇 ZB - 2001D 型 























出 水 嘴 源 (Ge 塞 变 形 
饮水 机 水 嘴 漏 水 胶 塞 变形 
名 果 皇 ZB - 2001D 型 加 要 
出 水 嘴 漏 水 〈 三 ) 行程 轴 折 断 
饮水 机 
名 果 皇 ZB - 2001D 型 、 、 
通电 后 整 机 无 反应 (一 ) 电源 接 插件 不 良 
饮水 机 
名 果 皇 ZB - 2001D 型 、 
通电 后 整 机 无 反应 (二) 电容 器 C1 击 穿 


饮水 机 

















防 干 烧 温 控 器 KT2 开 

















指示 灯亮 ,但 不 能 者 水 (二) 


接 通 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 后 ， 
日 达 牌 饮水 机 i ”| 路 , 致使 加 热 元 器 件 无 
指示 灯亮 ,但 不 能 者 水 (一 ) 
工作 电压 
接 通 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 后 ， 
日 达 牌 饮水 机 加 热管 TR 本 身 损坏 

























































































上 工 WH -Bl 型 饮 水 从 机 器 的 上 表面 和 内 部 不 断 
了 水 桶 破裂 
水 机 溢出 
上 工 WH -Bl 型 饮 水 龙头 末端 的 圆 形 硅 
水 龙头 连接 处 有 水 漏出 
水 机 a 橡胶 的 圈 破 损 
上 工 WH -Bl 型 饮 i > 
使 用 时 ， 饮 水 机 内 部 漏水 橡胶 管 破损 
水 机 
上 工 WH- Bl 型 饮 在 加 热 过 程 中 有 漏水 现象 并 伴 
饮 ey 过 程 中 有 漏水 现象 并 4 两 只 限 热 温 控 器 失效 
水 机 有 莹 汽 出 现 
上 工 WH -Bl 型 饮 窗 岂 注水 过 程 由 
” | “饮水 机 背后 放水 闪 处 漏水 不 目 四 寺 央 在 克 水 过 种 
水 机 丢失 































































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
上 工 WH -Bl 型 饮 机 内 的 水 气压 力 处 在 
热 水 龙头 (红色 ) 不 出 水 
水 机 一 个 平衡 点 
上 工 WH -Bl 型 饮 
冷水 龙头 〈 蓝 色 ) 不 出 水 制冷 温度 调节 过 低 
水 机 
上 工 WH -Bl 型 饮 开机 后 ， 电 源 指示 灯亮 但 不 
| " 限 热 温 控 器 损坏 
水 机 加 热 (一 ) 
上 工 WH -Bl 型 饮 开机 后 ， 电 源 指示 灯亮 ,但 不 插件 内 部 电路 接触 
水 机 加 热 (二 ) 不 良 
上 工 WH -Bl 型 饮 开机 后 ， 电 源 指示 灯亮 ,但 不 
i . 热 熔断 器 断路 
水 机 加 热 (三 ) 
上 工 WH -Bl 型 饮 开机 后 制冷 指示 灯亮 ， 但 不 制 压缩 机 接线 柱 四 、@ 
水 机 冷 (一 ) 短路 
EF 工 WH -Bl 型 饮 L 后 制冷 指示 灯亮 ， 但 不 得 
a 以 开机 后 中 冷 指 示 灯 人 不 | 冷凝 毛细 管 冰 堵 
水 机 冷 (二 ) 
司 迈 特 LRL - 275D 型 
ee 加 热 指 示 灯 亮 ， 不 加 热 电热 器 EH 内 部 断路 
饮水 机 
司 迈 特 LRL - 275D 型 制冷 温 控 器 ST3 损坏 
压缩 机 能 制冷 ， 但 不 停机 
饮水 机 ee 导致 开关 触 头 粘 死 
司 迈 特 LRL - 275D 型 制冷 指示 灯亮 ,压缩 机 不 起 动 压缩 机 电动 机 起 动 绕 
饮水 机 运转 组 断路 
司 迈 特 LRT-260A 型 闭合 加 热 开 关 ， 加 热 指示 灯亮 ， SS 其 正常 阻 
EH 烧 坏 
饮水 机 但 不 加 热 值 为 979 
司 迈 特 LRT -260A 型 闭合 加 热 开 关 ， 加 热 指 示 灯 不 
i SB2、EH 损坏 
饮水 机 亮 , 不 加 热 (一 ) 
司 迈 特 LRT -260A 型 闭合 加 热 开 关 ， 加 热 指 示 灯 不 
ST1 或 ST2 出 
饮水 机 亮 ， 不 加 热 (二 ) 或 断路 
司 迈 特 LRT-260A 型 闭合 制冷 开关 ， 冷 水 龙头 出 热 黑色 插头 X7、X8 的 、 
对 调 即 可 
饮水 机 水 (一 ) 黑 导 线 接 反 
司 迈 特 LRT -260A 型 闭合 制冷 开关 ， 冷水 龙头 出 热 橙色 插头 X5、X6 内 
饮水 机 a 部 氧化 导致 接触 不 良 
司 迈 特 LRT -260A 型 闭合 制冷 开关 ,冷水 龙头 出 热 用 M9225- 
电动 机 烧 坏 
饮水 机 求 《三 》 弄 机 术 坏 12AM 替换 
司 近 特 LRT_260A 型 |。 闭合 制冷 开关 ,风扇 电动 机 转 ， ee 
饮水 机 但 不 制冷 制冷 片 击 穿 12706 型 制 
WY/ 号 小 量 佟 
一 冷 片 蔡 换 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
太空 PH - FILCHDY 加 电 开 机 ， 打 开 加 热 开 关 ， 纯 
温 控 器 损坏 
型 纯 水 机 水 机 不 能 制 热 水 (一) a 
太空 PH - FILCHDY 加 电 开 机 ， 打 开 加 热 开 关 ， 纯 
加 热 器 RR 损坏 


























太空 PH - FILCHDY 
纯 水 机 


滋 








WD3 制冷 温 控 器 损坏 





太空 PH - FILCHDY 
纯 水 机 


洋 























加 电 开 机 后 ， 压 缩 机 工作 ,但 


制冷 (二 ) 





压缩 机 主 绕组 短路 








太空 PH - FILCHDY 


屿 
车 


自来水 压力 正常 ， 但 不 能 制 纯 
净 水 (一) 





低 水 位 开关 S1 损坏 





太空 PH - FILCHDY 


岩 
个 
星 
共 
车 


自来水 压力 正常 ， 但 不 能 制 纯 
净 水 (二) 


继电器 K 损坏 





太空 PH - FILCHDY 


屿 
车 


自来水 压力 正常 ， 但 不 能 制 纯 
净 水 (三 ) 





进 水 阀 EV1 线圈 断路 





太空 PH - FILCHDY 
纯 水 机 


增 
让 


























自来水 压力 正常 ， 但 不 能 制 纯 
净 水 (四) 














制 水 机 的 前 置 过 滤器 
堵塞 





太空 PH - FILCHDY 
纯 水 机 


增 





自来水 压力 正常 ， 但 制 水 不 停 














水 位 开关 Sl 与 S2 


日 上 
页 忒 、\ 














太空 PH - FILCHDY 








制 水 缓慢 或 不 制 水 


自来水 压力 低 于 正常 



























































型 纯 水 机 所 需 压 力 
维 安 KD - F2 型 饮 熔 丝 管 FU2 两 端的 夹 
展 烧 FU2 ee 
水 机 式 铜 片 接触 不 良 
维 安 KD - F2 型 
2 ”| “不 制冷 制冷 电路 PN 烧 坏 
水 机 
维 安 KD - F2 型 饮 
”制冷 不 停机 ST1 触 头 烧 亿 
水 机 
维 安 KD - F2 型 饮 
和 | 不 加热 加 热电 路 S2 烧 坏 
水 机 
维 安 KD - F2 型 饮 加 热 正 常 ，LED2、LED3 均 指示 灯 电 路 的 公共 电 
水 机 不 亮 阻 R2 烧 坏 





夏 尔 TLR1 -5LH -和 X 
消毒 / 冷 热饮 水 机 


加 热 指示 灯亮 ， 不 加 热 





尔 TLR1-5LH-X 
/ 冷 热 饮水 机 





所 油 





冷 饶 的 水 变 为 热 水 








风扇 电动 机 轴承 缺 油 









































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
夏 尔 TLR1 -5LH -X 制冷 指示 灯亮 ， 开 机 数 小 时 水 电子 制冷 片 PN 击 穿 
消毒 / 冷 热饮 水 机 始终 不 冷 开路 
夏 尔 TLR1 -5LH -X R 
能 消毒 ， 但 效果 差 臭氧 放电 管 0; 老化 


消毒 / 冷 热饮 水 机 











夏 尔 TLR1 -5LH--X 


消毒 / 冷 热 饮水 机 











臭氧 消毒 电路 中 VD12 一 
VD15 击 穿 开路 






























































夏 尔 TLR1 - 5T/ 、 
不 加 热 限 流 电阻 R14 断路 
YLR1 -5L 型 饮水 机 
夏 尔 TLR1 - 5T/ 
不 制冷 (一) PN 损坏 
YLR1 -5L 型 饮水 机 " 
夏 尔 TLR1 - 5T/ 
不 制冷 (二) 温 控 器 失灵 
YLR1 -5L 型 饮水 机 ee 0 
夏 尔 TLR1 - 5T/ 
不 制冷 (三) 电源 故障 
YLR1 -5L 型 饮水 机 ee 
夏 尔 TLR1 - 5T/ i 3 | 下 
区 风扇 工作 异常 (一) 电动 机 损坏 
YLR1-5L 型 饮水 机 
夏 尔 TLR1 - 5T/ 
风扇 工作 异常 (二) VD9 失效 
YLR1 -5L 型 饮水 机 和 














加 电 开 机 后 ， 指 示 灯 不 亮 , 不 





制 热 电路 熔 丝 管 FU1l 


























































































































水 机 能 制 热 (一 ) 熔 昌 
夏 尔 YLR -15T 型 饮 加 电 开 机 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 不 电热 管 EH (500W) 
水 机 能 制 热 (二 ) 烧 坏 
夏 尔 YLR -15T 型 饮 j 人 温 控 器 烧 未 
水 机 且 不 能 制 热 
夏 尔 YLR -15T 型 饮 限 流 电阻 R1 (3W) 
” “” | 开机 指示 灯 不 亮 ， 但 制 热 正 常 |  ，” 
水 机 烧 坏 
夏 尔 YLR -15T 型 饮 加 电 开 机 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 不 电源 变压器 二 次 侧 接 
水 机 能 制冷 头 脱 焊 
夏 尔 YLR -15T 型 饮 加 电 开 机 后 ， 指 示 灯 亮 ， 不 能 半导体 制冷 右 内 部 断 
水 机 制冷 路 损坏 
夏 尔 YLR -15T 型 饮 热 水 、 凉 水 的 出 水 速度 变 慢 ， 换 水 时 瓶 口 的 纸 标签 
水 机 甚至 不 能 出 水 没有 撕 去 堵塞 进 水 
夏 尔 YLR -15T 型 饮 
”水 龙头 滴水 水 龙头 老化 漏水 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 


Ht 








熊猫 YR - PD - 9517IX 
型 饮水 机 





插 上 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 SB， 
指示 灯 LED1 点 亮 , 但 不 能 加 热 
(一 ) 


电热 管 EH 电路 断 线 











熊猫 YR - PD - 9517LX 


插 上 电源 ， 闭 合 加 热 开 关 SB， 
指示 灯 LED1 点 亮 ， 但 不 能 加 热 
[gs 





电热 管 EH 烧 坏 








熊猫 YR - PD 9517LX 
型 饮水 机 


设置 消毒 状态 时 ,不 能 消毒 
(= 








消毒 电路 整流 管 VD1 
致 唱 


VS 不 能 





熊猫 YR - PD - 9517IX 
型 饮水 机 


设置 消毒 状态 时 ,不 能 消毒 


(= 








通 
消毒 电路 单 向 闸 疗 管 
VS 损坏 








熊猫 YR - PD - 9517IX 
型 饮水 机 


设置 消毒 状态 时 ， 不 能 消毒 
GY 





臭氧 放电 管 0; 损坏 








熊猫 YR - PD - 9517IX 
型 饮水 机 


能 正常 加 热 和 保温 ， 但 加 热 指 
示 灯 LED1 和 保温 指示 灯 LED2 
均 不 亮 (一 ) 


指示 灯 电 路 限 流 电阻 
R3 烧 坏 








熊猫 YR - PD - 9517IX 
型 饮水 机 


能 正常 加 热 和 保温 ， 但 加 热 指 
示 灯 LED1 和 保温 指示 灯 LED2 
均 不 亮 (二 ) 














指示 灯 公 共 导 线 〈 黄 


色 ) 脱 焊 











熊猫 YR - PD - 9517IX 


接 通电 源 ， 将 消毒 定时 器 PT 





定时 器 引线 断 落 或 开 








转 至 5、10、15min 任意 一 档 ， 定 
型 饮水 机 | 
时 器 不 走动 ， 也 无 运转 声 (一 ) 
_ 接 通电 源 ， 将 消毒 定时 器 PT 
熊猫 YR - PD - 9517LX 
转 至 5、10、15min 任意 一 档 ， 定 定时 器 发 条 断 


型 饮水 机 


时 咒 不 走动 ， 也 无 运转 声 (二 ) 








永年 牌 多 功能 饮水 机 


接 通电 源 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 饮 


水 机 不 工作 (一 ) 





电源 开关 SB1 不 良 








FE 牌 多 功能 饮水 机 


兴 
给 


接 通 
水 机 不 工作 (二 ) 

















[0 热 开关 SB2 不 良 

















永年 牌 多 功能 饮水 机 























接 i 
水 机 不 工作 (三 ) 


型 

















超 温 熔断 器 FU 熔断 































































































































































































机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
元 看 及 演示 击 加 电 开 机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 机 总 电源 开关 Kl 接触 
Mi/ 
en 不 工作 不 良 
元 山 牌 温水 机 者 水 正常 ， 但 不 能 保温 发 热 元 器 件 T3 不 良 
水 烧 开 后 ， 不 能 自动 进入 保温 继电器 J4 触 头 不 能 
元 山 牌 温 水 机 
加 电 开 机 ， 按 下 电源 开关 ， 整 
元 山 牌 温水 机 熔 丝 下 1 烧 断 
~ 机 无 反应 
加 电 开 机 ， 按 下 电源 开关 ， 绿 
元 山 牌 温水 机 色 指 示 灯 亮 ， 但 不 能 进入 加 热 Re 
并 YL L 书 不 人 旬 嘻 ， 但 不 上 人 
| 电弧 烧 亿 氧化 
振 达 HC -6A 型 饮 
2 “| 水 龙头 漏水 (一) 压 盖 松 如 
水 机 
振 达 HC -6A 型 饮 水 龙头 主体 与 出 水 接 
水 龙头 漏水 〈 二 ) 
水 机 头 松动 
振 达 HC -6A 型 饮 
全 ”| 水 龙头 漏水 (三 ) 水 龙头 主体 爆裂 
水 机 
振 达 HC - 6A 型 饮 
0 “| 水 龙头 漏水 (四) 庆 塞 变形 
水 机 
振 达 HC -6A 型 饮 
如 ”| 压缩 机 运转 不 售 制冷 温 控 器 损坏 
水 机 
振 达 HC -6A 型 饮 
”| 斥 缩 机 工作 ， 但 不 制冷 制冷 剂 沪 汤 
水 机 
振 达 HC - 6A 型 饮 pi EH 两 脚 接 搬 端子 氧化 
水 机 人 或 松动 
振 达 HC -6A 型 饮 
SS 加 热电 源 指 示 灯 常 亮 (二 ) EH 本 身 损坏 
水 机 
请 达 HC -6A 型 饮 
如 友 权 加 热电 源 指示 灯 不 亮 (一 ) FU1、FU2 损坏 
水 机 
振 达 HC 一 6A 型 饮 
Ee 和 | “加热 电源 指示 灯 不 亮 (二 ) SA1 损坏 
水 机 
振 达 HC 一 6A 型 饮 
加 热电 源 指 示 灯 不 亮 (三 ) ST1 损坏 
水 机 
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故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 





振 达 HC -6A 型 饮 
制冷 均 不 工作 (一 ) 


接 通 电源 ， 指 示 灯 不 亮 ， 


电源 插头 与 插座 接触 
不 良 











振 达 HC - 6A 型 饮 





i 








熔 丝 FUl 熔断 





振 达 HC -6A 型 饮 


电源 未 接 通 








= 
A 
[Bs 
开 
~ 
1 
On 
请 
妊 
E> 














温 控 器 ST1 损坏 








振 达 HC - 6A 型 饮 





制冷 剂 加 注 过 少 










































































发 达 HC -6A 型 饮 曾 电 源 后 ， 灯亮 
人 a i 制冷 剂 淮 泊 
水 机 机 起 动工 作 ， 但 不 能 制冷 (二) 
振 达 HC -6A 型 饮 接 通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 压 扩 缩 线路 断 线 
水 机 缩 机 不 起 动 运 转 (一 ) 
振 达 HC - 6A 型 饮 接 通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 
陀 愉 号 [2 PTC 起 动 器 损坏 


水 机 





缩 机 不 起 动 运转 (二 ) 





天 磁 BR780 - L5 冷 热 


加 热 温 控 器 TK3 触 头 





加 热 温 度 达 到 要 求 
饮水 机 Em 烧 他 
天 磁 BR780 -15 冷 热 不 加 热 ， 但 加 热 指 万 


饮水 机 


LED3 亮 





DR1 击 穿 断路 





天 磁 BR780 - L5 冷 热 
饮水 机 


冷水 温度 过 低 或 过 高 





制冷 温 控 器 TK1 失调 





天 磁 BR780 - L5 冷 热 
饮水 机 


制冷 不 停机 





制冷 温 控 器 TK1 触 头 
烧 蚀 损坏 








天 磁 BR780 - L5 冷 热 
饮水 机 


不 制冷 ,但 压缩 机 有 “ 





声 发 出 














PTC 起 动 器 击 穿 开 路 





任意 YSX - B3 型 饮 
水 机 


不 加 热 ， 加 热 指 示 灯 不 亮 








S2 开关 损坏 











任意 YSX - B3 型 饮 
水 机 





不 制冷 ,风扇 电动 机 能 








制冷 指示 灯 绿 灯亮 





制冷 片 PN 断路 





Ht 









































































































































































































































































































































中 有 较 多 的 杂质 〈 三 ) 





清理 


机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
王 意 YSX - H2 消毒 / oe 有 
冷 热饮 水 机 臭氧 消毒 效果 差 臭氧 管 O03 老化 
任意 YSX - H2 消毒 / 开机 后 电动 机 不 转 ， 有 “ 吐 吐 ” 
电动 机 起 动 绕组 断路 
冷 热饮 水 机 声 ， 几 分 钟 后 自动 停机 
任意 YSX - H2 消毒 / 
通电 后 压缩 机 不 起 局 PTC 起 动 器 损坏 
冷 热 饮水 机 缠 机 本 起 动 和 下 
任意 YSX - H2 消毒 / 按 加 热 开 关 后 ， 加 热 指 示 灯 不 
加 热 开 关 Sl1 触 头 烧 坏 
冷 热饮 水 机 亮 ， 也 不 能 加 热 
41. 榨 汁 机 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
九 阳 牌 JY 家 上 菏 棕 
和 各 JY 家 用 果 业 笑 | ， 竹 上 电 广 ， 林 计 机 未 工 作 (一 ) 上 盖 安 装 不 正确 
站 人 包 L 
L 阳 牌 JY 家 用 果菜 棕 
JY 家 用 果菜 棒 | 。 搬 上 记 源 ， 棒 汗 机 不 工作 《二 安全 开关 按压 不 到 位 
以 L 
L 阳 牌 JY 家 用 果菜 榨 
me 备 JY 家 用 果菜 笑 | 。 搬 上 电源 ， 棒 半 机 不 工作 (三) 电源 未 接 通 
六 L 
九 阳 牌 家 用 果菜 榨 | ”起动 正 常 ,但 使 用 中 自动 停机 | 投入 的 物料 过 多 ， 超 
汁 机 (一 ) 载 工作 使 电动 机 堵 转 
九 阳 牌 家 用 果菜 榨 | 起 动 正 常 ， 但 使 用 中 自动 停机 | ”连续 使 用 时 间 过 长 ， 
汁 机 (二 ) 电动 机 损坏 
九 阳 牌 家 用 果菜 榨 | ”电动 机 转动 正常 ,但 榨 出 的 果汁 
没有 装 果 漆 盒 
汁 机 中 有 较 多 的 杂质 (一 ) ~ 
九 阳 牌 家 用 果菜 榨 | ”电动 机 转动 正常 ,但 榨 出 的 果汁 
滤 网 破损 
汁 机 中 有 较 多 的 杂质 (二 ) > 
九 阳 牌 家 用 果菜 榨 | ”电动 机 转动 正常 ,但 榨 出 的 果汁 |” 果 潭 已 满 ， 没有 及 时 





九 阳 JYZ- 8A 型 榨 


打开 电源 开关 ， 机 器 不 运转 (一) 





上 盖 安 装 不 到 位 








九 阳 JYZ - 8A 型 榨 








打开 电源 

















关 ， 机 器 不 运转 〈 二 ) 





安全 开关 未 按压 到 位 
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( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备 注 
九 阳 JYZ-8A 型 榨 汁 机 打开 电源 开关 ， 机 器 不 运转 〈 三 ) 电源 未 接 通 
九 阳 JYZ - 8A 型 榨 网 物料 加 入 过 多 ,电动 
、 使 用 中 停机 (一 ) 有 
汗 机 机 堵 转 
九 阳 JYZ - 8A 型 榨 连续 使 用 时 间 过 长 ， 
使 用 中 停机 (二 ) 
汁 机 电动 机 损坏 
九 阳 JYZ - 8A 型 榨 
| | 果汁 杂 质 多 (一 ) 未 安装 果 漆 盒 
汁 机 
九 阳 JYZ - 8A 型 榨 
| “果汁 杂 质 多 (二 ) 小 网 破损 
汁 机 
九 阳 JYZ - 8A 型 榨 果 渣 盒 已 满 ， 果 涯 
果汁 杂质 多 (三 本 
汁 机 溢出 
九 阳 JYZ -8B 型 榨 
ee ”| “打开 开关 ， 机 器 不 运转 (一 ) 上 盖 安 装 不 到 位 
人 VL 
九 阳 JYZ - 8B 型 榨 
| ”| “打开 开关 ， 机 器 不 运转 (二 ) 安全 开关 未 压 到 位 
站 人 
九 阳 JYZ - 8B 型 榨 辣 食物 量 过 多 ， 超载 
使 用 中 停机 (一) 
汁 机 : 作 
本 连续 使 用 时 间 过 长 ， 
九 阳 JYZ - 8B 型 榨 
半山 使 用 中 停机 (二) 电动 机 温 控 保护 或 电动 
机 损坏 
九 阳 JYZ - 8B 型 榨 
| “果汁 杂质 多 (一 ) 未 安装 果酒 售 
汁 机 
九 阳 JYZ - 8B 型 榨 
| ”| 果汁 杂质 多 (二 ) 滤 网 损坏 
汁 机 
九 阳 JYZ - 8B 型 榨 果酒 盒 已 满 ， 果 涯 
果汁 杂质 多 (三 ) n | 
汁 机 溢出 
九 阳 JYZ - 8B 型 榨 > 
”| “搅拌 杯 漏水 (一 ) 刀 座 未 旋 紧 
汁 机 
九 阳 JYZ - 8B 型 榨 刀 座 密封 圈 示 安装 到 
， “| 。 揣 拌 杯 漏水 〈 二 ) .0 装 
计 机 位 或 损坏 
九 阳 JYZ - 8B 型 榨 
ot ”| 措 拌 杯 漏水 (三) 刀 轴 密封 圈 磨 损 
站 多 
九 阳 JYZ - 20 型 榨 
| 果汁 杂质 多 (一 ) 滤 网 破损 
汁 机 
九 阳 JYZ - 20 型 榨 果 渣 盒 已 满 果 渣 
、 果汁 杂质 多 (二) 本 | 
汁 机 溢出 




































































































































































( 续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
九 阳 JYZ - 20 型 榨 工作 时 ， 出 现 异 常 振 动 或 噪声 过 
榨 f 异常 振动 或 噪声 过 i 
汁 机 大 (一 ) 
九 阳 JYZ - 20 型 榨 | 工作 时 ， 出 现 异 常 振动 或 噪声 过 | ” 整 机 旋转 不 稳 或 脚 执 
汁 机 ek 脱落 
L 阳 JYZ - 20 型 榨 工作 时 ， 出 现 异常 振动 或 噪声 过 
才 榨 ww 岗 异 常 振动 或 噪声 过 电压 过 高 
汁 机 大 《 主 》 
九 阳 JYZ - 20 型 榨 
| 让 口 不 出 汗 或 出 汁 少 (一 ) 出 汁 口 挡 板 未 打开 
汁 机 
九 阳 JYZ - 20 型 榨 
| | 出 计 口 不 出 半 或 出 半 少 〈 二 ) 果汁 收集 盒 破损 
汁 机 
九 阳 JYZ - 20 型 榨 果汁 收集 盒 内 果 渣 
， 和 |。 遇 计 口 不 出 计 或 出 计 少 《三 ) ee | 
汁 机 过 多 
42. 电 饼 销 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 
YD305 型 自动 恒 | ， 按 下 销 温 控 旋 钮 无 反应 ， 按 
下 销 热 敏 电阻 R2 短路 
温 电 饼 锚 K1 变 绿灯 ， 下 销 开 始 加 热 
43. 干 衣 机 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 注 




















通电 后 ， 电 源 指示 灯 LED1 








格力 QG15A 型 干 
衣 暖 气 机 











亮 , 但 按 开 /关键 S1 不 能 启动 
工作 ， 蜂 鸣 器 HTD 也 无 蜂 音 
发 出 











风扇 程序 控制 IC (BA3205A4MD 
晶振 XT (32768Hz) 损坏 


区 | 
























































格力 QG15A 型 干 - 作 几 分 钟 ，FU1 或 FU2 变 出 风口 、 进 风 过 滤 网 积 尘 过 
衣 了 暖气 机 熔断 多 ， 风 扇 电动 机 M1 损坏 

威力 WL - 900B 全 部 指示 灯 不 亮 ， 不 加 热 干 

有 on 定时 器 PT 动力 发 条 折断 
型 布 黑 干 衣 机 衣 , 但 臭氧 消毒 正常 

威力 WL - 900B 

ee 全 功率 干 衣 3h， 衣 服 仍 不 干 发 热 器 PTC1 烧 坏 
型 布 黑 干 衣 机 

威力 WL - 900B 送 风 指示 灯亮 ， 风机 时 转 时 

内 机 M 电 刷 严重 磨损 

型 布 童 干 衣 机 不 转 OO 

威力 WL - 900B 闭合 臭氧 消毒 开关 ， 不 产生 晶闸管 VS (MCR100 - 6) 
型 布 黯 干 衣 机 臭氧 消毒 击 穿 





























第 4 童 电器 故障 代码 


1. 九 阳 DJ11B - D618SG 型 豆浆 机 故障 代码 





























El 无 水 报警 E5 输入 电压 异常 
E2 初始 水 温 过 高 报警 E6 过 零 信 号 丢失 报警 
E3 防 溢 异 常 报 警 E7 通信 异常 报警 
E4 加 热 超时 报警 E8 温度 检测 异常 报警 




















2. 步步高 A201 型 豆 奖 机 故障 代码 

































































代 人 码 代码 含义 
蜂 鸣 器 长 鸣 ， 4 个 LED 灯 快 闪 水 位 低 
蜂 鸣 器 长 鸣 ， 4 个 LED 灯 常 亮 防 溢 报警 
蜂 鸣 器 响 三 声 后 常 响 ，4 个 LED 灯 闪 烁 NTC 开路 
蜂 鸣 器 响 三 声 ， 等 待 约 5s 后 再 响 三 声 ，4 个 LED 灯 闪 烁 NTC 短路 
3. 金 史 密斯 T411 型 家 用 豪华 可 折 双 电动 跑步 机 故障 代码 
代码 代码 含义 排除 方法 
分 查 E 吾 || 了 区 云 请 信 组 4 每 一 个 连 立 处 证 每 线 世 完 
电子 表 对 驱动 器 通信 人 ‘ 动 器 通信 线 的 每 连接 处 ， 保 这 这 完 
E01 未 下 全 插 好 ; @ 检 查 电子 表 与 驱动 器 的 连接 线 是 否 破损 ; @ 检 查 电子 表 
上 的 通信 线路 是 否 异 常 (元 器 件 损 坏 ); @ 检 查 变压器 是 否 有 问题 
仿 查 电动 机 或 电动 机 线 是 否 有 问题 ; 查 控制 器 是 否 有 后 
防爆 溃 保 护 或 电动 机 @ 检 查 电动 机 或 电动 机 线 是 否 有 问题 ，@ 检 查 控制 器 是 否 有 问 








E02 题 ; 加 检查 IGBT 是 否 击 穿 短 路 ; @ 检 查 驱 动 器 是 否 有 问题 ，@ 检 












































局 雯 
Ei 查 电 源 电压 是 否 低 于 正常 电压 的 50% 
yy 未 检测 到 速度 传感器 | 。”@ 检 查 传感器 插头 是 否 插 好 ;四 检查 磁感应 器 是 否 破 裂 或 损坏 
信号 @ 检 查 下 控 上 的 传 感 信号 线路 是 否 异常 ; 四 检 吉 开动 于 是 吞 省 辣 是 
本 四 检查 扬 升 电动 机 信号 线 是 否 插 好 ;四 检查 扬 升 电动 机 交流 线 是 
扬 升 学 习 或 自 检 失败 “| 否 插 接 正确 ，@@ 检 查 电 动机 的 连接 线 是 否 破损 开路 ，@ 轩 检查 驱动 器 
是 否 有 问题 





中 检查 是 否 超过 额定 负载 ;四 检查 电动 机 运行 时 是 否 有 过 电流 音 
或 有 烧 焦 的 气味 ;名 检查 驱动 器 是 否 有 烧 焦 味 


E05 过 电流 保护 














中 检查 电子 表 与 驱动 器 的 连接 线 是 否 破损 ， 包 检查 驱动 器 上 的 通 





驱动 器 对 电子 表 通 信 









































E07 失败 言 线路 是 否 有 问题 ;加 检 查 驱 动 器 是 否 有 问题 ， 由 检查 变压器 是 否 
有 问题 

E08 驱动 器 故障 更 换 驱 动 器 

E09 跑步 机 处 于 折 对 状态 将 机 台 放 下 后 ， 再 开机 即 可 ; @ 更 换 驱 动 右 
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4. 金 史 密 TM6400 型 跑步 机 故障 代码 














代码 代码 含义 排除 方法 
电子 表 与 控制 器 通信 
Bl | 六 检查 电子 表 与 控制 器 的 连接 线 是 否 破损 ;加 检查 接头 是 否 良好 





E02 防爆 冲 保护 





中 检查 电源 电压 是 








否 低 于 正常 电压 的 50%; 检查 控制 器 是 否 











有 异味 ; @ 检 查 电 动机 是 否 接 好 








@ 连 续 15s 以 上 未 检 
测 到 电动 机 信号 输入 ; 





中 检查 磁感应 器 与 磁石 距离 与 位 置 或 光 感 应 器 是 否 良 好 ;四 检查 





专 感 器 线材 是 否 开路 、 短 路 ， 回 检查 接头 是 否 插 好 ， 轩 检查 磁感应 
@ 和 连续 10s 玉 答 测 到 违 | 传感器 线 材 是 否 开路 、 短 路 ， 加 检查 接头 是 否 插 好 ，@ 检 查 磁感应 
ee 器 是 否 破裂 或 损坏 
度 传感器 读 号 
加 检查 扬 开 电动 机 VR 线 是 知 插 好 ， 回 检查 扬 升 电 动机 交流 线 是 


E04 扬 升 学 习 失 败 





否 插 接 正确 ; 名 检查 上 














电动 机 的 连接 线 是 否 破损 开路 











E05 过 电流 保护 

















中 检查 控制 器 与 电动 机 的 规格 是 否 不 匹配 ，@ 检 查 电动 机 运行 时 
流 音 或 有 烧 焦 的 气味 ;加 检查 控制 器 是 否 有 烧 焦 的 气 
味 ， 由 检查 电源 电压 规格 是 否 不 符 或 偏 低 





E06 控制 器 开机 上 














人 
是 否 有 过 电 








误 中 检查 控制 器 是 否 有 问题 ;四 检查 电动 机 是 否 烧 坏 





E07 安全 锁 未 放 好 














中 检查 安全 锁 磁 石 是 否 脱落 ;名 检查 安全 锁 是 否 置 于 正确 位 置 














E08 控制 器 E2PROM 9 








大 效 检查 控制 器 是 否 有 问题 


5. 艾 可 多 跑步 机 故障 代码 

































































代码 代码 含义 排除 方法 
本 电子 表 与 控制 器 通信 四 检查 主线 接口 是 否 接触 不 良 ，@@ 更 换 控 制 器 (下 控 ); @ 更 换 

不 良 电子 表 
ee 、 @ 检 查 电动 机 连接 端子 ，@ 更 换 电 动机 ; 加 更换 控制 器 ( 即 下 
E02 防爆 冲 保 护 以 

QO 更换 速 度 传感器 ; @ 速 度 感应 器 未 安装 好 ， 重 新 调整 位 置 ，@ 

E03 速度 感应 失败 

pe 更 换 控 制 器 (下 控 ) 
E05 过 电流 保护 Q@ 更 换 电 动机 ; @ 检 查 电动 机 连接 端子 ; @ 更 换 控制 器 (下 控 ) 
E06 控制 器 开机 自 检 错 

















7 空 人 自 检 错误 更 换 控制 器 (下 控 ) 


6. 舒 华电 动 跑步 机 故障 代码 





















































机 型 代码 代码 含义 排除 方法 
SH -5204 E2 无 感应 更 换 感 应 器 
SH -5503 E2 扬 升 故障 更 换 扬 升 电动 机 
Erl 通信 信号 受阻 或 电源 问题 检查 线路 、 更 换 控制 器 
SH5504.、 Er2 电动 机 线 未 搬 或 控制 器 损坏 重 搬 线 或 更 换 控制 器 
SH - A5505、 Er3 无 感应 信号 更 换 感 应 器 
SH-— A5506、 Er4 控制 器 上 继电器 不 良 更 换 控 制 器 
SA5507 | Pr5 | 过 电流 保护 、 负 载 过 大 添加 跑步 机 油 、 注 意 保养 
Er6 电压 过 低 稳定 电压 
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( 续 
机 型 代码 代码 含义 排除 方法 
E01 通信 信号 受阻 或 电源 问题 检查 线路 、 更 换 控制 器 
SH - A5207、 
SH _ A5210、 E02 电动 机 线 未 插 或 控制 器 损坏 更 换 控 制 器 
SH_A5188、 E03 无 感应 信号 感应 器 或 控制 器 有 问题 
SH -A5209、 E04 控制 器 上 继电器 不 良 更 换 控 制 器 
SH-A5218, | Eos 过 电流 保护 、 负 载 过 大 添加 跑步 机 油 
SH- A5189 
E07 无 安全 锁 更 换 安全 锁 或 电子 表 磁 往 管 
El 速度 信号 未 检测 到 更 换 感 应 器 或 七 芯 线 
SH - A5901、 
- E3 扬 升 电动 机 VR 线 未 持 好 检查 或 更 换 连 接线 
SH - A5902 
E4 电子 表 (IC) 已 损坏 更 换 电子 表 IC 
E07 过 电压 保护 变频 器 电源 熄灭 后 启 电源 
SH - A5903 
E09 欠 电 压 保 护 变频 器 电源 熄灭 后 启 电源 
Er01 变频 器 系统 故障 变频 器 有 问题 
Er02 过 电流 、 欠 电压 保护 负载 太 大 或 加 跑步 机 油 
Er03 过 电压 保护 重新 接 通电 源 
SH - A5905 Er04 过 载 保护 减轻 负载 
Er05 过 热 保护 电源 关闭 休息 30min 
Er06 通信 故障 更 换 控 制 器 或 接 好 电子 表 线 
SAFE 安全 锁 失 磁 检查 或 更 换 安全 锁 
Er01 显示 板 30s 未 接收 到 信和 号 更 换 电子 表 
Er04 过 电流 保护 负载 太 大 或 加 跑步 机 油 
Er05 过 电压 过 载 保护 重新 接 通电 源 
SH -A5213 
Er06 短路 或 电动 机 线 未 接 好 更 换 控 制 器 或 接 好 电动 机 线 
Er07 控制 器 板 没 有 收 信和 号 更 换 控 制 器 或 接 好 电子 表 线 
SAFE 安全 锁 未 放 好 更 换 安全 锁 或 电子 表 磁 簧 管 
eA El 光电 检测 失效 更 换 光电 感应 或 调整 
SH- A5512、 E2 过 电流 保护 
SH- A5509、 E3 防爆 冲 保 护 更 换 控 制 器 
SH AOS E4 扬 升 学 习 失败 更 换 控制 器 或 扬 升 电动 机 
Err2 过 电流 、 欠 电压 保护 
Err3 过 电压 保护 
SH - A5906 Err4 过 载 保护 
Err5 过 热 保护 
Erré 通信 故障 
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7. 澳 瑞 特 JS -$022A、JS -5$023、JS -5$025、JS -5$02SA、JS -5$027 型 跑步 机 变频 
器 故障 代码 





































































































代码 代码 含义 代码 代码 含义 

E01 恒 速 时 过 电流 E10 CT 电流 互感 器 故障 

E02 减速 时 过 电流 E11、E22 内 部 CPU 故障 

E03 加 速 时 过 电流 E12 外 部 跳闸 

E04 其 他 E13 USP 

E05 过 载 保 护 E14 接地 故障 

E06 制 动 电阻 过 载 E15 输入 过 电压 

E07 过 载 保 护 E21 变频 器 热 敏 跳闸 

E08 E?PROM 故障 E35 PTC 故障 

E09 欠 电 压 故 障 

8. 格兰仕 CFXB30 - 1101H8、CFXB50 - 1301H8 型 电磁 加 热电 饭 锅 故障 代码 

代码 原 因 排除 方法 

Co 电池 中 的 电 用 完 更 换 电 池 后 ， 重 新 调整 时 钟 

Cl 主 温 控 器 断路 /短路 检查 主 温 控 带 回路 ,修理 损坏 部 件 或 更 换 主 温 控 融 











查 主 温 
信奉 上 盖 温 控 器 回路 ， 修 理 损坏 部 件 或 更 换 上 盖 温 控 
C2 | “上 盖 温 控 器 断路 /短路 











检查 室温 传感器 回路 ， 修 理 损坏 部 件 或 更 换 室温 传 感 
器 ( 热 敏 电阻 ) 
检查 IGBT 传感器 回路 ， 





C3 室温 传感器 断路 /短路 














之 


理 损坏 部 件 或 更 换 IGBT 
C4 | IGBT 传感器 断路 /短路 损坏 部 件 或 更 换 




































































































































































传感器 〈 热 敏 电阻 ) 

C6 主 温 控 器 异常 检查 主 温 控 器 安装 状态 或 更 换 主 温 控 器 
C7 IGBT 处 温度 过 高 检查 冷却 风扇 运转 状态 或 更 换 冷 却 风扇 
ee Q 在 连续 高 压 (260V 以 上 ) 下 使 用 J@ 调整 到 正常 电压 

@ 电压 检测 回路 异常 @ 更 换 电 压 检测 回路 损坏 元 器 件 
> Q@ 连续 低压 (170V 以 下 ) 使 | J 调整 正常 电压 使 用 

@ 电压 检测 回路 异常 @ 更 换 电压 检测 回路 损坏 元 器 件 
E3 煮 饭 过 程 中 ， 停电 2h 以 上 在 正常 状态 下 重新 使 
证 | 人) 











时 间 后 ， 重 新 来 电 








9. 海尔 3D166 -J1、3D196 -JI、3D226H - JI、3D256H - JI、3D296H-JlL 型 电 
热水器 故障 代码 


代码 原 天 备 训 





Ht 

















El 线路 故障 





E2 内 胆 未 加 满 水 ; 相关 元 器 件 损坏 





E3 室内 温度 低 于 一 20'C ; 传感器 损坏 
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10. 海尔 3D - HM40DI (E)、3D - HM40DI (HD)、3D - HMS5S0DI (CE)、 
3D -HMSODI (HD)、 3D - HM60DI (E)、3D - HM60DI (HD)、 3D - HMS80DI 
(E)、3D - HMS80DI (HD)、3D -HMI100DI (E)、3D - HMI100DI (CHD) 型 电热 


水 器 故障 代码 


代码 原 天 

















备 








El 线路 故障 





@ 内 胆 未 加 满 水 














E2 
@ 相关 元 器 件 损坏 
Es @ 室内 温度 低 于 一 20'C 
@ 传感器 损坏 
11. 海尔 3D - HM60OEII (E)、3D - HM8I0OEI (E)、3D -HM100EIT (E) 型 
电热 水 器 故障 代码 
代码 原 中 备 注 

















El 线路 故障 





@ 内 胆 未 加 满 水 














































































































@ 相关 元 器 件 损坏 
a @ 室内 温度 低 于 一 20'C 
@ 传感器 损坏 
E4 地 线 带电 
12. 海尔 CYSS501、CYS502、CYD601、CYD602、CYS602、CYD603 型 电压 
力 锅 故 障 代码 
代码 原 因 排除 方法 
a 热 敏 电阻 开路 保护 ， 导 致 按 
键 无 效 ， 蜂 鸣 器 不 连续 地 响 
3 热 敏 电阻 短路 保护 ， 导 致 按 
键 无 效 ， 蜂 鸣 器 不 连续 地 听 
限 温 安全 保护 装置 起 作用 ， 检查 是 否 放 内 锅 或 内 锅 中 食物 是 否 过 少 ; 拔 掉 电 源 冷 却 后 可 
蜂 鸣 器 不 连续 地 响 继续 使 用 
加 压力 开关 处 于 断 开 状态 ， 蜂 
鸣 器 不 连续 地 响 








13. 海尔 FCD - HMS0ODI (E)、FCD - HM60DI (E)、FCD - HM80ODI (CE)、 


FCD - HM100DI CE) 型 电热 水 器 故障 代码 


代码 原 内 














备 








El 线路 故障 





@ 内 胆 未 加 满 水 


E2 
@ 相关 元 器 件 损坏 





E3 传感器 损坏 
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14. 海尔 FCD - HMS0FI (E)、FCD - HM60FI (E)、FCD - HM80FI (E)、 
FCD - HM100FI (CE) 型 电热 水 器 故障 代码 
代码 原 天 备 注 
El 线路 故障 
内 胆 未 加 满 水 


























E2 
@ 相关 元 器 件 损 坏 
@O 室内 温度 低 于 一 20C 
E3 


@ 传感器 损坏 








15. 海尔 JSG16 -Bl (Y/T/R)、JSG20 -Bl (Y/T/R)、 JSQ12 - BW3 (Y/ 
T/R)、 JSQ14 -BW3 (Y/T/R)、 JSQ16 -BW3 (Y/T/R)、 JSQ20 -BW3 (Y/T/ 
R) 型 燃气 热水器 故障 代码 
| 

El 机 点 不 着 火 

E2 燃烧 中 途 熄 火 

E3 风机 或 烟 道 堵塞 

E4 出 水 温度 过 热 或 干 烧 保 护 
E5 温度 传感器 故障 

E6 漏电 保护 

16. 海尔 JSQ16/20/22 - TEFSB (Y/ 工 )、JSQ16/20/22 - TFSC (Y/T).、 
JSQ16/20/22 - TFSRB (Y/T)、 JSQ16/20/22 - TFSRC (Y/T)、 JSQ16/20/22 - 
TFSB(Y/T) HD 型 燃气 快速 热水器 故障 代码 
| 同和 

El 开机 点 不 着 火 

E2 燃烧 中 途 熄 火 

E3 风机 故障 

E4 出 水 温度 过 热 保护 

















































































































E5 温度 传感器 故障 
E6 过 热 干 烧 保 护 、 燃 烧 室 损伤 保护 
E9 拨 码 错误 


17. 海尔 JSQ16/20 - FFEA (Y/T/R)、JSG16/20 - FFEA (Y/T/R) 型 燃气 
快速 热水器 故障 代码 
代码 |] 四 各 
El 点 火 不 成 功 
E2 燃烧 中 途 炸 火 
E3 风机 故障 
E4 出 水 温度 过 热 保 护 
E5 温度 传感器 故障 
E6 干 烧 保护 
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18. 海尔 JSQ18 - 10TCSA (Y/T/R)、JSQ18 - 10TCSRA (Y/T/R)、JSQ20- 
12TCSA (Y/T/R)、 JSQ20 - 12TCSRA (Y/T/R)、 JSQ26 - TFLA (Y/T/R).、 
JSQ26 -TELRA (Y/T/R)、 JSQ32 - TFLA (Y/T/R)、 JSQ32 - TFLRA (Y/T/ 
R) 型 燃气 热水器 故障 代码 
代码 原 ”天 备注 

El 开机 点 不 着 火 
E2 燃烧 中 途 炸 火 
E3 风机 故障 


















































E4 出 水 温度 过 热 保护 
E5 温度 传感器 故障 
E6 出 水 温度 过 热 干 烧 保 护 、 燃 烧 室 损伤 保护 





E7 通信 故障 
E8 对 码 失败 








19. 海尔 PJF2 -150W、PJF2 - 200、PJF2 - 300 型 太阳 能 热水器 故障 代码 


























代码 原 备 注 
El 线路 故障 
E3 集 热 器 温度 传感器 有 问题 











E4 储 水 箱 温 度 传 感 咒 有 问题 








20. 海尔 PJF2 - 80W、PJF2 - 100W、PJF2 - 120W、PJF2 - 150W、BRF2 - 80W 
BRF2 - 100W、BRF2 -120W、BRF2 - 150W 型 太阳 能 热水器 故障 代码 
代码 原 ”天 备 注 
El 线路 故障 
E3 集 热 器 温度 传感器 损坏 
E4 储 水 箱 上 部 的 温度 传感器 损坏 





























仅 对 PJF2 - 
300 型 








E6 储 水 箱 下 部 的 温度 传感器 损坏 


21. 海尔 PJJ2 -180W、PJJ2 - 180P 型 太阳 能 热水器 故障 代码 
代码 原 天 备 注 
El 线路 故障 ， 系 统 有 漏电 现象 
E3 | 储 水 箱 传感器 损坏 

22. 海尔 SW80VE - Al/Bl、SW80VW - AL/B1、SW80VE - A2/B2、SW80VW - 

A2/B2、SW100VE - AL/B1、SW100VW - AL/B1、SW100VE - A2/B2、SW100VW — 

A2/B2 型 太阳 能 热水器 故障 代码 





















































代码 原 因 备 注 
El 线路 故障 ， 系 统 有 漏电 现象 
E3 储 水 箱 温度 传感器 损坏 





排放 热 水 ， 温度 降 到 85 以 下 
系统 能 够 自动 恢复 正常 断 电 ， 给 
储 水 箱 充满 水 后 再 重新 通电 











闪烁 显 | ”长 期 未 使 用 热水器 ， 没 有 将 热 水 排 出 ; 储 水 箱 未 装 满 
示 85C | 水 ， 加 热管 处 于 干 烧 状态 


















































23. 海尔 WQP6 - V8M 型 洗 碗 机 故障 代码 
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故障 现象 原 因 排除 方法 
“ 强 洗 "“ 标 准 洗 "、“ 冲 洗 ”| 不 他 流水 检查 水 阀 是 否 未 打开 ;检查 自来水 管 是 否 停 
指示 闪 亮 ， 蜂 鸣 器 鸣叫 水 ;检查 水 管 是 否 堵塞 ， 检 查 水 压 是 否 过 低 
“ 强 洗 "`“ 冲 洗 “、“ 快 速 尘 ”| 县 名 党 少 检查 排水 管 是 否 折 弯 或 堵塞 ; 检查 过 滤 网 是 
指示 闪 亮 ， 蜂 鸣 器 鸣叫 否 堵塞 
“ 强 洗 ” 指 示 闪 亮 ， 蜂 鸣 器 | 。 门 久 异常 检查 门 锁 是 否 完全 关闭 ;运转 过 程 中 门 是 否 
鸣叫 被 打开 
ee ER 
24. 九 阳 JYY -30YY2、JYY -40YY2、JYY - 40YY3、JYY -50YY2、JYY - 
50YY3 型 电压 力 锅 故障 代码 
代码 原 大 排除 方法 
El 温度 传感器 开路 保护 检查 传感器 接头 有 无 松动 
E2 | ”温度 传感器 短路 保护 检查 传感器 








25. 九 阳 JYY - 40YL1、 





JYY -S50YL1、JYY -50YLIR、JYY -60YL1 型 电压 




































































力 锅 故障 代码 
故障 现象 原因 排除 方法 

预约 2b、4h 指示 灯 点 亮 ， 蜂 检查 温度 传感器 接头 有 无 松动 或 
有 en 温度 传感器 开路 wis 2 

鸣 器 长 鸣 报警 检查 温度 传感器 是 否 断 开 

预约 2h、4h、6h 指示 灯 同 时 

温度 传感器 短路 检查 温度 传感器 

点 亮 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 报 敬 ue . 

预约 2hp、4h、6h、8h 指示 类 仿 查 压力 开关 接头 有 无 松动 或 检 
J 全 村 压力 开关 开路 人 关 接 有 人 队 或 检 
同时 点 亮 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 报 警 查 压力 开关 是 否 断 开 (常态 下 ) 

预约 2h、4h、6h、8h、10h 

指示 灯 同 时 点 亮 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 | 压力 开关 短路 检查 不力 开关 是 否 烧结 粘连 
报警 








26. 九 阳 JYY - G42、JYY - G51、JYY -G52、 JYY - G54、 JYY - G61、JYY - 
G62、JYY - G64 型 电压 力 锅 故 障 代码 



























































代码 原 加 排除 方法 
El 传感器 开路 检查 传感器 插座 有 无 松动 
E2 传感器 短路 检查 传感器 
Ne Q@ 超 温 保护 中 关机 冷却 后 再 试 

@ 感 温 右 头 和 内 胆 底部 之 间 有 异物 @ 清洁 感 温 器 头 和 内 胆 底部 
E4 信号 开关 失灵 显示 板 故障 或 压力 开关 断 开 
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27. 九 阳 JYZS - D221 型 紫砂 蒸 炖 煲 故 障 代码 



















































































代码 原 因 排除 方法 

El 干 烧 如 需 继续 豪 饪 ， 需 加 入 适量 水 后 ， 重 新 通电 进行 操作 
E3 电网 电压 高 于 (265 士 5) V 待 电压 正常 后 ， 报 警 自动 解除 

E4 电网 电压 低 于 (165 士 5) V 待 电网 电压 正常 后 ， 报 警 自动 解除 

E5 温度 传感器 开路 检查 传感器 插座 有 无 松动 

E6 温度 传感器 短路 检查 传感器 


28. 九 阳 JYZS - K322、JYZS - K322A、JYZS - K422、JYZS - K422A、JYZS - 











K522、JYZS - K522A 型 紫砂 煲 故 障 代 码 









































































































































































































































代码 原 因 排除 方法 
El 干 烧 机 体 冷却 后 正常 
E3 电网 电压 高 于 260V 待 电压 正常 后 ， 报 警 自动 解除 
E4 电网 电压 低 于 165V 待 电动 机 正常 后 ， 报 警 自动 解除 
E5 温度 传感器 开路 检查 传感器 插座 有 无 松动 
E6 温度 传感器 短路 检查 传感器 
29. 九 阳 JYZS - K421、JYZS - K521 型 紫砂 煲 故 障 代 码 
代码 原 因 排除 方法 
El 干 烧 机 体 冷却 后 正常 
E3 电网 电压 高 于 250V 竺 电压 正常 后 ， 报 警 自 动 解除 
Ed4 电网 电压 低 于 180V 待 电 动机 正常 后 ， 报 警 自动 解除 
E5 温度 传感器 开路 检查 传感器 插座 有 无 松动 
E6 温度 传感器 短路 检查 传感器 
30. 九 阳 JYZS - M2523、JYZS - M3523 型 紫砂 煲 故 障 代码 
代码 原 因 排除 方法 
E3 电网 电压 高 于 260V 待 电压 正常 后 ， 报 警 自动 解除 
E4 低 于 165V 竺 电动 机 正常 后 ， 报 警 自动 解除 
31. 凯旋 牌 微电脑 控制 全 自动 热水器 故障 代码 
代码 原 备 注 
E0 接口 故障 温度 传感器 开路 或 短路 
El 点 火 系统 故障 点 火 结束 后 ， 还 未 检测 到 火焰 
E2 燃气 不 足 或 意外 熄火 正常 燃烧 后 ， 检 测 不 到 火焰 
E3 出 水 温度 过 高 出 水 温度 超过 80Y 或 干 烧 
E4 电池 故障 电池 电压 低 于 2V 
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32. 力 诺 瑞 LPZC - C02 型 太阳 能 热水器 测试 仪 故障 代码 
































代码 原 本 排除 方法 
测控 仪 信号 线 紧 固 螺 钉 未 旋 

El ee “全 ”| 。 旋 紧 螺钉 或 更 换 信 号 线 

温度 显示 “一 ” 水 温 传感器 损坏 更 换 水 温水 位 传感器 


33. 西门 子 DG35021TI、DG45121TI、 DG45122TI、 DG60121TI、 DG60122TI、 
DG80121TI、DG80122TI、DG10120TI 型 电热 水 器 故障 代码 





































































































故障 现象 原 因 排除 方法 

55、65、75 灯 闪 烁 亮 水 温 超过 上 限 85°C 放出 热 水 ， 加 满 冷 水 后 ， 再 使 

3 温 升 到 达 10C /min 的 温 升 | 将 内 胆 内 注 满 水 后 ,重新 持 电 
45、55、65、75 灯 闪 烁 亮 

速率 使 
35s 45s 55。 065。 75 灯光 如 果 是 按 了 漏电 自 检 键 ， 停 止 操 
电热 水 器 得 到 了 漏电 信号 

烁 亮 ee 作 后 机 器 恢复 正常 工作 状态 
35、45、55 灯 闪 烁 亮 温度 传感器 开路 或 短路 接 好 传感器 ， 并 重新 接 插 电 源 


34. 西门 子 DG45131TI、DG45151TI、DG5S5131TI、DGS5S151TI、DG65131TI、 
DG65151TI、DG80131TI、DG80151TI、DG10130TI、DG10150TI 型 电热 水 器 故障 


代码 






















































































代码 原 因 排除 方法 
E0 水 温 超过 上 限 85C 放出 热 水 ， 加 满 冷 水 后 ， 再 使 用 
El 干 烧 将 内 胆 内 注 满 水 后 ， 重 新 插 电 使 用 
E2 电热 水 器 得 到 了 漏电 信和 号 排出 漏电 故障 

E3 温度 传感器 开路 、 短 路 接 好 传感器 ， 并 重新 接 插 电源 


35， 西门 子 DGS026XTI、 DGS036XTI、 DG6026XTI、 DG6036XTI、 DG6S26XTI、 
DG6536XTI、DG7526XTI、DG7536XTI、DG8526XTI、DG8536XTI 型 电热 水 器 故 
障 代码 




























































































代码 原 因 排除 方法 

E0 温度 到 达 85 或 更 高 将 内 胆 内 注 满 水 后 ， 重 新 插 电 使 用 

El 加 热管 干 烧 将 内 胆 内 注 满 水 后 ， 重 新 搬 电 使 用 

E2 电热 水 器 得 到 了 漏电 信号 检查 是 否 有 漏电 的 情况 ， 重 新 接 搬 电源 
E3 温度 传感器 开路 或 短路 楼 好 传感器 ， 并 重新 接 插 电源 
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E4 电压 高 于 250V 待 电 压 正 常 后 ， 重 新 接 通 电源 





于 











第 5 蔓 代表 电路 


1. 海尔 SYD15P02 型 豆浆 机 电气 原理 图 ( 见 图 5-1) 
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*C 一 回路 


i 
































图 5-1 海尔 SYD15P02 型 豆浆 机 电气 原理 图 
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2. 海尔 DJ13B - F01 型 豆浆 机 电路 原理 图 ( 见 图 5-2) 
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图 5-2 海尔 DJl13B-Fol 型 豆浆 机 电路 原理 图 
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3. 步步高 A201 型 豆浆 机 整 机 原理 框图 ( 见 图 5 -3) 
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图 5-3 步步高 A201 型 豆浆 机 整 机 原理 框图 








4. 澳柯玛 SD8015D7 (D8) 型 豆浆 机 电路 原理 图 ( 见 图 5 4) 
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防 溢 出 电极 
E O 
防 芽 烧 电 极 一 | 
==3 x 
变 时 器。 中牧 反 人 关 控制 面板 
: ( 灯 、 按 键 ) 
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图 5-4 澳柯玛 SD8015D7 (D8) 型 豆浆 机 电路 原理 图 
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5. 电热 水 龙头 电 原理 图 ( 见 图 5 一 5) 





















































发 光一 极 管 
降 压 电阻 AH 
三 一 ] | 
水 上 压 控 制 开 关 、 i 
接 相 线 , i 加 热管 电 阳 丝 , 接 零 线 
L 极 N 极 
图 5-5 电热 水 龙头 电 原 理 网 




















6. 电热 油 汀 工作 原理 图 ( 见 图 5-6) 















































Ld SA i 品 EH2 
沁 ) 日 生日 由 
二 一 指示 灯 热 絮 的 


图 5-6 电热 油 汀 工作 原理 图 









































7. 电动 跑步 机 工作 原理 图 ( 见 图 57) 
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图 5-7 电动 跑步 机 工作 原理 图 
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8. 爱 普 HU - 4031 型 空气 加 湿 器 电路 原理 图 ( 见 图 5-8) 









































换 能 器 
| 110k 铁水 保护 开关 
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电源 去 3 | 38V | 
AC 220V 变压器 下 本 
电源 插头 雾 量 调节 开关 

















电源 开关 





图 5-8 爱 普 HU -4031 型 空气 加 湿 器 电路 原理 图 





9. 格 顿 HY - 4218 型 陶瓷 加 湿 器 电气 原理 图 ( 见 图 5 一 9) 
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图 5-9 格 顿 HY-4218 型 陶瓷 加 湿 器 电气 原理 图 
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10. 奔腾 KX06A 型 加 湿 器 电路 原理 图 ( 见 图 5-10) 
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LED 
AM 22k 四 3 
园 i . 
电位 器 组 件 转 
雹 次 
1 。 惊 .也 红 按钮 开 关 变压器 
oO 
AC 220V/50Hz ， 次 站 次 ,AcC40V 
No 蓝 
机 [RS 
ei | 守 | 
M i 全 G5 
NS 交角 器 电位 器 区 外 关 
地 
奥 氧 发 生 区 | 
凯 控 制 板 | 2.4w1 网 | yx - 
4007 和 
图 5-10 奔腾 KX06A 型 加 湿 器 电路 原理 图 























11. 澳柯玛 AKTS -LS (Y) 型 空调 扇 控 制 原理 图 ( 见 图 5-11) 
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图 5-11 
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CD 液 位 传感器 

















澳柯玛 AKTS -L5 (Y) 型 空调 扇 控 制 原理 图 
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12. 澳柯玛 AKTS -L9 (Y) 型 空调 扇 控制 原理 图 ( 见 图 5 -12) 
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AC 220V/50Hz 
No 
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图 5-12 澳柯玛 AKTS -L9 (Y) 型 空调 扇 控 制 原理 图 





13. 澳柯玛 FB -40D1 (Y) 型 豪华 扇 控制 原理 与 结构 图 〈( 见 图 5 -13) 
摇头 电动 机 


四 











Es 
N 上 
AC 220V/50Hz 电容 











图 5-13 澳柯玛 FB-40D1 (Y) 型 豪华 扇 控 制 原理 与 结构 图 
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14. 澳柯玛 FS10D18 (Y) 型 塔 扇 控 制 原理 与 结构 图 ( 见 图 5 一 14) 
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图 5-14 














澳柯玛 FS10D18 (Y) 型 塔 扇 控制 原理 与 结构 图 
15. 飞利浦 FC8224 型 吸尘器 控制 原理 图 ( 见 图 5-15) 


























































































































































































































速度 控制 单元 
mm ) 4 ( m= | 
(9 下 | 
卷 线 器 
图 5-15 飞利浦 FC8224 型 吸尘器 控制 原理 图 
16. 飞 询 TL30 -700B 型 电压 力 锅 控 制 原理 电路 〈 见 图 5-16) 
ee Ky 
i 热 熔断 器 定时 器 下 关 二 人 
微 动 关 / Lr 引力 井 关 
加 热 
AC 220V 保温 器 限 温 器 指示 灯 
b 发 热 稚 
电 聘 保温 指示 灯 出 阳 
N 
Oo 
图 5-16 飞 鹿 TL30 -700B 型 电压 力 锅 控制 原理 电路 
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17. 格兰仕 CFK - 120A 型 多 用 电热 锅 控制 原理 电路 〈 见 图 5 -17) 














































































































热 熔 断 器 
限 流 电 阳 [| 
Y . 发 热 夫 

L/ | 

= 工作 指示 灯 

| 

可 调 温 控 器 

图 5-17 格兰仕 CFK -120A 型 多 用 电热 锅 控制 原理 电路 


18. 格兰仕 CFXB12 -35AY1、CFXB30 -60AY1、CFXB40 -70AY1 型 自动 电 
饭 锅 控制 原理 电路 〈 见 图 5-18) 
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图 5-18 格兰仕 CFXB12 -35AYl、CFXB30 -60AY1、 
CFXB40 -70AY1 型 自动 

















有 饭 锅 控制 原理 电路 
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19. 格兰仕 CFXB15 -35CF1 豪华 型 微电脑 电 饭 锅 控制 原理 电路 〈 见 图 5-19) 
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主 昌 探 器 上 盖 沽 榨 咒 | 销 导 如 的 纪 件 

























































































图 5-19 格兰仕 CFXB15 -35CF1 豪华 型 微电脑 电 饭 锅 控制 原理 电路 


20. 格兰仕 CFXB30 - 1101H8、CFXB30 - 1301H8 型 电磁 加 热电 饭 锅 控制 原 
理 电 路 〈 见 图 5-20) 
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EF CFXB30 - 1101H8、CFXB30 - 1301H8 型 电磁 加 热电 饭 锅 控制 原理 电路 





图 5-20 格 兰 作 
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21. 格兰仕 CFXB30 - 60CFS7、CFXB40 - 70CFS7、CFXBS0 - 80CFS7 豪 
微电脑 电 饭 锅 控制 原理 电路 ( 见 图 5 -21) 
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Evo (Cm 热 身 次 
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传感器 传 感 需 
图 5-21 格兰仕 CFXB30 -60CFS7、CFXB40 -70CFS7、 


CFXB50 - 80CFS7 豪华 型 微 

















电脑 电 饭 锅 控制 原理 
































电路 


华 型 


22. 格兰仕 CFXB30 - 70CF8、CFXB40 - 80CF8、CFXBS0 - 90CFS8 方 型 微 电 
脑 电 饭 锅 控制 原理 电路 ( 见 图 5 -22) 
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图 5-22 格兰仕 CFXB30 -70CF8、CFXB40 -80CF8、 


CFXB50 - 90CF8 方 型 微 





















































有 脑 电 饭 锅 控制 原理 电路 
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23. 格兰仕 Y4、Y6 系列 全 自动 保温 式 电 饭 锅 控制 原理 电路 〈 见 图 5 -23) 





























































































































热 熔断 器 
I 
I 泪 控 器 E 阴 | 
(mm E ee 
AC 220V/50Hz' 限 混 拓 
Xx Im 
BS = ? 忌 CC) 考 绒 指示 类 
电阻 
ES 保温 指示 灯 
电路 














图 5-23 格兰仕 Y4、 























Y6 系列 全 自动 保温 式 


电 饭 锅 控 制 原理 

















24. 格兰仕 Y4P 系列 全 自动 保温 式 电 饭 锅 控制 原理 电路 〈 见 图 5 - 24) 
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图 5-24 格 兰 他 








上 Y4P 系列 全 自 





动 保温 式 电 饭 锅 控制 原理 电路 

















25. 格力 RY-DRSIX 型 饮水 机 控制 原理 电路 ( 见 图 5 -25) 
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格力 RY -DRSIX 型 饮水 机 控制 原理 电路 


26. 格力 RY -DRTI 型 饮水 机 控制 原理 电路 〈 见 图 5-26) 
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图 5-26 格力 RY-DRTI1 型 饮水 机 控制 原理 电路 


27. 格力 RY - WRSIX 型 饮水 机 控制 原理 电路 ( 见 图 5 -27) 
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28. 格力 RY -WRT1 型 饮水 机 控制 原理 电路 〈 见 图 5 -28) 
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图 5-28 格力 RY-WRTI 型 饮水 机 控制 原理 电路 


已 














29. 海尔 3D - HM40DI (E)、3D - HM40DI (HD)、3D - HMSODI (CE)、 
3D -HMS0DI (HD)、 3D - HM60DI (E)、3D - HM60DI (HD)、 3D - HMS80DI 
(E)、3D - HM80DI (HD)、3D -HMI100DI (E)、3D -HMI100DI (HD) 型 电热 
水 器 控制 原理 电路 ( 见 图 5 - 29) 
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图 5-29 





海尔 3D - HM40DI (E)、3D - HM40DI (CHD)、3D- HM50DI (E)、 
3D- HM50DI (HD)、 3D- HM60DI (E)、 3D- HM60DI (HD)、 3D- HM80DI (E).、 
3D- HM80DI (HD)、 3D- HMI100DI (E)、3D-HMI100DI (HD) 型 




















电热 水 器 控制 原理 电路 














273 


30. 海尔 3D166 -JI、3D196 -1、3D226H -JI、3D256H -Jl、3D296H -J1 
系列 电热 水 器 控制 原理 图 ( 见 图 5 -30) 
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图 5-30 海尔 3D166 -JI、3D196 -J1l、3D226H -Jl、3D256H -J1、3D296H -了 
系列 电热 水 器 控制 原理 图 
L 一 相 线 〈 棕 色 / 红 色 / 黑 色 ) EH 一 加 热管 ”N 一 零 线 〈 蓝 色 ) PE 一 接地 线 〈 黄 绿 双 色 ) 
MT 一 手 复 位 温 控 器 MTI1 一 手 复位 温 控 器 ”MT2 一 手 复位 温 控 融 





























31. 海尔 BRF2 - 80W 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 ( 见 图 5 -31) 
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图 5-31 海尔 BRF2 -80W 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 
L 一 相 线 (棕色) N 一 零 线 〈 蓝 色 ) 下 一 地 线 〈 黄 绿 双色 ) Kl、K2 一 继电器 
EH 一 电热 管 MT 一 手 复 位 温 控 器 ”RT1 一 储 水 箱 温 度 传 感 器 ”RT2 一 集 热 器 温度 传感器 
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32. 海尔 CFD401、CFD501 型 电子 式 电 饭 煲 控制 原理 电路 ( 见 图 5 - 32) 
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图 5-32 海尔 CFD401、CFD501 型 电子 式 电饭煲 控制 原理 
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33. 海尔 CFJ301A、CFJ302 型 电子 式 电 饭 煲 控制 原理 电路 ( 见 图 5 - 33) 
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图 5-33 海尔 CFJ301A 
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34. 海尔 CFJ401A、CF501A 型 电子 式 电饭煲 控制 原理 电路 ( 见 图 5 - 34) 
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图 5-34 海尔 CFJ401A、CF501A 型 日 


35. 海尔 CFS301、CFS401、CEFS501 型 电子 式 电 饭 煲 控制 原理 电路 ( 见 图 


5 — 35) 
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海尔 CFS301、CFS401、CFS501 型 
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36. 海尔 CYD601、CYSS01 型 安全 自动 电压 力 锅 控 制 原理 电路 〈 见 图 5 -36) 
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图 5-36 海尔 CYD601、CYS501 型 安全 自动 电压 力 锅 控制 原理 电路 


























37. 海尔 CYD602 型 安全 自动 电压 力 锅 控 制 原理 电路 〈 见 图 5 -37) 


限 温 村 关 














过 大 保 琵 煲汤 
XP 插头 二 炖 鸡 豆 / 筋 肉 类 



































































































































二 执 饭 借 
热 熔断 器 热饮 重 糙 本 
ke ) 功能 显示 人 
二 N 热 
引 感 咒 | 癌 查 
AC 220V 
不 力 开 关 
































图 5-37 海尔 CYD602 型 安全 自动 电压 力 锅 控制 原理 电路 
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38. 海尔 CYJ401、CYJ501、CYJ502、CYJ601、CYJ602 型 安全 自动 电压 力 
锅 控 制 原理 电路 ( 见 图 5 -38) 
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图 5-38 海尔 CYJ401、CYJ501、CYJ502、CYJ601、 
CYJ602 型 安全 自动 电压 力 锅 控制 原理 电路 
































39. 海尔 CYJ403、CYJ503 型 安全 自动 电压 力 锅 控 制 原理 电路 〈 见 图 5 -39) 
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图 5-39 海尔 CYJ403、CYJ503 型 安全 自动 电压 力 锅 控制 原理 电路 
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40. 海尔 CYS502、CYS602 型 安全 自动 电压 力 锅 控制 原理 电路 〈 见 图 5 -40) 
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中 E-\ 
图 海尔 CYS502、CYS602 型 安全 自动 电压 力 锅 控制 原理 电路 


41. 海尔 FCD -8C、FCD - X8C 型 电热 水 器 控制 原理 电路 ( 见 图 5 -41) 
复位 澡 控 器 常温 温 控 器 
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图 5-41 海尔 FCD-8C、FCD-X8C 型 电热 水 器 控制 原理 电路 
42. 海尔 FCD - HS0OG (E)、FCD - H60G (E)、FCD - H80G (E)、FCD - 
H100G (E) 型 电热 水 器 控制 原理 电路 ( 见 图 5 - 42) 
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图 5-42 海尔 FCD-H50G (CE)、FCD- H60G (E)、 


FCD - H100G (E) 型 电热 水 器 控制 原理 


FCD - H8oG (CE)、 
电路 
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43. 海尔 FCD - HM50DI (E)、FCD - HM60DI (E)、FCD - HM80DI (CE)、 
FCD - HM100DI (CE) 型 电热 水 器 控制 原理 电路 〈 见 图 5-43) 
手 复位 温 控 器 
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加 热管 


图 5-43 海尔 FCD-HM50DI (E)、 FCD ~ HM60DI (上 ) 、FCD - HM80DI (E).、 
FCD - HM100DI (CE) 型 电热 水 器 控制 原理 电路 
44. 海尔 JSG16/20 -Bl (Y/T/R)、JSG16/20 -BW3 (Y/T/R)、JSQ12/14/ 
16/20 - B1 (Y/T/R)、JSQ12/14/16/20 - BW3 (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电 
气 接线 图 ( 见 图 5 -44) 
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图 5-44 海尔 JSG16/20 -Bl1 (Y/T/R)、JSG16/20 -BW3 (Y/T/R)、 JSQ12/14/16/20 - 

















Bl (Y/T/R)、JSQ12/14/16/20 -BW3(Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 
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45. 海尔 JSQ14 -TEFSA (Y/T/R)、JSQ14 -TEFSRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热 
水 器 电气 接线 图 ( 见 图 5-45) 
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图 5-45 海尔 JSQ14 -TEFSA (Y/T/R)、JSQ14 -TEFSRA (Y/T/R) 型 
燃气 快速 热水器 电气 接线 图 
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46. 海尔 JSQ16/20/22 -TFMA (Y/T) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 ( 见 图 
5 — 46) 
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燃气 比例 网 

















图 5-46 海尔 JSQ16/20/22 -TFMA (Y/T) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 
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47. 海尔 JSQ16/20/22 - TEFSB (Y/T)、JSQ16/20/22 - TFSC (Y/T).、 
JSQ16/20/22 - TFSRB (Y/T)、 JSQ16/20/22 - TFSRC (Y/T)、 JSQ16/20/22 - 
TEFSB (Y/T) HD 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 ( 见 图 5 -47) 
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图 5-47 海尔 JSQ16/20/22 -TFSB (Y/T)、JSQ16/20/22 -TFSC (Y/T)、 
JSQ16/20/22 — TFSRB (Y/T)、 JSQ16/20/22— TFSRC CY/T)、 JSQ16/20/22- 
TFSB(Y/T) HD 型 燃气 快速 热 水 带 电气 接线 图 
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48. 海尔 JSQ16/20 - FFEA (Y/T/R)、JSG16/20 -FFEA (Y/T/R) 型 燃气 
快速 热水器 电气 接线 图 ( 见 图 5 -48) 
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图 5-48 海尔 JSQ16/20 -FFEA (Y/LT/VR)、JSG167/20 - 
FFEA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 
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49. 海尔 JSQ16 -TC (Y/T/R)、JSQ16 -RTC (Y/T/R)、 JSQ20 -TC (Y/ 
T/R)、 JSQ20 -RTC (Y/T/R)、 JSQ22 -TC (Y/T/R)、 JSQ22 - RTC (Y/T/R) 
型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 ( 见 图 5 -49) 
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图 5-49 海尔 JSQ16 -TC (Y/T/R)、JSQ16-RTC (Y/T/R)、 JSQ20 -TC (Y/T/R).、 
JSQ20 - RTC (Y/T/R)、. JSQ22- TC (Y/T/R), JSQ22 - RTC (Y/T/R) 
型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 
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50. 海尔 JSQ18 -10TCSA (Y/T/R)、JSQ18 - 10TCSRA (Y/T/R)、JSQ20- 

12TCSA (Y/T/R)、JSQ20 - 12TCSRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 

( 见 图 5 一 50) 
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图 5-50 海尔 JSQ18 -10TCSA (Y/T/R)、]JSQ18 -10TCSRA (Y/T/R)、 
JSQ20 -12TCSA (Y/T/R)、JSQ20 - 12TCSRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 




















有 气 接线 图 
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51. 海尔 JSQ26 - TFLA (Y/T/R)、JSQ26 - TELRA (Y/T/R)、JSQ32 - TFLA 
(Y/T/R)、JSQ32 - TFLRA(Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 ( 见 图 5 -51) 


操 火 针 感应 针 [ 感 永生 
图 回 直流 风机 
AC 220V ls > 
电源 线 


i 防冻 点 接地 过 热 保护 器 
, 加 热 中 火 上 和 
8 h 


温度 熔断 器 
















































edly 


氢 得 开关 























ACI4Y 

蛮 丰 左 

AC IY 变 压 髓 
Facav 一 | 
FE By 

a 






















可 板 控制 咒 





























[LI 人 并 分 有 


[L_ jjL | 
HL TH NI 
[| 分 段 阅 2 
在 吕 一 二 本 
0 可 过 


















































水 流量 传感器 出 水 温度 进 水 洞 度 时 遥控 模块 燃气 比例 阅 
传 感 关 去 感 器 《有线 通 控 的 机 型 共有 ) (无 线 遥 控 的 机 型 具 右 ) 


图 5-51 海尔 JSQ26 -TFLA (Y/T/R)、JSQ26 -TFLRA (Y/T/R)、 JSQ32 -TFLA (Y/T/R).、 
JSQ32 -TFLRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 图 


52. 海尔 PJF2 - 300 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 ( 见 图 5-52) 

























































































图 5-52 海尔 PJF2 -300 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 
L 一 相 线 (棕色) 
































一 零 线 〈 蓝 色 ) MT 一 手 复位 温 控 器 

FE 一 地 线 ( 黄 绿 双色 ) EH 一 电热 管 

DB 一 显示 板 CP 一 循环 泵 

PB 一 电源 板 TS1 一 储 水 箱 上 部 温度 传感器 

SW 一 10 芯 信号 线 TS2 一 集 热 器 温度 传感器 

RY1、RY2 一 继电器 TS3 一 储 水 箱 下 部 温度 传感器 
一 漏电 检测 线圈 同一 继电器 N 极 标识 


287 


53. 海尔 PJJ2 -180W 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 ( 见 图 5 -53) 
























































MT EH 
其 革 重 避 和 
-性 

dls 











图 5-53 海尔 PJJ2-180W 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 
I 一 相 线 (棕色) 
N 一 零 线 〈 蓝 色 ) CC 一 漏电 检测 线圈 











则 一 地 线 〈 黄 绿 双色 ) MT 一 手 复位 温 控 器 

二 -大 地 EH 一 电热 管 

CB 一 控制 板 RT1 一 储 水 箱 上 部 温度 传感器 
RY1、RY2 一 继电器 SP 一 供电 电源 











54. 海尔 SP1702 型 电 水 煲 控 制 原理 电路 〈( 见 图 5 -54) 










































































温 控 器 

十 烧 保护 器 

No {TT 
发 热 盘 
150k 
AC 220V/50Hz 
(9 指示 灯 

Lo 一 J 

干 侥 保护 器 蒸汽 开关 












































图 5-54 海尔 SP1702 型 电 水 煲 控制 原理 电路 
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55. 海尔 SS1701 型 电 水 煲 控制 原理 电路 〈 见 图 5-55) 













































































控制 开关 
Le 
电阻 
AC 220~240V/50Hz,1000~1200W 发 热 盘 
指示 灯 命 
Nec 
E 


























图 5-55 海尔 SS1701 型 电 水 煲 控制 原理 电路 
56. 海尔 SS1703 型 电 水 煲 控制 原理 电路 〈 见 图 5-56) 



























































温 控 器 
| 茶 汽 开关 
Lo Er 
AC 220~240V/ | 保护 器 日 | SES 
50Hz 下 烧 | 负载 
保护 器 | 发 热 盘 图 指示 灯 
No 二 








二 





图 5-56 海尔 SS1703 型 电 水 煲 控制 原理 电路 
57. 海尔 SW80VE - Al 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 ( 见 图 5 -57) 
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图 5-57 海尔 SW80VE - Al 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 
I 一 电源 相 线 (棕色) 























NN 一 电源 零 线 ( 蓝 色 ) EH 一 加 热管 

FE 一 电源 地 线 ( 黄 绿 双色 ) RT 一 温度 传感器 
PB 一 电源 板 CD 一 漏电 检测 线圈 
DB 一 线 控 显 示 板 RY1 一 继电器 (LL 极 ) 
MT 一 手动 复位 超 温 温 控 器 RY2 一 断 电 器 CN 极 ) 
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58. 海尔 SW80VE -C1l 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 ( 见 图 5 -58) 





















































MT 
-十 
a 
I 









































图 5-58 海尔 SW80VE-C1 型 太阳 能 热水器 控制 原理 图 








I 一 相 线 (棕色 ) N 一 零 线 〈 蓝 色 ) 
E 一 地 线 〈 黄 绿 双 色 ) MT 一 手 复位 温 控 器 
EH 一 电热 管 RT 一 传感器 


59. 海尔 WQP6 - V8M 型 洗 碗 机 控制 原理 电路 〈 见 图 5 -59) 






























































AC 220V 































































































































































































































































































































































































































































































Sn 关 
门 关 关 
Mi ] 
CnL 1 DEEP 
更 
和 二 发 
n 片 
Cnpac | | 下 
" 了 Enp2 则 绰 
FE 
1 
7 
eR' 提 
二 到 TSE 
缺 光亮 emp CONTROLLO 3 入 限 温 恬 
剂 开 关 6 EF ED 
生 _ 荆 日 加 热 器 
| 一 
感 占 y 
传 感 峰 ( JOAN 限 注 吕 
RELE 
一 一 一 一 川 热 继电器 

















图 5-59 海尔 WQP6 -V8M 型 洗 碗 机 控制 原理 电路 
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60. 海尔 YD11 -A 型 蒸汽 电 览 斗 控制 原理 电路 〈( 见 图 5-60) 



























































温度 熔断 器 
Lo 
Re 
AC 220V 发 热 底 极 
OO 
温度 调节 包 
RE 
E i 





图 5-60 海尔 YD11 -A 型 蒸汽 电 丑 斗 控制 原理 电路 























61. 海尔 YD18 -C 型 蒸汽 电 览 斗 控制 原理 电路 〈 见 图 5-61) 












































温度 熔断 路 
3 

二 
AC 220V 

RE 四 发 热度 板 

后 8 
No 
N 了 








图 5-61 海尔 YD18 -C 型 蒸汽 电 蚁 斗 控 制 原理 电路 

















62. 海尔 ZL1500 - 2 型 真空 吸尘器 控制 原理 电路 〈 见 图 5-62) 





AC 220V/S0Hz 























扬 头 














B 容 一 (x) 动机 








站 
| 
开关 




















a 
名 











图 5-62 海尔 ZL1500 -2 型 真空 吸 尘 4 控制 原理 电路 
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63. 海尔 ZQD100A -8 型 食 具 消毒 柜 控制 原理 电路 ( 见 图 5 -63) 








































































































































































































二 室 门 开关 
| 
` 室 门 开 关 
oy 四 镇 流 器 电 显 
启动 器 ) -| 紫外 线 灯 管 局 
源 总 
DR 机 板 
PTC 加 热 器 。” 温 控 响 熔断 吕 板 
本 [= 
光波 管 识 控 器 。 限 温 器 
Ea I /| 电源 插头 
\ AC 220V/50Hz 
传 感 侣 ee 























图 5-63 海尔 ZQD100A -8 型 食 
































\ 消 毒 柜 控 制 原 理 电 路 





64. 海尔 ZQD109F - SS0B、ZQD109F - 550C、ZQD109F - 550CTX 型 食 具 消毒 柜 
控制 原理 电路 〈 见 图 5-64) 








上 门 并 关 F 门 开关 

















































































































AC 220V/50Hz 








LN 














海尔 ZQD109F - 550B、ZQD109F - 550C、ZQD109F - 550CTX 
型 食 具 消毒 柜 控制 原理 电路 
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65. 海尔 ZQD109VS、ZQD109VS - 工 型 食 具 消毒 柜 控制 原理 电路 〈 见 图 5-65) 






















































































































































































上 上 室 门 开关 
十 
下 室 门 开关 
十 
电 
© 镇 流 器 部 
启动 器 紫外 线 灯 管 示 
控 
风机 源 由 
板 
PTC 加 热 器 ”” 温 控 器 
[TD 3 工 - 
光波 管 温 控 器 。 限 温 器 板 
[SRRR 3 本 
(上 电源 插头 
温度 传感器 人 \F AC220V/s0nz 
大 二 
湿 典 传感器 | 万 
图 5-65 海尔 ZQD109VS、ZQD109VS-1 型 食 具 消毒 柜 控制 原理 电路 





66. 海尔 ZQD90 - B2、ZQD90 - D1 型 食 具 消毒 柜 控制 原理 电路 ( 见 图 5 - 66) 








上 门 开 关 ”下 门 开关 
i 





















































: 控 
镇 流 器 
启动 器 @) | ee. | 

























































































紫外 线 灯 管 E ， 
源 
板 
有 
WR 4 
l 
PTC 加 热 器 温 接 天 RE 
| AC 220YV/S0Hz 





图 5-66 海尔 ZQD90 -B2、ZQD90 - D1 型 食 具 消毒 柜 控制 原理 电路 
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67. 海尔 ZQD90S、ZQD90SV 型 食 具 消毒 柜 控制 原理 电路 ( 见 图 5 - 67) 













































































































































































上 门 井 关 下 门 开 关 
Am 

电 吕 

启动 器 紫外 线 灶 管 

控 

， 源 制 

红外 管 温 控 器 六 

LT 
上 上 门 电热 锁 下 门 电热 锁 
《电源 插头 
< AC 220V/50Hz 














图 5-67 海尔 ZQD90S、ZQD90SYV 型 食 具 消毒 柜 控 制 原理 电路 
68. 海尔 ZTD388A -6C 型 食 具 消毒 柜 控制 原理 电路 ( 见 图 5 -68) 




































































































































































门 关 关 
气泵 下 只 
站 
涉 至 
- 源 制 
等 离子 模块 板 
板 
红外 管 
{ AC 220V/50Hz 
图 5-68 海尔 ZTD388A -6C 型 食 具 消毒 柜 控制 原理 电路 
































69. 海尔 ZW1200 - 20 型 真空 吸尘器 控制 原理 图 ( 凡 图 5 -69) 
开关 


















垃 制 板 人 








AC220V/50Hz 





插头 卷 线 央 





图 5-69 海尔 ZW1200 - 20 型 真空 吸尘器 控制 原理 图 














294 


70. 海尔 ZW1200 - 231 型 真空 吸尘器 控制 原理 电路 〈 见 图 5 -70) 
开关 









































控制 板 | 叶 调 速 电位 器 


AC 220V7S0Hz 
插头 卷 线 器 © 


图 5-70 海尔 ZW1200-231 型 真空 吸尘器 控制 原理 电路 


71. 海尔 ZW1200 - 232 型 真空 吸尘器 控制 原理 电路 〈 见 图 5 -71) 
开关 


















































控制 板 














AC 220V/50Hz 


























图 5-71 海尔 ZW1200-232 型 真空 吸尘器 控制 原理 电路 
72. 九 阳 JYY - 30YS1、JYY - 30YY2、JYY - 40YS1、JYY - 40YSIA、JYY - 
40YS2、 JYY - 40YY2、JYY -40YY3、JYY - 40YY4、 JYY - 40YY4A、 JYY - 50YS1、 
JYY - SOYSIA、 JYY - 5S0YS2、 JYY - 5S0YY2、 JYY - SOYY3、 JYY - 50YY4、JYY - 
S50YY4A 型 电压 力 煲 控制 原理 电路 〈 见 图 5-72) 















































发 然 板 
工 
ms 
于 训 度 传 感 吕 
9 



































J 已 路 板 1 


CD 号 CD 一) AN 庄 力 开关 




































































































































































昌 路 板 2 














图 5-72 九 阳 JYY-30YS1、JYY-30YY2、JYY -40YS1、JYY-40YSIA、JYY-40YS2、 
JYY -40YY2、JYY -40YY3、JYY -40YY4、JYY -40YY4A、 JYY -50YS1、 
JYY -50YSI1A、JYY-50YS2、JYY-50YY2、JYY -50YY3、JYY -50YY4、 


JYY -50YY4A 型 电压 力 煲 控制 原理 电路 
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73. 九 阳 JYY -40YJs、JYY 
图 5-73) 


-S$0YJ$S、JYY - 60YJSs 型 电压 力 煲 控制 原理 电路 〈 见 










































































































































































































































































定时 器 正 天。 限 注 器 
N oO p> 1 t 
Ds 
AC 220V 
a 加 热 加 
温 控 器 ,由 供 压 指示 灯 Rd 发 丫 盘 
a 到 由 
-mh 
保温 指示 灯 | 已 阻 
才 | 上 
EH 
热 熔断 器 
Lo 
Eo 
图 5-73 九 阳 JYY-40YJ5、JYY-50YJ5、JYY-60YJ5 型 电压 力 煲 控制 原理 电路 
74. 九 阳 JYY -40YL1、JYY -50YL1、JYY -50YL1R、JYY - 60YL1 型 电压 力 煲 
控制 原理 电路 ( 见 图 5 -74) 
发 热 花 
上 庄 力 并 关 
NA 
a 电路 板 1 






























































































































































No 








| a 
Lo 0 
热 熔断 器 : 





















































电路 板 2 
图 5-74 

















九 阳 JYY -40YL1、JYY-50YL1、JYY-50YLIR、JYY -60YL1 
型 电压 力 煲 控制 原理 电路 
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75. 九 阳 JYY - G40、JYY -G50、JYY - G60、JYY - G80 型 电压 力 煲 控制 原理 
电路 ( 见 图 5 一 75) 






























































































































































正人 0[ 关 。 限 温和 定时 器 
jd Ss t a 
AC 220V 
加 热 
了 “ 保 压 指示 灯 i | 发 热 板 
1 人 
电阻 指示 灯 本 
co 一 
热 熔断 着 
Lo 




















图 5-75 


九 阳 JYY -G40、JYY-G50、JYY-G60、JYY -G80 型 电压 力 煲 控 制 原理 














电路 








76. 九 阳 JYY - G42、JYY - GS1、 JYY - G52、 JYY - G54、JYY - G61、JYY - 
G62、JYY- G64 型 电压 力 煲 控制 原理 电路 〈 见 图 5-76) 



























































































































































永 力 井 关 


































































































发 热 板 
下 1 
ms 
二 已 路 板 1 
Ne 
工 
B 路 板 2 
图 5-76 九 阳 JYY-G42、JYY-G51、JYY-G52、JYY-G54、JYY - G61、 


JYY -G62、JYY -G64 型 





电压 力 煲 控制 原理 























电路 
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77. 九 阳 JYY -M40、JYY - M50 型 电压 力 煲 控制 原理 电路 ( 见 图 5 -77) 







































































































































































熔断 器 

Lo 
AC 220V 浊 控 眶 全 

No Be 岂 
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张力 和 关 限 温顺 定时 器 和 

| t 人 板 

加 热 

9 指示 灯 

保 压 _ 保温 
指示 类。 电阻 指 余 灯 ”电阻 
C9 C9 














图 5-77 九 阳 JYY -M40、JYY - M50 型 电压 力 煲 控制 原理 电路 














78. 九 阳 JYZS - D221 型 紫砂 蒸 炖 煲 控 制 原理 电路 〈 见 图 5-78) 


显示 板 
























































热 熔断 器 


工 O 
5 双向 蝇 闻 管 ZY 










































































测 温 装置 

















电源 板 


图 5-78 九 阳 JYZS -D221 型 紫砂 蒸 炖 煲 控 制 原理 电路 
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79. 九 阳 JYZS - F20、JYZS - F30 型 紫砂 饭 煲 控制 原理 电路 ( 见 图 5 -79) 


Lo 


AC 220V/50Hz 


No 


图 5 


W 容 时 | 絮 
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于 烧 保 护 
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九 阳 JYZS -F20、JYZS - F30 型 紫砂 饭 煲 控制 原理 电路 

















已 源 板 























80. 九 阳 JYZS -K301、JYZS - K401、JYZS - K501、JYZS - K601 型 紫砂 煲 控制 
原理 电路 ( 见 图 5 -80) 





切换 开关 




















TH 






















































































TI 




















浊 控 器 




















一 怜 洪 济 




















图 5-80 九 阳 JYZS -K301、JYZS - K401、JYZS -K501、 


丝 





JYZS -K601 型 紫砂 煲 控 制 原理 电路 
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81. 九 阳 JYZS -K302、JYZS -K402、JYZS - K502 型 紫砂 煲 控制 原理 电路 〈 见 图 
5-81) 


切换 开关 pi 
热 熔断 天 - 温 控 器 人 


TS 
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温 控 钟 也 









































电热 管 















































加 热 指示 类 CO CO) 保温 指示 灯 





























九 阳 JYZS -K302、JYZS -K402、JYZS - K502 型 紫砂 煲 控制 原理 电路 








图 5-81 
82. 九 阳 JYZS - K322、JYZS - K322A、JYZS - K422、JYZS - K422A、JYZS - 


K522、JYZS - K522A、JYZS - M2523、JYZS - M3523 型 紫砂 煲 控 制 原理 电路 ( 见 图 


5 — 82) 
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L 0 / 
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电源 板 











JYZS—- K322A、 JYZS— K422、JYZS-K422A、JYZS -KK522、 


图 5-82 九 阳 JYZS-K322、 
电路 


JYZS-K522A、JYZS - M2523、JYZS - M3523 型 紫砂 煲 控 制 原理 
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83. 九 阳 JYZS - M1021、JYZS - M1021A、JYZS - M1521 型 紫砂 煲 控制 原理 电路 
( 见 图 5-83) 













































































雪 迷 其 器 
OO 
双向 品 间 管 六 

























































































图 5-83 九 阳 JYZS-M1021、JYZS - Ml1021A、JYZS - M1521 
型 紫砂 煲 控 制 原理 电路 














84. 九 阳 JYZS - M201 型 紫砂 煲 控制 原理 电路 〈 见 图 5-84) 
















































































































































































衣 度 温 控 开 关 
黄 绿 色 熔断 器 棕 红 有 红 黑 
过 3 2 | 红 二 航 逢 电阻 氛 灯 
0 ,0 0 9 0 这 
0 9 0 
N |L 
\ 
/ 























图 5-84 九 阳 JYZS -M201 型 紫砂 煲 控制 原理 电路 
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85. 九 阳 JYZS - M203、JYZS - M2503、JYZS - M3503 型 紫砂 煲 控制 原理 电路 
( 见 图 5-85) 


















































温 控 器 B 
切换 开关 
热 熔断 如 本 一 极 管 
L + 洲 
\ 2 
E 3 
N 区 ， 二 极 管 
这 




































































电 阳 电阻 发 执 跨 
加 热 指示 条 CX) 《09 保温 指示 灯 温 控 名 人 A 
































图 5-85 九 阳 JYZS-M203、JYZS - M2503、JYZS - M3503 型 紫砂 煲 控制 原理 电路 





86. 九 阳 JYZS - M501、JYZS - M2501、JYZS - M3501 型 紫砂 煲 控制 原理 电路 
( 见 图 5-86) 










































































三 挡 开 关 
发 热 器 
yA2 保温 指示 灯 
3 
加 热 指示 灯 
AN -| | = 全 GO 
二 极 管 一 极 管 


























图 5-86 九 阳 JYZS-M501、JYZS- M2501、JYZS - M3501 型 紫砂 煲 控 制 原理 电路 
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87. 西门 子 DG45122TI、DG60122TI、DG80122TI 型 电热 水 器 电气 接线 图 ( 见 图 
5—87) 















































































































































6 门 子 DG45122TI、DG60122TI、DG80122TI 型 电热 水 器 电气 接线 图 
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88. 西门 子 DG5026XTI、DG6026XTI、DG6526XTI、DG7526XTI、DG8526XTI 型 
电热 水 器 电气 接线 图 ( 见 图 5 -88) 






































温度 探头 疝 温 极限 
池上 度 坏 关 
200W 
e—[TTT 
e—[ITD 
800W 
加 热 棒 
监 色 标 色 

























































































2 控制 器 

















图 5-88 西门 子 DG5026XTI、DG6026XTI、DG6526XTI、 
DG7526XTI、DG8526XTI 型 电热 水 器 电气 接线 图 
89. 西门 子 LC32943TI、LC36943TI 型 抽 油 烟 机 电气 接线 图 ( 见 图 5 -89) 
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图 5-89 ”西门子 LC32943TI、LC36943TI 型 抽 油 ; 





去 | 








机 电气 接线 图 

















第 6 章 拆 机 实物 


【问答 1】 如 何 拆 装 加 湿 器 ? 


下 面 以 新 飞 家 用 加 湿 融 为 例 ， 介 绍 其 拆 印 方法 。 
1) 先 拆 下 储 水 箱 ， 露 出 内 部 组 件 ( 见 图 6 -1)， 倒 掉 底 座 中 的 水 。 将 加 湿 器 翻转 
过 来 ， 用 螺钉 旋 具 拆 下 4 颗 固定 螺钉 〈 见 网 6-2)。 











超声 波 发 生 器 ”水 位 传感器 
图 6-1 拆 下 储 水 箱 图 6-2 螺钉 旋 具 拆 下 4 颗 固 定 螺 钉 























2) 按 图 中 箭头 方向 分 开 上 、 下 盖 〈 见 图 6-3)， 露 出 电路 板 。 

3) 加 湿 顺 内 部 主要 由 三 部 分 组 成 〈 见 图 6 -4)。 第 一 个 是 超声 波 发 生 器 和 主板 ， 
第 二 个 是 电源 板 ， 第 三 个 是 功率 调节 右 。 分 别 拆 除 各 板 上 的 固定 螺钉 ， 可 分 别 拿 下 三 
部 分 。 
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赵 声 波 发 后 器 和 主板 


功率 调和 电源 板 








图 6-3 按 图 中 箭头 方向 分 开 上 、 下 蔓 图 6-4 加 湿 器 内 部 主要 由 三 部 分 组 成 





4) 拆 下 鼓风机 ( 见 图 6 -5)。 拨 掉 鼓 风机 连 线 ， 从 侧面 拆 面 芯 风机 。 


万 





6-5 拆 下 鼓风机 


5) 按 拆 机 的 相反 顺序 ， 将 拆散 件 全 部 装 上 即 可 。 
【问答 2】 如 何 拆 装 电 热 水 龙头 ? 


电热 水 龙头 按 进 水 方式 不 同 ， 有 两 种 安装 方法 〈 见 图 6-6): 一 种 是 侧 进 水 ， 即 
直接 固定 和 安装 在 自来水 管 上 ; 男 一 种 是 底 进 水 (习惯 叫 下 进 水 )， 直 接 固定 和 安装 
在 台 盆 上 ， 靠 软 管 与 自来水 管 连 接 。 

1) 拆 掉 家 里 原来 的 水 龙头 ， 然 后 根据 家 中 的 水 管 进 口 来 选择 适当 的 电热 水 龙头 ， 
下 进 水 与 侧 进 水 的 安装 方法 其 实 是 大 同 小 蜡 的 ， 按 照 上 图 示 正 确 固 定 一 下 产品 ， 并 且 
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7 
主机 手柄 
喷头 白 来 水 管 
连接 螺 坪 
连接 螺丝 
电源 线 
洗手 盆 
he 
a) 侧 进 水 





图 6-6 侧 进 水 与 下 进 水 





连接 好 相应 的 水 路 ; 转动 手柄 让 水 流出 ， 检 查 各 部 位 是 否 漏水 。 

2) 正确 连接 电路 ， 将 电源 插 在 插座 上 ， 将 电源 线 用 线 卡 固定 到 墙 上 。 侧 进 水 型 
的 电源 线 可 明 装 〈 即 电源 插座 在 台 盆 的 上 方 ); 下 进 水 型 的 电源 线 可 明 装 ， 也 可 瞳 装 
《 即 电源 插座 在 台 盆 的 下 方 ， 隐 藏 在 橱柜 或 浴室 柜 里 面 )。 电 源 线 暗 装 方式 ( 见 图 
6-7) 如 下 : 中 将 机 絮 底 座 靠 电源 线 一 侧 预 留 的 小 孔 盖 片 用 螺钉 旋 具 从 里 往外 擂 开 ; 
@ 将 电源 线 穿 过 机 器 底座 的 小 和 孔 和 垫圈 ; 昌 将 机 器 进 水 管 和 电源 线 一 起 穿 过 要 安装 的 
台 盆 下 方 ; 电线 架 套 住 进 水 管 架 好 电源 线 ， 然 后 将 固定 螺母 套 住 进 水 管 旋 紧 ; @ 将 
电源 线 接 到 持 头 上 ， 插 上 电源 插座 即 可 。 

3) 扳 动 手柄 旋转 至 热 水 档 ， 有 水 流出 后 方 可 打开 电源 〈 见 图 6-8)。 这 时 加 热 
指示 灯亮 并 且 开 始 加 热 。 





















































































































































”电源 在 水 楼 盆 下 的 安装 方式 人 


电源 线 下 进 孔 : 
电源 线 从 些 孔 穿 下 








电源 线 架 : 
电源 线 经 过 此 梢 穿 过 











因 定 螺 祭 7/ 














图 6-7 电源 线 暗 装 图 6-8 旋转 档 位 
































【提示 】 在 正常 使 用 之 前 一 定 要 用 验 电器 进行 测试 ， 以 防 万 一 。 

















【问答 3】 如 何 拆 装 跑步 机 ? 











以 金 史密斯 T120 型 跑步 机 为 例 介 








打开 包装 箱 ， 








绍 其 拆 装 方法 如 下 : 


即 可 从 箱 内 取出 零 部 件 ， 如 图 6 -9 所 示 。 
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1. 组 装 方法 


1) 将 主 车 架 组 平 放 了 


折 麦 时 不 能 压 住 立 柱 里 面 的 线 ， 用 手 扶 住 ， 避 免 立 村 





6 一 10 所 示 。 注 意 : 








带 十 字 扳 于 
< 
上 ss gS SN ( Q ) 
5# 内 六 角 扳 于 十 字 盘 头 螺钉 ( 华 毛 图 ) 左 护 置 标准 者 弹簧 垫 阐 平 热 圈 C 级 
“00 ” ps 
连接 管 件 支撑 管 纪 件 按摩 机 头 按摩 带 内 六 角 平 癌 头 螺钉 
M8x40 牙 反 20 
3 
Ca € 
内 六 角 半 圆 关 螺钉 防 松 螺母 昕 形 热 J? 
图 6-9 零 部 件 








FE 及 




















FF 地面; 然后 将 电子 表 架 组 (A) 及 方 柱 组 (B) 向 上 折 起 ， 如 图 
电子 表 向 下 掉 。 














图 6-10 





be 








组 装 图 (一 ) 
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2) 使 用 5# 内 六 角 扳 手 ， 用 M8X15 内 六 



































(55)， 将 立柱 组 (B) 和 
意 : 应 一 手 扶 住 立柱 组 ， 


电子 表 架 组 (A) 轻 锁 了 


避免 让 立柱 往 下 掉 。 




















角 平 圆 头 螺钉 (39) 与 内 锯齿 锁 紧 垫圈 








FF 主 车 架 组 上 ， 如 图 6-11 所 示 。 注 























3) 使 用 带 一 字 扳 手 ， 





用 一 字 盘 头 螺 钉 M5 Xx 








底座 两 边 上 ， 如 图 6-12 所 示 。 


8 (图 中 “50” 处 ) 将 左右 护 章 锁 在 























图 6-12 组 装 图 


(三 7 


4) 使 用 5# 内 六 角 扳 手 ， 用 M8 X25 内 六 角 平 圆 头 螺钉 (40) 、 平 垫圈 8 (57)、 
弹簧 垫圈 8 (56)， 将 连接 管 总 成 (77) 锁 于 左右 立柱 组 上 ， 如 图 6 -13 所 示 。 





























x 














图 6-13 组 装 图 


(四 ) 
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5) 使 用 5# 内 六 角 扳 手 ， 用 M8X25 内 六 角 平 圆 头 螺钉 (40) 、 平 垫圈 (57)、 弹 
成 


自 垫 圈 (56)， 将 支撑 管 总 成 
( 


40 内 六 角 平 











(78) 锁 于 主 车 架 组 上 ; 使 用 5# 内 六 角 扳 手 ， 用 M8 Xx 
43) 与 弧 形 热 片 (81)、I 型 非 金属 散 件 六 角 锁 紧 螺 母 (36) 















































圆 头 螺钉 








将 支撑 管 总 成 锁 于 连接 管 总 成 上 ， 如 图 6-14 所 示 。 









































6) 使 月 








日 5# 内 六 角 扳 手 ， 用 M8X15 内 六 角 平 圆 头 螺钉 (39) 与 标准 型 弹簧 执 圈 








(56)、 平 垫圈 (57)， 将 按摩 头 (75) 锁 在 支撑 管 总 成 (78) 上 ; 将 按摩 带 (76) 挂 
在 按摩 头 (75) 上 ， 如 图 6-15 所 示 。 






































图 6-14 组 装 图 (五 ) 


2. 折 释 步骤 
如 图 6 -16 所 示 ， 手 扶 在 A 处 ， 将 机 台 往 上 抬 ， 并 稍 用 力 往 箭头 方向 推 ， 直 到 听 


























到 气压 棒 也 








改 入 的 声音 ， 手 扶 在 A 处 ， 脚 踢 在 气压 棒 的 了 处， 机 人 台 会 自动 下 降 。 


























图 6-16 折 对 步骤 


3. 跑步 机 零件 分 解 图 ( 见 图 6-17 和 图 6-18) 


图 6-17 





跑步 机 零件 分 解 图 (一) 


0T8 







































































一 一 一 一 
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内 六 角 平 圆 头 螺 杀 
内 六 角 平 圆 头 螺 何 
内 六 角 下 同 头 螺钉 
内 六 角 半 加 头 螺 钉 
内 六 角 圆 柱头 螺钉 
内 六 角 圆 柱头 螺钉 
内 六 角 沉 头 螺钉 
十 字 杜 盘 头 昌 钉 
十 字模 名 头 曼 钉 
| 字模 鼻头 扑 攻 螺钉 
十 字 覃 盘 头 白 攻 螺钉 
| 学 醒 沉 头 日 攻 螺 钉 
内 饥 齿 锁 紧 块 回 
内 饮 齿 锁 紧 垫圈 
标准 型 弹 筑 垫 痢 
半 垫 圈 C 级 
大 垫圈 C 级 
控制 电路 板 
脉搏 器 
电子 表 上 段 线 
电 了 表 中 段 线 
电子 表 上 下 上段 线 
做 感应 器 
DC 电动 机 
安全 锁 组 件 
AC 单 支线 
AC 单 支线 
标准 电源 线 
方形 船形 开关 
过 载 保护 器 
磁 环 
磁 必 
按摩 机 头 
按摩 带 
连接 管 组 件 
支撑 管 组 件 
海 棉 握 套 650x@ 
17 x145 
墙头 配 轴 9x1s 辐 
管 






























































弧 形 垫 片 8 


图 6-18 跑步 机 零件 分 解 图 (二 ) 











1 底座 组 件 
主 框架 纪 件 
3 电子 表 架 组 件 
4 左 立柱 弓 件 
5 右 立 柱 组 件 
6 电动 机 座 组 件 
芝 固 汗 插销 
8 转动 轴 套 
9 前 深 简 
0 后 滚筒 
1 亿 十 字 扳 手 S=13、14、15 
2 5# 办 六角 扳手 5mm 
3 气压 以 
4 岂 子 表 上 蓉 
5 电动 机 上 盖 
6 电动 机 下 六 
了 左 后 护 角 
18 右 后 护 角 
9 边 条 
20 跑 带 
Dy 多 模 皮 党 
gD 电 了 表 组 件 
23 黑色 缓冲 块 
24 蓝 色 缓冲 块 
25 环形 护 线 塞 
26 搬运 轮 
27 电源 线 扣 
28 脚 垫 
29 可 调 脚 热 
30 圆 管内 丧 头 
31 海山 护 套 
32 EVA 热 
33 左 请 护 盖 
34 右 底 护 盖 
35 ”1 才 非 金属 在 件 六 角 锁 紧 嵌 母 M6 
36 I 型 非 金属 嵌 件 六 角 倘 紧 螺 母 M8 
38 六 角 头 螺栓 C 级 M8x35 
39 内 六 角 平 回头 螺钉 M8x10 全 牙 
40 内 六 角 平 回头 螺 条 M8x15 全 赴 
41 内 六 角 平 圆 头 螺钉 。 M8x30 牙 长 15 
4. 拆 跑 步 机 电路 板 
跑步 机 
图 6-19)， 再 拿 开 盖 置 ， 即 可 露出 日 








板 的 插件 ， 拆 下 

















有 路 板 和 跑步 电动 机 ， 如 
电路 板 两 端 中 部 的 固定 螺钉 ( 见 图 
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M8x35 牙 长 15 粗 杆 


M8x40 牙 长 20 
M8x45 牙 长 20 
M10x30 全 秆 
M6x55 全 牛 
M6x45 全 站 
M6x30 全 牙 
M5x16 
M5x8 头 部 他 块 冉 
ST2.9x8 
ST4.2 x12 
ST4.2 x25 
6 
8 
8 
8 


P10OxB25x2.0 





监 色 
售 色 


三 到 9 


瑟 





所 | 局 








6-21) 即 可 拿 出 








电路 板 。 





亚 
人 


iD ~1 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 mh 一 一 一 一 一 一 吕 一 


电路 板 一 般 安装 在 跑步 机 前 端 盖 置 内 部 ， 先 拆 御 盖 置 两 端的 固定 螺钉 〈 见 
图 6 - 20 所 示 。 氢 掉 电 路 
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固定 螺钉 








[UI 

各 
二 

| 


t 


拆 印 电路 板 回 定 螺 才 








P 部 的 固定 螺钉 





图 6-21 拆 下 电路 板 两 端 9 
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5. 拆 跑 步 电 动机 
先 拆 下 跑步 电动 机 的 驱动 带 ， 如 图 6 -22 所 示 。 











图 6-22 拆 下 跑步 电动 机 的 驱动 带 














再 旋 松 跑步 机 前 端 框 架 上 的 定位 螺钉 ， 如 图 6 -23 所 示 。 


电动 届 定 位 曼 钉 











6-23 旋 松 跑步 电动 机 的 定位 螺钉 




















然后 拆 下 跑步 电动 机 座 的 固定 螺钉 〈( 见 图 6 -24)， 取 下 跑步 电动 机 。 











拆 下 电动 机 座 同 定 螺 钊 





图 6-24 拆 下 跑步 电动 机 座 的 固定 螺钉 
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6. 拆 跑步 电动 机 的 电 刷 
按 如 图 6-25 所 示 旋 松 螺钉 ， 即 可 拆 出 电 刷 ， 如 图 6 -26 所 示 。 




















A 





























6 -25 旋 松 电 刷 压 紧 螺 钉 图 6-26 拆 出 上 








呈 


【问答 4】 如 何 拆 装 对 讲 机 ? 


现 以 健 伍 TK -3207 型 对 讲 机 为 例 进 行 介绍 如 下 : 

1. 机 过 的 拆 种 

印 下 音量 旋钮 和 信道 旋钮 ; 印 下 两 颗 螺 钉 ; 使 用 一 字 螺 钉 旋 具 抬 起 机 架 ， 将 其 与 
机 壳 分 离 取出 ， 如 图 6 -27 所 示 。 


3 








图 6-27 机 壳 的 拆 印 
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2. TX - RX 单元 的 拆 印 
从 TX-RX 单 元 的 SP/MIC 插 孔 种 下 模 胶 垫 ; 缉 下 固定 TX -RX 单元 的 11 个 螺 
钉 、 和 他 下 SP/MIC 部 的 固定 支架 ;用 电 烙 铁 烫 开 天 线 端子 的 焊锡 与 电池 正极 端的 焊 
































锡 ; 从 扁平 电 电 比 连 接 右 纯 下 FPC; 拿 起 TX - RX 单元， 从 机 架 拆 印 下 来 ,如 图 
6 一 28 所 示 。 











图 6-28 TX -RX 单元 的 拆 缉 





【提示 】 虽然 不 溪 开 电池 正极 端子 的 
焊锡 也 可 从 机 架 拆 纯 丁 -RX 单元 , 但 是 
组 装 时 ， 电 池 正 极端 子 连 接 的 垫 片 将 不 能 
安装 到 机 架 。 因 此 ， 应 先 绝 开 电 池 正 极端 
子 的 焊锡 。 

3. 从 机 过 上 拆卸 电池 分 离 拨 杆 

向 机 壳 的 内 机 遇 按 压 拨 杆 上 部 之 后 ， 
就 可 以 下 印 下 轴 的 一 侧 ;， 拿 起 电池 分 离 拨 
杆 ， 即 可 从 机 壳 上 拆卸 下 来 ， 如 图 6 - 29 
所 示 。 图 6-29 电池 分 离 拨 杆 的 拆 钊 

4. 电池 分 离 拨 杆 安装 到 机 过 

把 轴 的 侧 插 入 到 机 过 的 拨 杆 安装 部 的 孔 里 ( 细 弹 得 的 横 杆 部 分 应 安装 到 拨 杆 的 2 
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个 突起 的 上 侧 )， 轻 轻 地 前 推 电 池 分 离 杆 倾斜 到 包 ， 使 粗 弹 簧 被 定位 在 机 壳 下 面 ; 随 
着 粗 弹 簧 定位 到 机 充 下 面 ， 通 过 按 电池 分 离 杆 急 直到 它 骨 到 位 置 由 轴 的 另 一 侧 接 触 机 





























过 组 件 ， 如 图 6 -30 所 示 。 


图 6-30 




















电池 分 离 拨 杆 安装 到 机 过 








【提示 】 不 要 把 电池 分 离 杆 倾斜 得 太 靠 前 ， 如 果 电 池 分 离 杆 被 推 到 机 壳 下 面 的 2 
个 卡 头 的 位 置 ， 就 可 能 造成 2 个 卡 头 损 坏 。 


5. 电池 分 离 拨 杆 的 组 装 方法 
把 拨 杆 包 置 于 止 动 咒 中 的 上 面 ; 








把 粗 弹簧 @ 置 于 拨 杆 的 上 面 ; 把 细 弹 簧 置 于 拨 杆 





的 上 面 ， 并 让 细 弹 簧 由 的 左右 端 置 于 止 动 器 的 两 个 勾 内 名; 把 轴 穿 过 止 动 器 和 拨 杆 的 


孔 @@， 如 图 6-31 所 示 。 





图 6-31 














电池 分 离 拨 杆 的 组 装 
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6. 组 装 的 注意 事项 

(1) 把 电池 正极 端子 安装 到 机 架 

把 TX -RX 单元 组 装 到 机 架 之 前 ， 必 须 按 照 以 下 的 顺序 把 电池 正极 端子 安装 到 
机 架 : 从 电池 正极 端子 的 垫 片 @ 取 下 支架 总 成 @@; 把 电池 正极 端子 的 垫 片 装 到 机 架 孔 
@); 把 支架 总 成 组 装 到 电池 正极 端子 的 垫 片上 由， 如 图 6-32 所 示 。 













































































图 6-32 把 电池 正极 端子 安装 到 机 架 





(2) 机 壳 和 机 架 的 安装 

确认 机 架 四 周 的 防水 垫 是 否 确 实 已 进入 机 架 的 槽 里 中; 然后 将 扬声器 的 两 根 引 线 
扭 在 一 起 转 两 圈 ， 然 后 把 扬声器 安装 到 机 壳 的 扬声器 安装 部 @ ， 确 保 扬 声 器 完全 被 插 
入 ; 把 机 架 上 侧 插 到 机 过 内 @ (注意 : 不 要 使 扬声器 引线 勾 住 送 话 器 ); 下 按 机 架 @， 
使 机 架 和 机 壳 合 为 一 体 并 安装 好 (注意: 把 机 架 安 装 到 机 壳 后 ， 如 果 SP/ MIC 的 橡胶 
热 不 在 正常 位 置 时 ， 可 用 手指 将 其 调整 到 正常 的 位 置 )， 如 图 6 -33 所 示 。 

























































































图 6-33 机 壳 和 机 架 的 安装 
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【问答 S】 如 何 拆 装 防盗 报警 器 ? 


1. 防盗 报警 器 的 安装 原则 

周 界 防区 : 别墅 主要 是 安装 在 于 墙 、 围 墙 大 门 ， 房 屋 的 出 人 人口 ( 含 门 、 阳 人 台 、 窗 
户 ); 普通 房间 主要 是 安装 在 房屋 的 出 人 口 〈 含 门 、 阳 台 、 窗 户 )， 上 下 层 楼 房 、 左 右 
邻居 间 。 内 部 防区 : 主要 是 过 道 、 主 要 的 大 厅 

【提示 】 需要 防火 或 防止 燃气 泄漏 的 情况 下 ， 可 以 使 用 炊 气 泄漏 探测 器 

2. 报警 主机 的 安装 原则 

1) 安装 在 有 电话 线 口 的 位 置 ， 尽 量 隐蔽 安装 ; 不 要 安装 在 门口 等 盗贼 容易 破坏 
的 地 方 。 
















































































2) 不 能 隐藏 安装 时 ， 要 使 用 一 个 红外 探测 器 ， 照 住 主机 的 方位 。 

3) 警笛 的 安装 最 好 安装 在 屋外 ,使 盗贼 在 报警 的 时 候 ， 无 法 找到 报警 主机 的 
位 置 。 

4) 无 法 将 警笛 安装 在 室外 时 ， 最 好 采用 无 线 和 警笛 。 

















3. 根据 房间 情况 确定 需要 防范 的 位 置 

现 以 三 室 一 厅 的 房子 为 例 进 行 介绍 〈 见 图 6-34): 两 个 阳台 和 大 门 处 于 最 容易 
受到 入 侵 的 位 置 书房 和 厨房 在 平时 一 般 是 无 人 ， 故 容易 成 为 镭 贼 的 入 口 ; 另外 就 是 
主 卧室 、 儿 童 房 和 卫生 间 。 





























|] | 中餐 
大 门厅 咯 


图 6-34 房间 安防 位 置 











在 确定 入 侵 的 位 置 和 区 域 后 ， 再 根据 周围 环境 、 小 区 保安 措施 、 家 庭 环境 等 因素 
以 及 经 济 情况 决定 设防 的 点 数 ， 并 进行 各 种 不 同 的 防盗 设备 配置 ， 如 图 6-35 所 示 。 

4. 报警 器 的 拆卸 

1) 断 开 报 警 器 电源 ， 拔 掉 报 警 器 所 有 外 部 连 线 插头 ， 拆 开 报 警 器 的 外 过 螺钉 ， 
如 图 6 -36 所 示 。 
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报警 主机 
三 接收 探测 祝 号 > 、 
0 | 二， 门 磁 探 测 
Te 
| 门 磁 探测 器 ， 不 误 报 


卷 宿 门 做 


用 于 卷帘门 或 铁 门 ， 
磁 条 与 底座 分 开 报警 





















(A 
和 傣 所 探测 

| ”探测 可 燃气 体 ， 防 止 
”一 洲 露 中毒 或 发 生火 灾 





fm Th f 
| 广角 红外 





ws, bE | 

\ 效 防 止 火灾 发生 用 来 侦查 带 热源 的 

4 my NN | 物体 ， 用 十 客厅 和 阳台 ， 
二 由 廊 及 力 公 室 竺 地 


幕 帘 红 外 





声 光 警号 
扰 线 睛 光 和 警号， ， 互 谷 幕 帘 ， 超 薄 探 测 区 威 
发 光 让 及 鸣 任 报 警 对 射 栅栏 不 影响 日 常 活动 ， 排 荐 每 个 耸 户 均 安 装 
相 邻 两 光束 移 挡 ， 
及 发 射 信号 给 主机 报警 





图 6-35 家 庭 室 内 安装 区 域 指导 





拆 开 报 警 器 的 外 壳 螺 钉 


图 6-36 


2) 拆 开 面板 ， 氢 掉 面 板 连接 电缆 ， 如 图 6-37 所 示 。 
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图 6-37 拨 掉 面板 连接 电缆 


3) 根据 故障 现象 ， 可 拆 换 射频 板 和 主要 芯片 ， 如 图 6-38 所 示 。 


BY £< OO S02272L4 
5 | SO101W 


2 妇 。 -me 
2 mmmnee 








图 6-38 拆 换 图 中 射频 板 和 主要 芯片 


【问答 6】 如 何 安 装 抽 油 烟 机 ? 


1. 工具 准备 

安装 抽 油 烟 机 应 具备 的 工具 包括 冲击 电 销 〈 带 销 头 )、 螺 钉 旋 具 和 钢 卷 尺 等 。 

2. 安装 步骤 

(1) 钻 孔 ， 固 定 挂 钧 及 装饰 置 固定 架 

6 -39 所 示 为 在 灶具 上 方 坚 实 的 地 方 用 冲击 钻 在 销 孔 的 位 置 上 钼 出 2 个 直径 为 
8mm、 深 为 50mm 的 孔 (间距 为 274mm)， 在 两 个 打 孔 处 安装 脱 胀 螺栓 ， 固 定 主 机 挂 
钩 ， 旋 人 木 螺 钉 并 拧紧 。 








CS Ca 


I 上、 人 、、、、、、\ 
| 于 | TN 
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主机 挂 多 








图 6-39 抽 油 烟 机 各 部 件 安装 位 置 及 尺寸 示意 图 
根据 实际 情况 确定 内 装饰 秘 的 高 度 ， 按 图 6 -39 所 示 尺 寸 在 安装 抽 油 烟 机 位 置 正 























上 方 坚实 的 地 方 确定 冲击 钻 外 了 筷 位 置 (间距 为 200mm)。 在 外 和 孔 位 置 上 外 出 2 个 直径 
为 8mm、 深 为 50mm 的 孔 牢 固 埋设 膨胀 管 ， 





(2) 万 向 风 管 安装 

















旋 和 人 木 螺钉 拧紧 。 














将 止 逆 阀 部 件 与 密封 垫圈 置 于 主机 的 出 风口 处 ， 用 8 个 M4X20 的 十 字模 扇 盘 头 
螺钉 紧 固 。 将 万 向 风 管 插入 止 着 阁 座 的 槽 内 ， 并 用 2 个 ST3X8 的 螺钉 紧 固 于 止 道 阔 


部 件 上 。 
(3) 固定 主机 及 装饰 墨 











将 主机 挂 在 已 固定 好 的 挂钩 上 ， 确 认 
主机 与 挂 钧 的 紧 固 藤 合 ， 无 任何 的 晃动 与 
松动 。 再 将 装饰 单 放 置 于 主机 出 风口 处 ， 
注意 装饰 时下 面 应 与 外 温 顶 部 周边 相 吻 合 。 














根据 实际 情况 确定 内 装饰 四 的 高 度 
装饰 畦 固定 架 后 ， 将 内 装饰 黑 固 定 在 




















架 上 ( 见 图 6 -40)。 最 后 将 万 向 风 管 按照 
图 6-40 所 示 引 出 室外 或 其 他 地 方 ， 攻 
6 -41a 为 万 向 风 管 经 橱柜 安装 示意 图 ， 











6 -41b 为 万 向 风 管 经 吊顶 安装 示意 网 。 

















固定 





固定 


区 





多 





























图 6-40 将 内 装饰 单 固 定 在 固定 架 上 
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800(850) 
800(850) 











图 6-41 万 向 风 管 安装 示意 图 





3. 注意 事项 


























1) 周 于 环境 应 避免 门窗 敞开 过 多 ， 而 产生 空气 对 流 ， 影 响 排 烟 效果 。 
2) 安装 高 度 是 从 灶 面 到 机 体 底面 的 距离 ， 参 考 值 为 700mm。 
3) 安装 固定 架 和 机 体 保 持 水 平 ， 不 要 左右 倾斜 。 








和 
4) 万 向 风 管 应 尽量 避免 过 长 及 弯曲 ， 以 免 气流 积压 在 管内 ， 影 响 排 烟 效 果 。 
5) 电源 插座 应 在 离 抽 油烟 机 小 于 1500mm 的 地 方 。 
图 6-42 所 示 为 海尔 136T 系列 抽 油 烟 机 分 解 图 。 
叫 轮 主 箱 体 内 装饰 畦 外 装饰 日 














Ea 























滤 油 网 
油 杯 



























































图 6-42 海尔 136T 系列 


一 < 
> 





机 分 解 图 
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【问答 7】 如 何 拆 装 电 压力 锅 ? 


电压 力 锅 的 拆 装 比较 麻烦 ， 若 拆 装 不 当 ， 容 易 损坏 外 壳 及 倒 钩 ， 正 确 的 拆 装 方法 
如 下 。 

1. 底座 的 拆 装 

(1) 拆 匈 

将 电压 力 锅 倒 放 于 工作 台 上 ， 旋 出 底座 固定 螺钉 ， 如 图 6 -43 所 示 。 用 一 字模 螺 
钉 旋 具 插 入 底座 与 桶 之 间 缝 除 ， 小 心 手 动 ， 援 开 一 定 空间 后 ， 另 一 只 手 从 对 面 往 螺 钉 
旋 具 方向 用 力 推 。 此 时 ， 底 座 将 自动 弹出 。 























图 6-43 旋 出 底座 固定 螺钉 





(2) 安装 

安装 锅 底 时 ， 先 对 准 锅 底 的 固定 螺钉 ， 然 后 往 下 用 力 压 ， 听 到 “ 哟 ”的 一 声 ， 表 
明 锅 底 已 装 入 ， 旋 紧 固 定 螺 钉 即 可 。 
注意 : 外 锅 内 部 有 三 个 螺钉 ， 分 别 是 压力 开关 固定 螺钉 和 集 水 盒 的 两 个 固定 螺 
钉 。 这 三 个 螺钉 不 能 动 ， 不 能 当成 外 过 螺钉 乱 拆卸 ， 以 免 影 响 外 锅 的 密封 性 和 压力 开 




















关 的 固定 性 。 

2. 集 水 杯 的 拆 装 

(1) 拆 御 

将 手 放 在 图 6 -44 所 示 位 置 ， 用 手 抓紧 集 水 杯 向 外 拉 ， 直 至 听 到 “ 味 喀 ” 声 ， 即 
可 拿 出 集 水 杯 。 

注意 : 在 向 外 拉 集 水 杯 时 ,不 要 用 力 过 猛 ， 否 则 水 会 从 集 水 杯 内 溅 出 。 

(2) 安装 


如 图 6 -45 所 示 ， 拿 紧 集 水 杯 ， 将 集 水 杯 放 在 水 槽 内 向 里 轻 轻 一 推 ， 听 到 “ 味 
喀 ” 声 说 明 安装 完成 。 

3. 蒸汽 阀 的 拆 装 

(1) 拆 御 

如 图 6- 46 所 示 ， 向 上 拉 的 同时 ， 轻 微 左 右 旋转 便 可 拆 下 。 若 左右 旋转 拆 印 困 难 
时 ， 可 采用 双手 从 内 部 轻 轻 推出 茹 汽 阀 的 方法 拆 印 ， 如 图 6 - 47 所 示 。 然 后 再 按 蒸汽 
阀 上 第 头 所 示 “ 松 ”的 方向 旋转 ， 向 外 拉 ， 即 可 将 组 件 分 开 ， 
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图 6-44 集 水 杯 拆 缉 示意 图 图 6-45 集 水 杯 安装 示意 图 














图 6-46 左右 旋转 燕 汽 阀 示意 图 图 6- 47 双手 从 内 部 轻 轻 推出 蒸汽 内 
(2) 安装 

















将 蒸汽 闪 座 上 的 三 角 标 记 对 准 荧 汽 阁 盖 上 的 圆 形 标记 。 按 蒸汽 闪 座 上 箭头 所 示 
“ 紧 ” 的 方向 旋转 ， 直 到 两 个 三 角 标 记 对 准 ， 并 且 听 到 “ 喀 ” 的 响声 为 止 ， 再 准确 地 
将 其 插 至 锅 盖 的 蒸汽 阀 孔 内 。 

4. 压力 盖 的 拆 装 

(1) 拆 御 

将 手指 插入 上 六 和 压力 锅 盖 之 间 一 拉 ， 即 可 拿 下 压力 锅 盖 。 

(2) 安装 
压力 锅 盖 有 文字 的 面向 自己 ， 将 压力 锅 盖 插 和 人 槽 中 即 可 。 


【问答 8】 如 何 安装 电热 水 器 ? 






















































































1. 储 水 式 电热 水 器 的 安装 

储 水 式 电 热水器 的 产品 型 号 较 多 ， 安 装 的 基本 方法 大 同 小 异 ， 现 以 新 宝 ZF15W - 
60 型 圆 简 式 电热 水 器 为 例 ， 介 绍 其 安装 方法 。 

(1) 技术 参数 

新 宝 ZF15 -60 型 圆 简 式 电 热水器 额定 电压 为 220V， 和 额定 功率 为 1500W， 上 额定 容 






































量 为 60L， 额 定 压 力 为 0.6MPa， 进 水 接头 规格 为 G1/2， 外 形 尺 寸 为 410mm X 
715mm， 挂 架 距 离 为 300mm。 


(2) 结构 形式 
圆 简 式 电热 水 器 的 外 形 如 图 6 -48 所 示 。 电 热水器 下 方 有 三 个 口 ， 分 别 为 冷水 进 
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口 、 热 水 出 口 和 排污 口 。 
热水器 主体 ”水 混 表 























功率 选择 开关 





挂 架 


调 混 旋 包 


























电源 线 









































b) 侧 视图 


























图 6-48 圆 箭 式 电热 水 器 的 外 形 











(3) 安装 方法 
圆 简 式 电热 水 器 的 安装 如 图 6 -49 所 示 ， 具 体 安 装 方法 如 下 。 




















单 向 安全 立 





















地 线 











图 6-49 圆 简 式 电热 水 器 的 安装 示意 图 




















1) 确定 安装 位 置 ， 并 用 铬 笔 做 好 zxm6 | 罗 























| 
记号 。 se 加 
2) 用 电 锤 按照 确定 的 位 置 打 两 个 孔 ， 
| 
| 


孔 深 为 100mm， 孔 距 为 300mm， 如 图 | 
6 -50 所 示 。 注 意 膨胀 螺栓 不 能 装 在 墙壁 图 6-50 用 电 锤 按照 确定 的 位 置 打 两 个 孔 
的 砖 锋 中 。 


























320 


3) 将 膨胀 螺栓 插入 孔 中 旋 紧 弯 钓 ， 并 使 栖 钓 向 上 ， 如 2 


图 6-51 所 示 。 

4) 所 有 管件 规格 均 为 G1/2， 包 括 进 水 三 通 管 、 出 水 
三 通 管 、 混 水 阀 、 单 向 安全 阀 等 ， 并 按照 图 6 -52 所 示 进 
行 连接 。 如 用 户 需 多 处 供 热 水 ， 可 按照 图 6 -53 所 示 自 行 
接管 












































(4) 具体 安装 步骤 
以 海尔 FCD - HY50 型 电热 水 器 为 例 介绍 其 安 
装 步 又 。 

1) 确定 安装 位 置 。 电 热水器 采用 挂 墙 安装 。 安 装 前 应 ”图 6-51 将 膨胀 螺栓 
确认 安装 的 墙壁 应 坚固 牢靠 ， 能 承受 2 倍加 满 水 后 热水器 插入 孔 中 旋 紧 弯 钩 
的 重量 。 然 后 按照 图 6 -54 所 示 尺 十 用 冲击 钻 在 墙 上 外 四 个 2mm、 深 为 65mm 
的 孔 。 




























































































单 向 安全 较 
排 空手 柄 

















冷 热 混 水 阀 刻度 盘 


动 
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信人 小 





















































G172 
接 淋 浴 顺 头 


图 6-52 管件 连接 





2) 安装 热水器 主体 。 将 膨胀 螺栓 、 膨 胀 挂钩 插入 对 应 的 墙 孔 内 ， 固 定好 ， 然 后 
将 热水器 抬 起 ， 将 挂 墙 架 套 在 挂钩 及 螺栓 上 ， 将 热 片 、 热 水 器 背面 连 线 及 螺母 依次 安 
装 到 螺栓 上 ， 如 图 6 -55 所 示 。 然 后 拧紧 螺母 ， 检 查 是 否 安装 牢固 。 
3) 安装 阀门 及 管件 。 按 照 图 6-56 所 示 ， 将 安全 阀 、 混 合 闪 、 淋 浴 喷 头 、 软 管 
等 附件 安装 到 位 。 安 装 时 ， 注 意 加 生 料 带 ， 防 止 漏水 。 
@ 混合 阀 的 连接 方法 。 使 用 随机 附件 的 三 个 木 螺 钉 将 阀 体 固定 在 墙 上 ， 然 后 将 
混合 阀 的 进 冷水 口 和 进 热 水 口 的 螺母 内 加 上 胶 垫 ， 旋 上 紧 固件 ; 采用 配套 的 六 角 扳手 
通过 螺钉 将 把 手 固 定 在 阀 体 上 ， 塞 上 红 、 蓝 指示 寒 ， 如 图 6 -57 所 示 。 
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单 问安 全 阀 
进 水 疾 





排污 
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图 6-54 用 冲击 钻 在 墙 上 销 四 个 图 6-55 将 垫 片 、 热 水 器 背面 连 线 
$12mm、 深 为 65mm 的 孔 及 螺母 依次 安装 到 螺栓 上 











淋浴 喷头 











软 管 


图 6-56 将 安全 准 、 混 合 闽 、 淋 浴 喷 头 、 软 管 等 附件 安装 到 位 





328 





上 下 扳 动 手柄 可 调节 出 水 流量 大 小 ， 即 向 上 扳 动 角度 越 大 ， 出 水 量 越 大 ， 反 之 越 
小 。 左 右 扳 动手 柄 为 调节 水 温 ， 即 手柄 自 左 向 右 慢 慢 旋转 ， 水 温 逐 渐 降 低 直 至 全 部 为 
冷水 ， 反 之 为 热 水 。 

@ 安全 阀 的 连接 方法 。 安 装 安全 阀 时 应 注意 上 下 位 置 ， 如 图 6- 58 所 示 ， 上 端 
与 热水器 相连 接 ， 下端 与 冷水 管 相 连接 ， 安 全 阀 的 汇 压 孔 应 保持 与 大 气相 通 ， 切 勿 墙 
塞 。 热 水 器 通电 加 热 时 ， 泄 压 孔 会 有 少量 滴水 流出 ， 这 是 因 机 内 水 受热 膨胀 所 致 ， 属 
于 正常 现象 。 










































































进 冷 水 

































































进 热 水 来 水 ) 
( 接 热水器 “会 > 
> 
了 ( 接 淋浴 喷头 ) | 
SS 泄 压 孔 
水 温 降 低 
图 6-57 混合 阀 的 连接 方法 图 6-58 安全 阀 的 连接 方法 














@ 淋浴 喷头 支 座 的 安装 。 选 择 合适 的 位 置 将 淋浴 喷头 支 座 固定 在 墙 上 ， 将 淋浴 
喷头 、 软 管 连接 到 管 路 中 。 

@ 安装 遥控 器 支架 。 用 随机 附件 中 相应 的 螺钉 将 遥控 器 支架 固定 到 墙 上 的 合适 
位 置 ， 如 图 6 -59 所 示 ， 将 遥控 器 插入 支架 内 即 可 。 

遥控 器 面板 上 有 “ 冬 / 夏 ”“ 开 / 关 ”“ 调 温 ”“ 定 时 ”等 四 个 按键 ， 如 图 6 -60 



































冬 、 丰 模式 选择 键 





开 、 关 机 选择 键 
定时 选择 键 


温度 调 少 键 








图 6-59 安装 遥控 需 支 架 图 6-60 遥控 器 面板 按钮 
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所 示 。 其 中 ,“ 冬 / 夏 ” 用 于 冬 、 夏 模式 的 选择 ; “ 开 / 关 ”用 于 开机 或 关机 的 选择 ; 
“定时 ”用 于 加 热 时 间 的 选择 ;“ 调 温 ” 用 于 温度 的 调节 。 

@ 试 机 。 将 热水器 注 满 水 ， 检 查 连 接 阀 门 及 管道 有 无 漏水 ; 若 有 漏水 ， 应 重 草 
安装 。 检 查 电 源 线路 、 插 头 、 插 座 是 否 符合 要 求 ， 确 认 正 常 后 接 通 电源 试 机 。 

2. 即 热 式 电热 水 器 安装 

即 热 式 电热 水 需 安 装 必 须 注 意 以 下 几 个 方面 。 

(1) 安装 过 滤 网 

即 热 式 电热 水 右 没 有 大 的 储 水 箱 ， 直 接 使 用 自来水 ， 因 为 自来水 中 有 少量 的 杂 
物 ， 如 果 杂 物 堵塞 淋浴 喷头 ， 会 使 出 水 量 越 来 越 小 ， 若 杂 物 将 浮 磁 卡 住 ， 还 会 造成 无 
法 加 热 。 因 此 必须 在 进 水 口 处 安装 过 滤 网 ， 并 定期 对 过 滤 网 进行 清洗 ， 以 保证 正 
常 使 用 。 

(2) 检查 “ 浮 磁 ”位 置 

即 热 式 电热 水 器 在 浮 磁 实际 就 是 水 电 联 动 开关 ， 打 开水 阀 自动 加 热 ， 关 闭 水 阀 即 
停止 加 热 。 安 装 时 ， 必 须 使 “ 浮 磁 ”处 于 自由 活动 状态 ,才能 正常 工作 。 

(3) 不 安装 混 水 阀 

即 热 式 电热 水 器 的 功率 大 ， 可 以 通过 控制 功率 来 控制 热 水 的 温度 ， 使 用 时 ， 直 接 
开机 到 热 水 端 ， 无 需 混 入 冷水 ， 因 此 不 需要 安装 混 水 阀 。 

(4) 使 用 厂家 配置 的 淋浴 喷头 

即 热 式 电热 水 器 必须 使 用 三 家 配置 的 淋浴 喷头 ， 因 为 这 种 淋浴 喷头 可 以 在 热水器 
正常 工作 的 情况 下 ， 调 节 水 的 流量 或 增加 档 位 提升 水 温 ， 使 用 方便 。 


【问答 9】 如何 安装 空气 加 湿 器 ? 


1. 安装 位 置 

空气 加 湿 器 应 安放 在 0.5 一 1.5m 高 的 稳固 平面 上 ， 远 离 热源 和 腐蚀 性 物质 ， 吉 
免 阳光 照射 ,并 应 与 家 具 保 持 一 定 的 距离 。 

2. 电源 要 求 

空气 加 湿 器 使 用 220V 电源 ， 由 于 家 用 空气 加 湿 器 功率 较 小 (一 般 为 几 十 瓦 )， 
对 电源 没有 特殊 的 要 求 ， 可 以 安装 专用 插座 ， 也 可 以 利用 家 庭 的 现 有 插座 ,但 要 考虑 
加 湿 器 与 电源 插座 的 距离 (电源 线 的 长 度 ) ， 以 便 使 用 。 


【问答 10】 如 何 安装 空气 除湿 机 ? 
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1) 空气 除湿 机 应 安放 在 牢固 的 地 面 上 ,调整 好 机 脚 的 高 度 ， 使 之 呈 水 平 状态 。 

2) 空气 除湿 机 的 四 周 不 得 有 高 大 的 障碍 物 ， 以 免 阻 挡 空气 流通 而 影响 除湿 效果 。 

2. 电源 要 求 

1) 空气 除湿 机 的 电源 ， 应 符合 铭牌 上 标注 的 要 求 ， 一 般 中 、 小 型 除湿 机 为 
220V/50Hz。 

2) 空气 除湿 机 的 电源 应 由 专线 供电 ， 选 用 正品 的 电源 插座 ， 并 良好 接地 。 
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【问答 11】 如 何 拆 装 搅拌 机 ? 


1. 搅拌 机 刀具 的 拆 装 


(1) 拆 御 
如 图 6-61 所 示 ， 首 先 将 刀 台 拆卸 器 “全 ”标记 与 刀 台 相配 合 后 插入 ， 依 箭头 方 


向 旋转 直到 发 出 “ 咱 哎 ” 声 止 ， 再 拉 出 刃 台 ， 最 后 按压 刀 台 拆 件 器 两 侧 卡 钩 即 可 取出 
刀 台 。 














将 刃 台 拆 印 器 插入 并 旋转 拉 出 刀 合 皮 出 刀 合 
图 6-61 搅拌 机 刀具 的 拆 缀 示意 图 
(2) 安装 
如 图 6--62 所 示 ， 首 先 将 刀 台 拆 缀 器 “多” 标记 与 刀 台 相配 合 后 插入 ( 刀 台 防水 
圈 必 须 先 安装 上 )， 青 配合 搅拌 机 环 内 形状 将 刀 台 放 入 ， 旋 转 锁 上 (直至 听 到 “ 味 史 ” 
声 ， 还 需 继续 旋转 至 紧 ) ， 确 实 锁 到 位 后 按压 刃 台 拆 印 器 两 侧 卡 钧 后 取出 刀 台 拆 印 需 


即 可 。 



































配合 搅拌 杯 内 此 
状 将 刀 台 放 人 


@) 


安装 省 人 台 防 水 圈 














电台 拆 全 器 














图 6-62 搅拌 机 刀具 的 安装 示意 图 


331 





























注意 : 如 果 没 有 锁 上 刀 台 防水 圈 或 未 旋 紧 将 造成 液体 与 调理 物 外 漏 。 

2. 搅拌 机 杯 盖 的 拆 装 

(1) 拆 御 

如 图 6 -63 所 示 ， 按 下 解除 按钮 ， 拿 起 杯 盖 即 可 。 

(2) 安装 

如 图 6 - 64 所 示 ， 配 合 杯 口 形状 ,关上 杯 盖 ， 压 下 杯 盖 直到 听 到 “ 味 只 ” 
声 即 可 。 






































图 6-63 搅拌 机 杯 六 的 拆 印 示意 图 图 6-64 搅拌 机 杯 盖 的 安装 示意 图 
注意 : 杯 盖 没 有 按压 至 定位 ， 搅 拌 机 将 无 法 运转 。 

3. 搅拌 机 研磨 器 的 拆 装 

(1) 拆 印 

如 图 6 -65 所 示 ， 逆 时 针 转 动 研磨 杯 座 并 取 下 研磨 器 。 

(2) 安装 

如 图 6 -66 所 示 ， 将 密封 圈 组 装 于 研磨 器 杯 座 止 槽 部 位 〈 组 装 前 应 确保 目 模 部 位 








图 6-65 
的 拆 缀 示意 图 





密封 团 


癸 磨 器 椒 座 








搅拌 机 研 麻吉 图 6-66 搅拌 机 研磨 器 的 安装 示意 图 
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无 异物 残留， 以 免 影响 密封 图 的 组 装 到 位 )， 顺 时 针 旋转 研磨 杯 座 ， 直 至 听 到 
“ 味 隆 ” 声 。 
4. 搅拌 机 过 滤 装置 的 拆 装 


(1) 拆 御 

如 图 6-67 所 示 ， 按 箭头 方向 取出 过 滤 装 置 ， 拆 下 
防水 圈 即 可 。 

(2) 安装 


如 图 6-68 所 示 ， 将 防水 圈 安 装 到 滤 网 上 ， 再 将 过 
滤 装 置 端 部 其 中 的 四 模 ( 共 4 个 ) 与 搅拌 杯 的 肋 部 〈 共 
4 个 ) 相配 合 后 装 入 ， 即 可 完成 过 滤 装 置 安装 。 
注意 : 知 过 滤 装 置 端 部 凹 槽 与 搅拌 杯 的 肋 部 配合 不 图 6-67 搅拌 机 过 滤 装 置 
正确 ， 则 杯 盖 无 法 盖 到 位 。 的 拆 秃 示意 图 


ER 过 滤 夺 置 四 模 
和 人、 BR 
| 器 本 电 
| | 
La, 
将 防水 圈 装 配 到 渡 网 上 (3) 


图 6-68 搅拌 机 过 滤 装 置 的 安装 示意 图 
【问答 12】 如 何 拆 装 空气 净化 器 ? 









































1. 空气 净化 器 前 置 面板 的 拆 装 

(1) 拆 印 

将 两 手 抓 住 空气 净化 器 的 两 侧 抓 手 〈 见 图 6-69) 向 自己 的 方向 拉 出 ( 切 勿 用 力 
前 置 而 板 











抓 手 ( 左右 山 处 ) 





图 6-69 抓 手 位 置 
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拉 搜 其 中 的 一 个 抓 手 ) 即 可 。 

(2) 安装 

如 图 6-70 所 示 ， 先 将 前 置 面 板 顶部 的 卡 爪 插入 主机 的 孔 中 ， 再 按 下 前 置 面板 下 
的 两 侧 直 至 听 到 “ 叶 咏 ” 声 ， 最 后 按 下 前 置 面板 右面 正中 间 〈 箭 头 标记 的 地 方 ) 的 
分 即 可 。 











zk 











zk 




















图 6-70 空气 净化 器 前 置 面板 的 安装 示意 图 
2. 空气 净化 器 过 滤 网 的 拆 装 


(1) 拆 御 
取 下 前 置 面板 后 ， 将 主机 平 放 ， 再 取出 过 滤 网 即 可 。 
(2) 安装 


如 图 6-71 所 示 ， 集 侍 过 滤 网 可 按照 过 滤 网 上 标签 的 指示 方向 ， 从 卡 爪 的 下 方 捕 
入 ， 但 必须 安装 在 除 甲 醛 用 过 滤 网 或 脱 具 过 滤 网 的 上 面 。 在 安装 除 甲 醛 用 过 滤 网 或 脱 
和 具 过 滤 网 时 ， 无 须 注 意 正 反面 之 分 。 















除 甲 醛 用 过 滤 网 
































图 6-71 集 侍 过 滤 网 的 安装 示意 图 
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【问答 13】 如 何 拆 装 净 水 器 ? 


1. 软 管 与 过 滤 水 流出 管 的 安装 
1) 首先 选 定 放置 净 水 需 的 位 置 ， 然 后 确定 伸 出 软 管 的 方向 《经 由 底座 上 的 开口 


处 ， 见 图 6-72) 。 






































净 水 需 木 体 





图 6-72 底座 上 的 开口 处 
2) 将 软 管 与 分 水 开关 相连 接 ， 从 分 水 开关 上 和 仓 下 软 管 固定 螺母 ， 将 软 管 穿 过 软 
管 固 定 用 螺母 ， 将 软 管 一 直 推 到 头 直 到 推 不 动 时 为 止 ， 如 图 6 -73 所 示 。 







































































图 6- 73 将 软 管 与 分 水 开关 相连 接 























3) 如 图 6-74 所 示 ， 衬 固 地 紧 固 好 软 管 固 定 用 螺母 。 

4) 如 图 6-75 所 示 ， 用 软 管 固定 用 绑 带 将 软 管 固 定 在 水 龙头 上 。 

5) 将 过 滤 水 流出 管 插入 本 体 的 出 水 口 处 。 过 滤 水 流出 管 的 出 水 口 应 笔直 地 指向 
下 方 ， 最 后 将 其 插入 到 流出 管内 一 直到 看 不 到 插入 部 分 即 可 ， 如 图 6 -76 所 示 。 

2. 滤芯 的 拆 装 

(1) 拆 印 

道 时 针 方 向 转动 净 水 器 本 体 将 其 和 印 下 ( 见 图 6-77)， 再 从 底座 上 印 下 滤芯 即 可 。 
注意 : 拆 印 滤芯 时 要 小 心 ， 不 要 让 水 喷 流 出 来 。 
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软 管 同 定 用 螺母 
































图 6-74 紧 固 软 管 固 定 用 螺母 图 6-75 用 软 管 固定 用 绑 带 将 软 管 
国定 在 水 龙头 上 
体 出 水 























过 滤 水 流出 管 














过 滤 水 流出 管 的 出 水 口 应 笔直 地 指 辐 下 方 


图 6-76 将 过 滤 水 流出 管 插 入 本 体 的 出 水 口 处 




















(2) 安装 
将 滤芯 按 人 进 水 管内 ( 见 图 6 -78)， 转 动 净 水 器 本 体 至 不 能 转动 为 止 。 














净 水 内 本 体 
图 6-77 印 下 净 水 带 本 体 图 6-78 将 滤芯 按 入 进 水 管内 








【问答 14】 如 何 安装 净化 水 机 ? 


1. 净化 水 机 的 安装 

净化 水 机 的 安装 步骤 如 图 6 -79 所 示 。 

1) 将 浮 球 装 到 浮 球 阀 上 ， 如 图 6 -79a 所 示 。 
2) 取 下 饮水 机 聪明 座 ， 如 图 6 -79b 所 示 。 
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3) 把 净化 水 机 水 平 放 在 饮水 机 上 ， 图 6-79c 所 示 。 






图 6-79 净化 水 机 的 安装 步骤 

2. 净化 水 机 主 滤芯 的 安装 
净化 水 机 主 滤芯 的 安装 方法 如 图 6 -80 所 示 ， 操 作 步 又 
如 下 : 

1) 将 上 水 串 从 整 机 上 取 下 。 

2) 用 左手 抓 住 上 水 忠 ， 右 手 按 道 时 针 方向 将 主 滤芯 拧 
入 上 水 忠 即 可 。 
注意 : 一 定 要 拧紧 ,使 上 水 忠 与 主 滤芯 密封 良好 ， 避 人 免 
上 水 趾 内 的 水 未 经 主 滤芯 净化 ， 而 直接 流入 下 水 忠 。 
【问答 15】 如 何 安装 饮水 机 ? 

饮水 机 是 一 个 整体 ， 安 装 非常 方便 ,但 在 安装 时 必须 注 
意 以 下 事项 。 

1. 安装 位 置 

饮水 机 应 安放 在 室内 阴凉 、 和 干燥、 卫生 的 地 方 ， 避 人 免 阳光 直射 ， 机 身 与 墙壁 的 距 
离 不 得 少 于 20cm。 

2. 安放 要 求 

饮水 机 应 安放 平稳 ， 底 部 不 能 执 寒 泡沫、 纸板、 纤维 等 杂 物 ,以免 水 分 积聚 而 导 
致 漏电 。 机 器 旁 禁止 放置 易 燃 易 爆 物品 以 及 对 人 身 有 害 的 物质 ， 以 确保 使 用 安全 。 

3. 电源 要 求 

饮水 机 必须 使 用 有 可 靠 接地 的 三 相 插座 ， 


【问答 16】 如 何 安装 料理 机 ? 


1. 果 渣 盒 的 安装 
将 果 渣 盒 出 汁 口 对 正 主机 出 汁 口 处 ， 果 涯 盒 的 凹 槽 向 上 正确 安装 到 主机 上 即 可 。 





















































图 6-80 净化 水 机 


主 滤芯 的 安装 
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车 用 动作 可 靠 的 漏电 保护 开关 。 








~ 
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2. 刀 网 的 安装 

将 刀 网 对 正 主机 上 的 联 轴 器 ， 问 下 稍 用 力 按压 将 刀 网 安装 到 位 。 用 手轻 轻 转动 思 
网 ， 以 动 转 平稳 为 安装 到 位 。 

3. 上 盖 的 安装 

将 上 盖 正 确 安 装 在 主机 座 上 ， 并 稍 用 力 按 上 盖 ， 按 旋转 箭头 指示 方向 道 时 针 方 向 


转动 上 羡 ， 


EE 
注 忌 





























昕 到 “ 喇 ” 的 一 声 ， 即 为 安装 到 位 。 








: 如 果 安 装 不 到 位 ， 电 动机 不 能 起 动 。 


如 图 6 -81 所 示 为 九 阳 料理 机 分 解 图 。 





推进 器 












法 使 
安全 开关 按钮 
顽 和 器 

















电波 线 储藏 格 





主机 座 
电源 开关 








小 透明 功 
搅拌 杯 盖 
透明 高 术 


豆浆 滤 网 


























b) 料理 部 分 
图 6-81 九 阳 料理 机 分 解 图 
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【问答 17】 如 何 安装 燃气 热水器 ? 


1. 燃气 热水器 安装 的 一 般 要 3 

不 管 是 哪 种 形式 的 燃气 式 热 水 器 ， 在 安装 时 ， 都 应 满足 以 下 要 求 。 

(1) 安装 位 置 

燃气 热水器 的 安装 位 置 应 保证 管 路 连接 和 维修 的 方便 。 

(2) 安装 高 度 

燃气 热 水 需 安装 高 度 一 般 为 1. 6m 左右 。 

(3) 管件 质量 

燃气 热水器 的 供 气 、 供 水 管 最 好 使 用 耐 油 管 ， 供 水 管 应 选用 耐 压 管 ， 软 管 的 长 度 
不 应 超过 2m， 软 管 与 接头 应 用 卡 夭 卡 紧 ， 不 得 有 漏 气 、 漏 水 现象 。 

(4) 防水 要 求 

燃气 热水器 的 上 部 不 允许 有 电气 设备 、 电 力 明 线 和 易 燃 易 爆 物质 。 热 水 器 与 电气 
设备 、 燃 气 表 、 燃 气 灶 等 火 源 的 水 平 净 距 离 应 在 0.5m 以 上 。 

2. 直 排 式 燃气 热水器 的 安装 
直 排 式 焕 气 热水器 产生 的 烟 、 气 直接 排放 在 室内 ， 再 依靠 排 风 设备 将 废气 排出 室 
外 。 如 果 排 风 不 好 ， 一 旦 空气 不 足 ， 燃 气 燃 烧 不 完全 ， 生 成 大 量 的 一 氧化 碳 ， 极 易 造 
成 煤气 中 毒 事故 。 因 此 在 安装 时 ， 不 能 忽视 这 一 点 。 

(1) 安全 位 置 的 选择 
直 排 式 燃气 热水器 不 能 安装 在 洗澡 间 之 内 ， 而 应 安装 在 厨房 与 洗澡 间 之 间 的 过 道 
中 或 厨房 内 ， 以 保证 使 用 安全 。 

(2) 管 路 连接 方法 

安装 直 排 式 燃 气 热水器 时 。 可 在 洗澡 间 内 加 装 一 个 冷水 阀门 ， 通过 调整 该 阀门 ， 
使 进入 热水器 的 冷水 增加 或 减少 ， 就 可 以 调整 用 水 温度 的 高 低 ， 不 但 使 用 方便 ， 而 且 
避免 了 和 危险。 

(3) 排 烟 口 距离 要 求 
直 排 式 燃 气 热 水 颖 的 排 烟 口 与 房间 顶棚 间 的 距离 不 得 小 于 6cm。 

3. 平衡 式 燃 气 热水器 的 安装 

平衡 式 燃 气 热水器 燃烧 所 需 的 助燃 空气 直接 取 自 室内 ， 燃 烧 产 生 的 烟 气 则 直接 排 
到 室外 。 其 具体 安装 方法 如 下 。 

(1) 安装 位 置 的 选择 

平衡 式 燃气 热水器 可 以 直接 安装 在 洗澡 间 内 ， 只 要 安装 位 置 的 外 墙 无 障碍 ， 室 内 
不 影响 美观 和 使 用 即 可 。 

(2) 安装 操作 方法 

在 外 墙 上 打 一 个 稍 大 于 进 、 排 气管 的 孔洞 ， 装 上 进 、 排 气管 ， 然 后 用 水 泥 、 砂 当 
将 进 孔 洞 与 进 排 气管 之 间 的 间隙 塞 满 ， 防 止 废气 倒灌 。 

用 冲击 钻 在 墙 上 打 一 个 孔 (和 孔 的 规格 与 附件 中 的 膨胀 螺栓 相符 )， 用 膨胀 螺钉 将 
热水器 固定 于 墙 面 上 ， 装 好 密封 垫圈 ， 再 盖 好 上 盖 即 可 。 
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(3) 对 洗澡 间 的 要 求 

安装 平衡 式 燃 气 热 水 右 的 洗澡 间 的 面积 应 大 于 4m* ， 高 度 应 不 小 于 2m， 且 洗澡 
间 上 部 应 装 有 排 气 扇 或 排 气 百叶 窗 ， 门 与 地 面 之 间 应 留 有 20mm 的 间隙 ， 以 便于 空气 
流动 。 
【问答 18】 如 何 拆 装 剃 须 刀 ? 

1. 外 刀 网 的 拆 装 














(1) 拆 印 
如 图 6-82 所 示 ， 按 下 外 刀 网 释放 按钮 并 向 上 提起 取 下 外 刀 网 。 
2) 安装 


向 下 插入 外 刀 网 直到 固定 位 置 为 止 。 

2. 内 刀 头 的 拆 装 

(1) 拆 御 

如 图 6-83 所 示 ， 按 下 外 刃 架 释放 按钮 并 向 上 提起 取出 外 刀 部 ， 然 后 取 下 内 























4 9 和 和 


ES 


图 6-82 拆 缉 外 刀 网 图 6-83 拆 纯 内 刀 头 














注意 : 每 次 取 下 一 个 ， 且 不 要 触摸 内 刀 头 边沿 的 金属 部 分 ， 以 防止 受伤 。 
(2》 安装 
如 图 6 -84 所 示 ， 安装 内 刀 尖 时 ， 每 次 插入 一 只 内 刀 头 ， 直 至 冉 定 位 置 为 止 。 


【问答 19】 如 何 拆 装 吸尘器 ? 


1. 吸尘器 主体 的 拆 装 

(1) 拆 御 

将 两 侧 固 定 钧 扳 出 ， 即 可 将 主机 取 下 。 

(2) 安装 

将 吸尘器 主机 安装 在 桶 体 上 ， 将 两 侧 的 固定 钩 卡 到 主机 的 卡 槽 内 ， 压 下 即 可 。 
主机 的 附件 架 应 该 与 桶 体 的 主 吸 口 处 于 相反 方向 ( 见 图 6 -85)。 






































六 其 
注 尽 : 
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卫 件 架 





主机 























图 6-84 安装 内 刀 头 图 6-85 吸尘器 主体 


2. 软 管 与 吸尘器 的 拆 装 








(1) 拆 印 
先 握 住 软 管 接头 向 左旋 转 ， 然 后 向 外 拔 出 即 可 。 
(2) 安装 














将 软 管 接头 对 准 吸尘器 进 风口 插入 向 右 旋转 直至 其 锁 住 为 止 。 吹 风 时 ， 打 开 出 风 
网 板 ， 将 软 管 接头 与 出 风口 连接 即 可 。 

3. 弯 管 与 长 接管 连接 

将 长 接管 管 径 较 大 的 一 端 接 到 弯 管 上 ， 
然后 相反 用 力 加 以 转动 以 连接 牢固 。 

4. 长 接管 与 地 刷 管 连接 

将 长 接管 管 径 较 细 的 一 端 插入 地 刷 管内 ， 























主机 


一 一 -这 内 过 波 片 



































然后 用 力 插 紧 并 加 以 转动 以 使 连接 牢固 。 
5. 集 尘 桶 的 拆 装 > or 
(1) 拆 御 刚 内 虽 
将 两 侧 固 定 钩 扳 出 ， 将 主机 取 下 ， 从 主机 
上 取 下 进 风 过 滤 片 ， 依 次 将 集 侍 桶 内 喇叭 畦 、 :i 
机 板 、 马 形 管 等 部 件 取 出 即 可 ( 见 图 6 -86)。 忆 形 管 
(2) 安装 
按 拆 伯 相反 顺序 将 各 部 件 安装 到 位 即 可 。 
注意 : 安装 时 ， 要 将 喇叭 趾 的 定位 孔 对 准 加 定 饮 





栅 板 上 的 定位 销 ， 并 安装 到 位 。 
【问答 20】 如 何 安装 洗 碗 机 ? 
洗 碗 机 是 一 种 后 用 电器 ， 应 安装 在 远离 执 图 6-86 集 全 桶 分 解 图 
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源 ， 避 兔 太 阳 直 射 的 台面 上 。 甚 机体 的 侧面 或 后 面 可 以 靠 枉 柜 或 墙壁 ， 进 水 管 和 排水 





















































于 进 水 及 排污 。 
1. 主机 的 安装 


管 可 根据 安装 的 需要 置 于 右 侧 或 左 侧 。 同 时 还 应 考虑 靠近 自来水 龙头 及 下 水 道 ， 以 便 





不 同型 号 的 洗 碗 机 安装 要 求 不 一 样 。 独 立 式 洗 碗 机 的 安装 如 图 6-87 所 示 ， 将 机 
器 安装 在 平稳 台面 上 ， 排 水 管 的 高 度 应 保证 在 40 一 100cm 之 间 ， 安 放 后 ， 调 节 底 脚 
的 调节 螺钉 ， 使 洗 碗 机 保持 水 平 ， 以 确保 洗 碗 机 的 正常 使 用 。 










排水 管 不 高 上 100cm 











排水 管 不 低 40cem 


图 6-87 独立 式 洗 磺 机 的 安装 


进 水 管 的 连接 

0 水 压力 应 为 3 Xx 
10'~6 X107Pa, 

2) 按照 如 图 6 - 88 所 示 ， 先 在 自来水 
管 上 接 上 与 进 水 管 与 相 适 应 的 水 阀 接头 连 
接 牢靠 。 

3) 打开 水 阀 ， 确 认 不 漏水 即 可 。 

3. 排水 管 的 连接 

按照 如 图 6 - 89 所 示 安 装 连接 排水 管 。 

1) 将 排水 软 管 安装 在 排水 管 上 或 挂 在 
水 池上 ， 管子 的 终端 放置 高 度 应 在 40 一 
100cm 之 间 ， 下 水 管 的 端口 应 高 于 自 本 端 
口 起 到 下 水 管 汇 人 主 下 水 管 连 接口 之 间 的 
任何 部 分 ， 以 防止 污水 在 管内 滞留 。 

2) 排水 管 不 可 漫 入 下 水 管内 的 水 面 ， 
以 防止 废水 倒流 。 

3) 检查 排水 管 有 无 凹 瘦 或 折 弯 。 
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最 小 4cm 
Wh 








最 低 40cm 




















图 6-89 排水 管 的 连接 


4. 电源 的 安装 

1) 根据 洗 碗 机 的 位 置 安装 专用 电源 插座 ， 并 注意 接地 。 

2) 检查 电源 电压 和 频率 是 否 与 机 器 铭牌 上 规定 的 相 一 致 ， 然 后 将 电源 搬入 电源 
插座 中 ， 试 运转 。 


【问答 21】 如 何 安装 消毒 柜 ? 


消毒 柜 的 安装 方式 通常 有 三 种 。 
1. 平 放 安装 
平 放 安装 即将 消毒 柜 平 放 在 台 板 或 桌面 上 ， 安 装 时 应 达到 如 下 要 求 : 
1) 消毒 柜 必须 放置 平稳 。 
2) 消毒 柜 的 电源 线 与 电源 插座 的 距离 必须 适当 。 
3) 消毒 柜 应 远离 热源 及 煤气 等 易 燃 物品 ， 并 避免 潮湿 。 
2. 壁挂 式 安装 
壁挂 式 安装 是 将 消毒 柜 挂 在 墙壁 上 。 安 装 时 ， 应 达到 如 下 要 求 : 
1) 安装 的 墙 体 必须 坚实 、 牢 固 。 
2) 首先 定好 支架 的 位 置 ， 再 使 用 冲击 钼 在 墙 上 打 孔 ， 用 膨胀 螺钉 将 支承 架 固定 ， 
然后 再 将 支承 块 套 和 人 支承 架 上 。 
3) 检查 确认 支承 架 无 松动 。 
3. 艇 入 式 安装 
散人 入 式 安 装 是 将 消毒 柜 安装 在 厨房 装修 时 已 预 留 的 位 置 内 。 安 装 时 ， 应 根据 厨房 
的 整体 设计 ， 达 到 以 下 要 求 : 
1) 将 消毒 柜 平稳 放 入 预 留 的 位 置 ， 不 得 倾斜 。 
2) 电源 插座 与 消毒 柜 的 距离 应 控制 在 2m 以 内 。 
3) 在 与 其 他 电器 (器件 ) 组 合 时 ， 应 注意 给 消毒 柜 留 有 通风 孔 ， 以 确保 空气 流 
通 良好 。 


























































































































































































































343 


【问答 22】 如 何 拆 装 电子 灭 蚊 灯 灯 管 ? 


电子 灭 蚊 灯 灯 管 损 坏 或 老化 ， 均 应 进行 更 换 。 其 拆 务 与 安装 方法 如 下 。 
1. 拆 御 
拔 下 电源 插头 ， 将 电子 灭 蚊 灯 侧 放 于 工作 台 (或 桌面 ) 上 ， 拆 下 底部 的 固定 螺 
钉 ， 打 开 底 座 盖 板 ， 即 可 见 到 印 制 电路 板 及 元 器 件 。 用 电 烙 铁 焊 下 灯 管 引线 ， 用 手轻 
轻 旋转 灯 顶 的 旋 盖 ， 再 抓 住 灯 管 顶端 自 上 而 下 地 将 灯 管 抽出 。 

2. 安装 

安装 新 灯 管 时 ， 按 照 拆 印 的 逆 顺 序 进行 ， 但 选用 的 新 灯 管 必须 与 原 灯 管 长 度 和 规 
格 一 致 ， 否 则 ， 不 能 安装 。 


【问答 23】 如 何 安装 太阳 能 热水器 ? 


1. 安装 太阳 能 热水器 的 一 般 要 求 

太阳 能 热水器 由 于 体积 大 ， 且 安装 在 屋顶 上 ， 因 此 必须 正确 安装 才能 确保 其 使 用 
安全 和 技术 性 能 的 发 挥 。 

(1) 安装 位 置 必 须 正确 

太阳 能 热水器 应 安放 在 朝 正 南 偏 西 10" 左 右 的 位 置 上 ， 且 排列 整齐 ， 以 最 大 限度 
地 吸收 热量 。 

(2) 支架 固定 必须 牢靠 

太阳 能 热水器 的 支架 必须 固定 牢靠 ， 应 能 经 得 起 当地 最 大 风力 ， 必 要 时 ， 除 利用 
水 泥 板 块 固定 支架 的 铁 鞋 外 ， 还 可 以 使 用 膨胀 螺钉 挂钩 ， 将 支架 固定 牢靠 。 

(3) 储 水 箱 与 支架 必须 平衡 

储 水 箱 设置 在 支架 的 上 部 ， 与 真空 集 热管 相连 ， 安 装 时 ， 先 将 水 箱 下 部 的 连接 螺 
钉 插 入 支架 上 的 桶 托 长 孔 内 ， 调 整 连 接 螺 钉 在 长 孔 内 的 位 置 ， 使 水 箱 与 支架 保持 平衡 。 

(4) 吸 热 器 件 安装 必须 符合 要 求 

尾 座 、 尾 架 、 真 空 管 尾 端 必须 贴 紧 ， 不 能 松动 。 

(5) 前 后 支 脚 必须 保持 水 平 

热水器 的 前 后 支 脚 必须 穿 上 铁 鞋 ， 并 使 整个 支 脚 保持 水 平 。 

(6) 保温 软 管 必 须 处 理科 学 、 合 理 

1) 保温 管 路 的 切割 角度 应 准确 ,拐弯 必须 严密 无 缝 ; 

2) 保温 管 必须 用 胶 纸 缠绕 ， 不 得 裸露 ; 

3) 缠绕 保护 带 必须 严密 平整 ; 

4) 超过 lm 以 上 的 保温 管 必 须 附 上 支撑 物 ， 使 之 挺 直 。 

(7) 室内 管 阀 必须 安装 规范 

室内 管 阀 必须 安装 规范 ， 配 件 结 合 处 不 能 缠绕 太 多 生 胶 带 ， 生 胶带 缠绕 应 平整 ， 
影响 美观 。 

(8) 室内 控制 件 必 须 安装 合理 

球阀 扳 柄 要 顺手 ， 配 件 组 合 应 合理 ， 便 于 使 用 且 美 观 。 

2. 安装 太阳 能 热水器 的 一 般 程 序 

太阳 能 热水器 的 整 机 结构 如 图 6- 90 所 示 ， 保 温 桶 下 方 有 四 个 孔 ， 分 别 是 下 排 气 
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孔 、 进 出 水 孔 、 辅 助 电源 加 热 孔 、 工 程 连 接 孔 。 
全 自动 仪表 孔 


®. 


Er 


上 排 气 孔 
















反光 板 吊 拉 件 














中 三 角 连 接 件 2 























ml 








后 文 脚 


后 横 接 板 2 





防风 底 肢 


图 6-90 太阳 能 热水器 的 整 机 结构 
(1) 安装 位 置 的 确定 
太阳 能 热水器 应 安装 在 阳光 充足 ， 主 体 朝 正 南 或 偏 西 10" 左 右 。 
(2) 安装 方法 
安装 方法 如 图 6 - 91 所 示 。 

















癌 水 





上 接口 


























保温 水 箱 
防 沾 圈 上 水 孔 ( 也 是 卜 水 和 孔 ) 
真空 集 保湿 水 箱 
空 集 热 局 底 和 


出 片 式 反 光板 





及 划 板 
支撑 杆 






= 一 


淋浴 喷头 











底座 固定 孔 





图 6-91 安装 方法 示意 图 


温水 阀 9 


C9 


冷水 





1) 安装 程序 。 先 组 装 主体 ， 后 安装 管道 。 组 装 主体 的 顺序 是 先 组 装 文 架 ， 后 安 
装 保温 水 箱 ， 再 安装 真空 集 热 管 ， 最 后 安装 反光 板 。 主 体 组 装 后 ， 即 可 进行 管道 


安装 。 
2) 安装 操作 方法 及 应 注意 的 事项 





QD 安装 真空 集 热管 时 ， 先 将 尾 托 卡 入 尾 托 板 ， 然 后 在 真空 集 热 管 环形 口外 辟 涂 








上 少许 润滑 剂 ， 
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套 上 防 尘 圈 ， 再 将 真空 管 轴线 与 水 箱 真空 管 孔 轴 对 准 ， 慢 慢 地 旋 人 水 














箱 内 ， 再 小 心 拉 




















回 到 尾 座 上 。 注 意 先 安装 保温 水 桶 最 外 侧 的 两 根 真 空 集 热管 ， 调 整 好 

















真空 集 热 管 与 水 箱 孔 四 周 的 间隙 使 之 均匀 ， 然 后 再 安装 其 他 的 真空 集 热管 。 























@ 安装 管道 时 ， 应 注意 保温 水 箱 两 侧 盖 上 有 五 个 了 筷 ， 可 根据 实际 需要 灵活 安装 。 

















水 箱 损 坏 。 














但 不 管 采 取 哪 种 安装 形式 ， 都 要 妥善 安装 好 通气 管 ， 保 证 上 通气 ， 下 洪流 ， 以 免 造 成 


@ 在 安装 真空 集 热管 时 ， 应 避免 在 烈日 下 曝晒 。 如 果 受 条 件 限 制 而 必须 在 烈日 
下 安装 ， 可 将 真空 管内 注 满 水 ， 但 要 注意 不 能 在 高 温 下 突然 向 真空 管 注 水 ， 以 防止 真 


























@ 布置 管道 时 ， 应 尽量 与 建筑 物 配合 ， 上 下 水 管 与 建筑 物 固 定 牢靠 ， 不 影响 建 








筑 物 的 外 形 美观 。 
3) 调试 。 安 装 完毕 后 ， 必 须 进行 调试 才能 正式 投入 运行 。 调 试 时 应 注意 以 下 几 点 。 
J 调试 前 应 先 对 安装 质量 进行 一 次 全 面 检查 ， 对 安装 材料 特别 是 管 阀 的 型 号 和 


性 能 进行 核对 。 














@ 安装 后 的 真空 集 热管 被 太阳 曝晒 后 管内 的 温度 为 200 一 250C ， 因 此 不 可 立即 
进 冷水 ， 应 在 夜间 待 真空 集 热管 冷却 后 再 上 水 ， 防 止 集 热管 爆炸 。 

3. 太阳 能 热水器 的 具体 安装 步骤 

以 海尔 太阳 能 热水器 为 例 ， 介 绍 其 安装 步 又 及 应 注意 的 事项 。 


(1) 支架 组 








法 区 
装 


1) 组 装 步 又 。 
@ 组 装 左 侧 支 架 ， 先 将 左前 斜 拉 柱 和 左 后 架 主 柱 与 左 桶 托 连 接 ， 然 后 将 斜 立柱 





与 左前 斜 拉 柱 、 








左 后 架 主 柱 用 螺栓 连接 固定 。 

















@O 组 装 右 侧 支架 : 先 将 右前 斜 拉 柱 和 右 后 架 立 柱 与 右 桶 托 连接 ， 然 后 将 立柱 与 








右前 斜 拉 柱 、 碳 








后 立柱 用 螺栓 固定 。 





























@ 组 装 前 部 支架 : 分 别 将 尾 架 及 一 根 横梁 用 螺栓 固定 于 左 侧 支 架 和 右 侧 支 架 上 
的 对 应 位 置 ， 然 后 将 两 根 小 斜 拉 梁 和 两 块 小 三 角 件 与 此 横梁 和 左 、 右 前 斜 拉 柱 连 





ek 


接 固 定 。 





























由 组 装 后 部 支架 : 取 两 个 横梁 连接 左右 后 立柱 (上 下 各 一 根 )， 然 后 将 两 根 小 斜 
拉 深 与 上 部 的 横梁 、 左 右 后 架 主 柱 连接 固定 。 

安装 地 脚 、 支 撑 件 。 

2) 注意 事项 。 














J 


Q@ 前 后 支架 必须 上 铁 鞋 。 

@ 安装 完毕 后 ， 前 后 支架 应 保持 水 平 。 

支架 组 装 示意 图 如 图 6 -92 所 示 。 

(2) 水 箱 安 装 

1) 安装 步骤 。 

Qa 将 水 箱 从 包装 箱 中 取出 ， 取 下 固定 在 水 箱 两 端 螺栓 上 的 螺母 和 垫 片 。 


@ 将 水 箱 - 














下 部 螺栓 插入 支架 桶 托 上 的 长 也 中， 垫上 垫 片 将 螺母 固定 即 可 。 


2) 注意 事项 。 


省 











@ 热水器 乡 





日 装 形式 为 螺栓 连接 ， 螺母 固定 。 安 装 组 件 时 可 暂时 不 将 螺母 固定 ， 
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水 箱 

柄 托 pA 

横梁 

斜 立 柱 外 人 
小 斜 拉 梁 
后 架 立 柱 
横梁 
前 斜 拉 柱 





图 6-92 支架 组 装 示意 图 
待 整 机 组 装 完 毕 再 将 所 有 螺母 紧 固 ， 以 便于 调整 


JAE o 





对 








箱 安装 时 ， 应 使 水 箱 的 真空 集 热 管 连接 孔 中 心 线 与 支架 斜 拉 柱 保持 平行 。 
@ 水 箱 在 出 厂 时 ， 是 用 塑料 保护 膜 包 装 的 ， 应 在 安装 结束 后 再 撕 掉 ， 以 防止 外 
表 划 伤 。 


(3) 支架 固定 
1) 基本 要 求 。 
@ 平 置式 热水器 ， 推 荐 将 热水器 地 脚 固 定 于 带 有 预 

水 泥 板 块 ， 在 水 泥 板 块 上 打 膨 胀 螺 栓 ， 将 热 水 需 的 
@ 通过 人 硬 质 防水 热 片 调节 支架 高 度 ， 使 各 地 上 肌 
2) 注意 事项 。 


Q 确保 热水器 所 有 的 地 脚 与 支撑 面 紧 密 接 触 ， 不 得 有 地 脚 悬 空 ， 反 之 ,会 引起 
支架 变形 ， 损 坏 热 水 器 。 





























埋 件 的 地 脚 基 础 上 ， 或 制作 
地 脚 固定 在 膨胀 螺栓 上 。 
受 力 均匀 。 
























































@ 在 台风 多 发 地 区 应 使 用 钢丝 绳 把 水 箱 、 支 架 牢 
刊 走 或 生产 移 位 、 松 动 而 损坏 。 
(4) 真空 集 热 管 安 装 
1) 安装 方法 。 
真空 集 热管 安装 前 








固 国定 ， 以 防止 热 水 融 被 大 风 






































管 安 装 前 ， 应 采用 黑色 织物 遮盖 ,尽量 避免 阳光 照射 ， 否 则 会 由 于 真空 
集 热管 产生 高 温 不 便于 安装 ， 其 至 造成 人 员 溪 伤 。 真 空 集 热 管 的 安装 步骤 如 图 6 -93 
所 示 。 











Q, 将 挡 风 圈套 入 真空 集 热管 中 ， 妇 
@ 插 管 时 边 均匀 用 力 边 旋转 真空 
空 集 热管 轴线 的 方向 一 致 。 


0 图 6 -93a 所 示 。 

















热管 ， 使 其 旋转 着 进入 密封 圈 ， 合 力 方 向 应 
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@) 将 尾 座 放 入 支架 尾 架 中 ， 如 图 6 -93b 所 示 。 
@ 将 真空 集 热管 固定 到 尾 座 上 ， 如 图 6 -93c 所 示 。 
@ 真空 集 热管 插入 密封 圈 内 的 深度 约 为 lam， 将 挡 风 圈 推 至 水 箱 孔 处 封 堵 ， 如 

















图 6-93d 所 示 。 
@ 安装 真空 
支架 整体 定位 。 








册 


以 使 热水器 水 箱 





热管 时 ， 应 首先 在 热水器 水 箱 两 侧 安装 一 支 ， 




























































































空 集 热 管 





六 挡 风 轿 
封 堵 倍 曾 





























c) d) 











图 6-93 空 集 热管 的 安装 步 又 























时 处 是 否 清 洁 、 有 无 异物 或 破损 等 。 
@ 将 挡 风 圈 斜 面向 下 ， 套 在 真空 集 热管 开口 端 距 管 口 约 lcem 处 ， 插 管 前 可 将 管 
口 用 水 浸 湿 ， 以 便 安 装 。 

(5) 室外 管 路 安装 

室外 管 路 与 水 管 接 口 ， 安 装 如 图 6-94 所 示 。 


淤 流 管 


















































滋 流 出 口 (1/2in)， 接 入 室内 
进出 水 (1/2in)， 接 入 室内 





(1/2in8)， 严 禁 封 堵 






































图 6-94 室外 管 路 与 水 管 接口 安装 





© 1lin 一 0.0254m。 
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(6) 室内 管 路 布置 及 安装 
1) 室内 管 路 布置 及 安装 方法 。 室 内 管 路 布置 及 安装 如 图 6-95 所 示 。 





注意 事项 。 








@O 洪流 











进入 室内 的 穿 墙 孔 必须 保证 有 倒 坡 ， 
管 口 内 开口 应 保持 向 1 















太阳 能 热水器 


Ex 7 WT 
f 


RVV2 US 


























图 6-95 室内 管 路 布置 及 安装 














密封 ， 以 防 雨 水 、 异 味 等 进入 室内 。 
下 ， 并 保证 溢 流 管 固定 牢靠 ， 排 出 的 液体 可 直接 排 











入 下 水 道 。 洲 兴 





(7) 太阳 能 热 水 屁 
1) 管 路 连接 方法 。 


6=96 所 示 。 


大 ， 


i 管 口 与 下 水 道口 的 平面 距离 不 得 大 
以 防止 溢 流 水 飞溅 室内 物品 上 。 
号 上 下 水 管 与 自来水 对 接 干 路 上 应 加 装 身 














于 150mm。 不 得 将 溢 流 管 悬 挂 ， 








装 单 向 阅 ， 避 免 停 水 时 ， 水 箱 内 的 水 回流 。 











与 其 他 热水器 并 存 时 供水 管 路 连接 方法 




















当 太 阳 能 热水器 与 其 他 热 水 右 











存 时 ， 其 管 路 连接 方法 如 图 





接 太 阳 能 水 箱 






























他 热水器 























A 1 
者 
”去 阳 能 热 水 
图 6-96 太阳 能 热水器 与 其 他 热水器 并 存 时 的 管 路 连接 方法 


2) 注意 事项 。 冷 、 


通过 冷 、 热 水 管 将 水 倒灌 到 太阳 能 水 箱 中 ， 造 成 危害 























热 水 管 都 必须 加 装 单 向 阀 ， 以 防止 由 





其 他 热水器 箱 内 压力 





Ho 


附录 


小 家 电 常 用 语 英 汉 对 照 









































































































































英 文 中 文 备 注 
AC CONTACTOR 交流 接触 器 
AIR DEHUMIDIFYING 空气 去 湿 机 
AIR GUIDE 导 风 管 抽 油 烟 机 部 件 
AIR HUMIDIFIER 空气 加 湿 器 
AIR PURIFIER 空气 净化 器 
AUTO 自动 
AUTO STOP 自动 停止 
BACK PANEL 后 面板 
BATHROOM HEATER 浴霸 
BEARING 轴承 
BEFORE MASK 前 面 章 抽 油 烟 机 部 件 
BLANKING 关闭 
BOLT ASSEMBLY 累 栓 
BRUSH BOX 电 刷 盒 
BUZZER 降 鸣 器 
CAPICITOR 电解 电容 
COMMUTATOR 换 向 器 
CONNECTOR WIRE ASSY 连接 导线 组 件 
CONTROL BOX 控制 盒 抽 油 烟 机 部 件 
COUPLING 关 轴 器 料理 机 部 件 
COURSE 程序 
CROSS CUTTER 十 字 刀 座 料理 机 部 件 
DISHWASHER 洗 碗 机 
DISINFECTION CABINET 消毒 柜 
DRINKING 饮水 机 
DUCT PLUG 风 道 堵 头 抽 油 烟 机 部 件 
ELECTRIC FOOD WARMER 电热 锅 
ELECTRIC HEATER 电热 开水 器 
ELECTRIC MOTOR 电动 机 
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( 续 
英 文 中 备 注 
ELECTRIC OVEN 电 烘 炉 
ELECTRIC PRESSURE COOKER 电压 力 锅 
ITRIC SHAVER 电动 剃 须 刀 
ELECTRIC STOVE 电 烤 箱 
ELECTRIC THERMOS 电热 水 瓶 
ELECTROMAGNETIC STOVE 电磁 茶 炉 
ELEMENT HEATING 发 热 顺 
EXTERNAL DECORATION COVER 外 装饰 时 抽 油 烟 机 部 件 
FA 电 风 记 
FILAMENT 灯丝 
FILTER 过 滤器 
FILTER ASSEMBLY (CIRC) 抗 干扰 器 组 件 
FILTER ASSY 滤 网 
FOOD MACHINE 料理 机 
FRUIT AND VEGETABLE STERI- 
这 果蔬 解毒 器 
GAS OVENS 燃气 烘 炉 
GAS WATER HEATER 燃气 热水器 
GEAR LINKAGE 其 动 齿 
HAIR DRYER 电 吹 风机 
HANDLE 把 手 
HEALTH CHALLENGE OUT OF DE- 
Ns 保健 暧 手 器 
HOODS 集 烟 早 抽 油 烟 机 部 件 
HOST BLOCK 主机 座 料理 机 部 件 
HOT WATER HEATING WIRE 者 水 电热 丝 
HOUSING 外 盖 
INLET GATE 进 风 思 抽 油 烟 机 部 件 
IRON 电 蜂 引 
JAR 搅拌 杯 料理 机 部 件 
JUICE EXPORT 出 汁 口 料理 机 部 件 
JUICER 榨 汁 机 
KNIFE BLOCK FIXATION 刀 座 固定 哥 料理 机 部 件 
MAIN BOX 主 箱 体 抽 油 烟 机 部 件 




























































































































































































( 续 ) 
英 文 中 文 备 注 
了 SQUEEZED ORANGE DE- 料理 机 部 件 
MARC BOX 果 渣 盒 料理 机 部 件 
MEAT GRINDER KNIFE 绞 肉 刀 座 料理 机 部 件 
MESH 网 孔 
MESH ENCLOSURE 网 党 
MILK FILTERS 豆浆 滤 网 料理 机 部 件 
MIXER 搅拌 机 
MOSQUITO LAMP 灭 蚊 灯 
OIL CUP 油 杯 和 油烟 机 部 件 
OIL FILTERING NETWORK 滤 油 网 和 油烟 机 部 件 
OZONE DISINFECTION 臭氧 消毒 
PC BORAD 印 制 电路 板 
PILOT LAMP 指示 灯 
PLUG AIR GUIDE 导 风 管 墙头 抽 油 烟 机 部 件 
POWER 电源 
POWER CORD 电源 线 
POWER CORD ASSEMBLY 电源 线 组 件 
ee CORD STORAGE COMPART- 电源 线 述 臣 术 料理 机 部 件 
POWER ON/OFF 电源 开关 
POWER SWITH 电源 开关 装置 
POWER TRANSFORMER 电源 变压器 
PROPELLER 推进 器 料理 机 部 件 
PULLEY 传动 轮 
RANGE HOOD 抽 油 烟 机 
RATED CAPACITY 额定 功率 
RELAY 继电器 
RICE COOKER 电 饭 锅 
SAFETY SWITCH BUTTON 安全 开关 按钮 料理 机 部 件 
SAFETY VALVE 安全 阀 
SILICONE RING 硅胶 圈 
SOLAR WATER HEATERS 太阳 能 热水器 





SOYMILK 





豆浆 机 








3S2 

























































































( 续 
英 文 中 备 注 
SPANNER 反手 
SPILL - PIN 防 洲 针 
SPRAY DEVICE 踢 淋 器 
STIRRING LIDS 党 拌 杯 盖 料理 机 部 件 
TEMP 温度 
TEMPERATURE LIMITER 限 温 器 
THERMAL SWITCH 保温 开关 
THERMISTOR ASSEMBLY 热 敏 电阻 组 件 
THERMOSTAT 温 控 器 
TIMER 定时 器 
TRANSPARENT LID CUP 透明 盖 杯 料理 机 部 件 
VACUUM CLEANER 吸 尘 咒 
VACUUM TUBE 真空 管 
WATER HEATER 电热 水 器 
WATER PURIFIER 净 水 器 
WITHIN THE DECORATIVE COVER 内 装饰 单 抽 油 烟 机 部 件 
WORD KNIFE 一 字 刀 座 料理 机 部 件 
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